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Berlin, den 5. Januar 1895.

Inhalt: Das neue Rathbaus in Gelsenkirchen, — lleher Hanswasser-
versorgung. — Glithende \Winde bei eisernen Oefen usw. — Hat der_ Par-
thenon dureh das letzie Erdbeben wirklich so gelitten, dass sein Fort-

bestand in Frage kommt? — Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes. —
Todtenschau. — Preisaufgaben, — Personal-Nachrichten. — Brief und
Fragekasten. — Offene Stellen,

Das neue Rathhaus in Gelsenkirchen.

Architekt: Baumeister Heinrich Wiethase in Kiln T
(Hierzu eine Bildbeilage.) - '

gm 20. September v. J. feierte die Stadt Gelsen-
kirchen die Einweihang des Rathhausbates in
Verbindung mit dem 25jshrigen Jubilium ihres
Biirgermeisters, "Hrn. Wilh. Vattmann, des
energischen und verdienstvollen Forderers dieses
herrlichen Baues, einer Schopfung des verstorbenen Bmstr.
Heinrich Wiethase in Kolo.

Wenn in neuerer Zeit manche Stadt infolge der durch
die sozialpolitische Gesetzgebung bedingten Ausdehnung
des Verwaltungsbetriebes genbthigt war, die
Frage eines Rathhausbaues zu erdrtern, so kam G
bei der Stadt Gelsenkirchen als treibendes Motiv [
noch die iiberaus schnelle Entwicklung hinzu,
wie sie oft den Stidten des rheinisch-west-
falischen Industriebezirkes eigenthiimlich ist.
Diese Nothwendigkeit war auch die Ursache,
dass man entschlossen und zielbewusst an die
Aufgabe herantrat; ein Zeichen fiir letzteres
war gewiss die Wahl des ausfiihrenden Kiinstlers.
Rin offentlicher Wettbewerb war vorauf-
gegangen und es wurde die Grundriss- 3
10sung der mit dem ersten Preise aus- . °
gezeichneten Arbeit im wesentlichen bei -
‘der Aufstellang des fiir die Ausfithrung
bestimmten Entwurfes beibehalten.*)

Die von zwei Strassen und einem
frelen Platz begrenzten Gebsudefliigel
umschliessen einen nach Osten hin offenen,
griosseren Hofraum, an den sich noch der
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- das helle und lafiige Haupttreppenhaus erschliesst. An
der verkehrreichen Ahstrasse liegt der eigentliche Eingang
fiir das Pablikum, wihrend derjenige zum Polizeifliigel und
zum Leihamt nicht ohne Absicht in der sich den Blicken
mehr entziehenden Waisenhausgasse angeordnet ist. Zan
den im zweiten Obergeschoss befindlichen Wohnungen des
ersten Biirgermeisters und des Polizei-Inspektors fiihren
besondere Hin- bezw. Aufgiinge, ebenso sind zu den Woh-
nungen des Polizeidieners .und des Kastellans besondere
Zugdnge an geeigneter Stelle geschaffen. Den Verkel_lr
nach den oberen Dienstriumen vermittelt eine Treppe in
der Nihe des Binganges fitr das Publikum. Ausser der
Wendeltreppe, welche die Geschiiftsrjume des Leihamtes
mit den im Dachgesehoss befindlichen Réumen zur Unter-
bringung der in Pfand gegebenen mannichfachen Gegenstinde
verbindet, dient noch zum Hinauf- bezw. Hinabbefordern
derselben ein geriumiger Aufzug.

Dass die Gesammt-Grundrissanordnung, wie dieselbe
aus den einzelnen Geschossen zu ersehenm ist, als sehr
gelungen betrachtet werden kann, geht daraus hervor,
dass nach nunmehr erfolgter Nutznahme des Ganzen
sich die Anordnung der Dienst- und Wohnriume, so-
wohl was Lage und Grisse anlangt, wie auch inbezug
auf Vertheilung der dem Verkehr dienénden Giinge
und Treppen als ganz vorziiglich bew#hrt hat. Be-
sonders sei moch hervorgehoben, dass der sich mehr
und mehr vergrissernden Stadt in ihrem Rathhause
noch eine Anzahl vorlaufig unbesetzter Riume fiir
Verwaltungszwecke zur Verfiigung steht und dass auf

Theil des Querschnitts.

durch hohe Mauern umfasste Gefdngnisshof reiht. Der Haupt- |

eingang des Rathhauses ist der Liage entsprechend nach
dem freien Platz gelegt und fiihrt durch den Eingangs-
Korridor in eine gerfiumige Mittelhalle, in welcher die
- Axen der Ginge auslaufen und von wo aus sich den Blicken

*) De mortuis nil nisi bene. Es darf indessen im Interesse
der Wahrheit nicht  verschwiegen werden, dass die Annahme
des-Bau-Auftrags durch einen Architekten, der dem Preisgericht
angehort Hatte, in der Fachgenossenschaft vielseitigen Anstogs
erregt hat. . Die Red. d. ,D. Bztg.“ .
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die Mdglichkeit eines Erweiterungsbaues im Anschluss an
den Polizeifliigel Riicksicht genommen ist. ‘ ‘

Unter Hinweis auf die Grundrisse moge hier noch
einiger bemerkenswerther Riume gedacht werden. In erster
Linie des herrlichen Sitzungssaales, der in gerechter Wiir-
digung seiner Bedeutung an die Hauptecke, mit der Front
nach dem freien Platz, gelegt ist. Der Saal enthilt ausser
den sich um den Sitz des Biirgermeisters gruppirenden
Beigeordneten-Plitzen noch 82 Klappsitze fiir die Stadt-
verordneten, ferner einen durch Schranken abgetrennten
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Raum fir das Publikum und Sitze fiir die Vertreter (_161-
Presse. Rine kriiftig gehaltene Holz-Kassettendecke legt sich
iiber den wirkungsvollen Raum, wihrend der Erkerausbau
mit einem Kreuzgewdlbe tberdeckt ist. Die Winde sind
auf 1,60m Hohe mit Holzstafelwerk versehen; die Aus-
malung des Saales ist einfach gehalten, um in hoffentlich
nicht zu ferner Zeit einer der Wiirde des Raumes ent-
sprechenden kiinstlerischen Bemalung Platz zu machen.
Die 8 kunstvoll geschmiedeten, nach Entwiirfen des Unter-
zeichneten vom Kunstschlosser Paffrath in Koln gefertigten
Kronleuchter dienen dem Saal noch als besondere Zier.

Neben dem Sitzungssaal liegt im Thurm ein fiir den
Biirgermeister bestimmtes, mit reichen Netzgewilben fiber-
decktes Gemach, dessen malerischer Reiz noch durch das
Farbenspiel wirkungsvoller, echt im Charakter gehaltener
allegorischer Glasmalereien des Erkers erhtht wird. Hieran
reiht sich das geriumige Arbeitszimmer des Biirgermeisters,
durch ein Vorzimmer von demjenigen des zweiten Biirger-
meisters getrennt.

Die Eingangshallen und Génge des Erdgeschosses sind
mit Kreuzgewblben tiberdeckt, wihrend reiche Sterngewdlbe
von Granitsiulen getragen die gersumigen Treppenvorhallen
des Erdgeschosses und ersten Obergeschosses zieren. Simmt-
liche iibrigen Ginge und Réume des Geb#iudes erhielten der
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* @efithle der Hochachtung fiir den Kiinstler hervorruft, der

mit den einfachen Mitteln des Ziegelbaues solche Wirkung
zu erzielen wusste. Ganz besonders trigt der Thurmbau
in seiner markigen, originellen Form dazu bei, dem Bauwerk
gine reizvolle Umrisslinie zu verleihen. Der Erkerbau ist,
um die Lage des Hauptraumes, des Sitzungssaales, auch
nach aussen hin anszuprigen, in der Arvchitektur besonders
hervorgehoben und bildet mit seinem durch Flankirthiirmchen
aufgenommenen Zinnenkranz, dem rejchen Portal mit dartiber
sich entwickelnden Balkon, dem Wappen der Stadt und dem
dasselbe iiberragenden (Giebel gewiss den wirkungsvollsten
Punkt des malerischen Bildes.

Das Stadtwappen, von je einem Bergbau und Industrie
vertretenden Bergmann und Hiittenmann gehalten, ist nach
dem Xarton des Malers Stummel in Kevelaer von
Villeroy & Boch in Mettlach in venetianischem (ilas-
mosaik auf Goldgrund ausgefithrt und gehort inbezug auf

© Farbengebung und Ausfithrung mit zu dem Besten, was wir

Feuersicherheit halber Trigerdecken, System Kleine. Zur
Verhiitung des Durchschlagens von Feuchtigkeit ist eine -

innere Isolirung der beiden Wetterseiten des Gebiudes durch
Asphaltlack-Anstrich angeordnet, der mit Schwemmstein-
‘Winden verkleidet wurde. Da erfahrungsgemiss auf dem
durch die Stollen der Bergwerke durchquerten Baugrunde
leicht geringere Setzungen besonders bei Monumentalbauten
entstehen, so ist, um den Folgen derselben vorzubeugen, von
vornherein eine systematisch durchgefiihrte Verankerung des
Grebindes in allen Geschossen erfolgt.

Die Fussbtden simmtlicher Korridore sind aug Fliesen
in entsprechenden Mustern hergestellt, doch sind in den Ein-
gangshallen und der grossen Mittelhalle sowie im Haupt-
treppenhause reich gemusterte, farbige Thonstift-Mosaikbiden
von Rud. Lieistner in Dortmund zur Ausfiihrung ge-
kommen, die, was Herstellung und Farbenwirkung anbelangt,
als vorziiglich bezeichnet werden konnen.

Die Dekoration des Innern ist in einfacher, aber durch-
aus wirdiger Weise durchgefiihrt. Alle Dienst- und Ver-
waltungsrdume sind hell und freundlich in der Behandlung

gehalten, die Wohnungen sind dem Charakter der besseren

stidtischen Wohnhduser entsprechend durchgebildet.
sich sehr gut bew#hrende Niederdruck-Dampfheizung von
der Hannoverschen Maschinenbau-Aktiengesell-
schaft ausgefiihrt, theilt allen Réumen des umfangreichen
Gebindes die erforderliche Wirme mit; die Beleuchtung
erfolgt durech Gasglithlicht.

Organisch aus der Grundrisseintheilung entwickelt sich
der Aunfban des Aeusseren. Die Architektur lehnt sich an
die Formen der spiten Gothik des nordischen Backstein-
banes an und zeigt uns in malerischer Gruppirung ein echtes
Rathhausbild, dessen monumentaler Eindruck ungetheilte

Fine .

von neueren Ausfithrungen aunf diesem Gebiete gesehen haben,

Die Aussenflichen des Geb#udes sind mit dem vorziig-
lichen Verblendziegel-Material der Grube Theresia bei
Hermiihlheim in musterhafter, sauberer Weise ausgefiihrt,
Letzteres erfolgte, wie iiberhaupt die Herstellung der sehr
umfangreichen Maurerarbeiten, durch den Bauunternehmer
A, Traugott aus Diisseldorf. Ist die Anzahl der zur Ver-
wendung gekommenen Formsteinsorten auch gerade nicht
sehr umfangreich, so sind doch simmtliche Formsteine, ins-
besondere die Maasswerkfriese nach Detailzeichnungen an-
gefertigt. Von der Verwendung von Werksteinen an der
Aussenarchitektur ist nur insoweit Gebrauch gemacht, dass
der Charakter des Ziegelbaues nicht verloren geht. S#mmt-
liche Dicher mit Ausnahme der Kupferdeckung des Thurm-
helmes sind mit rheinischem Schiefer eingedeckt und bilden
in jhrer blaugrauen Firbung einen wohlthuenden Gegensatz
zu den rothen Ziegelfiiichen,

Die bebante Grundfiiche betrigt 1250 4w, withrend der
kubische Tnhalt vom Xellerfussboden bis zu den Oberkanten
der Gesimse gerechnet 21 050 Pm hetriigt, was bei._einer
Baukostensumme von 400000 £ 320 /£ fiir 1 1 be
bante Fliche und 19 4 fiir ecinen cbm umbauten Raum
betrigt. Die Ueberwachung der Arbeiten war wahrend
der ganzen Bauzeit, die etwa 3 Jahre dauerte, Herrn Bau-
fiihrer P. Labonté anvertraut. Dankend sei hier auch
der Verdienste des Hrn. Stadtbaumeisters Schulz gedacht,
der, ohne dass es im Bereiche seiner Amtsthitigkeit lag,
stets das wirmste Interesse filr den Bau offenbarte.

‘Wenn nun noch hervorgehoben werden muss, dass die
Ausfiihrung der s#mmtlichen Baunarbeiten durchaus als gut
bezeichnet werden kann, so darf und muss die Stadt Gelsen-
kirchen mit berechtigtem Stolz auf ihren Rathhausban
blicken, als die letzte Schipfung eines genialen Meisters,

Dem Unterzeichneten, langjihrigem Schiiler des Meisters,
wurde nach dem Ableben desselben seitens der Stadt der

. ehrende Auftrag zutheil, das begonnene Werk zu Ende
* zu fithren.

Kiln a. Rh. Eduard Endler, Architekt.

Ueber Haus-Wasserversorgung.

as Wesen der modernen Wasserversorgung der Grundstiicke
i einer Stadt liegt in der Zentralisation des Leitungswassers

=4 und der Kraft, der Gewinnung des ersteren ap einer
Stelle, der Vexrtheilung desselben von einem Punkt ans an eine

Wenn fiir diese Betrachtung besonders Berliner Verhéiltnisse
angezogen werden, so mag dies damit begriindet sein, dass in
Berlin die Verhiltnisse fiir die Wassergewinnung auf den ein-

' zelnen Grundstiicken besonders glinstig liegen und diese daher

grosse Zahl von Grundstiicken in der fiir die letzteren cin- !
 Wasserversorgung ohne oder neben dem Anschluss an das

fachsten und bequemsten Art und Weise.

Wo ein solches Wasserwerk entsteht und sein Vertheilungs~
rohrnetz ausstreckt, sehen wir, dass alsbald die \vasserbedﬁrftigen
Hiuser und Grundstiicke den Vortheil erkennend, den das zen-
trale Werk in der Stetigkeit und Sicherheit des ’Wasserbezuges
hietet, sich an dasselbe anschliessen. Es bleiben jedoch einige
dem Anschlusse fern, es sagen sich andere von demselben wieder
los oder benutzen ihn nur aushilfsweise, weil sie Griinde haben
eine cigene Einzel-Wasserversorgung als vorthoilhafter vorzu:
ziehen und cinzurichter, obwohl das Vertheilungsrohr der zen-
b"x:alen Wasserleitung ihnen in der bequemsten Weise wzur Ver-
figung steht. Abgesehen von der Vorbedingung einer solchen
privaten Wasserversorgung, dem Vorhandensein eines in Menge
und Beschaffenheit ausrcichenden Wasservorraths auf dem oder
bei dem Grundstiicke. selbst, ist die Bevorsugung einer eigenen
ZVaﬁsgerbﬁschaéﬁ‘gng ohnthWeifel,Eon bestimmten finanziellen und
echnischen Griinden abhiingi ie etwas niher
wohl der Miikie lohnen diirfgteg., s néher . hetrachton

sich auch sehr verbreitet hat — die Zahl der mit privater

stadtische Rohrnetz versehenen Grundstiicke kann auf 700 ge:
schitzt werden — und dass die sonst in Anschlag zu bringenden
Verh#éltnisse von denen in anderen Stidten kaum wesentlich
abweichen diixften.

Betrachtet man also zundchst die Wasserversorgung eines
mittleren Berliner Hauses. Dasselbe hat 20 Miether und hat
ginen nutzbaren Wasserverbrauch bezw. zahlt Wasserkosten ein-
schliesslich der Wassermessermiethe:

nach dem Berliner nach dem Char-

lottenburger
. Tarif
im I Quartal eines Jahres 3800 ¢bm 64,50 AL 64,50
» d » » » 350 12— 69a50 ”
» UL » » 400 , 79,50 74,50
5 IVe - » 300 64,50 64,60
zusammen 1350 ¢dm 280,60 273,— M.
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Wollte man ein solches irundstiick durch eigenes Pump-
werk versorgen, so wiirde dazu erforderlich und anzulegen sein:
cin Kleinmotor mit Brunnen und Pumpe, ein Wasserbehélter
mit Rohrleitung und Sehwimmer im Kostenbetrage von zusammen
2500 o, die mit 10%, verzinst und amortisirt 250 4 jihrliche
Kosten darstellen wirden. Hierzu wilrden die Kosten der Be-
triebskraft, 1850 Plerdekraft-Stunden zu 0,12 /A = 82,4 A, des
Schiniermaterials und der Wartung mit 70 4 treten, so dass dic
gesammten Unkosten der Wasserversorgung = 352,4 ./ jihrlich
ausmachen wiirden. Ganz abgesehen von der Last einer maschi-
nellen Einrichtung, dem Raumerforderniss derselben usw. wiirde
also die Binzelversorgung eines solchen Hauses finanziell unvor-
theilhaft sein.

Etwas anders stellt sich aber die Rechnung schon, wenn
auf dem Grundstiick zugleich ecin Gewerbebetrieh stattfindet,
der einen Wasserverbrauch von ctwa H—¢ dm gfielich oder fiwr
1 Vierteljahr 500 ¢dm erfordert. .Alsdann betragen dic Wasser-

Ieitungskosten:
nach dem Berliner mnach dem Char-
lottenburger
Tarif
im 1. Quartal  fiir 800 cdm 139,00 M 114,50 A
« 1 »” « 83 147,— 119,50 .
» ll!. » 0[S 154,50 124,50
5 IV, » s S00 159,50 114,50

Zusammen $H35() cbm 580,50 M 478,— .
Die Anlage- und Betriebskosten fiir ein eigenes Werk steigen
nicht in gleichem Maasse wie die Kosten der Wasserleitung oder
wie der Wasserbedarf. Es sind zu setzen:
Verzinsung und Amortisation der Anlage . . . .
T'orderkosten 670 Pferdekraft-Stunden za 0,12 4 .
Nebenkosten . . . . . . . . . . . . . .

H00,—

80»‘1'() »
80,--
460,40 .

Hicr tritt ein okonomischer Vortheil der eigenen Wasser-
beschaffung bereits deutlich hervor. Derselbe wird crheblicher,
wenn der Gewerbebetrich bereits einen Motor von ausreichender
Leistung besitzt, welcher die Wasserforderung fitr den Fabrik-
und Haushedarf nehenher bewirken, die hierfiir erforderliche
verhiltnissiiissig geringe Kraftleistung abgeben kannj es fallen
alsdann die besonderen Anlagekosten fiir den Motor fort und
es ermiissigen sich dic Forder- und Nebenkosten auf einen geringen
Betrag.  Den oben berechneten Kosten von 3350 ¢bm Wasser-
leitungswasser mit 580,50 ¢ kénnen alsdann nur Selbstkosten
im Betrage von etwa 250 £ gegeniibergostellt werden.

Lin otwas grosserer Fabrikbetrieb, der einschliesslich des
Hausbedarfs téglich 100 ¢bm Wasser also etwa 9000 im Viextel-
jahr und 36000 im Jahy erfordert, hat, wenn er das Wasser aus
der Leitung entnimmt, daftir nach dem Berliner Tarif viertel-
jibrlich 1368 # oder jihrlich 5472 4 zu zahlen, nach dem Charx-
lottenburger vierteljihrlich 930 J oder jihrlich 3720 .

Fir kann aber diese Wassermenge hel

200 .# Zinsen und Amortis. {iir Pumpe und Behilier,

720, Forderkosten fiir 36 000 ebm zu (1,02 4,
fiir zus. 920 ¢ sich selbst fordern. Der hier durch den eigencn
Wasserversorgungshetrieb zu schaffende Gewinn ist daher bereits
cin anschnlicher. Derselbe muss nothwendigerweise it der
Grosse der zu beschaffenden Wassermenge steigen und cs
ist aus diesem Grunde nicht zu verwundern, dass alle Grund-
stiicke, deren Wasserbedarf cin gewisses Maass iiberschreitet,
ihre cigene Wasserversorgung, in der Regel mittels Brunuen, ein-
zurichten, den Wasserbezug aus der offentlichen Leitung zu ver-
meiden oder cinzuschrinken suchen. Die Verwaltung der Stadt
Berlin selbst macht diesen Vortheil nutzbar, indem sie stidtische
Anstalten mit hohem Wasserverbrauch statt sic an die Wasser-
leitung anzuschliessen, mit eigenem Brunnen-Wasserpumpwerk
ausstattet.

Die Zahl der aus diesen Griinden entstehenden Privat-
Wasserwerke wiwde cine viel erheblichere sein, wenn nicht ein

Glithende Winde bei
nter dieser Ucberschrift cnthilt dic Deutsche Bauzeitung
in No. 80 vom 6. Okt. v. J. bakteriologische Retrachtungen,
: dic theils von ganuz fraglichen Hypothesen, theils von
vollig irrigen Auffassungen ausgehen. Dass s inbezug auf die
Lebensvorgiinge niitzliche, bezw. nothwendige kleinste Keime
geben soll, daviiber weiss bis jetzt niemand etwas bestimmtes.
Wenn man im Magen Bakterien gefunden hat, so licgt darin
kein Beweis fiir ihre Niitzlichkeit oder gar Nothwendigkeit zur
Verdauung. Der Diinndarm, wo die gelosten Speisen ins Blut
tthergehen, ist fast frei von Bakterien und erst im Diekdarm,
wo die Zersetzungen eintreten, findet man sie wieder in grésserer
Menge. Sollten aber selbst dic Magenbakterien fiir die Ver-
dauung erforderlich sein, so wiirden dieselben doch wahrschein-
lich mit den Speisen in den Magen gelangen, wie die Cholera-
und Typhusbazillen, und nicht ans der Luft mit dem Athmen.
Und wire sclbst letzteres der Fall, so kénnten die Magen-
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Uebelstand der Ausbreitung derselben bisher entgegen gewirkt
hittte: das ist der EBisengehalt des Brunnenwassers, der dasselbe
verunreinigt und fiir die meisten Zwecke im Gewerbebetrieb wic
in der Hausversorgung ungeeignel macht.

Viele der in den letsten Jahren und seit lingerer Zeit in
Berlin und in weiterem Umkreis ausgefithrten Brunnenwasser-
Farderungen haben sich nicht bewihrt, sind in ihrer Ausnutzung
wesentlich besehriinkt worden oder sind ganz gescheitert, allein
infolge der Verunreinigung des Wassers durch das Eisen. In-
zwischen ist jedoch cin cinfaches Mittel das Eisen zu beseitigen,
in der Litftung des frisch geforderten Brunnenwassers durch
Bildung ecines Regenfalls von 2 m Héhe und der Filtration des
so gelitfteten und dadurch oxydirten Eisenwassers durch Kies
gefunden worden. Dasselbe kann ohne technische Schwierig-
keiten und ohne nennenswerthe Betriebskosten itberall angewendet
werden und wird daher, wenn es erst geniigend bekannt und
gewlirdigt sein wird, dazu beitragen, dic Einzelwasser-Versorgung
zu erleichtern und zu fordern.

Jetzt naht nun aber dem Wasserbedinftigen cin nouer
miichligerer Gehilfe, der wohl gecignet erscheint, der modernen
zeniralen Wasserversorgung in der Grosstadt fithlbare Konkurrenz
zu machen: der .Strom*,

Wo dringt heute der elekirische Strom nicht hin? Welche
Arbeit ist for iln ungeeignet? Die Wasserforderung gewiss
nicht.  Dafiir hat er sogar besondere Gaben.

.Lasst cin, die draussen am Thore stelt,
Das saubere Kind, die Llekbrizitit®,
ruft Slaby dem Maschinenbau mahnend zu, Dies¢ Mahnung ist
gewiss zeitgemiiss, und anch fiir das Fach der Wasserversorgung
da mit Erfolg zu beherzigen, wo elcktrische Zentralstationen
vorhanden sind. Diese bieten durch ihr Kabelnetz die Moglich-
keit, iiberall und ununterbrochen die erforderliche Betriebskratt
zu erlangen und machen dadurch die ortliche Xrafterzeugung,
den Gasmotor, die Dampfmaschine, entbehrlich, die Wasser-
entnahme und Forderung an jedem geeigneten Punkte in der
cinfachsten Weise méglich. Die elektrische Iraft ist dabei
nicht theurer;, als (tas- oder Dampfkraft. Der Umstand, dass
hierbei die Kraft zentralisirt, dic Wassergewinnung lokalisirt
ist, darf als cin technisech und Skonomisch besonders forder-
licher erscheinen. Die Moglichkeit, die sich zugleich ergiebt, auch
da, wo Oberflichenwasser zur Vertheilung gelangt, in ausge-
dchnterem Maasse Brunnenwasser fiirs Haus zn erlangen, hat
zudem einen besonderen hygienischen Werth, weil das Brunnen-
wasser keimfrei und mit gleichmissiger mittlerer Temperatur
gewonnen werden kann. Wenn daher schon ohne Mithilfe des
clektrischen Stroms die Einzel-Wasserversorgung unter gewissen
Bedingungen ihre Berechtigung behauptet, so kann der Krcis
dieser Bedingungen mit Hilfe des elektrischen Motors vielleicht
anschnlich erweitert werden.

Bereits hat man den elektrischen Motor angestelll, das
Wasser fiir hydraunlische Hebewerke zu {érdern und sich dabei
sclbstthitig ein- und auszuschalten; auch fiir die Hauswasser-
forderung ist derselbe bereits zur Anwendung gelangt, zuniichst
mit der Lin- und Ausriickung von Hand. FEin weiterer Fort-
schritt wird gemacht sein, wenn man Motor, rotirende
Pampe und Brunnen im kleinsten Raume engver-
bunden durch Schwimmer-Kontakt vomn Wasserspicgel
des gefirderten Wassers aus, dem Wasserbedar!
folgend, sich selbstthitigein- und ausschalten lésst,
Eine solche Anlage hat kaum noch mehr Aufsicht und Nachhilfe
nsthig, als cine Wasscr-Rohrleitung iiberhaupt; sic regulirt sich
nach dem Wechsel des Bediixfnisses selbst und verursacht nicht
mehr die Last und Unbequemlichkeit einer maschinellen Ein-.
richtung. Auch {fillt mit derselben die Nothwendigkeit grosserer
Hochbehilter da fort, wo der elektrische Strom dauernd vor-
handen ist und daber in jedem Augenblick zur Ergiinzung des
Wasserverbrauchs in Thitigkeit treten kann.

G. Oesten, Ziv.-Ing., Berlin,

eisernen QOefen usw.

bakterien ihre Entstehung nur in der #usscren Luft gefunden
haben und nicht in der Zimmerluft, und ihre Zerstérung in
letster durch heissc Ofenwiinde dfirfte ohne den geringsten Ein-
fluss anf die Verdauung bleiben, da uns die dussere Luft noch
geniigend Keime liefern wiirde. Wie aber bei der in wenigen
Stunden verlaufenden Verdauung der Speisen im Magen die
Bakterien, die doch fitr ihre Entwicklung Zeit brauchen, sich
in dem Grade rasch vermchren sollten, dass sic unmittelbar oder
durch ihre Zersetzungsprodukte auf die Losung der Speisen ein-
wirkten, bliebe dann noch ein Réthsel. Thr fordernder Hinfluss
auf den Vorgang der Verdauung muss im héchsten Grade un-
wahrscheinlich erscheinen,

Die aus der Luft unmittelbar in den Kérper gelangenden Bak-
texien kénnen ihre Wirkung (abgesehen von Wunden) ohne Zweifel
nurin den Luftwegen oder in der Lunge #ussern. Wir nehmen durch

das Athmen gewiss fortwihrend grosse Mengen sehr verschiedener




Arten von Bakterien auf, Dass durch dieselben irgend eine
giinstige Wirkung auf das Leben ausgelibt werde, dariiber ist
uicht das geringste bekannt, man kann sich nicht einmal cine
Hypothese dariiber bilden. Man weiss nur mit Bestimmtheit,
dass viele von ihnen unter Umstéinden schidlich wirken, indem
sie die Ursachen von mehr oder minder schweren Erkrankungen
sind (Lungenentziindung, Influenza, Schwindsucht usw.). Dass
der empfundenc Eintritt dieser Wirkungen Zeit crfordert, ist
selbstverstindlich, und es wird doch mindestens nach Stunden,
wenn nicht nach halben oder ganzen Tagen, ja Wochen die In-
kubation suriickzudatiren sein. Nun soll sich beim Einathmen
des Blumenduftes oder der wiirzigen Waldluft cine unmittelbare
Binwirkung der organischen Keime auf unser Wohlhefinden durch
den Geruchsinn zu erkennen geben! Es wird dic Welt wohl
iiberraschen zu hoéren, dass die Bakterien das riechende Prinzip
der Blumen bilden; bisher hat man die festen Keime als solche
fiir geruchlos ansehen diirfen und das, was man in der Luft
riecht, dem Reiz (chemischer Wirkung) von durch Diffundirung
sich rasch verbreitenden Gasen oder Dimpfen zugeschrieben,
welche, soweit es sich um Blumen oder Pflanzen im allgemeinen
- handelt, aus gewissen #therischen Stoffen, den Produkten ihrer
inneren Lebensthitigkeit sich entwickeln und von denen wir
verschiedene kiinstlich darstellen konnen z. B. Vanillin, Veilchendl,
Kumarin (Waldmeisterarom). Voraussichtlich wird man in der
Wissenschaft noch weiterhin dieser Anschauung huldigen. Wenn
wir uns im Wald oder auf den Bergen wohl fithler, so wirken
hier eine Reihe von Ursachen mit, an denen die Bakterien, die
gerade an diesen Orten in geringster Menge sich vorfinden,
auch nicht den kleinsten unmittelbaren Antheil haben. Bekannt-
lich ist solche Wirkung auch nur eine vorlibergehende und sie
findet durchaus nicht immer statt. Tm Wald ist os oft die
Kiihlung gegen vorausgegangenen Sonnenbrand, oft der Kriuter-
geruch, wodurch erhshtes Wohlgefiihl erzeugt wird, wie fibrigens
auch durch kélnisches Wasser usw. Der Sinn kann sich gegen
den Geruch nach einiger Zeit abstumpfen, beim Uecbermaass
kann derselbe Geruch sogar unangenehm empfunden werden, wie
wir auch von den Speisen wissen, dass sie nur, so lange wir
hungrig sind, cinen uns willkommenen Duft verbreiten. Manche
Geriiche wirken dabei auf die Menschen iiberhaupt ganz ver-
schieden ein. — In der Hohe ist der Gehalt der Luft an Ozon,
dem Reiniger, der das Organische schon bei gewthnlicher
Temperatur zerstort, grosser, als in der Tiefe, und man schreibt
ihm darum mehrfach die hygienische Wirkung des Hohenaufent-
haltes zu; ebenso verhalten sich das Meer und die Kiiste. —
Viele, zu denen auch der Verfasser gehort, fiihlen sich bei
heiterem Himmel und Sonnenschein wohler und mehr angeregt zur
Arbeit, als bei triibem Wetter; der Gegensatz der Empfindungen
kann momentan sein, wenn die Sonne aus den Wolken hervor-
bricht. Vielleicht auch eine Bakterienwirkung?

Dass kleinste Lebewesen zur Entwicklung der Pflanzen
nicht nothwendig sind, ist kiirzlich von Prof. Kochs in Bonn
durch hochinteressante Versuche {iberzeugend nachgewiesen
worden; er zog entpilzte Samen (Bohnen, Erbsen, Kressen und
Rettigsamen) in entpilzten verschlossenen Gefissen bis zur
Fruchtreife. Versuche zur Entwicklung von entpilzten Thier-
ciern in pilzfreien Fliissigkeiten mit pilafreier Nahrung sollen
folgen — tiber das gleiche Ergebniss méchten wir kaum einen
Zweifel hegen.

Die beste kinstliche Heizung soll diejenige sein, welche der
Heizungsmethode der Natur am n#chsten kommt — eine der
schdnen Phrasen, die man wiederholt zu hiren bekommt! Bald
wird (Siemens Reflektor-Gasofen) die strahlende Wirme gerithmt,
wie sie der Urquell alles Lebens, die Sonne, uns zusendet; im
gegenwirtigen Falle ist es die durch dic Sonmenstrahlen nur
gering erwirmte Oberfliche der Brde, welche die Temperatur
der Luft nur zu miissiger Hohe steigern kann. Wenn alles so
am besten ist, wie es die Natur unmittelbar liefert — fiir den
Kranken gehoren hierher insbesondere die der Mutter Erde ent-
((uellenden Mineralwasser — dann diirfen wir auch unscre
Nabrungsmittel nicht mehr zubereiten, sondern miissen sie roh
geniessen, wie sie das Feld liefert, auf Wein, Bier usw. miisscn
wir ganz verzichten —- und so weiter schreitend, wiirden wir
zuletzt zu den Anfingen der Zivilisation kommen. Phantasjen!
Die Natur sagb uns in diesen Dingen garnichts! Schéne Motbos
liefern noch lkeinen Beweis. Unsere Versuche, unsere Er-
fahrungen bilden die einzigen Lehrmeister inbezug auf das, was
zt unserer Kntwicklung dient, was unsere Sinne befriedigt und
uns auf die Dauer zutriglich ist.

_ Wirsollen also aus gesundheitlichen Griinden unsere Zimmer-
Heizapparate in keine héhere Temperatur als 1000 oder gar
nur bis zur Gerinntemperatur des Eiweisses, etwa 700 C. ge-
langen lassen? Bedenken denn die Herren, welche derartiges
so leichthin aussprechen, nicht die Folgen? Fiir den grisseren
Theil der Bevolkerung wiirde es die Verzichtleistung auf die
billigen eisernen Oefen bedeuten, welehe die schiitzenswerthe
Ligenschaft besitzen, rasch Wirme mit verhiltnissméissig hohem
Nutzeffelt abzugeben und dabei das Kochen zu ermgglichen.
Ja selbst die mit Kocheinrichtung versehenen Thondfen wiren
ansgeschlossen, da die iiber dem Feuer befindliche ciserne Koch-
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platte leicht bis zum Glihen crhitzt wird — ebenso jede andere
Kombination von Thon und Eisen. Dokiriviire migen da

predigen was sie wollen: es wird mit Recht ungehirt verhallen.
Um was cs sich in der Heizungsfrage allein handelt, das ist:
die gar nicht genug zu rithmenden eisernen Ocfen oder die it
eisernen Linsitzen versehencen Thonifen den verschiedenen Be-
dirfnissen entsprechend zweckméssig zu bauen, so dass sic mog-
lichst hohen Nutzeffckt gecben und keine Gase ausstromen lassen.
In dieser Hinsicht ist in den letzten Jahrzebnten bei ung in
Deutschland ausserordeutlich viel geschehen. Verfasser hat die
meisten Oefen (fiber 30 verschiedene Systeme) in langen Jahren
auf seinem Biircau durchprobirt, mit cigener Bedienung wihrend
der ganzen Heizperiode, wobei zngleich das Verhalten aller Arten
Brennstoile studirt wurde. Bercits im ersten Bande 1867 der
von ihm gegriindeten Badischen Gewerbezeitung hat cr eine
grosse Verdffentlichung dariiber gebracht. Gleich am Anfang
(8. 35) sprach er sich wortlich aunfgrund der Versuche mit
12 Oecfen dahin aus:

wAlle Ocefen sind gleiech gut. Mit anderen Worten:
nicht der Ofen ist es, welcher ecinen Werth an sich besitat,
sondexn die Umstéinde, unter denen er verwendet wird, geben
die Entscheidung und machen crst den Weorth. Jeder Ofen hab
gewisse, ihm allein zukommende Ligenthiimlichkeiten, welche
ihn vor anderen auszeichunen, die aber nur am rechten Orte zur
Geltung kommen. Einen allgemeinen Maasstab fiir die Giite
der Oefen giebt es nicht. Die Hauptsache bleibt, dass der-
jenige, welcher im Besitze cines Ofens ist, ihn in scinen
charakteristischen Eigenschaften genau zu ergritnden und darnach
su behandeln sucht. s schliesst dies nicht aus, dass manches
Fehlerhafte am Ofen vorkommt, was zweckmilssiger anders zu
gestalten wire; unscr Ausspruch bezicht sich nur auf die Grund-
form oder den Charakter des Ofens, welche natiirlich in der
Ausfiihrung mancherlei Abéinderungen unterliegen kinnen. Auch
folgt daraus noch nicht, dass nicht die Vercinigung gewisser
Bedingungen manchen Ofen unter verschiedenen Umstinden als
besonders werthvoll erscheinen lassen. Aber bei den mannich-
fachen Anforderungen, die an den Ofen gestellt werden, ist eine
tiberall mit gleichem Vortheil anwendbare Ofenkonstruktion un-
mdglich®.

Seit jenem Ausspruch sind 27 Jahre verflossen, der Ver-
fasser hat eine grosse Zahl weiterer Oefen untersucht (beschrieben
wurden im I Bd. der Badischen Gewerbezeitung bis zur Sehiuss-
nummer 22 Oefen); im Jahre 1869 konstruirte er fitr die Kolde-
wey’sche Polarexpedition den nach ihm benannten Rillofen
(Badische Gewerbezeitung 1870/71 No. 1 und 2; auch Journal fiir
Grasbeleuchtung 1871, 8. 388); im Jahre 1877 wurde der ameri-
kanische Fiillofen behandelt (Badische Gewerbezeitung 1877
8. 8), die erste Veréffentlichung desselben in unserer Litteratur;
iber den sogenannten Karbon-Natron-Ofen wurde 1887 und
1888 berichtet; in gegenwirtigem Jahre wurde in der Gewerbe-
zeitung die Gasheizung in Angriff genommen und es wurden
dabei 14 Oefen, zumtheil aufgrund von Versuchen, kritisch be-
handelt. Die Anschauungen des Verfassers fiber den Werth der
verschiedenen Ocfen haben sich kaum geiindert; es hat fast
jedes System seine Berechtigung und wenn stellenweise, fiir
dhnliche Verwendung, ein besonderes grissere Verbreitung erlangt
hat als ein anderes, so liegt dieses mehy in fiusseren Umstéinden,
wie schonen Formen, geschiftlicher Initiative, ortlichen Ge-
wohnheiten, Beschaffenheit des Brennstoffs, als in allgemeinen
Vorziigen. Gerade des Verfassers Fiillofen kann hier als lehr-
reiches Beispiel dienen. Nach grosser Verbreitung in den sieben-
ziger Jahren bis Mitte der achtzig, tritt er scitdem bei uns in
Deoutschland gegen den inzwischen als otwas Ncues vor ver-
schiedenen Firmen aufgenommencn, mannichfach gestaltoten und
fortwibrend angezeigten Amerikaner-Ofen mehr in den Hinter-
grupnd.*) Umgekehrt in Oesterreich. Dort kennt man letzteren
fast nicht. Die Firma H. Heim in Oberdtbling bei Wien ent-
wickelte den Meidinger-Ofen, woran ¢s in Deutschland ganz
fehlte, zu den schinsten Formen, machte jhm den Salon zuging-
lich und bemihte sich geschiftlich in dem Grade fiir seine
Verbreitung, dass man in Oesterreich-Ungamn und Ruminien
kawm einen anderen Fillofen kennt und derselbe in Wien von
verschiedenen anderen Firmen gefertigh wird.

Wenn den eisernen QOefon (abgesehen vom hygienischen)
so schwere Vorwirfe gemacht werden, so kommt es immer
darauf hinaus, dass sic unregelmissig heizen, dass sie nicht
nachhaltig wirken, wenn das Feuer erloschen und dass sie durch
Strahlung beldstigen. Die Filléfen, der Amerikaner wie der
des Verfassers, sind fiir ununterbrochene Heizung auf Tag und
Nacht bestimmt; sie entwickeln dabei eine stets vollig gleich-
formige Wirme, so dass die Temperatur der Riume kaum
messbaren Schwankungen unterliegt. Da sind denn dic beiden
ersten dem Material gemachten Vorwirfe durchaus hinfallig,
Der Ofen des Verfassers vermeidet dabei auch fast vollig die
Strahlung, indem die Umkleidung mit Minteln die Warme nur
als warme Lufb oben aus dem Ofen in das Zimmer gelangen

#) Allein die Firma Junker & Rub in Karlsruhe fertigte in den letzien
Jahyen jithrlich iiber 7000 Stiiek Amerilaner.
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las~t; man kann dem Ofen ganz nahe sein, ohne beliistigende
Strahlung zu empfinden, bei gleicher Wirmeentwicklung er-
scheint er weniger heiss als ein Thonofen.  Der Amerikaner-
Ofen ist hingegen ¢in Strabler, bei lebhaftem Fener kann er
in der Nihe belistigen und den Aufenthalt unmaglich macnen,
Seine Belicbtbeit erklart sich daraus, dass man das Fener durch
die Glimmerfenster sicht., Ir ist schwerer zu reguliren, als
der Ofen des Veirfassers, ergibt etwas geringeren Nutzeffekt,
was aber kaum Jemanden zu Bewusstsein treten wird, und kann
bei sehwachem Zug infolge der miedergehenden Ziige Gase aus-
treten Jussen; {iber letzteres hat sich Verfasser in der Badischen
Gewerbezeitung 1890, No. 1, 4, 7, 13 und 1892 No. t und 6
ausfithrlich ausgesprochen, DBeide Ocfen gestatten nicht das
Kochen, wenn auch auf dem Meidinger-Ofen warm gestellt
werden und Wasser verdunstet werden kann, sofern man mehr
feuchte Luft erzielen will. Beide Oefen sind an bestimmte
Sorten Brennstoff fiir Daucrbetrieb angewiesen: theucre An-
thracitkohlen und Kokes in kleinen Stiicken (elwa Nussgrosse);
jm Meidinger-Ofen kénnen allerdings auch Flanmkohlen in
Stitcken verwendet werden, sber pur dann, wemm man das
Fener zuvor hat aunsgehen lassen und nach Frischfiillen oben
avziindet,  Beim Amerikaner-Oten muss hingegen jeder flamm-
hildende Brennstoff sorgféltig ausgeschlossen werden, selbst
Houlz beim Anziinden, da sich sonst die Glimmerfenster mit
Liauch beschlagen, triiben und der Reiz des sichtbaren Feuers
damit verlorén geht; er ist thatséichlich eigentlich ganz fiir
Dauerbrand bestimmt. Beide Oefen sind theurer als die ge-
wohnlichen eisernen Oefen. So finden sie die Begrenzung ihrer
Verwendung und der Vorzug, den man dem einen System vor
dem anderen ertheilt, kann sich nur auf dic Abwigung aller
Figenthiimlichkeiten derselben griinden — was allerdings nur
in seltenen Fillen geschehen wird. Dass die Heizung mit
den Fiillofen ungeachtet des kostspieligen Brennstoffs und der
ununterbrochenen Feuerung nicht gerade theuer ist, moge daraus
entnommen werden, dass bei dem Verfasser der Aufwand fiir
den pganzen Winter im Mittel von 10 Jahren nicht mehr als
rd. 70 J betriigt; es wird hier der grossere Theil der in einem
oberen Geschoss gelegenen Wohnung (4 Zimmer von 124 um Boden-
fliche bei 3,3 m Héhe; die Fliche der #usseren Wand betrigt
Gl aw, worunter 22 am Fenster; nach dem Korridor und unge-
heizten Zimmern gehen 74, an das Nachbarhaus anstossend sind
50 am Wandiliche), je nach Witterung mit 1 oder 2 Meidinger-
Ocfen dauernd geheizt. Das Nachfitllen mit Brennstofl und die
Ascheentfernung erfolgt bei dem kleineren Ofen (38 e» Durch-
fnesser) 1 mal in 1 bis 3 Tagen. bei dem grésseren Ofen (46 em
Durchmesser), der 80 ¥& Anthracit-Kohlen fasst, 1 mal in 2 bis
7 Tagen; dies ist die ganze Bedienung.*)

Ausser diesen beiden, lediglich aus Eisen bestehenden
Systenten hat (seit etwa 20 Jabren) noch ein dritter eiserner
Filllofen, aber mit Ausmauerung im niedrigen Fillraum und
Feuerherd, bedeutende Verbreitung erlangt, wohl grossere als
jene; er wird als Regulir-Fiillofen begeichnet. Der-clbe ist
starker Strahler; er ermiglicht die dauernde Unterbaltung des
} euers mit Anthracitkoblen und Kokes und aunch die unter-
brochene Heizung mit flammendem Brennstoff, ja er wird sogar
zumeist mis letzterem bedient, er ist dabei billig. Diese letzten
Eigenschaften erkléren seine Beliebtheit, wenn er auch oft durch
Strahlung beléstigt. Er ist es ohne Zweifel, der vielfach das
Vorurtheil gegen die eisernen Oefen hervorraft baw. verstiirkt.

Seit einigen Jahren fingt auch cin aus Grussbritannien ge-
kommener eiserner Fhllofen an, sich bei uns einzubiirgern; er
wird als ,irischer Ofen“ bezeichnet. Er ist schon mehre Jahr-
sehnte alt, fand aber seines sehr hohen Preises wegen lange
kemen Eingang hei uns, bis er in Deutschland selbst gefertigt
wurde. Er bildet einen seiner ganzen Hohe nach ausgemauerten
Zylinder bezw. viereckigen Kasten entweder fiir sich allein oder
poch mit einem zweiten gleich hohen Theil in kleinem Abstand
oben verbunden, der rein Eisen ist und in dem die Verbrennungs-
Produkte erst nieder und dann wieder aufwirts zichen; der
Ofen wird in seincn besseren Ausfithrungen mit einem mehr oder
weniger durchbrochenen Mantel umgeben. Ueber die Wirkung
der Ausmauerung wurde frilher das Nahere mitgetheilt; sie
hindert nicht, dass das Disen bei starkem Feuer in sehr hohe
Temperatur gelangt; die Strablung des Ofens imganzen ist nur
missig. Dem immer nur niedrigen (im Mittel 1 m hohen), dafiir
aber breiten Ofen wird hiibsche Dekoration gegeben und erklirt
sich daraus nichst der missigen Strahlung der Beifall, den er
findet. Brennstoff und Brhandlung wie beim Meidinger-Ofen.
" Die Thonéfen sind theilweise sehr beliebt und werden den

*) Der Nutzeffekt guter eiserner Fallofen kann auf mindestens 90 ¢/,
(bei starkem Feuer) veranschiagt werdeny bei schwachem Feuer erhebt er
sich iiber 959, Die Oefen im Hause des Verfassers haben alle unmittel-
bar wagrecht ins Kamin mindende Robre, die den surlsseren Theil des
Winters alg relativ kalt auwzusehen sind, mit einer Temperatur von etwa
50" C. .Demgegeniiber muss die Bebanptuug der Freunde von Niederdruck-
Dampfheizungen. dass letztere dlonowisch wirken, doch sehr gewags er-
scheinen. Deren Fabrikanten geben die Leistung von 1 kg Kokes dabei zu
8500 Lis 4000° Wiirme-Eimbeiten-an, wihrend der absolute Effekt 7000 W.-E,
irt Die Nutaleistung der Dampfheizung fiberschreitet darnach kanm 509,
und dies stimmt mit den Erfahrungen der Praxis iiberein, ja aus der Praxis
bubén die Fabrikanteh ohne Zweitel die obigen Zahlen entnommen.
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ecisernen Oefen vorgezogen, was allerdings sich zumtheil auf
Gewohnheit im Gebrauch und Unkenntniss der neueren eisernen
Oefen griindet, wobei seitens der Fabrikanten die in gewissem
Sinne ganz schitzenswerthen Eigenschaien des Thons und ebenso
die nachtheiligen Figenschaften des Eisens besonders hervorge-
hoben werden,  Anf die so vielfach in den Vordergrund gestellte
Nachhaltigkeit der Wirkung auch nach dem Erléschen des Feuers
und die geringe Strahlung hat man keinen Werth mehr uu
legen, seit wir eiserne Iillofen mit gans gleichférmiger Wirkung
und theilweise ohne jede Strahlung besitzen. Sie haben dabei
den Nachtheil, dass sie sehr langsam heizen, geringen Nutz-
effelt geben und in der gerithmten Nachhaltigkeit ihrer Wirlung
héchst unangenehm werden kimnen, wenn sich Gesellschaften
versammeln und Gaslicht gebrannt wird, Das Material wird
jedoch immer seine Freunde haben, besonders dort, wo es sich
um Zimmerschmuck durch ein hervorragendes Mobel handelt.
s muss da nun die Aufgabe sein, insbesondere den Nutzeffekt
zu erhohen, wenn schon die Beschleunigung der Warmeabgabe
auch als werthvoll anzuschen ist, wenigstens bei unterbrochener
Heizung. Die Kombination mit Eisen wirkt in diesem Sinne
und es sind schon die zum Kochen eingerichteten einfachen
Thonsfen als wesentliche Verbesserung aunzuschen. Sieht man
hiervon nun ab, so diirfte es sich empfchlen, im Hiublick auf
die Dauer des Ofens, da wo man Kohlen oder Kokes brennt,
die durch ihre hohe Gluth das Gefiige des Ofens bald lockern,
einen besonderen Feuerraum aus Eisen, etwa in Form cines der
bekannten Fiillofen, herzustellen und diesen von demn Thonofen
zu trennen, der dann jencn gewissermaassen als Mantel umngiebt
und entweder blos durch Strahlung oder auch durch die ab-
zichenden Verbrennungsprodukte mit erwirmt wird. Verfasser
bat sich hieritber des Niheren ausgesprochen in seiner Abhand-
Iung: Explosionen in Stubendfen (I3adische Gewerbezeitung 1893
No. 1 bis 7). Eine solche Kombination wurde von ihm bereits
1868 gebaut; sie befindet sich noch in der grossh. Landesge-
werbehalle in Karlsruhe. Von Fabrikanten sind in den letsten
Jahren mehrfach Thon-Eisenéfen in den Verkehr gekommen; sie
sind alle tiir Dauerbrand eingerichtet.

Zu den genannten Qefen fir feste Brennstoffe sind danmn in
den letzten Jahren noch die eiscrnen Oefen fiir Leuchtgas getreten,
die bei vorziiglichen Eigenschaften der huben Kosten der Wirme
halber doch nur in besonderen Fillen sich empfehlen kiunen.

So schen wir darch vielfiltige Verwendung des Eisens den
Ofenbau in einem erfreulichen Fortschritt begriffen und unser
Behagen in den Wohnriumen wihrend dor lkalten Jahreszeit
ausserordentlich erhéht, wie man es vor 3 Jahrzebnten nicht
fiir méglich gehalten hitte -— dabei noch dic Ausgaben fiir die
Heizung wesentlich vermindert. Und auf all dieses sollten wir
versichten, die in Dcutschland gewiss eine halbe Million e
reichende Zahl von eisernen Filllofen und die mehrmals so
grosse Zahl von einfachen eisernen Oefen mit Kocheinrichtung
fir bescheidene Verhiltnisse sollten wir wieder beseitigen und
dafitr reine Thondfen sowie Damptheizungen austauschen? Die
Herren, welche ihre Anschanungen in der Deutschen Bauzeitung
zam Ausdruck brachten, haben es gewiss gut gemeint, sie
glaubten der Allgemeinheit damit zu nitzen. Sie haben sich
damit zum Dolmetsch schon in weitere Kreise gedrungener &hn-
licher Anschauungen gemacht und wiirden solche nur befestigh
und noch mehr verbreitet haben. s kann gewissermaassen be-
griisst werden, dass sie damit die Anregung zu einer kritischen
Behandlung der Frage in cinem unserer angeschensten und
weitest verbreiteten wissenschaftlichen Fachblitter gaben, —

Den Verfertigern der schwerfilligen, an Ort und Stelle zu-
meist erst aufsubauenden Thonéfen bildet die zunehmende Ver-
breitung der leicht transportabeln, fabrikmissig imgrossen her-
gestellien eisernen Uefen eine unangenehme Konkurrenz. Sie
heben daher alles Denkbare zu ungunsten des Eisens hervor und
setzen den Thon in méglichst giinstiges Licht. Die Entwicklung
der Dinge kénnen sie aber damit nicht aufhalten. Sie ver-
kennen ganz, was die Aenderung in der Werthschitzung eigent-
lich hervorgerufen hat: ‘es ist der Brennstoff, Frither brannte
man Holz — da waren und da sind noch die veinen Thoundfen
ganz an ihrem Platz; jetzt brennt man immer mehr Steinkohlen
und Kokes, und fiir diese iiberwiegt das Eisen. Der Verfasser
wird sich in der ,Badischén Gewerbe-Zeitung* hieriber niher
aussprechen, Da, wo das Holz allein als Brennstoff sich dar-
bietet oder wo es relativ billig ist (auch Torf, gewisse Braun-
kohlen), wird die Thonofenfabrikation sich dauernd auf der Hohe
erhalten; an anderen Orten wird sie immer mehr zuriickgehen
und sich nur, soweit sie auf Absatz feinerer theuerer Waare
rechnen kann und unter Mitbenutzung des Eisens, in beschrink-
terem Grade erhalten kénnen.

Der Verfasser kann zum Schluss noch hinweisen auf Be-
trachtungen fiber das seiner Ansicht nach nicht geniigend be-
triebene Studium der Wirmetechnik auf den technischen Hoch-
schulen, welche er seiner Abhamdlung ftiber ,,Gasheizung und
Gasofen® beigefiigh hat (,,Bad. Gew.-Ztg.* 1894 No. 22 8. 303
und ,.Journal fiir Gasbeleuchtung usw.“ No. 32 S. 664).

Karlsrulie, Ende November 1894.

Hofrath Prof. Dr. H. Meidinger.
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Hat der Parthenon durch das letzte Erdbeben wirklich so gelitten, dass sein Forthestand

Fapbe wir anf die Erérterung dieser Frage eingehen, wollen
7'§§ wir in Kiirze diejenigen geschichtlichen Thatsachen an-
=24 {{ihren, welche als Grundlage unserer Betrachtungen dienen
sollen oder sonstwie mit ihnen in Zusaimmmenhang stehen.

Bekanntlich war der Parthenon im grossen und ganzen bis
zum Jahre 1687 in seinem Acusseren unversehrt geblicben. Im
Tnneren hatte er bereits den Umban in eine christliche Kirche
erhalten, die spiter in cine Moschee verwandelt wurde. Erst
dureh das Bombardement unter Morusini erlitt dieses Werk des
Perikles in drei Tagen mehr Schaden, als viele Jahrhunderte
dor grobsten Unwissenheit und Barbarei angerichtet hatten.
Eine Bombe fiel auf die Mitte des Daches und entziindete das
im Gebiude angehiufte Schiesspulver. Der mittlere Theil der
Cella und die benachbarten Siulen des Peristyls, sowie alle des
Pronans — eine einzige ausgenommen — wurden umgeworfen,
Ein Theil des Opisthodomos blieb stehen und ebenso die beiden
Fronten. So wurde der Parthenon zur Ruine. Freilich bietet
die am meisten erhaltene Nordwestseite dem durch die Propy-
lien kommenden Beschauer immer noch einen héchst ergreifenden
und impesanten Anblick; ibre Erhabenheit nimmt unser ganzes
Gefithl gelungen und ohne uns selbst Rechenschaft dariiber
geben zu kénuen, stehen wir gefesselt vor Erstaunen und kénnen
uns kaum losreissen; und doch ist die auf uns gekommene
Ruine nur ein diirftiger Abglanz dessen, was das Bauwerk einst
zur Zeit der Glanzperiode griechischer Kunst war.

Die Wirkung der Explosion dehute sich leider auch auf das
noch Stehengeblicbene ans. Die oberen Schichten der Ruine
sind stark in Mitleidenschaft gezogen, viele Blécke rissig ge-
worden, andere ganz zerborsten; ausserdem sind Verschiebungen
und Ab=plitterungen zu verzeichnen. Diesen Zustand habe ich
bereits bei Gelegenheit meiner Untersuchungen: ,.Ueber die ur-
spriingliche Existenz der Curvaturen des Parthenon®, Berlin,
»leitschrift fiir Bauwesen®, 1865, beschrieben und verweise hierauf.

Wenn nun auch die Belagerung den Parthenon nicht in
den kliiglichen Zustand versetste, in dem wir jhn jetzt sehen,
so war doch der Schaden, den er in jener Zeit erlitten, die Ur-
sache von all’ der Zerstérung, die er seither theils durch
Menschenhand, theils durch Witterungseinflisse erfauhren hat.

Welchen Schaden nunerlitt der Parthenon durch
das Erdbeben im vergangenen Frithjahr?

Gar keinen! Die Erdstosse waren viel zu schwach, als
dass sie dem Parthenon hiitten unheilbringend werden kénunen.
Nur einige im labilen Gleichgewichte sich befindende Brocken
oder schon seit lingerer Zeit in der Schwebe hingende Splitter
wurden herabgeschiittelt. Natiirlich haben solche Splitter nicht
selten eine Linge von einem Meter und noch daritber. Das
sind Vorginge, welche ich im Laufe von 34 Jahren schon oft
erlebt habe.  Meist lssen sich zur Winterszeit durch starken
Regen oder auch Frostwirkungen Brocken von jenen geborstenen
Marmorblocken oder ganze Schalen von solchen, die sich iiber-
haupt schon im Znstande vollstandiger Verwitterong befinden, ab.

Wenn nun auch dergleichen schadhafte Stellen nur wenige
zu verzeichnen sind, die in konstruktiver Hinsicht dem Parthenon
unheilvoll werden kénnten, so liegt doch die Gefubr fir die
Besucher sehr nahe. Wie leicht rutscht nicht einer der auf der
s‘chlefen'Ebene hiéngenden Splitter und Brocken herab, welche
ein Gewicht von 100, 200 und mehr Kilogrammen haben, Diese
eben ausgesprochene Befiirchtung aker kann jeden Augenblick
eintreten, weil kein besonderer Anlass dazu nothig ist. Ein Ent-
fernen diescr Stiicke oder ein Befestigen derselben ist deshalb
absolut nothwendig.

Welche Ausbesserungsarbeiten sindnun bis jetzt
vorgenommen worden?

1. Aus antiker Zeit:

) Eine noch wenig bekannte Thatsache sei hier erwiihnt,
ndmlich die, dass schon im Alterthum Ausbesserungsarbeiten
yorgenommen werden mussten, die entweder schon wihrend der
Bauzeit oder kurs nachher ausgefithrt worden sind, Die Bpistyl-
balken am Parthenon bestchen der Breite nach aus 8 Sticken,
wovon das mittlere nur sur Ausfillung dient, wihrend die
dusseren 2 Stiicke durch die Vermittelung der darauf stehenden
Friese die ganze Belastung aufnehmen, Das Kapitell mit den
oberen Siulenquerschnitten ist demnach nicht gleichmissig be-
1a§t§b, o Mehrdruck kommt auf die Peripherie.  Abbildg. 1
aeigh die in alter Zeit abgedriickte Kapitellecke der nordlichen
Ecksaule der Posticums Prostasis, welche man mittels Metall-
dubeln__wwder befestigt hatte. Aber auch weitere 3 Kapitelle
nach Stiden zu an derselben Posticumseite zeigen antike An-
dibelungen.  Solche Arbeiton sind selbst an Epistylbalken vor-
ien‘%xxlr{len worden (Abbildg. 2). Die Art und Weise solcher

uf'te%‘é“}.ﬁ;.‘sarbeiten haben den Vorzug vor geradlinig einge-
.Seti?_n )tut'ken,m dass sie das Werk nicht verunschonen und bei
s?r,:\‘gncr Auatnhrung die unregelmissig geschlossenen Risse
als ndern des Martyors erscheinen lassen. Freilich haben die

in Blei gehiillten Metalldiibel die angesetzten Stiicke infolge
der Oxydation lingst zorsprengt. : )

in Frage kommt?

Ein solches Ansctzen ist natiirlich nur dann maglich, wenn
die abgeldsten Stiicke noch vorhanden sind; ist das nicht der
Fall, so muss zum Finsetzen neuer Stiicke geschritten werden,
was die Alten aber nach Miglichkeit vermieden haben, weil ibr
Schénheitsgefiihl offenbar durch dergleichen Flickereien beleidigt
wurde. Beim Erechtheion kommt beispielsweise ein solcher
Fall vor (Abbildg. 3). Nachdem man den Epistylbalken bereits
mit dem Stiicke A ansgebossert hatte, wurde durch eive spiitere
Beschidigung ein zweites Flickstiick 3 nithig. Das Ganze ist
mit Geschick ausgefiihrt und auch deshalb nicht zu verwerfen,
weil durch die Ornierung des lesbischen Kymation sich dicse
Ausbesserung dem Auge entzieht.

2. In diesem' Jahrhundert.

Nachdem der Schutt abgeriumt worden war und die im
stidostlichen Theile befindliche kleine Moschee noch einige Jahre
zur Aufbewahrung kleiner Fundstiicke gedient hatte, wurde auch
diese entfernt und der Fussboden der Tempelruine ginzlich ge-
sinbert. Man trug sich damals mit dem Gedanken, dic ge-
fallenen Sdulentrommeln und Quader wieder aufzustellen. Weil
aber viele Trommeln uud auch andere Stiicke fehlten, musste
diese Arbeit bald aufgegeben werden. Andere Vorschlige, die
fchlenden Stiicke durch neue zu ersetzen und sozusagen zu ciner
mehr oder weniger vollstindigen Restauration zu schreiten,
wurden ebenfalls aufgegeben und zwar nicht deshalb, weil man
vor den ungeheuren Summen, welche ein solches Unternehmen
erfordert haben wiirde, zuriickgeschreckt wiire; vielmehr war der
Umstand maassgebend, dass sich in Archiologen- und Kiinstler-
kreisen eine gelidntertere Anschauung Bahn gebrochen hatte, die
ein derartiges, wean auch wohlgemeintes Vorgehen als eine
Barbarei auffasste.

Nichts am Alten rithren! war hinfort das Losungswort.
Man beschrinkte deshalb die Ausbesserungsarbeiten meist auf
den schadhatien inneren Theil der Auslinfer der Cellawand,
indem man die fchlenden Stellen der Stitzung halber durch
Ziegelmauerwork ersetzto.

Auch an der Westthiir, also zwischen Posticum und Opistho-
domos, wurden Einmauerungen vorgenommen, um das Quader-
werk fiber der geborstenen Oberschwelle zu stiitzen. Die letaten
Ausbesserungsarbeiten (Abbildg. 4) bestehen im Einsetzen von
viereckigen Marmorstiicken in und neben den Reliefplatten im
Inneren der westlichen Halle. Glicklicherweise sind dieselben
von unten wenig sichtbar; denn sie gehdren zu den Ausbesse-
rungen, welche unschén sind und ein an griechische Formen-
schonheit gewdhntes Auge beleidigen. Es sind hier nun auch
solche Arbeiten zu nennen, welche ihrem angestrebten Zweck
wenig oder gar nicht entsprechen und nur das Gefithl des Laien
befriedigen. Wenn ich daffir kein Beispicl am Parthenon wihle,
sondern eines von den Propylien (Abbililg, 5), so geschieht das
nur, weil e¢s gerade am Wege liegt. Der eciserne Reifen ist
locker und ldsst sich aufheben, die Holzkeile ebenfalls, denn sie
sind in der grossen Sommerhitze zusammengetrocknet, so ist es
einleuchtend, da-s diese ganze Vorrichtung im giinstigsten Falle
nur jihrlich auf einige Stunden den angestrebten Zweek cr-
fiilllen kann, n#imlich nur dann, wenn durch einen anhaltenden
Regen die Holzkeile so weit autquellen, dass sie fest situzen,
um in wenigen Stunden wieder in ihren vorigen unbrauchbaren
Zustand zuriick zu sinken.  Deshalb ist es nothwendig, der-
gleichen Lacherlichkeiten zu entfernen und von sachkundiger
Hand andere Vorkehrungen treffen za lassen. —

Wenn es sich darmm handelt, am Parthenon Arbeiten vor-
gunehmen, dic seinen Bestand auf lange Zeit hinaus zu sichern
vermigen, so sollen dieselben doch keineswegs in Wiederher-
stellungs-Arbeiten ansarten.  So sehr wir das Alte schitzen,
ehren und bewundern, so unangenchm beriihrt uns jede neue Zu-
that. Wir verstehen darunter Epistylbalken, Kapitelle, Tromneln,
kurz alle auf Architektur Avspruch machenden Sticke. Wir
wollen das Alte schen, nicht das Neue! Ein Zuwenig ist uns
lieber als cin Zuviel! Das ganze Augenmerk bei der Beurtheilung
der verschiedenen vorkommenden Fille soll einzig und allein
anf die Lrhaltung gerichtet sein und jede stérende Anordnung
soll streng vermieden worden. Durch ungeschickte Wieder~
herstellungs-Arbeiten ist der Schaden bekanntlich sehr oft grosser
geworden, als wenn man die Sache gelassen hitte, wie sic war,
zumal wenn man die Ansatsflichen zur Aufnahme des meuen
Stiickes entsprechend verindern musste. Bs ist deshalb bei
nothwendizen Erhaltungsarbeiten die Kittungsmethode fast aus-
schliesslich in Anwendung zu bringen: ja, als die einzig zu-
ligsige zu empfehlea.

Jeder Fachmain weiss, wieviel Geld- und Zeitaufwand ehe-
dem die Ersatuzstiicke erforderten und mit welchen Schwierig-
keiten dieselben eingesetzt wurdén, zumal wenn im ungiinstigsten
Falle der Schaden nach Beendigung des Baues eintrat, Die
fritheren Kivtungsmetboden (mis Schellak, Feuerkitt usw.) waren
weder sachgemiiss noch dauorhaft, und kounten im grosseren
Maasstabe aschon deshalb nicht angewandt werden, weil ecin
Vorwirmen der Berithrungsflichen dabei Vorbedingung war,
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Allen diesen Uebelstinden hilft die mineralische Stein-Kittmasse
von . Friedr. Meyer in Freiburg (Baden) ab, welche die Eigen-
schaft besitzt, sich der Natur des zu kittenden Gesteins (Granit,
Marmor, Sandstein usw.) anzuschliessen, sowie auch dem Festig-
keitsgrade der verschiedenen Steinarten gerecht zu werden, was
durch Zumischen von einer kleineren oder grisseren Menge von
zu Pulver gestossenem Stein der Sorte, die man
kitten will, erreicht wird. Ferner lisst sich die
Kittmasse belichig firben, sodass gekittete Stellen
unkennbar sind. Der grosste Vorzug dieser Masse
besteht aber sicher darin, dass die Kittung auf
kaltem Wege geschieht, was ibhrer Verwenduny keine
Schranken setzt, und dass dieselbe nach 1 —2 Tagen
die chemische Verbindung schon so weit cinge-
gangen hat, dass eine Wiedertrennung unméglich
ist und bei Anwendung von Gewalt auf anderer
Stelle vor sich gehen wiirde. Fehlende Eeken und
Kanten konnen ebenfalls mittels der Kittmasse an-
geformt und nach 2—3

Tagen vorn Stelumetzen,  Abbildg. 1o

als  wire nichts  ge- T
schehen,  gleich  den i
iibrigen Marmoriflichen

bearbeitet werden, Seit YliY & /mm
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diexer Kitt wegen seiner
Brauchbarkeit  {iberall

bei Fachgenossen einge- A
biirgert; in Athen be- ¥E= T
nutzen ihn Steinmetzen 1“ H'
und Marmorniederlagen- T
Besitzerseitd. J. 1891,2u 'H }H
welcherZeitich dieselben h’lTl ]

damit bekannt machte,
Was nun die eigent-

und cs miissen die oben angefiihrten Behandlungsweisen ent-
sprechend abgedindert werden.

Von den noch an Ort und Stelle sich befindenden Siulen
und Gebilken sind die des Posticums (Prostasis) am meisten
beschiidigt (Abbildg. 10). Aber alle sich hier vorfindenden Risse
mit Ausnahme der durch dic antike Reparatur mittels Verdiibelung
an den Kapitellen und cinem Epistyl hervorge-
rufenen, sowie alle Setzungen rithren aus der Zvit
der Explosion her, und es sind diese Schiiden durch
diec Witterungs-Einfliilsse im Laufe der Zeit nur
wenig vergréssert worden. Wenn nun auch hier
fast alle Lpistylbalken mitten durchgebrochen sind
und dieser Zustand bei oberflichlicher Betrachtung
schr getihrlich erscheinen mag, so stellt sich doch
bei genauerer Untersuchung heraus, dass wegen der
Spannung, in welcher sie sich unter einander be-
finden, verstirkt dorch dic Belastung der oheren
Marmorblécke und ihrer gegenseitigen Stiitzung,
ein Herabtallen ganz un-
moglich  ist.  Ferner
haben diese Blocke be-
reits seit 300 Jahren
I dicse Lage inne, eine

Thatsache, welche ge-

niigend fiir unsere Aus-
T sage spricht.

Damit soll aber keines-
wegs gesaght sein, dass
dieser Theil des Par-
thenon keiner Fiirsorge
bediirfte. Gerade hier
ist es sehr nothwendig,
alle im Abrutschen be-
griffenen Brocken und
Splitter entweder zu be-

it

U
Abbildg. 4.

lichen Erhaltungs- Ar- festigen oder bei zu weit
beiten anbelangt, so wird vorgeschrittener  Ver-
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beschriebenen Kittungen - = Wenn wir auch hier
die mweisten Schiiden amn h’[ﬂm“'“ = e — rathen, alle Arbeiten
Parthenon und den der Hauptsache nach
iibrigen1 Bauwgrken der Abbildg. 7. auhf dz}s Kitten zu be-
Akropolis zu beseitigen schrénken, so thun wir
sind.p Das ist nun auch M e es in der Absicht, den
meine Ueberzengung und oben beschriebenen Zu-
dieselbe steht wmn so stand der Verspannung
fester, als ich  mich mit , nicht zu storen, iiber-
den Untersuchungen am \y s bhaupt keine Lastenbe-
Parthenon eingehond be- o wegungen vorzunchinen,
schiftigt habe und mir Leicht  kénnten  die
eine 40 jahrige Praxis Druackrichlungen veriin-

bei der Beurtheilung der
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dert und manches andere
Unheil angerichtet wer-

"

Arbeiten zurseite steht.
Die vorzunehmenden Abbildg, 6.

Arbuiten sind schr ver-

schiedener Natur und wechseln auch Abbildg. 10.

inbezng auf die sich entgegenstellen- . .

den Schwicrigkeiten zwischen leichten

und sehr kowplizirten. Einige Beispiele

mégen hier vorgefithrt und wenigstens

im Prinzip besprochen werden, da eine

den, welches die LErhal-
tungsarbeiten schliess-
lich noch in Wiederher-
stellungsarbeiten umgestalten konute,
die wirjadringend zu unterlassen rathen,

Wie bereits gesagt, sind die vorzu-
nchmenden Arbeiten sehr verschiedener
Natur, und es ist von Fall zu Fall eine
eingehende Untersuchung und richtige

Abbildg. 9.

cingchendere Ansfilhrung ausser dem
Bereiche unserer Erlduterungen liegt. 2
Ist das ahgebrochene Stiick noch o
vorhanden (Abbildg. 6), so reinigt man :
sorgfaltig die Bruchfliche, woranf die !
Kittung ohne weiteres vorgenommen , I
werden kann. Ein festes Andriicken bis
zur Erstarrung des Bindemittels wird
durch Absteifen oder Ankeilen erreicht.
Das Auskitten (Abbildg. 7 u, 8) wird da
vorgenommen, wo 2 zu kittende Stiicke L
picht von einander entfernt werden s
kénnen. Sind die Risse gross genug, so ist die Reinigung der
Bruchflichen léicht vorzunehmen. Unter Umstéinden kénnen sich
dieser absolut néthigen Operation (weil davon das Anhaften des
Kittes abhingig ist), grosse Schwierigheiten entgegenstellen, die
zeitraubende Vorarbeiten erheischen. Der Riss wird hierauf mit
dem Bindemittel sorgsam ausgefiillt, sodass die innige Verbin-
dung der Bruchflichen dadurch mittelbar wieder hergestellt wird.
Ist das Stiick von unten zu befestigen (Abbildg. 9), so hat
die Arbeit, gleichviel, ob es sich um ein Ankitten oder Auskitten
handelt, schon wegen der Unhandlichkeit einige Schwierigkeiten,

(s '

-

Beurtheilung vonseiten des ausfithren-
den Architekten vorzunchmen, welcher
ja unter Beriicksichtigung der oben
ausgesprochenen  Gesichtspunkte die
dienlichen Anordnungen treffen wird.
Nur auf festen abgebundenen Ge-
riisten sind die schwicrigeren Arbeiten’
herzustellen, weil das Arbeiterpersonal
bei der Vornahme des Kittens, Abstei-
fens usw. einen sicheren Stand braucht.
Dass bei rationeller Ausfibrung
der hier besprochenen Arbeiten eine
vollstindige Sicherung der schadhaften Stellen an den alten
Bauwerken der Akropolis erzielt wird, ist unsere feste Ueber-
zeugung. Noch viele Jahrhunderte hindurch werden sie dann
uns und der ganzen szivilisirten Welt erbalten bleiben und
Zeugniss ablegen von einem Volke, welches schon mechre Male
bestimmt erschien, mit den Friichten seines Geistes und den
Arbeiten seiner Hénde die immer wieder in Materialismus ver-
sinkende Kultur aufs Nene in das Reich des Ideals emporzuheben.

Athen, den 5./17, November 1894. E. Ziller.

A
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‘Mittheilungen aus Vereinen.

. Arch.- und; Ing.-Verein zu Hannover, Sitzung am 12. De-
zember 1894. Vorsitzender: Hr. Franck, In den Vereins-
vorstand fiir 1895 werden gewshlt die Hrn.: Landesbrth. Franck
(Vorsitz.), Stadtbauninsp. a. D. Hillebrand (Stellvertr. d. Vors.),
Garn.-Bauinsp. Andersen (Schriftf), Beg.-Bmsir. Ross (Stell-
vertr. . Schriftf.), Landesbrth. Nessenius (Bibliothekar), Prof.
Barkhauscen, Reg.-Bmsir. Haedicke, Bisenb.-Dir. a. D.
Beckd (Kassen- und Rechnungsfithrer). In den Ausflug - Ans-
schuss fir 1895 werden gewihlt die Hrn.: Ziviling. Herhold,
Garn. - Bauinsp. Hallbauer, Arch. Lorenz, Reg. -DBmstr.
Schlsbeke, Reg.-Bmstr. Vater.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Vers.
vom 16. Nov. 1894. Vors. Hr. Zimmermann. Anw. 82 Pers.
Nach Erledigung von Vereins-Angelegenheiten erhilt Hr. Classen
das Wort zu den Mittheilungen iiber die Hygiene-Kongresse
m Bundapest und Magdeburg, welche er dureh lebendige
Schilderungen seiner Reise-Eindriicke einleitet. Besonders den
Neutauten und der fibrigen jiingsten Entwicklung Wiens, dem
allgemeinen und baulichen Charakter von Budapest, den offent-
lichen Einrichtungen und besonders den fiir den Kongress ge-
troffenen widmet er, unterstiitzt durch eine Ausstellung von
Karten, Plinen, Photographien usw, beredte Betrachtungen, um
dann auf Referate aus den Sitzungen fiberzugvhen, tiber welche
an anderer Stelle dieses Blattes bereits berichtet worden ist.

Gstr.

Vers. am 23. Novbr. 1894, Vors. Hr. J. F. Bubendey,
Anw. 88 Pers.

Dem am Tage der Versammlung zu Grabe getragenen lang-
jahrigen Vercinsmitgliede Ing. Gustav Teusch widmet Hr.
Nagel Worte des Nachrufs und entrollt in tief empfundenen
Worten ein Lebensbild des Entschlafenen, der sich durch her-
vorragende Tiichtigkeit im Maschinenbaufach und durch einen
lanteren, licbenswiirdigen Charakter auszeichnete. Die Ver-
gammlung ehrt den Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.
* Hr. Classen, der den Verein bei der vom Berliner Archi-
tekten-Verein und vom Verein fiir Eisenbahnkunde veranstalteten
Schwedler-Gedichtnissfeier vertreten hat, schildert kurz den
wiirdigen Verlauf der wohlgelungenen Fefer.

Sodann wird auf eine Kinladung vom Berliner Architekten-
Verein, von der Vereinigang Rerlingr Architekten und vom
Verein Berliner Kiinstler hin, welche beabsichtigen, am 7. Dez.
eine Feier zu Ehren von Brth. Wallot zu veranstalten, Hr. Bau-
dir. Zimmermann als Vertreter des Vercins erwihlt.

Den ganzen iibrigen Theil des Abends fiillt eine sehr an-
geregte Debatte iiber die Einfihrung von Wagsermessern in
Hamburg, eine Frage, die zurzeit noch ihrer Lasung harrt und
in der sich bis jetzt die Ansichten des Senats und der Majoritit
der Biirgerschaft einander gegeniiberstehen, Lgd.

Vers. am 30, Nov. 1894.” Vors. Hr. Bubendey. Anwes.
102 Personen.

Die ausgestellten Pline und Skizzen, sowie beide Vortrige
des Abends bezogen sich auf die neuen Bahnhofs-Anlagen in
Altona. Zun#ichst sprach Hr. Cauer idber die Gleis- und
Bahnsteig-Anlagen, sowie itber die Einrichtungen zur
Sicherung des Zug-Verkehrs. Bei den ersteren handelte
es sich darum, die zurzeit zweigleisige Verbindungsbahn Altona-
Hammburg viergleisig umzubauen und zugleich den Giiterverkehr
ausserhalb des Personen-Bahnhofs zu legen. In die Bahnsteig-
halle des neuen Aufnahmegebiudes sind 8 Personengleise unter
Vermeidung jeder Niveaukreuzung zu fithren. Die Erérterung
flcr gahlreichcn Unter- und Ueberfiithrungen giebt einen Einblick
in dlg Schwierigkeiten der Losung dieser interessanten Aufgabe.
- Die nun folgenden Mittheilangen iiber den Zug-Sicherungs-
dlen'st unterscheiden den eine Verstiindigung des gesammten bei
der 4ugbef6rderung betheiligten Stations- und Streckenpersonals
bewirkenden Zug-Meldedienst und den den Gang der Ziige un-
mittelber begleitenden Signaldienst. Von den Signalen, welche
in _1hren Grundformen und Varianten erklirt wurden, sind die-
jenigen, welche der Zug selbst trigh oder héren lisst, von weit
geringerer Bedeutung, als die fiir den Zug anderwéit gegebenen.
Die statt der frither unvollkommenen Einzelstellungen gebrinch-
lich gewordene, die Gefahr nach Moglichkeit ausschliessende
Ycrelnlgung der gesammten Signal- und Weichenstellungen in
Zentralwerken wird mit Erklirungen der fiir die Station Alfona in
Herstellung begriffenen Einrichtung besprochen ; ferner werden die
Blockapparate erliutert, durch welche widersprechende Betriebs-
meliungen der verschiedeneninbetracht kommenden Stationen aus-
gefc‘hlossen §md, weil die Stellwerke der letzteren in gegen-
seitiger Abh;ingigkeit stehen. Den Schluss bildete die Be-
schreibung der erginzenden elektrischen Sicherheits-Einrichungen
auf der Station Altopa, —

bpen nun folgenden Vortrag {iber das neue Empfangs-
ged dude daselbst leitete Hr. Caesar mit dem Ausdrucke des
Bedauerns dartiber ein, dass der banleitende Architekt, Hr.
Jonen, wegen schwerer Erkrankung ausserstande sei, selbst
iber das Bauwerk zu berichten. — Die Wahl der Baustelle, rd.
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{ mit dem necuen Stadttheile Ottensen anstrebe.

600 m nordlich vom alten Bahnhofe, war durch die thunlichsk
gitnstige Einfagung der im Benehinen mit dem Magistrate geplantel
Anlagen in den Stadterweiterunesplan motiviet, welcher eine
miglichst unmittelhare Verbindung der Kénigs- und Bergstrasse
Diw ]\'n]lf.\L‘dliOH
mit ihren 8 Gleisen, dem grossen Quer- und 4 Personen-fings-
Bahnsteigen kehre ibre Hauptiront nach Sitden. Zugiinge zu heiden
Seiten der in der Mitte tivgenden FFabrkarten-Ausgabe fithren
von dem in Herstellung begriffenen grossen difentlichen Platze
nach der 700 9w messenden Wartehalle mit der Gepickanfgabe
und den beiderseits sich anschlicssenden Warteslen sammt Zu~
behor, wihrend die Ausgiinge nach Altona und Ottensen in die
ebenfalls an geriumige Platze grenzenden Ost- und Westfliigel
gelegt sind, welche ausser den Firstenriumen die Dienxtgelasse
fiir Gepickausgabe, Post, Telegraph usw. und in den hier anf-
gesetzten Obergeschossen auch Dienstwohnungen enthalten werden.
Der Besprechung der in gefilligem Backstein-Fugenbau gehaltenen
Tassaden, der inneren dekorativen Ausstattung, der Hauptkon-
struktionen einschl. Dampfluftheizungs-Anlagen usw. schliesst
sich die Angabe der Firmen in den wesentlichsten Ausfithrungen
und der Kosten an, wonach das auf einer Grundiliche von
4156 am ecrrichtete Gebiude ohne Halle cinen Aufwand von
1096 000 J erfordert, Der Rauminhalt betriigt vd. 52 780 cbm,
Der zweite Theil des Vortrages behandelte die in ihrer
nérdlichen Entfaltung viertheilige, nur iiber dem Querbahnsteig
3 theilige, 160m lange Zughalle, deren im Liing~abstande von
7,5m errichtete, aus gebogenen Blechtriigern bestehende Binder
Spannweiten von 21,5 bezw. 19,5 m erhielten. Die Findeckung der
13100 qu fiberdachenden Halle erfolgte mit Ausnabine der ver-
glasten Oberlichter der 2 Mittelschiffe in verzinktem Wellblech.
Von den auf 868 000 J sich belaufenden Kosten entfallen etwa
234 000 # auf dic Mauern, rd. 500000 A auf die Lisentheile
und der Rest auf Klempner-, Glaser- und kleinere Arbeiten,
Da die kinftige Ostseite der Gesammt-Anlage vorerst noch
durch die nach dem alten Bahnhofe fithrenden Gleise einge-~
nommen wird, welche crst nach dessen Aufgabe in Wegfull
kommen kiénnen, so umfasst dio ecinstweilipe Ausfithrung den
Mittelbau und diec Westpartie, Die Eréffnung des neuen Bahn-
hofs ist zum 1. Oktober 1895 bestimmt. Beide Vortrlige wurden
von der Versammlung mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
Gstr,

Arch.- und Ing.-Verein fiir Niederrhein und Westfalen.
Vers. am Montag, den 3. Dezbr. 1894, Vors. Hr. Bessert-
Nettelbeck. Anw. 41 Mitgl.

Zau dem am 7. Desember in Berlin zu Ehren von Wallot
stattfindenden Feste, veranstaltet durch den Berliner Architekten-
Verein, die Vereinigung Berliner Architekten und den Berliner
Kiinstlerverein erklirt sich Hr, Stibben bereit, den Vercin zu
vertreten.

Der Antrag des Vorstandes anf Aenderung des § 6 Abs. 2
der Satzungen wird in der fulgenden Fassung angenommen: In
der ersten Versammlung des Monats Dezember jeden Jahres
findet die Neuwnhl statt und wihlt dieselbe Versammlung ang
der Zahl der fiir das folgendo Jahr gew#hlten Vorstandsmitglieder
den Vorsitzenden.“

Zur Neuwahl des Vorstandes ist zu berichten, dass die aus-
scheidenden Vorstandsmitglieder nahesn ecinstimmig wiederge-
wihlt wurden. [Fiir die ansscheidenden Hrn. Lohse und ven
Buasekist werden die Hrn. Zieger und Schott gewiihlt. Der bis-
berige Vorsitzende wird auf Antrag des Ausschusses einstimmig
wiedergewihlt, In den Ausschuss fiir Ausfliige, Vergniigangen
usw. werden die Hrn. Unna und v. Busekist, in den Biicherei-
Ausschuss Hr. Xiel, in den Rechnungspriifungs-Ausschuss die
Hrn, Lohse, R. Schultze und Pueffgen gewithlt. Die bisherigen
Verbands-Abgeordneten R. Schultze und Kiel werden wieder-
gewihlt; Stellvertreter sind die Hrn. Schott und Alf. Miiller.

Hr.Bessert-Nettelbeck macht einige Mittheilungen iber
die Giiterstadtbahn in Forst (Niederlausitz). Die sehr gewerh-
reiche Stadt hat eine grosse Einfuhr von Rohprodukten, unter
welchen die Braunkohlen fiir den Fabrikbetrieb den Haupt-
bestandtheil bilden. Der Bahnhof ist sehr beschrinkt, daher
die Abfuhr der Giiter vom Bahnhofe mit grossen Schwierigkeiten
verkniipft und kaum zu bewiltigen. Z. B. betrug im Jahre 1892
die Kohleneinfuhr 16 314 Doppelwagen, die sonstige Waaren-
einfuhr 21587 Doppelwagen, die Ausfuhr 1710 Doppelwagen,
der Gesammtverkehr also 39 611 Doppelwagen. Nachdem schon
im Jahre 1885 der Plan zu ciner Schmalspurbahn fiir die Giiter<
abtuhr vom Bahnhofe in die Stadt erwogen worden war, iiber-
nahm im Jahre 1892 die Lokalbahn-Aktiengesellschaft in Miinchen
die Ausfiihrung des Entwurfes mit der erweiterten Aufgabe, dass
eine Umladung von Massengiitern nur in sehr beschriinktem
Umfange stattfinden diirfe, vielmehr die Bahn-Giiterwagen vom
Bahnhofe aus méglichst unmittelbar in die Fabrikhofe tberzus
fohren seien.

Zur Ausfithrung dieses Programms wurde neben dem Staatgs-
bahnhofe ¢in besonderer Stadtbahnbof angelegt, welchér theils
ans vollspurigen (1740 m), theils aus - schmalspurigen .Gleisen
(1650 m) von 1™ Spurweite besteht. Der Stadtbahnhof enthiilb
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ausserdem noch Lokomotivschuppen fiir Normal- und Schmal-
spur-Lokomotiven, Giiterschuppen, Briickenwaagen, Drehscheibe
fir Schmalspur usw. Von diesemn Bahuhofe aus crstreckt sich
die Schmalspurbahn in & mehrfach ringféormig geschlossenen
Hauptaweigen durch die Stadt. In der Stadt liegen 17 km
Schmalspurgleise von | m Spurweite mit 120 Weichen und 60
Anschliissen.  Kurvendreiecke ermdglichen das Umsectzen der
Lokomotiven. Der Oberbau besteht auf dem Bahnhofe aus 24,4 k&
filr 1 m schweren Stahlschienen, den Unterbau bilden getriinkte
Kiefernschwellen; in dem Stadtgleisenetze sind 10 = lange Rillen-
schicnen (Profil 17a des Horder Vereins) verwendet, deren Ge-
wicht fiir 1 m 45 k¢ betriigt. Diese sind auf Beton verlegt.

Die zweiaxigen Schmalspur-Lokomotiven von Kraus & Co.
in Miinchen haben 1,40 m Radstand und 17* Dienstgewicht und
konnen Kriimmungen von 15 ™ anstandslos durchfahren. Sie
sind imstande, 8 Doppelwagen der Staatsbahn mit 10 km Ge-
schwindiglkeit zu befordern. Stiick- und Umladegiiter werden
in 20 offenen und 5 gedeckten Schmalspur-Giiterwagen von
1,40 m Radstand und 5000 ks Tragfihigkeit beférdert; ein nor-
malspuriger Giiterwagen dient ausserdem zur Beforderung von
Stitekgiitern zwischen den (iterschuppen der beiden Bahnhife.

Die Beforderung der normalspurigen Giiterwagen in die
Stadt geschieht mit Hilfe der sogenannten Rollschemel, auch
Rollschlitten oder Rollbbcke genannt, Dies sind zweiaxige Fahr-
zeuge fir die Schmalspurbahn, welche zu je zweien cinen nor-
malspurigen Giiterwagen aufnchmen. Die Verbindung je zweier
Rollschemel geschieht durch Steifkuppelungen. Die Schemel-
axen werden neuerdings mit Heberlein-Bremse versehen. Das
Gowicht eines Rollschemels ist 705 %8, imganzen sind 48 Stiick
solcher Schemel vorhanden. Die Ueberfithrung des Giiterwagen
auf die Schemel geschieht mit Hilfe von 2 Rollschemelgruben
fiir je 10 bes. G Paar Rollbocke. In den Rollschemelgruben
laufen Voll- und Schmalspurgleise stumpf zusammen.

Der Betrieb wurde am . Juni 1893 crsffnet. Taglich findet
cine viermalige Wagenzustellung statt. Jeder Zug bestcht aus
3 Vollspurwagen. Dic Feuerung geschicht durch Kokes; das
Personal jedes Zuges besteht ans Lokomotivfithrer und Zugbe-
gleiter, welcher auch die Weichen stellt. Die lLokomotiven
haben Latowski’sche Liutewerke. Zur Erleichterung des Betriebes
sind simmitliche Anschliisse unter sich und mit dem Bahnhofe
durch Ternsprecher verbunden.

Yortragender erwithnt schliesslich noch der hnlichen Zwecken
diencnden Schmalspurbahnen in Rappoltsweiler i. Els. und zu
Déhren bei Hannover; doch werden hier nicht Rollsehemel, son-
dern niedrige, den Schiebebithnen #hnliche Fahrzeuge, welche
ein Schienengleis fiir Normalspurwagen tragen, verwendet.

An der dem interessanten Vortrage folgenden Erorterung
betheiligen sich die Hrn. Schott, Stiibben, Kiel, Schmitz und
Rippell. Hr. Stiibben weist auf eine Anlage hin, die bei dem
Stadterweiterungs-Entwurfe fiir Darmstadt im Industrieviertel
Anwendung finden und es erméoglichen soll, Giiterwagen von den
Bahnhéfen aus auf normalspurigen Gleisen in die Fabrikhofe zu
schaffen. Die Strasse, welche das Hauptzufubrgleis und die
Gleisgruppe wsur Aufstellung angekommener oder abgehender
Wagen enthilt, ist zu den davon abzweigenden Parallelstrassen
so geneigt angeordnet, dass es moglich ist, mit Weichen und
zuléissigen Kritmmungen aus dem Gleise der Hauptstrasse in die
der Nebenstrassen zu gelangen. Die Zufuhr in die Hofe ge-
schieht mit Drehscheiben. Aehnliche Anlagen sind bei der
Stadterweiterung von Wien vorgesehen worden.

Miinchener Architekten- und Ingenieur-Verein. In der
Wochenversammlung vom 29, November sprach Hr. k. Abthei-
lungs-Ingenieur Riedenauer fiber die ,Entwicklung des
Britckenwesens derk bayer. Staatscisenbahnen unter
Beschriinknong auf die in Holz und Eisen hergestellten Bahn-
itberfiihrungen, wozu das im Oktober stattgehabte fiinfsigjihrige
Jubilium der crsten aus Staatsmitteln crbauten bayerischen
Bisenbahn den #usseren Anlass bot.

Der Vortrag, unterstiitzt durch cine Reihe von Plinen und
Photographien von Ausfithrungen der verschicdenen Bauperioden
und Typen, schied sich inhaltlich in drei Theile, entsprechend
dem Ausbau des bayerischen Bahnnetzes und der Fortbildung
der Konstruktionstechnik.

Dex crste Abschnitt umfasste den Bau der Stammlinien im
westlichen und nordlichen Bayern, dex bis Mitte der fiinfsiger
Jahre ausschiesslich von staatswegen betrieben worden war und
um diese Zeit den Umfang von 800 km erreicht hatte. Zu Be-
ginn desselben spielen dic Holzkonstruktionen sowohl als Joch-
britcken und Bogenhingwerke, als auch in der Form dexr Howe'-
schen Fachwerke die Hauptrolle. Erstere erwiesen sich bald als
nicht geniigend leistungsfihig und wurden durch eiserne, meist
kontinuirliche Blechtrigerbriicken ersetzt.  Grossere Weiten
wurden spiter mit kontinuirlichen Gittertrigern tiberdeckt, von

denen besonders die 90 m weite Innbriicke bei Passau wu or-

wihnen ist. ‘

Der zweite Zoitraum beginnt mit dem Erlass des Eisenbahn-
gosetzes von 185G, das den Weiterbau der Bahnen lidngere Zeit
Privatunternchmungen iiberliess. So wurde zuerst das Stamm-
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netz im ostlichen Bayern durchgefithrt, dem sich gegen Bnde
der sechziger Jahre mehre vom Staate gebaute unmittelbare Ver-
bindungen in verschiedenen Landestheilen anveiliten, unter Er-
weiterung des Netzes auf 2500 km,  Die Briickentechnik erfubr
eine wesentliche Umbildung durch den Uebergang zu den még-
lichst statisch bestimmten Stabwerks - Konstruktionen, die auf
den Staatsbalinlinien entweder als Triger gleichen Widerstandes
in der nach dem bayerischen Eisenbahnbau-Direktor v. Pauli
benannten FForm oder als Zugband- (unsystematisches) System
nach der privilegirten Anordnung des k. Betriebs-Ingenicurs
Mohnié zur Ausfihrung kamen. Die Privatbahnen erstellten fiir
ihre Linien bald Normalien, von denen die sog. Schienenspreng-
werke und die doppelsymmetrischen Stabwerke ohne Quer- und
Schienentriger mit unmittelbar aufliegenden Querschwellen grosse
Verbreitung fanden. — Der theoretische Fortschritt aller dieser,
schon wesentlich leichter konstruirten Anordnungen kennzeichnet
sich durch die verschiedene Berticksichtigung der stindigen und
verdnderlichen Lasten und die Einfithrung der Elastizititsgrenze.

In die folgende dritte Bauperiode, seit Beginn der siebziger
Jahre bis zur Gegenwart, fillt infolge des vollstindigen Aus-
baues von 4400 km Hauptbahnen nebst ein Drittel derselben als
Doppelgeleise und fast 1000 km Lokalbahnen die grosste Thitig-
keit des Briickenbaues mit 50 000 Tonnen Eisenverbrauch gegen-
fiber 10600 Tonnen der beiden ersten Zeitabschnitte. An der
Spitze stand die vom damaligen Direktor der Stiddeutschen
Briickenbau - Aktien - Gesellschaft, nunmehrigen k. Oberbaurath
Gerber aufgestellte Schwingungstheorie, nach welcher bis heute
alle bayerischen Briicken berechnet sind, wie dieselbe grossen-
theils auch durch die gleiche Gesellschaft ausgefithrt wurden.
Der bevorzugte Konstruktionstypus war zuerst das zwei- und
vierfache symmetrische System, welches die grissten und hichsten
bayerischen Briicken umfasst, spiiter das einfach symmetrische
mit oder ohne Vertikalstibe, eine Zeit lang mit amerikanischen
Gelenkbolzenknoten. Fir die klcineren Briicken wurden vielfach
Normalien aufgestellt, sowohl fiir Querschwellenoberbau auf
Haupt- odcr Quertriigern, als auch fiir Konstruktionen mit glatter
kastenformiger Blechabdeckung zur Aufnahme der durchlaufenden
Gleisbettung. In den letzten Jahren wird zu simmtlichen
Ueberbauten nur noch Flusseisen beider Gattungen verwendet.

Zum Schlusse bezeichnete der Vortragende die eingehende
Darstellung der mit einem Gesammtbaukapitale von 30 Millionen
A bisher erziclten briickentechnischen Entwicklung aufgrund
des noch vielfach ungchobenen Aktenmateriales als eine dankens-
werthe Aufgabe. —

In der Versammlung vom 6. Dezember (Vorsitzender Irh.
von Schmidt, anw. 28 Pers.) machte Hr. Architekt Vent Mit-
theilungen {iber eine Reihe ausgestellter Skizzen, welche derselbe
gelegentlich einer Studienreise im Jahre 1887 und Sommer
1888 in Italien und zwar auf der Linie Mailand—Bologna—
Florenz—Rom—Neapel—Pompeji und Salerno gesammelt latte.

Von denselben sind besonders zu erwihnen: aus Perugia
ein Chorgestiihl von Baccio d’Agnolo in der Kirche S, Agostino;
gemalte Wanddekoration und Decke der Kirche San Pietro;
altotruskische Stadtthorreste in der heutigen Stadtmauer; der
Tempel des Clibumnus an der Strasse nach Spoleto; Aquarell
volr Aquile~-Brunnen und Kaskaden aus Bagnaja und Viterbo;
frithchristliche Malereien in Qrvieto, romanische Kapitelle usw.,
wogegen Rom durch den Ueberreichthum historischer Schens-
wiirdigkeiten wenig Gelegenheit zum Skizziren ibrig liess. Aus-
gestellt waren Aufnahmen aus der Villa Albani, das Antiken-
kabinet, die ovale Stiege im Palazzo Barberini, verschiedene
antike Architekturrcste usw. Aus Pompeji waren ausgestellt:
die einfacherc Wand einer Kammer, eine reichere Wand, ver-
schiedene Wasscrspeier: von Capri einige Aquarelle, von Amalfi
und Ravello Marmorarbeiten mit Mosaikeinlagen und ein Ar-
kadenhof sarazenischen Ursprungs; von Salerno schon modellirte
Marmorkapitelle.

Von Salerno aus hatte der Vortragende die Riickreise an-
getreten, um die Aufnahmen fiir das grosse Werk iiber dic
Architektur Toskanas wieder zu beginnen, dessen Herausgabe
von vier Kiinstlern unter dem Titel: ,Gesellschaft San Giorgio
zu Florenz“ und mehren Mitarbeitern aus eigenem Antriebe
unternommen worden war. Das Werk war scinerzeit bis zur
Aunsgabe dex 1. Lieferung gedichen, die Arbeiten wurden aber
durch den Tod mchrer Mitarbeiter unterbrochen und erst Hr.
v. Stegmann, ehem. Dircktor des Gewerbemuseums Niirnberg,
hat es wieder aufgegriffen und nun bis anf wenige Lieferungen
fertig stellen lassen. :

Zweck des Werkes war die naturtreue Aufnahme und Dar-
stellung der Architektur der Renaissance in Toskana von
Brunellesco ab. Bei der Aufnahme der Bauwerke verfubr man
wie der Architekt beim Bau: es erfolgten zuerst die Aus-
messungen des Ganzen im Grundriss und Aufriss und dann
kamen die Einzelaufnahmen. Profile wurden hierbei durch
genaue Messungen der Hohen und Ausladungen mit Zuhilfe-
nahme von Gipsabgiissen und Thonabdriicken aufgenommen und
in Naturgrosse anfgetragen. Auch die Geschichte der Bauwerke,
die verwendeten Materialien, die Entwiirfe von Zeitgenossen
wurden berticksichtigt. Die Zeichnungen fiir die Kupferstich-
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blitter wurden alsdann im Maasstabe 1:25 hergestellt, die
Systeme ganz, das Detail im Maasstabe 1:5 stlickweise auf-
gezeichnet. Photograpbische Reduktionen auf die Hilfte (1 :50)
dienten alsdann als Grundlage fiir die Ausfithrung des Kupfer-
stiches. Auch dic Details machen infolgedessen Anspruch auf
absolute Genauigkeit und treffende Charakteristik — in viel
Lisherem Grade noch, als dies bei dem vorbildlichen Werke von
Letarouilly tiber Rom, oder den fritheren Verdffentlichungen der
toskanischen Renaissance von verschiedenen Autoren der Fall ist.

Die Herausgeber haben sich zweifellos cin grosses Verdieust
erworben, da ihr Werk das einzige ist, welches die gewissen-
hafteste Darstellung der Architekturwerke Toskanas in geome-
trischen Ansichten giebt.

Einige der letszten Licferungen waren ausgestellt sammt
Blittern der Originalaufnahmen wund der Zeichnungen im
Maasstabe 1:25,

Yermischtes.

Aus dem Jahresbericht iiber Grundbesitz und Hypo-
theken in Berlin*) von Heinrich Frinkel, Dirnbergstr. 1.

Das zu Ende gehende Jahr 1894 zeigte, von geringen Unter-
brechungen abgesehen, im Gesammteindruck dasselbe Bild triagen
Verkehrs, wie schon eine ganze Reihe seiner Vorginger. Der
fiir das Gedeihen einer Grosstadt so nothwendige dauernde Auf-
schwung von Handel und Gewerbe hat sich im abgelaufenen
Jahre noch nicht wieder eingestellt. Dementsprechend ist auch
der Zuzug von ausserhalb ein verhiltnissmissig geringer ge-
wesen. Nach den bisherigen Fortschreibungen diirfte am Ende
des Jahres eine Einwohnerzahl von rd. 1724 500 Seelen vor-
handen sein, was eine Zunahme von etwa 34000 Seelen gegen
das Vorjahr ergiebt. (Der stiirkste Bevélkerungszuwachs wurde
im Jahre 1889 mit 57 000 Scelen beobachtet).

_Die verringerte Bauthitigkeit innerhalb des Berliner
Weichbildes zeigt sich in den am 1. Oktbr, 1891 vorhanden ge-
wesenen 22 698 bebauten Grundstéicken mit einem Gesammt-
Versicherungswerth von 8415 470 200 ; die Zunahme beziffert
sich nur auf 231 (296) Neubauten mit einem Versicherungszu-
wachs von 92447 100 £ (104 594 300 ). ’

. Die Zahl der lheerstﬁhendden Wohnungen hat sich um
e geringes vermehrt, Ks wurden festgestellt am 1. Oktober
83 262 (30 687). Die Miethserh 6hungegn beim Oktober-Termin
haben sich weiter vermindert 2307 (3666); dic Miethsermsasi-
gungen dagegen zugenommen 9903 (8810). Der Wohnungs-
wechsel am 1. Oktober allein betraf 105 876 (108 343) Parteien,
wihrend im Laufe des ganzen Jahres 23208y (225213) Parteien
sich zum Quartierwechse! veranlasst sahen. Die am 81. Mirz
d. J. angemeldeten 27 284 unvermictheten ‘Wohnungen im Werthe
von 12216450 4 und die 422 589 vermietheten Wohnungen im
Werthe von 288 884 065 ¢ zeigten cinen Bestand von 449 873
Wohnungen im Miethswerthe von 301 100 515 .

Dic auf etwa 3000 geschitaten Grundeigenthums-
Ueber_trag_ungen des verflossenen Jahres, von denen etwa 2y
auf freihindige Veranlassung, 440 auf Subhastationen und der
Rpst auf Erb-Ucbertragungen zuriickzufiihren sein diirften, zeigen
eine Abnahme um 400 gegen das Vorjahr und beschrinken sich
fast ausschliesslich auf den wirklichen Bedayf. Die Spekulation

hatte nur in wenigen Ausnahmefallen Gelegenheit zum Eingreifen
genommen.

Die Eintragungen infolge der Subhastationen sind seit '

cinigen Jahren dauernd gestiegen und betrafen in der Zeit vom
L. Oktober 1893 bis 30. September 1894 440 Grundstﬁckg gegen
371, 356, 242,.133 der gleichen Perioden der Vorjahre von
1889/90 an. Eine interessante Nebenerscheinung hierzn bictet
2}11(:}1 das Anwachsen der freilich meist nup nominellen Aus-
falle an Hypotheken gelegentlich der Zwangsversteigerungen.
?SasM'I%lt'atSJa;lr ll%%?g‘s))% stellt seinen Beitrag hiersu mit rd.
illion. 92/93 mit illi 9¢ it r
8 Mvivllion. s / 46 Million, und 1891 92 mit vd.
enn die nach Staatshilfe verlange "
versuchen sollten, diese Ziffern fiir ihre %vggf,’]?e gﬁuggﬁggﬁﬁﬁf
so wird man gut thun, sich daran zy erinnern, dass bei den im
Laufe dieses Jahres einberufenen Bauhandwerke;'-Versammlungen
nur rd. 6 Million. /£ Ausfille fiberhaupt zur Meldung gelangten
Diese 6 Millionen aber bezogen sich njcht einmal ausschliesslich
auf das. letzte Jahr, sondern es waren darin Zahlen fritherer
BaUPlgljwc%gn, so%ar aug dem Anfe;lnge der 70 er Jahre enthalten.
. ie Vororte waren im verflossene X i
Zahlen b_el den Subhastationen bethei}i;t;J~a(131}112r11$$en%1]1%§n2%
(132), Rixdorf 46 (93), Weissensee 78, Schénebherg 57 (43), Wil-
mersdorf 28 (10), Friedenau 15 (4), Steglitz 18 (11), Zehlen-
dorf 2 (4),, Lichterfelde 13 (6), Tempelhot 2 Y] Erwiihnens-
jverth sind ausserdem noch: Potsdam 38 (4) S.tettin 81 (40)
Magdcburg 202 ('2_179) .und Halle mit 113 (983 Subhastationenf
Das Geschai:t in Baugelinden hat im abgelaufenen
Jahre mit nur wenigen Ausnahmen, su denen die fir Fabrik-
anlagen erfolgten Ankiufe gehiren, fast giinglich geruht.

*) Die in Klammer

Angaben des Vorjahres, 1 beigefligten Zalhlen bilden die entsprechenden

Fir Bauparzellen in édlteren Stadttheilen erhiclt sich
dauernde Nachfrage, da das Publikwin beim Wohnungssuchen
den nach der neuen Bauordnung hergestellten Quartieren stets
den Vorzug giebt: doch waren die geforderten Preise nur selten
mit einer Rentabilitits-Berechnung in Einklang zu bringen.

Der Verkehr in Hypotheken zeigte das eigenthiimliche
Bild, dass' das ganze Jahr hindurch der Bedarf des Kapitals nichb
gedeckt werden konnte. Es beweist dies einerseits, dass das Kapital
die Anlage in Hypotheken dem schwankenden Effektenbesitz vor-
zicht, wihrend andererseits die Meinung an Boden gewinnt, dass
auch der Zinsfuss fiir Hypotheken einer neuen Konvertirungs-
periode, deren Durchschnittsatz 33/, 0/ fiir erste Stellen sein
diirfte, entgegengeht. Die auf rd. 4 Milliarden J sich be-
laufende Hypothekenschuld des Berliner Grundbesitzes ist fast
ausschliesslich als Rentenanlage zu betrachten und entzicht sich
bei Ablauf der Filligkeits-Termine fust stets dem olfenen Markte,
indemn sich die Parteien mittels einer Herabsetzung des Zins-
satzes in der Regel zu einigen pflegen. —

Die im letzten Quartale bemerkten leisen Anzeichen er-
hohter Thatigkeit auf verschiedenen Gebicten von Handel und
Industrie berechtigen auch den Berliner Grundbesitz auf das
Jahr 1895 grossere Hoffnungen zu setzen, die ganz besonders
auch mit der fiir 1896 in Vorbereitung begriffenen Ausstellung
in Verbindung gebracht werden. Der weitere Ausbau der Ver-
kehrsanlagen und die neue Steuerordnung werden den Berliner
Grundbesitz voraussichtlich von neuem befestigen, auch steht
fiir denselben durch die immer néher riickende Einverleibung
der Vororte eine erwilinschte neue Glanzperiode bevor. -

Ueber die Instandsetzung alter Glasmalereien haber,
wie a. S. 642 Jahrg. V4 . Bl berichtet worden ist, gelegentlich
der Berathungen, welche die pr. Akademic des Bauwesens den
Herstellungs-Arbeiten am Miinster in Strassburg gewidmet hat,
die Glasmaler Linnemanuy in Irankfurt a. M. und Geiges in
I'reiburg i Br. cin sachverstiindiges Gutachten abgegeben, das
wir seiner Wichtigkeit wegen hier nachtriiglich im Wortlaut
folgen lassen.

sDie Instandsetzung und Wiederherstellung alter Glas-
malercien darf nur einer Anstalt anvertraut werden, welche unter
ciner anerkannt tiichtigen und bewithrten kiinstlerischen Leitung
steht.  Auch wenn es sich anscheinend nur um untergeordnete
handwerkliche Arbeiten handelt, muss der Rath eines erfahrenens
und kilnstlerisch erprobten Sachverstindigen eingelholt werden.

Yor Beginn der Arbeiten sind, soweit os die Umstinde ge-
statten, an Ort und Stelle photographische Aufnahmen der
Gesammtansicht der Fenster, jedenfalls alsbald naeh der Ueber-
fithrung in die Glasmalerci-Anstalt photographische Abbildungen
in moglichst grossem Maasstabe von jeder einzelnen Tafel an-
sufertigen. Diese Photographien sind als wurkundliche Dar-
stellungen des vorhandenen Bestandes ein wichtiges Hilfsmittel
bei der Wiederherstellung und fiir die Xontrolle der Ausfithrung.
Ausserdenm sind Abdriicke der Verbleiungen und ferner Durch-
seichnungen der in Schwarzloth aufgetragenen und eingebrannten
Konturen, Schraffirungen usw. anzufertigen, wenn sich ergiebt,
dass diese leicht verwischbar sind.

Die alten Gliscr zeigen auf der Aussenseilc ecinen mehr
oder minder starken mehligen Ueberzug, welcher in der Regel
als eine Schmutzschicht angesehen wird, auf deren Bescitigung
es vor allen Dingen ankomme. Dieser Ueberzug ist aber nach
Ausweis chemischer Untersuchungen durch Ausscheidungen aus
den Bestandtheilen des (ilases im Laufe der Jahre entstanden
und folglich als eine Art Patina zu bezeichnen, welche miglichst
erhalten werden uss, weil sie ~— wie allgemein anerkannt
wird — die Farbenwirkung der Glasmalercien verschonert. Ks
darf deshalb niemals das DBestrehen darauf gerichtet sein, den
Ueberzng ginzlich zu beseitigen und die Gliser wieder moglichst
klar und durchscheinend zu machen, wic sie vermeintlich ur-
spriinglich gewesen sind.

Ist in einzelnen Fillen und bei einzelnen Glisern die Witte-
rungsschicht so stark, dass dic farbige Wirkung gestort wird,
g0 darf die Reinigung nicht handwerksmissig und durch unter-
geordnete Krifte, sondern nur unter der Leitung und der dauern~
den Aufsicht eines kiinstlerisch bewithrten Sachverstindigen aus-
gefithrt werden.

In der Regel lisst sich die Reinigung der undurchsichiig
gewordenen Glaser mit Hilfe von Biirsten und reinem Wasser
bewirken. Ist dies nicht der Iall, so diirfen Chemikalien (ver-
diinnte Sodalauge usw.) oder das Abschleifen mit Bimsstein
nur mib &usserster Vorsicht angewendet werden. Alle schiirferen
Mittel sind moglichst su vermeiden, weil durch diese nicht nur
dic Patina, sondern auch die urspriinglich kalt aufgetragene
Lasur, theilweise auch die mit Schwarzloth eingebrannte Zeich-
nung und Schraffirung beseitight wird.

Bs sind dann weiter fehlende odex vollkommen unbrauchbar
gewordene Stéicke neu einzuziehen, Hierzu ist nur sogenanntes
‘Antikglas zu verwenden, welches sciner Firbung nach auf das
sorgfiltigste ausgewihlt und durch Zeichnung, Schraffirang und
Lagur so behandelt werden muss, dass es der Farben-Harmonic
des Tensters vollkommen sich cinfiigh, Gesprungene urspriing-
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liche Glaser ditrfen nieht beiscite gelegt werden; sie miissen
auch in ganz kleinen Stiicken, durch Bleiruthen gefasst, wieder
verwendet werden, so lange nicht durch diese Verbletung die
koloristische Wirkung gestirt wird. Ebenso sind minderwerthige,
aus fritheren Restaurationen herrithrende Gliiser nicht auszu-
weehseln, wenn ihre farbige Wirkung einwandfrei ist.

In technischer Bezichung ist noch zu bemerken, dass kein
altes Glas wicder ins Feuer gebracht werden darf, weil dann
die Oberhaut abblittert. Die im Mittelalter tiberhaupt nicht
iibliche Verzinnung der Bleirohre gicht, aut beiden Seiten aus-
gefithrt, den Tafcln eine schr grosse Festigkeit; es ist aber zu
bemerken, dass die Unbiegsamkeit, welche die Verbleiung da-
durch erlangt, spiterc Restaurationen sehr erschwert. Die Ver-
zinnung der Bleiruthen auf einer Seite, der Aussenseite, wird
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deshalb bei der Wiederherstellnng mittelalterlicher Glasmalereien

den Vorzug verdienen, um vorzubeugen, dass nicht spiter beim
Auswechseln einzelner Stitcke
leidenschaft gezogen worden.

Die vorstehenden Angaben sollen nicht bezwecken, inbezug
auf dic einzelnen Punkte ein Verfahren zu empfehlen, welches
unter allen Ustiinden sehematisch zu befolgen wiire, sondern
im wesentlichen anf die grosse Verantwortlichkeit und auf dic
in der Regel unterschiitrten Schwierigkeiten hinweisen, welche
mit der Aufgabe der Wiederherstellung alter Glasmalereien ver-
bunden sind, um die Forderung zu begriinden, dass diese Auf-
gahen nur (lasmalern von bewdhrtem kiinstlerischen Rufe an-
vertrant werden diirfen.

Die Angiitze iiir Bauzwecke im Entwurf des Reichs-
haushalts-Etats fiir 1895/96 belaufen sich auf 52 245 939 .,
withrend sie im Vorjahre rd. 89,5 Million. /. betrugen. An dem
Unterschiede von rd. 37,2H Million. hat der Fortfall beaw. dice
Verminderung der fiir den Reichshaushau und den Nordostsee-
kanal aufzuwendenden Kosten einen wesentlichen Antheil. Aber
auch nach Absug dieses Antheils steht die diesmal geforderte
Summe noch immer um mehr als 18 Million . hinter derjenigen
des Vorjahres zurfick. Die mit Riicksicht auf die Einanzlage
des Reichs gebotenen Ersparnisse sollen also zum wesentlichen
Theile durch Einschrinknngen aunf dem Gebicte des Bauwesens
herbeigefithrt werden.

Nicht weniger als 719/y der Gesammtsumme fallen auf die
Forderungen fiir das Reichsheer und diec Mavine, die sich
aul i, g 96 742720 (33089 370 bezw. 3653 350) M. stellen.
Wir erwihnen im einzelnen nur dicjenigen bedeutenderen Bauten,
welche zum eorsten Male im Etat, und zwar zumeist nur mit dem
fiir die Entwurfsarbeiten erforderlichen Betrage, auftreten. Als
solche Bauten (mit einer Anschlagssumme von mehr als
250000 .) sind fiir die Heeresverwaltung zu nennen: je eine
Kavallerie-Kaserne in Halberstadt und Torgau, der Ausbau und
die Erweiterung einer Baracken-Kavallerie-Kaserne in Saarburg,
Bekleidungsimter in Berlin und Breslan, Brweiterung der
Barackenlager auf den Uebungsplitzen bei Arys, Senne und
Miinster, ein Dienstgebdude fir das Genceral-Kommando in Metz,
Wohnhausbauten fir 100 Arbeiterfamilien an den technischen
Instituten in Spandau, die Kriegsschule in Potsdam, Drweite-

die benachbarten Theile in Mit-

1

werthes Glied hinzugefiigt. Der von Baurath Franz Schwechten
entworfene und ausgefithrte Ban, tiher den wir uns weitere Mit-
theilungen vorbehalten, ist nach der Grundform eines lateinischen
Kreuzes mit schmalen gangartigen Nebenschiffen an dem aus
3 Jochen bestehenden Langhause gestaltet und enthilt 1500 Sitz-
plitze nebst 100 Stehplitzen. Das Aeussere, in den Formen des
mittelalterlichen, mérkischen Backsteinbanes mit mehrfarbigen
Ziegeln und Terrakotten, kommt in seiner reichen Gliederung
mit einem hohen Thurm auf der Eingangsseite und 2 Thiirmen
neben dem Chor zu schoner malerischer Wirkung. — Die Kirche
hat ihren Platz an der Grunewaldstrasse zwischen der Goltz-
strasse und dem Prinz Heinrich-Gymnasium erhalten. —

Besuch technischer Hochschulen. Die technische Hoch-
schule in Karlsruhe ist im Wintersemester 1894/95 von ins-
gesammt 880 Studirenden besucht, was gegen den entsprechenden
Zeitraum des Vorjahres ein Mehr von 21 Studirenden bedentet.
In dieser Summe sind die etwa 50 Damen, welche die kunst-
geschichtlichen Vorlesungen iber ,Diirer und seine Zeit“ be-
suchen, nicht inbegriffen. Auf die cinzelnen Abtheilungen ver-
theilen sich die Studirenden derart, dass auf die Abtheilung
fitr Mathematik und Naturwissenschaften 21, auf die Ingenieur-
Abtheilung 92, auf die Abtheilung fir Maschinenbau und Elektro-
technik 409, anf die Architektur-Abtheilung 114, auf die
chemische Schule 134 und auf die Forstschule 41 Studirende
kommen. 2 Studirende machen ihre Studien unabhiingig von
den einzelnen Abtheilungen. Zu diesen Zahlen treten 69 gleich-
falls keiner Abtheilung angehérende Horer. —

Die technische Hochschule zu Stuttgart ist in dem be-
sprochenen Zeitraum von 562 Studirenden besucht; gegen das

. Vorjahr mehr 44. Von diesen kommen auf die Abtheilungen: fiir
. Architektur 135, fiir Bau-Ingenieurwesen 95, fiir Maschinen-

Ingenicurwesen 194, fiir chemische Technik 69, fiir Mathematik
und Naturwissenschaften 17 und auf die allgemeine Abtheilung
52 Zuhérer. 175 Besucher sind unabhéngig von der Zugehorig-
keit zu einer Abtheilung fiir einzelne Vorlesungen eingeschrieben.

An der technischen Hochschule in Braunschweig studiren
2. Z. 320 Personen, von denen 227 immatrikulirt, 93 nicht im-
matrikulirt sind. Hiervon kommen auf die Abtheilungen: fiix
Architektur 39 (31 u. 8), f. Ing.-Bauwesen 49 (45 u. 4), f. Ma-
schinen-Bauwesen 149 (88 w. 61), f. chem. Technik 56 (36 u. 20),
{. Pharmacie 21, f. allgem. bild. Wissenschaft 6. Der letaten
Abtheilung gehiren iberdies 88 Zuhérer an. Die grosse Mehr-
zahl der Studirenden und Zuhorer stammt aus Preussen (127 u. 5)
und aus Braunschweig selbst (102 u. 26).

Die technische Hochschule in Hannover weist gegenwirtig
cinen Besuch von 548 Studirenden, 169 voll studirenden und
93 nur einzelne Vorlesungen besuchenden Hospitanten, i, g. also
von 810 Personen auf, wihrend die entsprechenden Ziffern des
Yorjahres auf 487, 179 u. 61, i. g. also auf 727 sich stellten.
Der Abtheilung fiir Architektur gehoren 116 (63, 41 u. 12), der
Abth. f. Bauingenieurwesen 166 (1564, 9 u. 3), der Abth. f. Ma-
schinen-Ingenieurwesen 258 (196, 59 w. 3), der Abth. f. Chemie

050 (40 w. 10), der Abth. f. Elekfrotechnik 178 (91, 48 u. 39),

rungen am dortigen Kadettenhause, eine Unteroffizier-Vorschule |

in Greifenberg i. P., ein Garnison-Lazareth in Charlottenburg,
ein 2. Milit#r-Arresthaus in Mets, sowiec Garnisonkirchen fiir

Diisseldoxf, Thorn und Dresden; die fiir die letzte bereits im |

Vorjahr gestellte Forderung war vom Reichstage bekanntlich

abgelehnt worden. — Unter den von der Marine-Verwaltung neu |

geplanten Bauten kann keiner besonderes Interesse beanspruchen.

Die Post- und Telegraphen-Verwaltung will fir Bau-
zwecke 5434 206 . verwenden. Von den 33 hierher gehdrigen
Posten beziehen sich 23 auf die Fortfithrung bereits begonnencr
Bauten und nur 10 auf Neubauten. Unter denm letzteren sind
die Brweitcrungsbauten fiir das Reichspostamt in Berlin (2. Ab-
schnitt an der Mauerstrasse) und das Postamt in Danzig, sowie
die neuen Dienstgebiiude fiir Magdeburg und Miitheim a. d. Rhr.
die bedeutendsten. Weiters neue_ Dienstgebfiude sind fiir
Dobeln i. 8., Forst i. L., Giistrow, Miilheim a. Rhn., Oels und
Schwiebus geplant. .

Auch unter den fiir die Verwaltung der Reichseisen-
bahnen gestellten Forderungen im Gesammt - Betrage von
4781 000 . befindet sich eine einzige neue, welche die Her-
stellung des zweiten Gleises auf der Strecke Diedenhofen—
Hayingen betrifft. — Unter den Etats des Auswartigen
Amtes (275600 ), der Reichs-Justiz-Verwaltung
(571389 M.), des Reichs - Schatzamtes (91400 .) und der
Schutzgebiete (640000 .) dirften nur die Forderungen
fiir den Neubau des durch das letzte Erdbeben beschidigten
Gesandtschafts-Hauses in Tolio, 'sowie fiir das Reichsgerichts-
haus in Leipzig — als letste fiir diesen Bau — Interesse erregen.

Die Einweihung der Apostel Paulus-Kirche in Schoéne-
berg b. Berlin, die am 29. Dezember 1894 in Gegenwart I. M.
des Kaisers und der Kaiserin vollzogen worden ist, hat zu der
anschnlichen Reihe neuer Gotteshiuser, die in den letzten Jahren
in und bei Berlin entstanden sind, ein weiteres, sehr bemerkens-

der Abth. f. allgem. Wissenschaften 42 (4, 2 u. 36) an. Von
der Gesammtzahl der Studirenden nnd Hospitanten stammen
584 aus Preoussen, 136 aus den fibrigen deutschen Staaten, 90
aus dem Auslande.

Das Technikum in Hildburghausen, dessen Gebiude im
letzten Sommer einem Erweiterungsbau unterzogen worden ist,
hatte im Wintersemester 1893/55 einen Besuch von 750 Schiilern
(371 in der Maschinenbau-, 208 in der Baugewerk- und 171 in
der Bahnmeister-Schule), im letzten Sommersemester einen solchen
von 499 Schiilern (357 in der Maschinenbau-, 142 in der Bau-
gowerk- und Bahnmeister-Schule) aufzuweisen, von denen sich
jo 104 der Abgangspriifung unterzogen. Im gegenwirtigen
Wintersemester zihlt die Anstalt in der Maschinenbau-Schule
395 (darunter 15 Elektrotechniker), in der Baugewerkschule 232
und in der Bahnmeister-Schule 185, i. g. also 812 Schiiler. Es
wird beabsichtigt, die Baugewerkschule vom n#chsten Sommer-
semester an um eine Meisterklasse zu erweitern, in welcher in
umfassender Weise die Architektur gepflegt werden soll.

Die Raumnoth der kgl. Akademie der Kiinste zu Berlin
ist eine Klage, die in der Chronik derselben fiir das Jahr 1893/94
mit beredten Worten gefithrt wird., Schon seit Jahrzehnten
reiche das alte Akademiegebiiude Unter den Linden nicht mehr
aus, um die nothwendigsten Geschiifts-, Klassen-.und Atelier-
rijume untersubringen. Dadurch sei die Verwaltung der Akademie
und der mit ihr in Verbindung stehenden Institute wesentlich
erschwert. Die akademische Hochschule fiir Musik und das
akademische Institut fitr Kirchenmusik seien in dem -Gebdude
Potsdamerstr. 120 untergebracht, ein Theil der Arbeitsriume
der Akademie sei in die alte Banakademie am Schinkelplatz
verlegt und trotz dieser Verlegungen sei man gezwungen ge-
wesen, in dem Atelierhause Siegmundhof 11 und in mehren
Privathiiusern Ateliers fiir Schulzwecke zu miethen, da die
Riume des Akademiegebfudes Unter den Linden an: fortwihrender

-
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Ueberfiillupg leiden, welche, ! I L
Einrichtung, eine ungiinstige Rickwirkung auf den Unterricht
austibt, Der seit Jahren vorbereitete Neubau cines Akademie-
gebiindes auf der jetzigen Stitte derselben, sowie die .Errxclgtung
cines Gebindes fiir die akademische Hochschule mit Meister-
ateliers sind freilich bei der jetzigen Finanzlage des Staates
und der vielleicht dringenderen Errichtung der Museen noch in
weite Werne gerickt. Ebenso riiekt dic Angelegenheit eines
dentschen Kiinstlerhauses in Rom, fiir welches der preussische
Staat gleichfalls einer der michtigsten Forderer sein miisste,
nicht von der Stelle. Es darf Niemanden wundern, wenn bei
dicsem absoluten Stillstand der Dinge eine Rickwirkung auf
die kimstlerische Thatigkeit wahrgenommen werden kann.

Todtenschau.

Oberbaurath a. D. Franz v. Dimler in Stuttgart, der
am 23. Desember in nicht ganz vollendetem 63. Lebensjahre
verschieden ist, hatte seine ganze fachliche Thitigheit dem
witrttemberg. Eisenbahn-Bau gewidmet. Schon nach Bestehen

abgesehen von ihrer mangelhaften
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9. Jannar 1895,

im Reichs-Mar.-Amt, ist 2. Mar.-Brth. u. Sehifth, Deire-Dir, mit
d. Range eines Rathes IV, KL ernamnt.
Der Mar.-Schiffbmstr. HitlImann ist 2. Mare-Sehitthauingp.;

die Mar.-Bfhr. des Sehiffbfehs, Bergemann, Boek u, Hiiner-
fitrst sind zu Mar.-Schiffbmstrn. und der Reg.-Bhr. fite Schiffb.
Weiss ist z. Mar~Bfhr, des Schiffbfehs, ernannt,
Der kgl. Garn.-Bistr, W, Kerp in Mérchingen ist gestorben.
Preussen. Als Krs.-Bauinsp. sind angestellt: bDie kgl Reg.-

« Bmstr. Reissbrodt in Py, Stargard, Killing in Leobschiibz,

der ersten Staatspritfung i. J. 1852 trat der Verstorbeme, der

seine Ausbildung auf der polytechn. Schule in Stuttgart er-
halten hatte, als Baufithrer beim Fisenbahnbaunamt Ulm eis.

Nachdem er i. J. 1857 die 2. Staatspriifung im Hochbaufach

abgelegt hatte, iibernahm er — nach vorausgegangener Be-
schiftigung bei verschiedenen Eisenbahn -Bauausfithrungen —
i. J. 1862 in Gemeinschaft mit dem damaligen Bauinspektor
(spiteren Stadtbrth.) Wolf die Leitung der Bahnhofs-Erweite-
rungs-Bauten in Stuttgart. I. J. 1869 stieg D. zumn Baurath

bei der General-Direktion der Staatseisenbahmnen, 1. J. 1883 zum -

Oberbaurath bei derselben Behsrde auf. In letuter Stelle ist
er 7 Jahre mit Erfolg thitic gewesen, bis ihn i. J. 1890 ein
Herzleiden dazu zwang, in den Ruhestand zu treten.

Baurath Salbach in Dresden, der in der zweiten Hilfte
des Dezember im Alter von 62 Jahren verstorben ist, zihlte su
den bekanntesten und hervorragendsten deutschen Wasserwerk-
Technikern. Unter den zahlreichen Wasserwerk - Anlagen des
In- und Auslandes, dic nach seinen Plinen errichtet worden
sind, ist diejenige der Stadt Dresden wohl an erster Stelle zu
nennen.

August Kostlin in Wien, zuletzt Redakteur der ,Wiener
Allgem. Ztg.“, ist nach lingeren Leiden am 29. November aus
dem Leben geschieden. Der Verstorbene, in Wiirttemberg ge-
boren und technisch vorgebildet, hat in Oesterreich eine reiche
und vielseitige Thitigkeit entfaltet und besonders im Eisenbahn-
briickenbau hervorragend sich bethitigt, EBr war s. Z. Chef
des Briickenbau-Bureaus der Staatseisenbahn-Gesellschaft, spiter
Bandirektor der niederdsterreichischen Stidwestbahn; so manche
technische Erfindungen werden auf diesem Gebiete seinen Namen
in Erinnerung halten. Auch im Leben des gsterr. Ingen.- und
Arch.-Ver., sowie als Fachschriftsteller (er war zeitweise regel-
migsiger Mitarbeiter auch der ,Dtsch. Batg.“) hat er eine Rolle
gespielt. Seine Begabung und sein Verstindniss erstreckte sich
jedoch in bemerkenswerther Weise auch auf das Feld der Kunst.

Besitzer der grossen dortigen Maschinenfabrik, aus der bis
jetzt bereits weit fiber 4000 Lokomotiven hervorgegangen sind,
ist im Alter von 57 Jahren am 18. November 1894 verstorben.

Preisaufgaben.

Fiir den Wettbewerb um den Entwurf einer festen
Rheinbriicke zwischen Bonn und Beuel (Jahrg. 94, 8. 348)
sind bis zum Endtermin (31. Dezember 1894) rechzeitig sechs-
zehn Entwiirfe eingegangen mit zusammen 381 Blatt Zeichnungen
und 2 Modellen. Das Preisgericht wird voranssichtlich schon
am 7. Januar 1895 zusammentreten. Nach Fillung des Urtheils
iiber die Zuerkennung der Preise werden die simmtlichen Ent-
wiirfe in der neuerbauten stidtischen Turnhalle an der Theater-
sbrasse (bei der stidtischen Stiftschule) ausgestellt werden.
Ueber den Beginn und die Dauer dieser AussteTlung wird noch
nithere Mittheilung gemacht werden; voraussichtlich wird sic in
die zweite Halfte des Januar fallen.

Wetthewerb zu einer evangel. Kirche fiir Troppau. Als
Vex-fa§sel- der durch eine lobende Anerkennung ausgg)z};ichneten
Entwiirfe , Troppau 2 und ,Melanchthon B* haben sich
uns die Arch. Hrn. Carl Voss in Hamburg unq Georg Rathenau
in Berlin genannt.

Personal-Nachrichtey,

Baden. Dem Dir. der Akt.-Ges. Schiffer & Walcker. I
A Hausding in Berlin ist das Ritbork 1 e o
vom gihiin%fr nglwenh verliehen. reuz I K1. des Ordens
i eutsches Reich. Der Reg.- u. Brgy in Ko
ist z. Geh. Reg.-Rath u. vortr. Rath beim'lésegﬁ;&gegﬁ -f;}éx
und der Mar.-Schiffbauinsp. Wiesinger, komm, z. Dienstieistgf

Heinze in Osterburg (fitr den Baukr. Osterburg) mit Anweisung
des Wohnsitzes in Stendal, Achenbach in Guinhinnen, Voigt
in Meseritz und Wilckens in Trier (fiir den Baukr. Bernkastel).

Zu Landbauinsp. sind ernannt: Die kgl. Reg.-Bmstr. Leh-
mann in Danzig, bei d. kgl. Poliz.-Dir. das.: Ehrhardt in
Schleswig unt. Ueberweisung an die dort. Lkgl. Reg. und de
Bruyn, Hilfsarb. bei d. kgl. Minist.-Bau-Kommission in Berlin.

Der Wasser-Bauinsp., Brth. Steinbick in Danzig ist nach
Berlin versetzt, wm als Hilfsarh. in der Baualth. des Minist.
der iffentl. Arb. beschiftigt zu werden.

Der Reg.-Bfhr. Reinhold Schulz aus Merseburg (Maschinen-
bfch.) ist . kgl. Reg.-Bmstr. ernannt.

Der kgl. Brth, Arndts in Mimster i. W, u. der Reg.- 1.
Krs-Bmstr. Lietzmann in Oschersleben sind gestorben.

Wiirttemberg. Der Abth.-Ing. Beitter in Ulm ist s
Ansuchen gemiss auf ecine erled. Abth.-Ing.-Stelle bei d. bau-
techn. Biir. der Gen.-Dir. der Staatseisenb. versetzt.

Der Ob.-Brth. a. D). v. Dimler in Stuttgart u. der kais.
Bauninsp. Elsiisser (Wirttemberger) in Kolmar sind gestorben.

Brief- und Fragekasten.

I Filehne. Die Abhaltung von Meister-Priifungen im
Baugewerbe steht gesetzlich nur den Baugeworks-Innungen
z0.  Wenn Sie also das Zimmer-Handwerk bei einem Innungs-
Meister erlernt und Ihr Gesellen- Zeugniss von einer Innung aus-
gefertigt crhalten haben, so kionnen Sie sich zur Ablegung dor
Meister-Priifung bei einer Innung melden, von der Sie zuniichst
die Priifungs-Bedingungen erhalten worden. Aus diesen werden
Sie ersehen, welche theorctischen Kenntnisse Sie in der Pritfung
nachweisen miissen und in welchem Umfange. Sollte as Thunen
schwer fallen, die verlangten Kenntnisse privatim sich unza-
eignen, so besuchen Sie behufs Erlangung derselben zwecknissig
eine Baugewerkschule und zwar eine solche, deren Abgangs-
Priifung als theoretischer Theil der Meister-Priifung anerkannt
ist. Vielleicht gelingt es Thnen, aufgrund Threr bis jetzt schon
erlangten allgemeinen und technischen Vorbildung, gleich in die
dritte Klasse aufgenommen zu werden. Dann kdnnten Sie nach
3 Studien-Halbjahren die Abgangs-Priifung ablegen. — Weitere
Erkundigungen wollen Sie bei einer Baugewerks-Innung oder
ndthigenfalls bei dem Geschiftsamt des Innungs-Verbandes
deutscher Baugewerksmeister (Bexlin SW., Kochstr. 3) einholen.

Hrun. . H. in Karlsruhe. Das Gesetz fir die Kiindigungs-
frist der Techniker tritt nur dann inkraft, weun eine besondcre
gegenseitige Kiindigungsfrist nicht vereinbart wurde. Darin

Geh. Kommerzienrth. Oskar Henschol in Kassel, dor ! liegt die Beantwortung Ihrer Anfragen.

Hrn Stadtbmstr. A. X. in Pf. Aus der Theaterlitteratur
nennen wir Ihnen: Garnier, Charles, Itudes sur le thedtre
(Paris 1871); von demselben Verfasser: Le Nouvel Opéra de PParis
(Paris 1876—1891); Langhans, Ueber Theater (Berlin 1870);
Titz, ., Entwiirfe, enthaltend das Viktoria-Theater und das
Wallner-Theater zu Berlin; Leonhardt, das neue Stadt-Theater
in Briinn (Wochenschr. des dsterr. Ing - u. Arch.-Voreins, 1883);
Semper, G., Das Hoftheater zu Dresden (Braunschweig 1849):
Giesenberg, Das Opernhaus zu Frankfurt a. M. (Zeitschr. f.

i Bauwes. 1883); Stadttheater tiix Halle in der Sammelmappe hor-
* vorragender Konkurrenz-Entwiirfe; Daly und Davioud, les thédtres

de la place du Chatelet in Paris (Paris 1868). Weitere Litte-
ratur finden Sie dem Abschnitt 1X. des zweiten Bandes der Bau-
kunde des Architekten vorgedruckt. Sodann dinfte auf die
Versffentlichungen des Neuen Theaters, des Theaters Unter den
Linden in den letzten Jahrgéngen der Dtschn. Bztg., des Lessing-
Theaters in der Zeitschr. f, Bauwesen usw. hinzuweisen sein.
Bine iibersichtliche Darstellung des Theaterbaues giebt Abschu. IX.
S. 653 ff. des zweiten Bandes der Baukunde - des Architekten.

Offene Stellen.
Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur

Beschiftigung gesucht.

a) Reg.-Bmstr, und ~-Bfhr, Architekten und Ingenieure.

1 Reg.- od. Garn.-Bmstr. d. d. Garn.-Baubeamten-Berlin, Kaiser-
Allee 125/126, — Je 1 Arch. d Axch, Eisenlobr & Weigle-Stuttgart; B. J. 28,
Haasenstein & Vogler-Frapkfurt a. M ; W. L. 69 Rud. Mosse-Magdeburg;
G. 7, Exp. d, Disch, Bztg. — 1 Ing. f. Gas- u Wasserltg. d. J. B. 1208,
Rud. Mosse-Berlin,

b) Landmesser, Techniker, Zeichner usw,

1 Maurer- u. Zimmer-Mstr. d. F. 6, Exp. d. Dtsch. Bztg. — Je 1 Bau-
techn. d. d. Magistrat-Soest; Erich Sehmidt-Oppeln; A. 3, Haasenstein &
Vogler-Kassel; K. 10, Exp. d. Ditsch. Batg — 1 Bauschreiber d. Philipp
Balke-Berlin, Bendlerstr. !y ,

Hierzu eine Bildbeilage: Das Rathhaus in Gelsenkirchen.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche , Berlin,

Fiir die Redaktion verantwortl. K, B, O. Fritsch, Berlin. Pruck von Wilhelm Greve, Berlin 3W
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Brief- und Fragekasten,

Erweiterungshauten der Stadt- und Ringbahn.

(Nuch dem Vortrage des Lirn, Eisenbabhn-Bauinsp. Klinke im Architekten-Verein zu Berlin.)

Jlereits 1851 crgab sich die Nothwendigkeit, die verschiedenen
By Bahnhife Berlins, welche damals alle noch an der Peri-
== pheric der Stadt lagen, durch eine Lokomotivbahn zu ver-
binden. Der Bau der Bahn, einer Niveaubahn, kam zustande.
Sic nalum ihren Ausgang vom Stettiner Bahnhofe, verfolgte die
Invalidenstrasse bis zur Heidestrasse, kreuzte spiter die Spree
an der Stelle der jetzigen Moltkebritcke und folgte dann dem
Zuge der Sommer-, Koniggritzer-, Gitschider-, Skalitzer- und

Fisenbahnstrasse, ging mittels Drehbriicke iiber die Spree und -

endete im Giiterbahnhofe der Niederschlesisch-Mirkischen Bahn.
Anschliisse  waren hergestellt am Hamburger, Potsdamer,
Anhalter und Garlitzer Bahnhof. Die Bahn wurde nur wmit
(iitersligen betrieben und es erfolgte lediglich eine Uebergabe
von Bahn zu Bahn. Der ganze Bau kostete 225 000 4.
Indessen wurde die Fithrung der Gitterziige im Niveau der
Strassen von Jahr zu Jahr fiir den Verkehr listiger und zeitigte
von der Mitte der 60er Jahre ab derartige Unzutriiglichkeiten,
dass man sich entschliessen musste, eine neue, weit ausserhalb

der damaligen Stadt liegende Ringbahn zu erbauen, bei welcher

alle Niveau-Uecbergéinge von vornherein vermieden wurden. Die
Linienfithrung war derart gedacht, dass dic von Moabit aus-
gehende Bahn in der Richtung nach Osten iiber den Wedding,

(Gesundbrunnen, Weissensee, Rummelsburg gefithrt wurde, hier

die Spree iiberschritt und dann itber Treptow, Rixdorf, Tempel-
hof, Schéneberg im DPotsdamer Bahnhofe endete. Im allge-
meinen verfolgte die Bahn also die Weichbildgrenze und be-
rithrte die Hauptvororte.

Sie wurde als zweigleisige Vollbahn

durchgefithrt; Gelinde - Schwierigkeiten waren nicht zun itber- |

winden, bebaute Stadttheile wurden vermieden.
Die Bahn hatte zunfichst 7 Bahnhdfe: Moabit, Gesund-
brunnen, Friedrichsberg, Stralau, Rixdorf, Tempelhof und Schone-

herg, sowie 2 Haltestellen: Wedding und Treptow. Eingleisige
Giiteranschliisse erhielten die Hamburger-, Lehrter-, Stettiner-, :

Ost-, Schlesische-, Gorlitzer-, Anhalter- und Potsdamer-Bahn, Die
Eroffnung der gesammten Strecke, welche anfinglich nur dem
Giiterverkehre diente, erfolgte am 17. Juli 1871. Indessen wurde
doch auch sehr bald der Personenverkehr eingerichtet. Die
Ziige gingen vom Lehrter Bahnhofe {iber Moabit und von dort
liber den Wedding, den Osten und Siiden Berlins nach Schéne-
berg, setzten dort um, um auf den Gleisen der Potsdamer Bahn
in deren Bahnhof zu gelangen; in umgekehrier Richtung legten
sic den gleichen Weg zurtick.  Anfiinglich war der Verkehr nur
sehr gering.

Bei der cnormen Entwicklung Berlins seit der Betriebs-
Ergflnung dieser Bahn kann es kein Wunder nehmen, wenn un-
abléissig an ihr gebaut und crweitert worden ist. Im Laufe der
70 er Jahre wurde dann der Ring durch den Bau der Strecke
von Schoéneberg tiber Wilmersdorf, Halensee, Westend bis Moabit
geschlossen.  An Anschliissen kamen hinzu: Dresdencr Bahnhof,
Westend, Lehrter Bahn, Nordbahnhof und die an die Rangirbahn-
hofe in Tempelhof, Rummelsburg, Lichtenberg und Grunewald.

Vom grossten Einflusse ffir die weitere Entwicklung der
Ringbahn war der Bau der Stadtbahn, der zu weiteren bedeut-
samen Erweitorungen und Umbauten seit dem Jahre 1880 fiihrte,
trotzdem dic Bahn als Vollbahn durchweg zweigleisig ausgebant
war und Avschlisse an alle Fernbahnhofe vorhanden waren. So
glaubte man dem Verkehrs-Bediirfnisse auf absehbare Zeiten
geniligt su haben, Von allen wurde diese Zuversicht freilich
nicht getheilt. TInsbesondere ist hier der Geh. Regierungsrath
Schwabe, damaliger Betriebs-Dezernent der Berliner Direktion,
zu nenncn, der mit weitsehendem Blicke die Weiterentwicklung
des Verkehrs voraussah und mit Einsetzung sciner ganzen Kraft
beim Bau des Siidringes durchsetzte, dass der Grunderwerb fiir
den cventuellen Ausbau des dritten und vierten Gleises gleich
mit erfolgte. Hierdurch sind dem Staate spitter viele Millionen
erspart worden.

Bald nach der Betrichs-Ersffnung auf der Stadtbahn und
der damit verbundenen Vermehrung der Ringziige zeigte es sich.
dass die zwei (leise der Ringbahn nicht mehr ausreichten, um
den Personen- und Giiterverkehr zu bewiltigen.

Bereits withrend des Baues der Stadthahn waren auf dem
ostlichen Theile des Nordringes wegen der Anschliisse einerseits
fiir den Personenverkehr an die Stadtbahn, andererseits fiir den
Giiterverkehr an die Ringbahnhofe Rummelsburg, Lichtenberg
und den Zentralvichhof besondere Personengleise von Stralau-
Rummelsburg bis zur Landsberger Allee gelegt worden. 1886

i mussten diese Gleise bis Wedding weitergefithrt werden, da bei

der in Aussicht genommenen Vermehrung der Ziige ein piinkt-
licher Betrieb nicht mehr gewihileistet zu sein schien. Es ver-
kehrten damals auf dem Nordringe in jeder Richtung 20 Per-
sonenziige und 39 Giiterziige, also stiindlich bis 6 Ziige.
Inshesondere brachte die Durchfiihrung der Giiterzlige zahlreiche
Misstéinde mit sich, da die Bahnhofe keine ausreichenden Neben-
gleise besassen, so dass die Rangirbewogungen vielfach auf den
Hauptgleisen ausgefithrt werden mussten. Bei der schnellen
Zugfolge fehlte es aber an Zeit fiir die Benutzung der Haupt-

Der Dom zu Naumburg von der Sitdwestseite,

-Aus Merseburg und Naumburg,

ersecburg und Naumburg! Zwei Stiidte, deren Namen in der
politischen Geschichte wie in der Kunstgeschichte unseres

- Vaterlandes hell erklingen — ein lohnendes Reiseziel fiir
Jeden, der an den Denkmalen #lterer deutscher Kunst sich er-
quicken will. Und doch — wie selten werden sie heute noch
aufgesucht! Das hastige Treiben unserer Zeit, das kaum mnoch
ein Verweilen auf der Reise kennt, sondern sofort mach deren
Endpunkt dringt, hat die im mittleren Deutschland belegenen
Stadte — soweit sie nicht etwa von besonderen Naburschén-
heiten umgeben sind oder eine lebhafte Handels- und Gewerbe-
Thitigkeit entfalten — mehr und mehr in den Hintergrund freten
lassen. Als ein sprechender Belag hierfiir darf es wohl gelten,

dass Merschurg, trotz aller seiner Schenswiirdigkeiten, trotz
seines Ranges als Regiorungs-Hauptstadt und Sitz cines Ober-
prisidenten, nicht einmal ecine Aufenthalts-Station des Rund-
reise-Verkehrs ist. Kin Bedfirfniss hierzu muss sich also wohl
noch nicht fiihlbar gemacht haben. —

Freilich sind die genannten beiden Orte andererseits nicht
50 unbekannt, dass cs angezeigt wire, hier eine Schilderung
von ihnen zu entwerfen. Absicht diescr Zeilen ist es vielmehr
lediglich, tiber einige Wahrnehmungen zu berichten, die ich vor
kurzem bei cinem flichtigen Besuche daselbst machte. Wenn
¢s mir nebenher gelingt, jenen zwei chrwiirdigen Stidten die
Aufmerksamkeit der Fachgenossen in erhéhtem Maasse zuzu-
wenden, so soll e¢s mir recht sein.

Von Merscburg ist an dieser Stelle zuletzt die Rede ge-
wesen, als im November 1886 sein alter Dom nach erfolgter
Wiederherstellung feierlich eingeweiht wurde. Dass der dentsche
Kronprinz an dieser Ieier theilnahm, scheint auf die Bevélke-
rung einen um so tieferen und nachhaltigeren Eindruck auns-
gelibt zu haben, als das Fest cine der letzten Gelegenheiten
war, bei denen der edle Fiirst — anscheinend noch im vollen
Besitze seiner minnlichen Kraft und Schonheit — einer grosseren
Volksmenge sich zeigte. Die Stadt hat seinem Andenken seit-
her in doppelter Weise gehuldigh. Einmal durch eine Denkmal-
Anlage, die — nach dem Motive eines frithgothischen Portal-
baues gestaltet — in geschickter Weise mit dem Thurme der
Kirchenruine auf dem Sixtiberge verbunden ist. Das in das
Bogenfeld des Portals eingefiigte Reliefhild Kaiser Friedrichs
und die Lage des Denkmals in einem vom Mittelpunkte des
Verkehrs entfernteren Theile der stidtischen Promenaden haben
dem pietétvollen Sinne der Merseburger aber offenbar nicht ge-
niigh. So ist denn auf einem anderen giinstiger gelegenen Platzé

.ein zweites Denkmal Kaiser Friedrichs, in Form eines von Prof.

Hundrieser in Berlin modellirten Bronze-Standbildes errichtet
und am 18. Oktbr, v. J. enthiillt worden.. Leider ist es etwas klein
im Maasstab gerathen und steht anf zu diirftigem Sockel; doch
diixfte sich der Bindruck durch girtnerische Zuthaten wesent-
lich verbessern lassen.




gleise, wonn anders nachfolgende Ziige nicht allzusehr aufge-
halten werden sollten.

BAUZEITUNG.

!

So trat hiufig der Fall cin, dass fiir Weissensee usw. be-

stimmte Giiter gar nicht ausrangirt werden konnten, sondern
bis Moabit mitgeschleppt wurden und von dort zuriickgefahren
werden mussten,

Es leuchtet ein, dass bei derartigen Verh#ltnissen der regel- |
missige Lauf der Ziige nicht eingehalten werden konnte und .

die Betriebssicherheit in hohem Maasse gefihrdet war. Eine

Erweiterung der bestehenden Bahnhiofe wiirde den Uebelstéinden -
nur theilweise abgeholfen haben, insbesondere bedingten die auf
die Stadtbahn iibergehenden Personenziige die peinlichste fahr-

planmissige Durchfiithrung. Diese Forderung konnte nur durch
Trennung des Personenverkchrs vom Giiterverkehr erfiillt werden.
So entschloss man sich, fiir beide Verkehrsarten besondere
Stationsanlagen und besondere Gleise zu erbaucn.

Nachdem auf dem dstlichen Theile des Nordringes einer-
seits wegen der Anschliisse an die Stadtbabn, andererseits wegen
der Anschliisse an die Rangirbahnhéfe Rummelsburg und Lichten-
berg und den Zentralviehhof besondere Hauptgleise fiir den Per-
sonenverkehr von Stralau-Rummelsburg bis Landsberger Allee
bereits angelegt waren, die beim Zentralviehhofe von der Innen-
seite des Ringes iiber die Giitergleise hinweg auf dic Aussen-

seite ftbergehen, damit das westliche Anschlussgleis des Zentral-
viehhofes unmittelbar in die Giitergleise hineingeffihrt werden

konnte, war die Weiterfilhrung der besonderen Personen-Haupt-

gleise bis Gesundbrunnen durch dieLage verschiedener industricller .

Etablissements an der Imnenseite des Nordringes bedingt. Als
solche kommen in erster Linie inbetracht: die stiidtische Gas-
anstalt an der Danziger Strasse, der Lagerhof bei Gesundbrunnen,
die Giiterbahnhife der Nordbahn und der Stettiner Bahn. Alle
haben unmittelbare Anschliisse an die Giitergleise der Ringbahn
und miissen solche auch fir die Zukunit behalten.

Der umgekehrte Fall tritt im weiteren Verlaufe der Ring-
bahn von Station Westend ab cin. Hier liegen die Anlagen fiir
den Personenverkehr auf der Innenseite des Ringes.

Die Entfernung der Gleispaare ist auf der freien Strecke
durchweg zu 4,5 ™ angenommen, da nach den auf der Stadtbahn
gemachten Erfahrungen ein geringeres Maass fiir die auf dem
Planum beschaftigten Arbeiter Gefahren in sich birgt, die in
keinem Verhdltnisse zu den Ersparnissen an Grunderwerb und
Erdarbeiten stehen.

Die umfangreichen und durchgreifenden Umbauten haben
crhebliche Mittel erfordert. So sind bewilligh worden: Fiir die
Anlage des dritten und vierten Gleises zwischen Landsberger
Allee und Bahnhof Wedding 3 500 000 .#, desgleichen zwischen
Wedding und Westend 3 900 000 .4, desgl. zwischen Rixdorf und
Stralau-Rummelsburg nebst Umbau der Anschliisse 6100000 J,
desgl. zwischen Wilmersdorf-Friedenau und Potsdamer Bahnhof
1110 000 ., desgl. zwischen Wilmersdorf-Friedenau, Halensee und
Grunewald 1 537000 . Ferner sind bewilligt fiir den Umbau des
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Bahnhofes Westend 1 150000 A, fiir die Drweiterung des Bahn-
hofes Grunewald 330000 4, fiir den Umbau des Bahnhofes
Wilmersdorf-Friedenau 390000 . Rechnet man hicrzu einige
weitere Ansgaben fiir Erweiterungen aller Art, so crgeben sich
rd. 20000 000 ./ bewilligter Gelder. Tlierzu kommen noch fir
die Verlegung der Berlin-Stettiner Bahn zwischen Berlin und
Pankow ncbst zugehdrigen Anschlussgleisen 14400000 A, so
dass alles in allem gerechnet rd. 85000000 A fiir die Um- und
Erweiterungsbauten der Ringbahn bewilligt worden sind.

Ausser den vorhandenen Stationen sind noch zwel neue
Personen-Haltestellen angelegt worden und zwar an der Prensz-
laner Allee und an der Jungfernhaide; geplant sind noch eine
an der Stromstrasse und eine an der Landsberger Allee. Soweit
es irgend angiingig war, sind die Personen-Ilaltestellen, selbst
unter Aufwendung erheblicher Mehrkosten, unmittelbar an die
Hauptstrassen gelegt, so dass die Front des Stationsgebiudes
an der Strassenflucht liegt; ferner ist auf maglichst leichte Zu-
ginglichkeit der Bahnsteige Bedacht genommen. Tiir die Plan- -
bildung sind die Stationen der Stadtbahn mit zwischen den
beiden Hauptgleisen liegenden, schienenfrei zugénglichen Bahn-
steigen zum Muster genommen. Es empfiehlt sich, die Anlagen
fiir den Personenverkehr mdiglichst systematisch festzustellen,
um das Publikum an die Art und die Gebrauchsweise der An-
lagen immer mebr zu gewihnen.

Die Anordnung des Slationsgebiiudes richtet sich nach den
jeweiligen &rtlichen Verhiiltnissen, je nachdem dic zugehidrigen
Strassen unter- oder fiberfithrt sind.

Sind die Wege unterfithrt, so ist das Stationsgebiiude ent-

. weder in den Damm eingebaut, oder es liegt neben dicsem und

ist dann mittels Tunnel und Treppen mit diesemn verbunden.
Sind dagegen die Strassen fiber die Bahn gefithrt, so liegt das
Gobiiude entweder unmittelbar {iber den Gleisen oder seitlich
von diesen. Die Grundrissgestaltung der (iebfiude ist im Prinzip
stets dieselbe, wenn aueh in den Verhilltnissen je nach der Be-
deutung der Stationen Abweichuungen vorkommen. Die Gebiude
haben cine grosse Halle mit cingebautemn Fahrkarten-Verkauf,
1 bis 2 Dienstriume und Aborte, welche bei einigen Stationen,
um einem Missbrauche durch das nichtreisende Publikum vor-
zubeugen, hinter die Fahrkarten-Kontrolle gelegt sind, Be-
sondere Warteritume sind nicht vorgesehen; dem Publikum ist
Gelegenheit zum Warten und Unterkommen gegeben. theils in
den erwihnten Hallen, theils in den auf den Bahnsteigen auf-
gestellten Wartchallen.

Dic Bahnsteige haben eine Lange von 120 -200 m eine
Breite von 8—9 m und sind fast alle iiberdacht; entweder mit
einem Satteldache in Eisen oder Holz mit Dachpappe, das durch
2 Stinder getragen wird, oder mit einem -einstieligen, nach
beiden Seiten aufgeklappten Dache.

Ausser den beiden Hauptgleisen sind auf jeder 2. oder 3.
Station Kehrgleise vorgesehen, um ein Um- und Aussetzen von
Zigen zu ermdglichen. Nach den bei der Stadtbahn gemachten

Zu einem wesentlichen Schmucke der Stadt ist der schom
oben erwihnte alte Kirchthurm auf dem Sixti-Berge auch da-
durch geworden, dass man ihn als Unterban fiir das auf Kon-
solen ausgekragte Hochreservoir der stidtischen Wasserleitung
benutzt hat. In dieser von dem Axchitekten Wrede in Halle
a. 8. ausgefithrten Umgestaltung, bekrdnt mit einem hohen, von
kleineren Spitzen belebten Schieferhelm, stellt das Bauwerk nun-
mehr wic ein mittelalterlicher Festungsthurm gewaltigen Maass-
stabes sich dar und fiigt aufs glficklichste dem mannichfach be-
wegten Stadthilde sich ein. Eine weitere Bercicherung hat das
Ietate durch den Bau ciner neuen katholischen Kirche erhalten,
deren gedrungener Thurm mit dem Telegraphen-Thurm des
gegeniiber liegenden Postgebiiudes eine hiihsche, sogleich beim
Aunstritt aus dem Bahnhofe in die Augen fallende Gruppe bildet;
dic Kirche, ein Backsteinbau gothischen Stils, wirkt in ihrer
schlichten Massenhaftigkeit gegentiber der gesuchten und iiber-
triebenen Zierlichkeit so vieler anderen Ziegel-Ausfihrungen
unserer Zeit wie eine Erquickung. — Auch in der Nihe des
Schlosses und Domes ist cine neue, von cinem Thurm iiberragte
Bananlage entstanden, deren Umriss mit bewusster Absicht der
Umgebung sich anpasst. Leider kommt der Bau — ein von
den” Architekten Knoch & Kallmeyer in Halle entworfenes
vornehmes Wohnbaus in Werkstein-Ausfilhrung und im Stile
deutscher Renaissance — an sich nicht zu voller Geltung, da seine
I‘{auptfront nicht dem Zugangswege zum Schloss, sondern dem
Nehlossgarten sich zukehrt.

. Am Bchlosse selbst, dem Sitze der Regierung und des Ober-
Prisidiums, haben umfangreiche Herstellungsarbeiten —stati-
gefunden, denen man leider mit sehr gemischten Gefithlen gegen-
l}lg.ersteht. Dass der alte niedrige Thorweg, durch den man
frther in den Schlosshof gelangte, eine Erweiterung erfahren

%, kann nur gebilligh werden, und ebenso verdient die Ar, wie
(hf.Se Anfgabe gelost worden ist, volle Anerkennung; an den
Wanden der neuen, mit einem zierlichen Gewdlbe fiberdeckten
Binfahrt sind zwei kinstlerisch durchgebildete Bronzetafeln an-
ge_h’_acht worden, auf denen vermerkt ist, welche Kaiser und
Konige dos alten wie des neuen Deutschen Reiches an dieser

historischen Stitte geweilt haben. Einiges Kopfschiitteln erregt
dagegen das neue Obdach des Schlossraben, der zur Erinnerung
an die mit Bischof Thilo v. Trotha verkniipfte Sage hier be-
kanntlich seit alters gehalten wird. Ist es schon anfechtbar,
dass man dasselbe von seiner fritheren Stelle im Schlosshofe
in den Vorgarten des Schlosses verlegt hat, so erscheint es
geradezu unbegreiflich, wie man — mit Aufopferung einiger
1000 A, — statt des alten schwarzen Holzkifigs fiir diesen Zweck
einen tabernakelartigen Pavillon aus Werkstein in den schwer-
filligsten Barockformen hat exbauen kionnen. BEin Kifig aus
Schmiedeisen im Stile des spitesten Mittelalters wire hier die
einzig berechtigte, so nahe liegende Lisung gewecsen. — Mit
Unwillen endlich wird man der Verinderung inne, die im Schloss-
hofe sich vollzogen hat. Der Putz der Fronten, auf denen mehr
oder weniger deutlich noch die Reste des fritheren, in seiner
letzsten Gestalt aus der Barockzeit stammenden malerischen
Schmucks sichtbar waren, ist abgeschlagen und das freigelegte
Bruchstein-Mauerwerk sauber ausgefugt worden. Man hat also
einen nicht unwesentlichen Theil des historischen Gepriges, das
der in seiner Art einzig dastehende Merseburger Schlosshof trug,
verwischt und einen Zustand hergestellt, der niemals vorhanden
war — cin Verfahren, das in der amtlichen Schreibstube ersonnen
und in der amtlichen Schreibstube gebilligt worden ist. Die
Griinde, mit denen man an entscheidender Stelle scin Gewissen
beschwichtigt haben wird, sind ja so durchsichtig. Eine Wieder-
herstellung der alten Malereien ist sicherlich als unmiglich er-
klért worden, einmal, weil ihve Spuren grésstentheils zu undeut-
lich waren, dann aber auch, weil der Putz hier und da keinen
festen Zugammenhang mehr mit der Mauer hatte. Der letste
Umstand diirfte vielleicht als ,gefahrdrohend“ bezeichnet worden
gein; jedenfalls machte er eine fortlaufende Unterhaltung noth-
wendig und beeintrichtigte, auch wenn man auf eine Wieder-
herstellung der Malereien verzichtete und nur die Erhaltung
des vorhandenen Zustandes in Aussicht nahm, in den Augen der
Verwaltung das ,saubere Ausschen® des Schlosshofes. Kurzum:
,lch kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenne die Herren Verfasser.“ —
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birfabrungen wird der Betrich durch derartige kleine Anlagen

auf den Zwischenstationen wesentlich erleichtert, das Fahren
von Leerzigen vermindert und es werden die Stationen zur
Bildung von Ziigen entlastet.

- auch diese grosse Umwiillzungen erfahren.

Sclbstverstindlich war mit dem 4 gleisigen Ausbau der Neu-

hezw. Umbaun einer grossen Anzahl von Britcken aller Art ver-
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bunden. Soweit irgend méglich, sind gewdlbte Konstruktionen
gewihlt worden.

Was die Anlagen fiir den Giitexverkehr anlangt, so haben
Moabit und Westend
sind so gut wie vollstéindig neu gebaut worden und zwar nicht
blos in ihren Gleisanlagen. sondern auch in ihren Hochbauten.

Mittheilungen aus Vereinen.
Dresdener Architekten-Verein. Den Beschluss der dies-

Jihrigen Ausiliige machte am 20. bis 22, Oktober ¢in gemeinschaft-

licher Ausflug nach Prag, bei dem nur leider die Betheiligung
der Vereinsmitglieder zu wiinschen iibrig liess. Denn der Empfang
durch die Prager Fachgenossen war ein iiber alle Erwartungen
grossartiger, und was der Aufenthalt in der béhmischen Haupt-
stadt an fachlichen und geselligen (reniissen bot, musste auch den
anspruchvollsten Theilnehmer befriedigen. Nieht am wenigsten
hervorgehoben zu werden verdient dic ausserordentliche Licbens-
witrdigkeit im persinlichen Verkehr mit den isterreichischen
Kollegen, dic keinen Gedanken an nationale Verschiedenheit
aufkommen liess.  Der Wunsch, diese Gastfreundschaft recht
bald auf Dresdener Boden in wiirdiger und dankbarer Weise
erwivdern zu kdnnen, wurde von unseren Vereinsgenossen in Prag
und auch nach der Riickkehr wiederholt und aufrichtig ausge-
sprochen.

In der ordentlichen Versammlung am 13. November hielt
Hr. Reg.-Bmstr. Bohm cinen intercssanten, durch zahlreiche
Zeichnungen illustrirten Vortrag iiber: ,Rémische Bautechnik
der Neuzcit, wic er sic wihrend eines fiinfjihrigen Aufent-

tekt kennen gelernt hat. Nach cinleitender Schilderung des
Neubaues fiir das archiologische Institut, dem diese Thitigkeit
gewidmet war und nach allgemeinen Bemerkungen iiber die
Wandelung der Stadt Rom seit 1870 und iiber den modernen
Romer, verbreitete sich der Vortragende iiber die Materialien
des Maurers (dem geologischen Alter folgend Tuff, Peperin,
Basaltlava, Travertin; ferner Thon, dex bei bessercr Verarbeitung
sehr gute Ziegel lieforn konnte, endlich der Puzzolanmirtel);
diese  Baumaterialien sind so vorsiiglich, dass der rémische
Maurer sich mit ihrem Verband gar keine Mithe giebt. Er
stellt noch heute eine Art Gussmauerwerk her, das nur in Ab-
sitzen von 1,5 m von Ziegelschichten durchzogen wird.

einzige Bauholz liefert die echte Kastanie (Castanea vesca). Die
Fussbéden werden stets aus Stein hergestellt; um anstelle der
kasettenartigen Decken solche mit glatter Fliche zu erhalten,
wird Leinewand ausgespannt. Die Steinmetz-Technik ist hoch
entwickelt, die Dekorationsmalerei hingegen nur im Clair-obscur
geschickt. Die Glascrarbeiten besorgt der Klempner, der auch
Gas- und Wasserrohre verlegt. — Das Abrechnungsgeschift be-
sorgen in Rom besondere vereidigte Architekten.

Das .
Zimmerhandwerk in unserem Sinne ist in Rom unbekannt; das

Pbg.

An demselben Abend machte Hr. Kauffmann ans Nieder-
sedlitz interessante Mittheilungen f{iber seine IFabrikation ge-
brannter dekorirter Fussbodenplatten, von denen er auch vor-
ziiglich schone Muster ausgestellt hatte. Ein Besuch seiner

- Fabrik wurde fiir n#chstes Jahr vom Verein ins Auge gefasst.

Am 11. Dezember fand die niichste Versammlung statt, die
durch ¢inen Vortrag des Hrn. Prof. Dr. Gurlitt iiber ,Aeltere
Kunst in Leipzig® ausgezeichnet wurde. Nach cinem kurzen
Ueberblick iiber den Stand des Inventarisations-Werkes der
Kunstdenkmiler Sachsen’s, dessen Fortfihrung dem Vortragenden
nach Steche’s Tod iibertragen wurde, und nach erliuternden
Bemerkungen iiber die Herstellung der zahlreichen, im Original
ausgelegten Aufnahmen, ging der Vortragende zur Besprechung
der Leipziger Baudenkmiler iiber, die leider zum nicht geringen
Theil den Modernisirungs-Bedtirfnissen zum Opfer gefallen oder
doch zu fallen bestimmt sind. Ganz besonders gilt dics von
den alten, zumtheil schénen und jedenfalls interessanten Privat-
héusern, fiir dic leider in der Stadt selbst so wenig Wirdigung
vorhanden ist, dass deren Vertreter nicht einmal die Mittel zu
einer Aufnahme und Veriffentlichung dieser Bauwerke bewilligten.
Ferner besprach der Vortragende die Kunstschitze, die Leipzig

halts in der ewigen Stadt durch praktische Thitigkeit als Archi- . an plastischen Bildwerken, Gtemilden, Gerithen in delmetall

und Schmiedearbeiten aus alter Zeit besitzt, und die Verluste,
die es auch auf diesem Gebiet, z. B. durch den Umbau der
Thomaskirche erlitten hat. Aus den historischen Forschungen
des Vortragenden, soweit er daréiber Mittheilung machte, geht
hervor, dass manches dieser Werke bisher nicht nach Gebihr
erkannt und geschitzt wurde, und ferner, dass die Anregung
auf kiinstlerischem Gebiet frither vorwiegend von Dresden aus
erfolgte. Die Versammlung folgte dem Vortrag mit gespanntem
Interesse und erfreute sich noch lange an den vorsziiglichen
Federzeichnungen, die ibm zur Illustration dienten; sie sind das
Werk des Hrn. Arch. Weysser aus Minchen. 0. Gr.

Yermischtes.

Koester's Kunstfournier. TUecher das unter dieser Be-
zeichnung neu eingefiihrte, dem Fabrikanten Hrn. Karl Koester
in Kiln patentirte Material wird uns folgendes mitgetheilt.

Den Grundstoff filr das neue Erzeugniss bildet das bekannte
Kieselguhr (Infusorienerde), das mit verschiedenen Bindemitteln
zu einem Brei verarbeitet und je mach Bedarf und Zweck ge-
farbt wird. Dicser Brei wird auf einen Holzkern aufgestrichen,
nach dem Erhiirten in Platten oder Blocke geschnitten und dann

Man kann vielleicht, wie die Sachen nun einmal liegen, °

mit dem deutschen Troste sich begniigen, dass man wenigstens
nicht auf den Gedanken verfallen ist, zur weiteren Erhshung
des sauberen Aussehens die Erker, Portale und architektonischen
(liederungen des Schlosshofes sowie die anstossende Seite des
Doms mit Oelfarbe zu {iberzichen. —

Naumburg hat keine so in’s Auge fallenden Zeichen einer
regen Bauthitigkeit auf monumentalem Gebiete aufauweisen,
wie secine Nachbarstadt. Bs ist vielmehr nur die Thitigkeit
an einem einzigen Baudenkmal, die hier das Interesse des Fach-
manns beansprucht. Aber freilich ragt dicses Denkmal, Naum-
burgs berithmter Dom, an kinstlerischer und kuustgeschicht-
licher Bedeutung selbst iiber das Beste, was Merschurg zu
bieten hat, weit hinaus.

Auch iiber die Wiederherstellung des Naumburger Domes
ist in diesem Blatte vor lingerer Zeit (Jhrg. 1875, S. 271)
schon einmal kurz berichtet worden. Die damaligen Arbeiten,
welche zuniichst lediglich die Herstellung des Inneren betrafen,
sind einige Jahre spiter zum Abschluss gelangt. Der glitckliche
Umstand, dass man gelegentlich der neuen Beplattung des
Westchors unter dem alten Fussboden Reste der Baldachin-Reihe
fand, mit welchen die an den Chor-Winden angeorvdneten
steinernen Chorstithle einstmals bekront waren, hat es exmoglicht,
diesem aus der Zeit der Frithgothik stammenden schénsten
Theile des Bauwerks ganz seine urspriingliche Gestalt zuriick
zu geben. Doch sind auch die wenigen Einzelheiten, die an
anderen Stellen hinzu gefiigt werden mussten, den Werken der
alten Zeit so glilcklich angeschlossen worden, dass man be-
rechtigt ist, diesen ganzen, von Hrn. Baurath Werner — unter
theilweiser Hilfe des Axchitekten Memminger — geleiteten
Herstellungsbau als eine der am gewissenhaftesten durchgefiihrten
und darum gelungensten Arbeiten ihrer Art zu bezeichnen.
Allerdings ist derselbe noch nicht vollendet, so lange das
Innere noch in der kalten, eintonigen Farbe des natiirlichen
Steins erscheint. Den Bindruck, welchem ich schon in jener
fritheren Mittheilung Worte geliehen hatte, dass die ganze An-
lage — insbesondere aber das aus der Zeit des Uebergangstils

stammende Schiff — auf eine reiche Ausstattung durch Malerei
berechnet sei, habe ich diesmal noch in verstirkiem Maasse
cmpfangen — wohl hauptsiichlich deshalb, weil ich in diesen
20 Jahren reiche Gelegenheit hatte, zwischen der Wirkung
farbig gehaltencr und farbloser mittelalterlicher Kirchen Ver-

. gleiche anzustellen. Ich stehe heute nicht an, meine Empfindung

dahin auszudriicken, dass das Innere des Naumburger Domes
geradezu nach Farbe schreit und dass der volle Werth dieses
herrlichen Denkmals — cines dex edelsten, die wir in Deutschland
besitzen — erst dann zur Geltung kommen wird, wenn ihm
durch einen dieser Aufgabe gewachsenen Kiinstler eine wiirdige
Ausstattung durch Malerei zutheil wird. Ich kenne freilich
in Deutschland nur einen Kiinstler, dem ich sie anvertraut
wissen mochte — Alexander Linnemann in Frankfurt a. M. —
und kann im Interesse der Sache nur dringend dazu rathen,
diesen vorliufig wenigstens mit der Ausarbeitung eines Int-
wurfs fiir die genannte Arbeit zu beauftragen. —

In den letzten Jahren hat an die Herstellung des Inncren
eine entsprechende Thitigkeit am Aeusseren des Domes sich
angeschlossen, die vor wenigen Monaten mit der Fertigstellung
des im Mittelalter nur bis zur Hohe des Kirchendaches gefor-
derten Siidwestthurmes ihr Ende errveicht hat. Ts kann diesen
Arbeiten dic gleiche Anerkennung gezollt werden wie denen im
Inneren. Insbesonderc ist es jedenfalls zu billigen, dass Hr.
Baurath Werner beim Aufbau der oberen Thurmgeschosse nicht
sklavisch an das Vorbild des erst im Spitmittelalter vollendeten
Nordwestthurmes sich gehalten, sondern das frithgothische
Architektur-System durchgefithrt hat, nach welchem der Thurm
angelegt ist. Der ganze Bau mit seinen 4 Thiirmen, wie ihn
die vorausgeschickte kleine Ansicht zeigh, kommt nunmehr zu
majestitischer Wirkung. — Auf die Absicht, die aus der Re-
naissancezeit stammenden, mit Laternen gekronten Kuppelhauben
der beiden Ostthiirme durch Steinhelme zu ersetzen, wie sie in
einem 1881 zu Halle ausgestellten Entwurfe sich kund gab,
scheint man endgiltig verzichtet zu haben, Es ist dies sicher-
lich nur zu billigen. —F. —
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in heisser Luft vollig getrocknet, um demnichst, mittels einer

sehr geschickt konstruirten Prizisions-Schneidemaschine in be-
liebig diinne Platten zerschnitten zu werden,

BAUZEITUNG.

9. Januar 1895.

kirche hierselbst nicht cingegangen bin, so halte ich mich doch
den TFachgenossen und dem Andenken meines sel. Onkels Wiet-

" hase gegenitber chensowohl berechtigt als auch verpilichtet,

Dic Zubercitung der Masse selbst, der Misch-, Fiirbe- und .

Kochprozess kann hier fibergangen werden. Hoch interessant }
bemerken.*)

ist dagegen das gleichsam der Natur abgelauschte Verfahren,
wie ans derselben der zum Gebrauch bestimmte Stoff herge-
stellt wird.

Auf ciner Axe sitzen in einer Entfernung von etwa 156 m
zwei rd, 4m hohe runde Holzscheiben. In regelmiissigen Ab-
stdnden sind in die Peripherie dieser Scheiben korrespondirende
Lager eingelassen, auf welchen diinnere Axen, die mit cinem
9em dicken Holzkerne umkleidet sind, ruhen. — Diese kleineren

Walzen drehen sich leicht um ihre Axen, wihrend der ganze

Apparat um die Hauptaxe gedreht, aber auch durch cine ein- | kann nicht die Rede sein, da erst nach dessen Tode dem mit

fache Arretirung festgestellt werden kann. Die Walzen, os
liegen deren 24 auf den grossen Scheiben, werden mit einer

Papierhiilse als Isolirmasse umkleidet, und auf diese Papicr~ '
hiilse wird dic Kunstmasse, die cinen diinnen Brei bildet, mittels .

eines breiten Borstenpinsels aufgestrichen und unter langsamem
Runddrchen gleichmissig vertheilt.

Nun wird die Arretirung ausgeldst, der Apparat gedreht
und so gestellt, dass die zweite Walze in die zum Bestreichen
geeignete Lage kommt. Ist auch diese gestrichen, so wird aber-
mals gedreht und die dritte Walze vorgenommen, bis allmahlich
simmtliche Walzen den ersten Strich erhalten haben. Die zuerst
bearbeitete Walze ist inzwischen soweit angetrocknet, dass sie
jetzt den zweiten Strich erhalten kann, zu welchem dieselbe
Masse in etwas dunklerer Firbung benutzt wird. So folgt Strich
auf Strich, bis die Walzen ecine Dicke von etwa 50 ¢m erreicht
haben. Genau also wie . die Natur die Baustiimmme in jedem
Jahre um einen oder mehre Ringe dicker werden lisst, so ent-
stchen durch das oftmalige Streichen der Walzen Kirper, die
aus ganz diinnen Rundscheiben zusammengesetzt sind und nach
volligem Erhiirten und in Fourniere geschnitten die prachtvollste
Maserung zeigen. — Ohne Schwicrigkeit kann auf diese Weise
jede Holzart auf das tduschendste nachgebildet werden.

Die Verwendbarkeit des Kunstfourniers ist eine iiberraschend
vielseitige. Hr. Koster hat aus denselben Parketbiden herge-
stellt, die sich von echten nicht unterscheiden lassen, &usserst
dauerhaft und sehr billig sind. In dickeren Platten bildet das
Kunstfournier einen trefflichen Ersatz fiir das Linoleum, vor
dem es ausser der grésseren Billigkeit den Vorzug voraus hat,
dass es dauerhafter ist und dass man die nur ganz allmshlich
cintretende Abnutzung garnicht bemerkt, weil die Maserung die
Platte ihrer ganzen Dicke durchdringt, wihrend sie bei Linoleum
nur aufgelegt bezw. aufgemalt ist*). — In ganz dfinnen Platten
von !;mm Dicke diirfte das Kunstfournier einem jeden Mohel-
fabrikanten hoch willkommen sein, zumal es fiusserst schmiegsam
ist und den feinsten Profilirungen willig folgt. Wird die Masse
vor ihrem volligen Erhiirten in Formen gepresst bezw. zwischen
Walzen, die mit entsprechenden Formen versehen sind, gewalst,
so ergiebt sich ein ausgeseichneter Ersatz fitr Ledertapete
(Lincrusta) und gepresste Lederwaaren. — Kurzum, es ist noch
garnicht abzusehen, in wie vielen Industriesweigen das neue
Erzeugniss Verwendung finden kann und finden wird, —

Nicht unerwihnt darf bleiben, dass die Masse polirt und
gefirnisst werden kann, sowie dass sie auch zar Anwendung im
Freien geeignet ist, da sie unter dem Einfluss der Witterung
sich garnicht veriindert. — Dabei ist der Preis, wie bereits be-
merkt, ein niedriger, namentlich wenn es sich um diinne Four-
niere handelt.

Der Erfinder und Patentinhaber, Hr. Karl Koester in Koln,
dem auf der Ausstellung in Antwerpen bereits ein Preis fiir sein
Kunstfournier zuerkannt wurde, ist gern bereit, Interessenten
Muster zu tberlassen, zumal er nicht in der Lage scin dirfte,
die Ausbeutung sejner Brfindung in allen Lindern und nach
ihrer ganzen Bedeutung zu verwirklichen, —

. Soweit die uns zugegangene Mittheilung. —- Unszweifclhaft
ist der neue Stoff ermster Beachtung und Priifung werth und
wir tragen durch Abdruck des Vorstehenden gern dazu bei, die
Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Selbstverstindlich wird er
sich erst 1n wirklicher Anwendung zu bewihren haben, bevor
die auf ihn gesetsten weitgchenden Hoffnungen sich orfiillen
kgnne}n. Dass .er in denjenigen Fiillen, bei denen os haupt-
shchlich auf die Brscheinung der Fliche ankommt, jemals
cinen Lrsatz fiir natgrliches Holz bilden kénnte, halten wir nach
den uns vorgelegten Proben allerdings fiir ausgeschlossen —
auch unter Beriicksichtigung des Umstandes, dass die Herstellung
desx_ Kunstfourniers allmiihlich noch weitere Vervollkommnungen
erfihrt. Dagegen scheint uns der Stoff, falls seine Haltbarkeit
usw. in_der That die behaupteto ist, ganz dasu angethan, in
technischer Bezichung cine hervorragende Rolle sich zu erobern.

Die Christuskirche in Koln. Wenn ich auch auf die nicht
korrekten Berichte gor hiesigen Tageszeitungen fiber die Christus-

*) Dies trifft nicht mehr zu.

Jhrg, 1892 d. Bl Man vergl, die Mittheilung aunf S. 596,

Die Redaktion.

folgendes auf den Artikel betr. die Rinweihung der Kirche
{No. 102/3 der Dtschn. Batg.) berichtigend bezw. crginzend zu

Schon zu Lebzeiten des Dombaumeisters Hartel wurde mib
Wiethase, dem damaligen DBaumeister der hiesigen evangel. Ge-
meinde, fiber die Ausfithrung des Baues verhandelt, infulge dessen
das Projekt entstand, welches bei der Verschiedenartigheit der
beiden Meister in seinem Aufban keinerlei Ankliinge an das
erste Projekt zeigen kann; die bekannte Hartel’sche Frithgothik
ldsst sich doch nicht so ohne weiteres in rheinische Spiitgothil
fibersetzen. Von einem Ricktritt W. wihrend seiner Krankheit

der speziellen Baufithrung betrauten Architekten Eberhard die
Vollendung des im grossen und ganzen fertigen Baues iiber-
tragen wurde. So fertigte noch im Oktober 93 W. Handskizzen
fiir die Glasmalereien, wic denn fiberhaupt die Ausfithrung des
Mobiliars auf Skizzen und Angaben W.’s beruhte. Der Unter-
zeichnete arbeitete moch nach dem Tode des Baumeisters W.
die Entwiirfe zu den Mobiliargegenstinden, z. B. Kanzel, Altar,
Chorgestiihl, Tautbecken, Orgelgehiuse, Kartons zu den grossen
Fenstern aus.
Kéln a. Rh. Heinrich Renard, Arch.
Eine deutsch-nordische Handels- und Industrie-Aus-
stellung in Liibeck, die in der Zeit vom 1. Juli bis 30. Sep-
tember 1895 stattfinden wird und deren Gedanke wohl auf die
bevorstehende Erdfinung des Nord-Ostsee-Kanals, sowio den Bau
des Elb-Trave-Kanals zuriickzufiihren ist, soll ein Bild des Aus-
und Einfuhrhandels zwischen Deutschland und den Staaten des
europiischen Nordens entrollen, dem cinst dic Hauptthitigkeit
der Hansa gewidmet war und der bis heute noch in Liibeck be-
vorzugte Pilege findet. Nach der Eintheilung des Unternchmens

i in 25 verschiedene Gruppen, unter welchen auch eine solche

fiir Architektur- und Ingenieurwesen, sowie jo eine Gruppe finr
Maschinenwosen, Elektrotechnik und Transportmittel besw. fiir
graphische Kiinste und gewerbliches Zeichnen sich befinden,
scheint der Rahmen der Ausstellung jedoch nichts weniger ils
engherzig bemessen zu sein. Zum Schauplatz derselben ist das
am jenseitigen Ufer der Wakenitz gelegene Villen-Bauland des
Brths. Wallbrecht ausersehen. Anmeldungen haben bis zum
15. Febyuar 1895 zu erfolgen; Auskunft ertheilt das Ausstellungs-
Komitee: Liibeck, Fischergrube 80. —

Reaktionskraft fiir Luftschiffahrt. Mitbezug auf die
in No.99, Jhrg. 94 der Dtsch. Bztg. unter , Vormischtes“ enthaltene
Anregung, das Reaktions-System fitr Luftschiffahrt zu verwenden,
theilt uns Hr. Ing. M. Buchwald in Altona mit, dass er be-
reits im 1. Heft des Jahrganges 1893 der im Hartleben’schen
Verlag in Wien erscheinenden Zeitschrift: ,Der Stein der Weisen®
einen Aufsatz mit Abbildungen iiber: ,Der Roaktions-Propeller
im Luftbetrieb vertffentlicht habe. Der auf S. 20 dos ge-
nannten Heftes zum Abdruck gelangte Aufsatz hat uns vorge-
legen; wegen weiterer Angaben verweisen wir jedoch auf den
genannten Aufsatz.

Flandrisches Fussmaass. Auf dic im Fragckasten uns,
No. 100, Jahrg. 94 gestelite Anfrage nach der Grosse des sogen,
Flandrischen Fusses theilt wns Hr. Arch. F. Xeuller in Venloo
die Verhiltnisse zweicr frither in Belgien gebriuchlichsten Fuss-
maasse mit: 1 Antwerpener Fuss zu 11 Zoll zu 11 Strich
= 127,187 Par, Linien = 0,2868 m; 1 Briisseler Fuss zu
11 Zoll zu 8 Strich = 122,239 Par. Linien = 0,27575 ™, Ob
eines und welches dieser beiden Maasse unter der Bescichnung
»Plandrischer Fuss® auch in Deuntschland gebraucht worden ist,
diirfte sich schwerlich ermitteln lassen.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. H. T. in Leipzig. Wie uns Hr. Landbauinsp. a. D.
Wulff mittheilt, beabsichtigt derselbe, das von ihm fir die
Wallotfeier am 7. Dez v. J. verfasste Festspiel nebst einigen
anderen aus diesem Anlass entstandenen Dichtungen und bilds
lichen Darstellungen im Druck erscheinen zu lassen, so dass
also auch auswirtige Fachgenossen in den Besitz der bezgl.
Sachen sich werden setzen komnen.

Hrn. B. in St. Besten Dank fiix ihven Hinweis. . Die
richtigen Ziffern werden demniichst in einer eingehenderen Ver-
offentlichung fiber den neuen Kopenhagener Freibafen von uns.
mitgetheilt werden.

Anfragen an den Leserkreis. Lo

Welche Funkenfinger oder sonstige Schufzkonstruktionen
haben sich zum Schutze von Strohdichern gegen Funkgn iiber
Rauchrohre und Schornsteine bew#hrt? G. H, in H.

*):Die betreffenden Angaben sind der von Hrn. Pfarrer A.H. Rebens-

» Binwei ' Kirchie herausgegebenen Festschrift entlehnt.
burg zur Einweihung der Kirche geg cataohrlil entient,

Kommissionsverlag

Von Ernst Toeche, Berlin. Fir die Redaktion verantwortl. K, B, Q. Fritsch, Berlin. Druck von Wilhelm Greve, Berlin _SW
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Der Freihafen von Kopenhagen.

m 9. Novbr. v. J. ist, wie in No. 91 Jhrg. 94 der
D. Bztg. bereits kurz mitgetheilt wurde, der neue
Freihafen von Kopenhagen dem Verkehr iiber-
geben worden. In kaum 38Y; Jahren ist damit
ein Werk von bedeutendem Umfange und grossem
technischen Interesse vollendet, das um so mehr unsere
Aufmerksamkeit verdient, als man in Dinemark hofft, durch
die Anlage dieses mit allen Vorrichtungen fiir eine rasche
und billige Verladung der Griiter ausgestatteten, unmittel-
bar an tiefem Wasser gelegenen und leicht anzulaufenden
Hafens Kopenhagen zu einem Hauptstapelplatz des ge-

sammten Ostsee-Handels zu machen und so diejenigen Vor-
theile zumtheil wieder aufzuheben, welche sich die deutschen

Héfen aus der Anlage des Nord-Ostsee-Kanals versprechen
durften. Wie weit sich diese Erwartungen fiir Kopen-
hagen verwirklichen werden, mag dahingestellt bleiben.
Jedenfalls aber ist hier in richtiger Eirkenntniss der Sach-
lage im geeigneten Augenblick mit Aufwendung sehr er-
heblicher Mittel das geschehen, was nothwendig war, um
Kopenhagen konkurrenzfihig zu erhalten.

In technischer Beziehung verdient die Hafenanlage in
Riicksicht sowohl auf die Gesammt-Anpordnung als auch
auf die Wahl der Konstruktionen, die Betriebseinrichtung
und die Bauausfihrung grosses Interesse. Es sei daher
das Wesentliche im Nachstehenden kurz mitgetheilt. Benutzt
ist dabei eine eingehende Beschreibung mit zahlreichen
Plinen, welche von dem die gesammte Ausfilhrung leiten-
den Hafenbaumeister H. C. V. Méller in Heft 6, Jahrg.
1894 der in Kopenhagen erscheinenden Zeitschrift der
technischen Vereinigung (Den tekniske Forenings Tidsskrift)
vertffentlicht ist. Eine kiirzere Mittheilung mit einigen
Photographischen Abbildungen bringt auch die ebenfalls in
0 Kopenhagen erscheipend(} Zeitschrift Ingenitren. Bine

o ) : Wiedergabe des 1898 auf dem internationalen maritimen
X %mm%mfwm Kongresse in London gehaltenen Vortrages des oben ge-
. R nannten Hafenbaumeisters Moller findet sich schliesslich in

den Minutes of Proceedings, Inst. C. E. 1898. Den letzter

Vertffentlichung beigegebenen Plinen sind die hier beige-
fiigten Zeichnungen nachgebildet.

Der Freihafen, dessen Anlage durch Gesetz vom 81.
Mérz 1891 genehmigt wurde, liegt, wie aus dem Ueber-
sichtsplan Abbildg. 1 ersichtlich ist, im Norden der Stadt,
ngrdlich der Citadelle. Seine Fliche ist zum grissten Theile
dem Meere abgewonnen und nimmt in sich den ehemaligen
Kalkbrennereihafen anf. Auf dem Lageplan Abbildg. 2
ist die frithere Uferbegrenzung deutlich zu erkennen. Diese
Abbildung giebt eine Uebersicht iiber die gesammte Hafen-
anlage. Zu bemerken ist dabei, dass die Ausfithrung von
diesem Entwurfplane in einigen unwesentlichen Punkten
etwas abweicht.

Der Hafen besteht aus 8 getrennten Becken, von denen
das nordliche, 7,82m tiefe, nur zumtheil in das Freihafen-
gebiet einbezogen ist und zum grosseren Theile Industrie-
zwecken. dient. Es folgt ein mittleres Becken, ebenfalls mit
7,82 ™ Wassertiefe, und schliesslich das grosse siidliche
Becken des Handelshafens, das durch eipe 814m lange,
56 ™ breite Mittelzunge in 2 Becken von 9,14 bezw. 7,08 ™
Tiefe getheilt ist. In der Ecke zwischen dem Mittelbecken
und dem westlichen Theil des Stidbeckens hat die Staats-
‘babn-Verwaltung einen Landesteg und Liegestellen fiir
Eisenbahn-Dampffshren zur Vermittlung des Verkehrs mit
Schweden ausgefiibrt. Die Anlage nimmt an dieser Stelle
moglichst wenig Kaillinge in Anspruch und liegt auch
giinstig in der Ansegelungslinie des Hafens.

Die ostliche Abgrenzung des Freihafens gegen die
Innenrhede bildet eine etwa 940 m lange Mole. Von dieser
ist nur die Westseite in das Freihafengebiet, das als Aus-
land zu betrachten ist, einbezogen, wihrend die Hussere
Ostseite zum alten Hafen . gehort, also. zum Inlande. Eine
9,14m tiefe Einfahrt filhrt zum Freihafen. Geschiitzt ist
diese durch einen grossen Wellenbrecher (vergl. Abbildg. 8,

4 und 5), der in eigenartiger Weise mit Betonblocken und
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Monierkonstruktion ausgefithrt ist und spiterhin noch be-
schrieben werden soll. Zuar weiteren Sicherung der Einfahrt
ist die Spitze der Ostmole als Leitmole verlingert. Zum
Schutze der auf der Innenrhede an der Ostmole ankernden
Schiffe ist ferner ein Wellenbrecherpaar, aus Pfahlwerk
und Steinschiittung bestehend, zwischen dem die Einfahrt
zur Rhede beherrschenden Fort Trekroner und dem Fort
-Liynetten hergestellt (vergl. Abbildg. 1).

Auf der Spitze des Wellenbrechers vor der Freihafen-
einfahrt ist .ein festes griines Feuer, auf der Spitze der
Leitmole ein festes rothes Feuer in 6™ Hohe iiber Mittel-
wasser angebracht. Auf der Mittelmole der Dampffihr-
Anlagestelle ist ein Feuer mit griinen, weissen und rothen
Sektoren aufgestellt. Der weisse Sektor zeigt 9,14m
Wassertiete an, wihrend die farbigen Sektoren Wassertiefen
-von mindestens 5,65™ angeben. Das Feuer liegt 11m™ iiber
Mittelwasser und ist zum Unterschiede von allen anderen
Hafenlichtern als Blinkfeuer ausgebildet. Die Verbindungs-
linie dieses Feuers mit dem anf der Spitze der Ostmole be-
stimmt die Einsegelungslinie.

Das zum Freihafengebiet gehtrige Gelinde hat eine
Fliche von rd. 87,20 ba, wovon 4,50 he auf die Dampffahr-
Anlage der Blisenbahn entfallen. Die Wasserfliche betrigt
rd. 24,7558, Davon gehiren 20,8022 zum Siid- und Mittel-
bassin, 8,9512 zum Nordbassin. Das gesammte Freihafen-
gebiet umfasst demnach rd. 6322, An Kaimanern und
Bollwerken sind. 8766 ™ vorhanden. Hierzu kommen an der
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Zollschranken liegt ein 1,9™ breiter Patrouillengang. Zwei
Haupteingéinge, die mit Zollwachthiusern versehen sind,
fiihren von der Stadt in das Freihafengebiet von der West-
seite. An dem stidlichen dieser Eingénge ist ein grosses Zoll-
gebéiude zur Behandlung derjenigen Waaren errichtet, die
zu Wagen oder mit der Bahn das Freihafengebiet ver-
lassen. Rline breite, beiderseits eingehegte Strasse mit Gleis-
anlage fithrt schliesslich durch die Citadelle hindurch bis
zu dem alten Zollhaus am Innenhafen. Xleine Zollwacht-
hiuser sind ausserdem auf der Spitze der Ostmole und an
der Binfahrt zum Nordhafen errichtet.

Die Hafenbecken sind mit Bollwerken bezw. massiven
Kaimauern eingefasst. Letate stehen theilweise auf hohem
Pfahlrost, theilweise reichen sie, in Beton mit Werkstein-
Verblendung hergestellt, bis zur Hafensohle herab. Bei den
hohen Pfahlrosten hat man hinter den vorderen Pfahlreihen
Hintergetzungsbohlen angebracht, die Pfihle vorne zum
Schutz gegen die Angriffe des Bohrwurmes mit Monier-
platten gedeckt und die Zwischenrjume zwischen diesen
beiden Wiinden mit Sparbeton ausgefiillt. Das Holzwerk
der Bollwerke ist mit Eisenbeschlag gegen den Bohrwurm
geschiitzt,

Eigenartig ist die Ausfiihrung des Wellenbrechers vor
der Hafeneinfabrt. (Vergl. Abbildg. 8, 4 und 5). Der
Wellenbrecher liegt auf etwa 240™ geiner Linge in 3,65 ™,
auf die tibrige Linge von ebenfalls nahezu 240™ in 7,62m
tiefem Wasser. Diese grossere Tiefe wurde frither vor

Ostmole noch 942m fiir den Binnenbafen, sodass also die
Uferlinge des Kopenhagener Hafens, die sich bisher auf
rd. 16 km belief, einen Zuwachs von 4,71 %m erhalten hat.

Die Freihafenanlage ist, wie Abbildg. 1 zeigt, durch
eine besondere Hafenbahn mit den verschiedenen Eisen-
‘bahnen des Landes und auch mit den fibrigen Bahnhofen
Kopenhagens in Verbindung gesetzt. Die Hafenbahn endet
westlich der Citadelle in einem Rangir- und Giiterbahnhof,
aus dem sich in bequemer Weise die Gleise abzweigen,
die in das Freihafengebiet hineinfiihren und sich an allen
Kais entlang ziehen, wie aus Abbildg. 2 ersichtlich ist.

Zwischen der Citadelle und dem Freihafengebiet ist
als Endigung des schinen Spaziergangs ,Lange Linie“ eine
grossere Parkanlage geschaffen, welche gleichzeitig einen
1,42 be grogsen Hafen fiir Vergniigungsboote aufnimmt und
‘Badepldtze sowie ein Badehaus enthalt. - Ausserdem ist
die ,Lange Linie® als erhthter Promenademsteg, z. Th.
diber das Dach ejnes 250m langen Schuppens bis zur Spitze
der Ostmole getiihrt, Mehre Viadukte, theils nur fiir Fuss-
génger, theils auch fiir Fuhrwerk aller Art bestimmt, fiihren
fiber dle.H-afeugleise und den Rangirbahnhof hinweg und
setzen die Parkanlage bezw. das Inlandskai der Ostmole
und den Promenadenweg mit der Stadt in Verbindung.

Durch die Ostmole ist an der Siidspitze ein Kanal
von 10™ Breite gefiihrt, welcher eine bequeme Passage
fiir Prapr_ne und kileine Fahrzeuge bilden und gleichzeitig
zZur Auﬁ'mschung des Wagsers in den Freihafenbecken dienen
soll. Pleser Kanal ist durch ein' Zollwachthaus gesperrt
und wird des Nachts mit Ketten und Schwimmbiumen ge-
schlossen.

.. Als Ersatz fiir den in das Freihafengebiet einbezogenen
.fruhef.ren' Kalkbrennereihafen und sonstige Ausladestellen
ist nordllgh des Freihafens vom Hafenamt ein neuer Hazen
von 5,07 Wasser. und 4,620+ Gelindefidche ausgefiihrt,

Das ganze Freihafengebiet ist durch ein 2,32 km langes,
doppeltes Gitter yon 2,8m yusgerer und 2,5™ innerer Hohe
gegen das Inland apgeschlossen. Zwischen diesen beiden
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Inangriffnahme der Freihafenanlage durch Baggerung herge-
stellt. Bei 3,65 ™ Wassertiefe (vergl. Abbildg. 4) ruken8,13m
hohe Betonbldcke auf einer rd. 0,61 ™ starken, durch Taucher
abgeglichenen Steinschiittung. Die Breite der Betonblocke
betriigt ebenfalls 8,18m, die Lisnge 2,52m. Der Oberban
des Wellenbrechers besteht aus einer Granitmauer mit einer
Verkleidung von roh behauenen Steinen. Die Krone liegt
1,88 ™ iiber Mittelwasser. Nach der Aussenseite ist diese
Mauer an der Krone mit 1:1 abgeb@scht. Nach innen ist
der Fugs des Wellenbrechers mit Steinwurf geschiitzt, nach
aussen zun#chst durch eine Sand- und Kiesschiittung, dariiber
wieder mit Steinwurf. So ist eine Bischung 2:1 her-
gestellt bis tiber Mittelwasser.

Bei 7,62m Wassertiefe (vergl. Abbildg. 3) ist zunichst
eine breitere Basis durch eine Kiesschiittung gewounnen;
darauf ruht auf Steingchiittung der Wellenbrecher, der aus
2 Reihen von Betonblbcken fibereinander hergestellt ist,
von denen die unteren wieder 8,18m, die oberen 2,89m
Hohe haben. Im ftibrigen ist die Anordnung eine #hnliche
wie im weniger tiefen Wasser. .

Das Eigenartige der Wellenbrecher-Konstruktion be-
steht in der Ausbildung der Betonbldcke. Da man zu ihrer
Versetzung einen dem Hafenamte gehirigen schwimmenden
50t Krahn benutzen, diesem aber auf die Dauer nicht mehr
als 30—40t Last zumuthen wollte, hitten die Betonblicke
bei 8,18™ Breite und Hohe nur 1,52 Linge erhalten
konnen. Deshalb stellte man sie hohl her mit 0,45m
Bodenstarke und 0,71 bezw. 0,79 m Stirke der Seitenwinde.
Durch 2 je 6,56 ¢m starke Monierplatten erhalten die Blocke
ibren seitlichen Abschluss. So wiegen sie hei 2,52m Linge
nur 85,5 t. Nach dem Versetzen wird ihr Gewicht dureh
Ausfiillung mit Sandschiittung aunf 48t erhéht, Die Monier-
platten, deren wagrechte Rundstangen an den Enden haken-
formig umgebogen sind, um einen festeren Halt zu erzielen,
werden gleich bei Herstellung der Betonblocke mit einge-
getzt. Um eine feste Verbindung der Bliocke einer Reihe
des Wellenbrechers zu erreichen, sind kleine Betonblocke
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in die Zwischenriume zwischen den Monjerplatten zweier | aber Mitte November brach ein 63m langes Stiick des

benachbarten Blocke eingeschoben (Vergl. Abbildg. 8 u. 5).
Die Blocke bestehen im Boden und an den #usseren Seiten-
wanden bis 0,91 ™ unter M. W. aus einer Mischung 1:4:7,
im ibrigen 1:3:6. Die oberen 0,91m der Aussen- und
1,83m der Innenwand sind mit Granitwerkstein in Zement-
mbrtel 1:2 verkleidet.

Monierkonstruktion ist auch in ausgedehbntem Maasse
bei Herstellung der Decken, Seitenwinde, Décher usw. der
Schuppen und Speicher zur Anwendung gekommen. Auf
der grossen Ostmole ist zun#chst der schon erwihnte 250m
lange Schuppen ausgefiihrt, fiber dessen Dach der Pro-
menadenweg hinfithrt. An der Westseite der Ostmole sind
ferner 2 jo 94m lange, 25m breite, 2- bezw. b geschossige
Speicheranlagen hergestellt. Auf der Mittelzunge des
Handelshafens ist am Stidende eine offene Halle von 31m
Spannweite nnd rd. 60® Linge errichtet. Auf der Spitze
dieser Mittelzunge schliesslich ist ein das ganze Hafenbild
beherrschender Getreidespeicher von 31 ™ Breite, 50™ Linge
und bis 39m Héhe in seinem Mittelbau errichtet; er ist in
3 Abtheilungen getheilt. Der mittlere Theil ist als Silo-
speicher ausgebildet. Die Silos kénnen 7500t Getreide
aufnehmen, wihrend ausserdem noch 8500% in den ibrigen
Speicherrjumen zu lagern sind. Die Elevatoren und Trans-
portbénder sind so eingerichtet, dass das grosste Seeschiff
in 24 Stunden entladen werden kann.

Sammtliche Krahne und sonstigen Ladevorrichtungen
in den Schuppen und Speichern werden elektrisch betrieben.
Die Kopenhagener Anlage ist die erste, welche in grésserem
Umfange und durchweg den elektrischen Betrieb eingeftihrt
hat. Die elektrische Zentrale liegt am Stidende des West-
kais des Handelshafens. Von hier gehen zwei getrennte
Leitungssysteme aus, von denen das eine ausschliesslich der
elektrischen Belenchtung der ganzen Hatenanlage, das
andere ausschliesslich der Kraftyersorgung dient. Diese
Theilung ist vorgenommen, um die Regelméissigkeit der
elektrischen Beleuchtung nicht durch den ungleichm#ssigen
Kraftverbranch der Hebemaschinen zu stéren. Einige
nihere Angaben fiber die elektrische Betriebseinrichtung des
Freihafens, jedoch ohne Zeichnungen, giebt ein Aufsatz,
der gleichfalls in ,Den tekniske Forenings Tidsskrift“ ent-
halten ist und zwar in derselben Nummer mit der allge-
meinen Beschreibung der Hafenanlage.

Zum Schlusse seien noch einige Angaben iiber die Aus-
fithrung der MHafenanlage und die Kosten gemacht.

Das gesammte Siid- und Mittelbecken wurde mittels
eines 1412m langen Fangedammes eingeschlossen, der siid-
lich an die ,Lange Linie*, nordlich an eine Landzunge
anschloss, die bereits siidlich des Nordbeckens vorhanden
war. Durch diesen Fangedamm wurde eine Wasserfidche
von 45,7518 eingeschlossen, die wieder zur leichteren und
gesicherteren Ausfihrung der Arbeit durch einen 470
langen Querfangedamm in einen grisseren ndrdlichen und
einen kleineren siidlichen Theil getrennt wurde. Der siid-
liche Theil wurde zuerst hergestellt und mit dem hier aus-
gehobenen Boden der Nordtheil des Fangedammes vertillt.
Zur Austillung der Fangeddmme wurden i. g. 826000 ¢bm
Boden verbraucht. Der Querfangedamm diente gleichzeitig
zur provisorischen Ableitung eines Haupt-Entwisserungs-
kanals der Stadt. Am 1. November 1891 konnte man mit
der Trockenlegung des siidlichen Abschnittes heginnen,

dusseren Fangedammes infolge unterseeischer Quellen, wie
sich spiter herausstellte, ein.

Nach Wiederherstellung konnte man im Januar 1892
endgiltig mit dem Auspumpen beginnen. Es dienten hierzu
4 Zentrifugalpumpen und zwar je eine Pumpe von 16 und
184, sowie zwel von 12“. Um das Wasser bis 4,7™ unter
M. W. zu senken, mussten 618 800 ¢h ausgepumpt werden.
Nachher war die Wasserhaltung mit einer 16" Pumpe
miglich, die durchschnittlich 11%/; Stunden tdglich zu ar-
beiten hatte. Im Nordabschnitt begann die Trockenlegung
Eode Juni 1892. Es wurden 711 050 ¢bm ausgepumpt, um
eine Senkung bis auf 5,65™ unter M. W. zu erreichen. Die
Ausbaggerung wurde sodann im Trocknen vorgenommen und
zwar hauptsichlich mit zwei Liibecker, z. Th. auch mit
einem belgischen Trockenbagger.

Imganzen wurden im siidlichen Theile in 415 Arbeits-
tagen 512 000 ¢b» Boden, im Nordtheile in 337 Tagen und
50 Nichten 585 000 ¢bm ausgehoben, d. h. im ersten Falle
durchschnittlich 1284 cbm, hichstens 2700 ¢bm, im letzten
Talle durchschoittlich 1512 ¢bm hichstens 4500 ¢bm fiir-
1 Tag. Mit dem gebaggerten Boden wurde das Hafen-
geliinde bis im Mittel 2,20™ iiber M. W. aufgehoht.

Ausser diesen durch Unternehmer ausgefithrten Erd-
arbeiten wurde vom Hafenamt mit eigenen Baggern der
9,14m tiefe Zufahrtskanal und der 3,66m tiefe Lustbade-
hafen ausgehoben. Bhbenso wurde lings der Aussenseite
der Ostmole eine Tiefe von 6,90™ hergestellt. Bei diesen
Arbeiten wurden moch 478 100 ¢bm ausgehoben.

Am 1. November 1898 waren die Arbeiten soweit
fortgeschritten, dass die fertigen Hafenbecken mit Wasser
gefiillt werden konnten.

Die Kosten des Erdaushubes betrugen im siidlichen
Hafentheil rd. 1,80 J, im nordlichen rd. 1,64 4 fir 1 cbm,
Die gesammten, vom Hafenamt ausgefithrten Arbeiten, d. b.
sammtliche Erdarbeiten, die Herstellang der Ufermauern,
Bollwerke, Briicken- und Strassenanlagen, die Entwisserung,
Einfriedigung usw. wurden mit einem Kostenaufwande von
rd. 11Y, Millionen / hergestellt.

Alle iibrigen Einrvichtungen, n#mlich die gesammten
Gleisanlagen im Hafengebiet, simmtliche Baulichkeiten, wie
Speicher und Schuppen, Zollgebdude usw., sowie schliess-
lich die gesammte maschinelle Einrichtung usw. wurden von
der Kopenhagener Freihafen-Aktiengesellschaft ausgefiihrt,
welche am 27. April 1892 auf die Dauer von 80 Jahren
die Konzession zum Betriebe des Freihafens erhbielt. Die Ge-
sellschaft wendete fiir ihre Anlagen weitere 4%/ Mill. /€ auf.

Beziiglich der Anlage der elektrischen Zentrale hatte
die Gesellschaft mit der Allg. Elektrizitits-Gesellschaft in
Berlin dahin ein Abkommen getroffen, dass letzte auf
eigene Kosten die Zentrale mit allem Zubehor nebst dem
Versorgungsnetz ausfiihrte. Dagegen wurde ihr der Betrieb
der Zentrale auf die Dauer von 380 Jahren tbertragen
unter Festsetzung eines festen Einbeitspreises fiir jedes von
der Zentrale abgegebene Kilowatt. In diesem Einheits-
preise ist die Amortisation und Verzinsung des Anlage-
kapitals einbegriffen, derart, dass nach 30 Jahren die ge-
gsammte Anlage kostenlos in den Besitz der Freihafen-
Gresellschaft fibergeht. Ausserdem hat sich letzte die
jederzeitige Uebernahme in eigenen Betrieb gegen eine
stetig abnehmende Summe vorbehalten. g, gigelen.

Die geplante Anstellung von Stadthaurdthen in Leipzig.

us dem Berichte iiber die letzte Hauptversammlung des

Siichs. Ing.- w. Arch.-Ver., (Jhrg. 94, S. 638 d. BL) wissen
die Leser bereits, dass ein die Anstellung von Stadt-
baurithen in Leipsig betreflender Plan, der durch die Ver-
handlungen der dortigen Stadtverordneten zur sffentlichen
Kenntniss gelangt ist, die Techniker des Landes zu einer die
Wirde ihres Standes wahrenden Kundgebung veranlasst hat,
der sich demnichst noch weitere bestimmbe Schritte des Vereins
anschliessen diirften. Die Angelegenheit ist bedeutsam genug,
um auch an dieser Stelle etwas cingehender besprochen zu
werden, da die Gesichtspunkte, die bei ihr infrage kommen,
nicht nur fiir Sachsen, sondern auch fiir einen grossen Theil
von Deutschland Giltigkeit besitzen.

Die technischen Oberbeamten dex Stadt Leipzig sind, wie
dies bis vor kurzem in ganz Sachsen iblich war, nicht Mit-
glieder des: Rathes und werden nicht von den Stadtverordneten
gewshlt. Sie sind vielmehr dem Rathe unterstellt und werden

von diesem in ihr Amt berufen. Nachdem die Mehrzahl der
grosseren Stidte des Konigreiches — Dresden, Chemnits,
Plauen, Zwickau, Freiberg und Meerane — su dem in den &st-
lichen Provinzen Preussens schon seit Anfang d. Jahrh, fiblichen
System der Binordnung von Stadtbaurdthen in das Raths-
kollegium iibergegangen ist, und mit diesem gute Erfahrungen
gemacht hat, war es seitens der Stadtverordneten angeregt
worden, eine entsprechende Einrichtung auch filr Leipzig zu
treffen. Der Rath hat aus Anlass dieses Antrages den Entwurf
fiir einen Nachtrag zum Ortsstatut und zum Pensions-Regulativ
der Stadt ausgearbeitet, fiber den der Verfassungs- und
Tinanzausschuss der Stadtverordneten-Versammlung berathen
haben und der demniichst in der Sitzung der Stadtverordneten
vom 3. Oktober 1894 zur o6ffentlichen Verhandlung gelangt ist.

Die wesentlichsten Bestimmungen dieser Vorlage, insoweif
sie sich auf die Anstellung von Stadtbauriithen bezieht, waren
folgende. Es werden als Stadtbauriithe je ein Techniker fiir
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die Leitung des Flochbau- und des Tiefbauwesens angostellt.
Die Ernennung derselben erfolgt durch den Rath unter Zu-
stimmung der Stadtverordneten, welche letute jedoch erst er-
forderlich ist, falls ein bei Erlass des Statuts im Amte befind-
licher technischer Vorstand einer Abtheilung des Bauamts zum
Stadtbaurath ernannt wird. XKonnen Rath und Stadtverordnete
sich iiber cine Brnennung nicht einigen, so entscheidet die Auf-
sichtsbchorde. Die technischen Rathsmitglieder, deren Gehalts-
besiige ausserbalb des Ortsstatutes besonders (also von Fall zu
Fall) geregelt werden, orhalten volle Stimmberechtigung in
Gegenstinden ihres Wirkungskreises, der durch Geschiftsordnung
des Rathes ndher festgestellt wird, Sie werden zunichst auf
6 Jahre gewihlt und unterliegen nach Ablauf dieser Zeit einer
Wiederwahl. Werden sie wiedergewshlt, so bleiben sie im Amte,
sofern ihnen nicht vom Rathe gekiindigt wird; eine solche Kin-
digung, die vom Plenum des Rathes beschlossen werden muss,
kann nur jedesmal mit Ablauf cines Zeitraumes von 6 Jahren
erfolgen und muss 1/ Jahr vorher erklirt werden. Stadtbau-
vithe, welche nach Ablauf eines Zeitraumes von 6 Jahren nicht
wiedergewshlt werden, erhalten als Pension 33,39/, ihres bis-
herigen pensionsfahigen Diensteinkommens. Fir die weiter im
Amte bleibenden technischen Rathsmitglieder erhoht sich die
Pension bis zum Ablauf des 12. Dienstjahres um jihrlich 19/,
von da ab um jdhrlich 29, bis auf héchstens 809/, des Dienst-
cinkommens, (Zum Vergleiche sei angefiihrt, dass die tibrigen
Rathsmitglieder nach Ablauf der ersten 6jihrigen Dienstzeit
durch cine octwaige Wiederwahl auf Lebenszeit berufen werden,
anderenfalls aber als Pension die Halfte ihres bisherigen Dienst-
einkommens erhalten.) Die Annahme eines Nebenamtes oder
ciner Nebenbeschiftigung, die mit einem Bntgelt vexrbunden ist,
ist fiir alle besoldeten Rathsmitglieder an die vorgingige Ge-
ne%m__ig?tng des Rathes und die Zustimmung der Stadtverordneten
gekniipft. —

Die vorberathenden Ausschiisse der Stadtverordmeten-Ver-
sammlung, in deren Namen deren Vorsteher, Hr. Dr. Schiff,
berichtete, hatben die Genehmigung der Rathsvorlage beantragt.
(Elnlge A’usgtellungen mehr formaler Art kénnen hier unbertick-
sichtigt bleiben, da sie fiir die inrede stehende Frage véllig
nebenséchlich sind.) Nach lingerer, lebhafter Berathung wurde
Jjedoch dieser Antrag und damit die Rathsvorlage mit 32 gegen
24 Stimmen abgelehnt.

Vonseiten der Gegner des Antrags, unter welchen u. W.
alle dem Kollegium der Stadtverordneten angehérigen Techniker
sich befanden, wurde die Vorlage wesentlich aus dem -Ge-
sichtspunkte bekimpft, dass es bei einer so gedriickten Stellung,
wic sic den kiinftigen Stadtbaurithen gegeben werden solle,
unmdéglich sein werde, unter allen Umstiinden geeignete Personen
aur Besetzung dieser Acmtor gu finden; insbesondere wiirden
Techniker, die schon in anderen Stidten als ,,Voll-Stadtrithe®
gewirkt hiltlen, schwerlich auf eine derartige Verminderung
ihrer Befugnisse eingehen. Es sei daher geboten, die Stadt-
baurathe nicht als Rathsmitglieder 2. Klasse anzustellen, sondern
sie in jeder Beziehung (auf Wahl, Kiindigung, Pensionsberech-
tigung usw.) genau so zu behandeln, wie die iibrigen Stadtriithe.
Durchaus zu bestreiten sei, dass die Amtsthitigkeit der Tech-
niker in der stédtischen Verwaltung so anders geartet sei, wie
dicjenige der juvistisch vorgebildefen Rathsmitglieder, um die
Verleihung des vollen Stimmrechtes an jene bedenklich erscheinen
zu lassen. Auch den Juristen werde in der Verwaltung zunéichst
ein bestimmter, engerer Wirkungskreis iibertragen, ohne dass
man ihr Stimmrecht auf die Angelegenheiten desselben be-
schrinke. So gut aber die Juristen ilber technische Fragen
entscheiden, konnen es auch die Techniker fiber Verwaltungs-
‘agen. — Von‘_ mehreén Seiten wurde noch gefordert, dass als
vorbedingung fiir die Wah] zum Stadtbaurath der Nachweis der
. 3standengn technischen Staatspriiffungen festgesetzt werden moge.
. Als_Verthmdxgcr des von den Ausschiissen gestellten An-
Aafés trat ausser dem Berichterstatter — der denselben aber
rg_lzgiwelse deshalb empfahl, weil vom Rathe weitere Zuge-
)ugnb‘_lsse zunfichst nicht zu erlangen seien — vor allem Hr.
) 1011” urgermeister Dr, Georgi auf, der mit Nachdruck ver-
’ffhelb‘;fl, dass weder der Rath als solcher noch er perssnlich
o fs'cheuen wn‘xrden,. ihre Befugnisse mit Technikern zu theilen;
) 18 lg. ‘.'°nds““§lllch en Griinden habe man sich leiten lassen.
maussm hle 1111 er Rathsvorlage angenommene Stellung der Stadt-
raur L 0 a lft (:;ne minderwerthige angesehen worden miisse, ent-
sjpreche Enc en thatsiichlichen Verhiltnissen. Ganz abgesehen
.:lx_foélt,'adtass es .untm:. allen Umstinden eine Ehre sei, Beamter
©ispicle vz'gl sein, kénne das Irrige jemer Behauptung an dem
1ik011') el'WielS eel, a}lderen Stadtverwaltungen angehériger Tech-
Lo besibzenn v{e}llden, die gleichfalls nicht das volle Stimm-
. doxt fiblon SIOV abor dadurch in ihrer Ehre keineswegs ver-

tochnischon M or allem komme hier Bayern inbetracht, wo
ellung oimnih agistrats-Mitglieder im wesentlichen die gleiche
“adth furiit,heh meﬂa Wie sie nach der Rathsvorlage den Leipziger
e gans besonggbeben werden solle. Diese Stellung sei eben
)0 Yoroherein dam und._msofern cine bevorzugte, weil jenen
oht gogehan iot " den thrigen Stadtrithen nicht zustehendo
-cht geg 15%, ausschliesslich in ihrem Fach beschiiftigt zu

werden; os sei aus diesem Grunde sogar befiirchtet worden, dass
ibnen auf jhrem Sondergebiete ein {bermissiger Kinfluss zufallen
werde. — Um in allen stadtischen Angelegenheiten scine Stimme
abrugeben, wmiisse man einen Ueberblick fiber dic Gesammt-
(Geschifte besitzen, wic ihn die juristischen Rathsmitglieder
durch ihre Theilnahme an den Deputations- und Sektions-
Sitzungen gewinnen. Hierzu hitten die Techniker gar keine
Zeit. Man thue ihnen gewiss keimen Gefallen, wenn man sie
zwinge, sich mit allen moglichen, ihnen fremden Dingen zu be-
fassen, sondern handle wohl nur in ihrem Sinne, wenn man
ihnen Stimmberechtigung auf ibrem weiten Arbeitsfelde gebe,
sie im iibrigen aber mit allen anderen Fragen verschone, an
denen sie doch wenig Interesse haben. Stelle man den Grund-
satz auf, dass man allemal den Technikern, auf deren Rath man
angewiesen sei, das volle Stimmrecht geben miisse, so konstruire
man eine ganz veriinderte politische Verfassung und driicke
damit das Moment des Ehrenamtes innerhalb des Rathes herab.
— Von Hrn. Stadtrath Brth. Rossbach wurde insbesondere
der Ansicht widersprochen, dass die in der Vorlage den Stadt-
bauriithen zugewiesene Stellung als eine Krinkung des tech-
nischen Standes aufzufassen sel. Bs sei doch Sache der Tech-
niker, ob sie ein derartiges Amt annehmen wollen oder nicht
und er glaube, dass man die besten deutschen Baumeister dafiir
werde bekommen kénnen. Auf die Forderung, dass nur Tech-
niker, welche die Staatspriifungen bestanden haben, zur Wahl
gestellt werden dfiv(ten, lege cr keinen Werth, da doch nur
iltere exfahrene Ménner infrage kommen kénnten. —
Anscheinend sind es vorzugsweise die Aeusscrungen des zu-
letzt erwihnten Redners gewesen, welche bei der, siichsischen
Yachgenossenschaft Anstoss erregt und in die Auffassung dor An-
gelegenheit ein persénliches Moment hinein getragen haben.
Wir werden uns demgegeniiber bemithen, dieselbe nach rein
sachlichen Gesichtspunkten zu behandeln — und dies um so
mehr, als wir keine Veranlassung haben, in die von den Ver-
trotern des Leipziger Raths abgegebene Versicherung, dass dics
auch ihrerseits geschehen sei, das geringste Misstrauen zu setzen,
In der That ist nicht anzunehmen, dass die Urheber der
inrede stehenden Vorlage sich bewusst gewesen sind, mit dexr-
gelben den Stadtbaurithen eine minderwerthige Stellung anzu-
weisen, geschweige denn, dass sie beabsichtigt haben konnten,
jenen eine solche Stellung zu geben, weil sic ,Techniker® scien.
Personliche Angriffe mit den beliebten Schlagwirtern von dem
Uebermuthe der auf ihre bisherige Allmacht -eifersfichtigen

Juristen. usw. wiren daher , wenig..am Platze und wiirden die,

Moglichkeit einer Versténdigung, dic ja doch als letates Ziel
ins Auge gefasst werden muss, nur crschweren. Als der beste

Weg zu derselben erscheint uns vielmehr ein niheres Eingehen.

auf die Anschauungen des Raths und eine Untersuchung der
Grundlagen, auf welche diesc sich stitzen. Es wire der Sache
vermuthlich férderlicher gewesen, wenn schon in den Verhand-
lungen der Leipziger Stadtverordneten eine entsprechende Ver-
tiefung der Debatte angestrebt worden wire.

Aus den Acusserungen des Hrn, Oberbiirgermeisters Dr.
Georgi, dass es den Stadtbauriithen an der néthigen Zeit fehlen
werde, um mit anderen Verwaltungs-Geschaften, als mit den-
jenigen ihres engeren Fachgebictes sich vertraut zu machen und
dass man ihnen mit der Entlastung von einer derartigen Pflicht
nur einen Gefallen erweise, geht unzweifelhafl hervor, dass die
amtliche Thitigkeit der kiinftigen Stadtbauriithe als eine ein-
fache Fortsetzung der von den beiden bisherigen QOborbeamten
des Stadtbanamts cntwickelten gedacht war — mit dem einzigen,
allerdings wesentlichen Unterschiede, dass ihnen die Moglichkeit
gegeben werden sollte, die von ihnen aufgestellten Entwiirfe
kitnftig persénlich vor den Stadtverordneten zu vertreten. Im
fibrigen sollten sie dic Sachverstindigen bleiben, bei denen der
Rath in Angelegenheiten ihres Fachs sich Rath erholen kann
und denen er in dieses Gebiet fallende Aufgaben zur Lésung
zuweist. — Dass eine solche Stellung an sich cine unwiirdige
wiire, diirfte von niemand behauptet werden, zumal in Wirklich-
keit das Amt nicht den Wexrth des Mannes, sondern der Mann
den Werth des Amtes bedingt. Wie es fest steht, dass zahl-
reiche ausgezeichnete Techniker in derartigen Stellungen —
selbst als dem Magistrat unterstellte Beamte ohne jedes Stimm-
rocht — sich wohl fithlen, so ist mit Sicherheit anzunebmen,
dass sich jederzeit Techniker finden werden, die ohne irgend
welehes persdnliche Bedenken geneigt sein werden, ein ent-
sprechendes Amt anzunehmen, falls ihnen dasselbe neben einer
geniigenden Versorgung zugleich die lockende Aussiché auf eine
reiche und interessante schopferische Thitigkeit darbietet.

Es ist jedoch, wie die Verhiltnisse nunmehr liegen, allerdings
zu erwarten, dass eine bei weitem grdssere Zahl cin solches per-
sonliches Empfinden vor der Riicksicht wird zurtick treten lassen,
die sie dem Stande der Techniker schuldig zu sein glaubt und
auch wirklich schuldig ist. Denn es erscheint uns selbstver-
stindlich, dass jene Anschauung der Aufgeklirten und Ein-
sichtigen, dass die Stadtbaurithe eben nur eine andere, aber
gegen die ,Voll-Stadtrithe” keineswegs minderwerthige Klasse
von Beamten sind, vom Volke niemals verstanden, geschweige
denn getheilt werden wird. TIn den Augen desselben -werden
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Stadtbauriithe mit auf ihr Fachgobiet beschriinktem Stimmrocht
unter allen Umstéinden als Stadtrithe zweiber Klasse er-
scheinen, zumal wenn bekannt wird, wie sich ihre Kiindigungs-
und Pensions-Verhiltnisse su denen der juristisch vorgebildeten
Rathsmitglieder verhalten und selbst wenn ihre Besoldung eine
hohere als die jenen zustehende sein sollte, Dass man an die
letzte Moglichkeit gedacht hat, scheint nicht nur die Bestimmung
inbetreff des von Fall zu IFall festzusetzenden Gehaltes, sondern

auch die nur in dicsem Sinne verstindliche Aeusserung des Hrn. |

Oberbtirgermeisters fiber die Herabdriickung der ehrenamtlichen
Stellungen im Rathe anzudeuten; vermuthlich sollen auch die
den Voll-Stadtréithen vorbehaltenen Begiinstigungen inbezug auf
Kiindigung und Pension hiersu einen Ausgleich bilden.

Die dem Leipziger Stadtverordneten-Kollegium angehérigen
Techniker und der Sichsische Ing.- u. Arch.-V. haben daher
durchaus Recht gehabt, wenn sie im Interesse des Techniker-
standes wider die geplantc neue Organisation des Leipziger
stiddtischen Bauwesens Einspruch crhoben haben, bezw. noch or-
heben wollen. Sollte dicse Organisation wider Erwarten spiter
dennoch ins Leben treten, so kinnte es sich recht wohl ercignen,
dass manche fiir cinc Anstellung als Stadtbaurath in Vorschlag
gebrachte und an sich durchaus geeignete Persénlichkeit auf
eine Bewerbung verzichtet, weil sie nicht zur Minderwerthung
ihres Standes in der sffentlichen Meinung beitragen will.

Aber hestelien nicht noch andere Griinde, welche den Vor-
schlag des Leipziger Raths als einen wenig glitcklichen er-
scheinen lassen? Uns scheinen diesclben sogar ausschlaggebend
sn sein.  Denn wir crachten die jenem Vorschlag zugrunde
liegende, oben ndher entwickelte Auffassung von der Rolle,
welche der Techniker in einer stidtischen, zumal in einer gross-
stidtischen Verwaltung zu spielen hat, fiir oine durchaus ein-
seitige und unzutreffende. Wenn es jhm obliegt, sich nicht nur
um _die seinem niichsten Berufe angehirigen Angelegenheiten
zu beklimmeern, sondern sich zugleich einen Ueberblick iiber
die gesammte stidbische Verwaltung zu verschaffen, so wird dies
zunichst seinem Sondergebicte wesentlich zugute kommen; denn
er wird imstande sein, an der Anregung und Vorbercitung dor
auf diesem letsteren zu stellenden Aufgaben thiitigen Antheil
zu nchmen, anstatt abzuwarten, ob und welche Aufgaben ihm
zugetheilt werden. ¥s unterliegt aber auch wohl keinem Zweifel,
dass unter den Verhéltnissen der Gegenwart in der stadtischen Ver-
waltung der gebildete Techniker chenso berufen ist, das Gewicht
seiner Meinung in dic Wagschale zu werfen, wic der Jurist, ja dass
cine Mitwirkung des Technikers bei der Entscheidung aller stadti-
schen Fragen nur im hochsten Grade erspriesslich sein kann. Denn
er bringt hierffir mit, was den meisten, an ihre Akten gebundenen
Juristen fehlt: praktische Anschauung des Lebens und die aus
der Gewohnhoit schopferischer Thitigkeit entspringende Kraft
der Initiative! — Man kann es Juristen schwerlich zum Vor-
wurf wachen, wenn ihnen diese Sachlage fremd ist. Um so

mehr aber diirften die in den Stadtvertretungen itberwiegenden
Ménner des praktischen Lebens, Kaufleute, Gewerbetreibende
usw. in der Lage und bernfen sein, sie zu wiirdigen und danach
zu handeln. —

Eine I'olge muss unter grosstiidtischen Verhiltnissen aller-
dings in den Kauf genommen werden, wenn die mit voller
Stimmberechtigung ausgertisteten Stadtbaurithe ibr Amt in
dicser Weise wahrnehmen. Wahrend man in Leipzig befiirchtot
hat, dass denselben neben ihren engeren Berufsgeschiiften nicht
Zeit fiir allgemeine Verwaltungs-Angelegenheiten fibrig bleiben
werde, darf man wohl umgekehrt schlicssen, dass ihnen dic
letzteren nicht Zeit lassen werden, wm jenen Berufsgeschiften
in bisherigem Umfange sich zu widmen. Der Architekt wird
darauf verzichten miissen, jedes an einem stiidtischen Hochbau
vorkommende Profil selbst zu zeichnen, wie der Ingenicur nicht
melir mit gleicher Hingabe in jede Einzellssung sich wird ver-
beissen kénnen. Aber wir brauchen nach zahlreichen fritheren
Ausfitbrungen wohl nicht weiter zu begriinden, dass wir es fiir
kein Unglick sondern fiir ein Glick halten, wenn die leitenden
Techniker unserer Grosstidte sich mehr auf eine Wirksamkeit
als obere Verwaltungsbeamte zuriickzichen und dadurech dem
Wettstreibe und der Entfaltung zahlreicher jiingerer Kriifte
freicren Spielraum gewihren. —

Um schliesslich auch noch die nebensichliche Frage zu er-
wahnen, welche Vorbedingungen fiir die Wahl sum stidtischen
Baurath gestellt werden sollen, wollen wir mit der Erklirung
nicht zuriick halten, dass es nach den heute noch obwaltenden
Anschauungen der Beamtenkreise und des grossen Publikums
jedenfalls angezeigt ist, in der Regel nur auf solche Bewerber
Riicksicht zu nehmen, welche die technischen Staatspriifungen
bestanden haben.  Einzelne Ausnahmen von dieser Regel fiir
hervorragende Minner von bewihrter Erfahrung zuzulassen,
diirfte dagegen erwiinscht sein, —

Vermuthlich hat bei Ausarbeitung der Leipziger Raths-
vorlage auch noch die Meinung cine Rolle gospielt, dass eine
vielkopfige Versammlung wie die der Stadtverordneten wenig ge-
eignet sci, die Verdienste cines Technikers und seine Eignung
fiir das Amt eines Stadtbaurathes zu wiirdigen und dass es daher
vorzuziehen sei, die Auswahl der Stadtbaurithe dem Rathe zu
iiberlassen. In der Verhandlung der Stadtverordneten ist diesc
Ucherzeugung allerdings nicht ausgesprochen worden; wohl aber
hat man sie frither in Dresden geltend gemacht, als os dort
galt, von dem alten zu dem neuen System iberzugehen. Es st
schon damals hierauf die sehr treffende Antwort ertheilt worden,
dass die Stadtverordneten bei der Auswahl unter den Bewerbern
um die Stelle eincs juristisch vorgebildeten Stadtraths jeden-
falls eine ungleich schwierigere Aufgabe zu lésen hitten, als
bei der Wahl cines Technikers, dessen bisherige Thitigkeit
viel offener zutage lige.

—F —

Mittheilungen aus Vereinen.

Miinchener Architekten- und Ingenieur-Verein. In der
Wochenversammlung vom 13. Dezbr. 1894 hielt Hr. kgl. Bau-
amts-Assessor Theod. Freytag einen insserst interessanten
Vortrag iiber den Umbau der Kesselbergstrasse.

Ausgehend von einer Schilderung der alten Kesselbergstrasse,
die im Jahre 1492 durch den Herzog Albrecht von Bayern er-
baut und trotz ihrer ungewshnlichen Steigungen (bis zu 26 %)
bis in dieses Jahrhundert den bedeutenden Verkehr zwischen
der bayerischen Landeshauntstadt mit Tirol und Italien ver-
mittelte, betonte der Vortragende zuerst dic Nothwendigkeit des
Umbaues. ~ Der Holareichthum der dortigen Gegend wird erst
nach Fertigstellung der Strasse einen bedeutenden Werth ge-
winnen; es handelt sich aber auch um die Gefahren, mit welchen
namentlich im Winter das Befahren der Strasse mit schweren
Fuhrwerken thalabwirts verbunden ist, und endlich lkommt
noch die wegen hiufiger Beschidigung durch Gewilterregen
kostspielige Unterhaltung der Strasse inbetracht.

Die ersten Untersuchungen einer neuen Linie fanden bereits
im Jabre 1890 auf besondere Anregung des Hrn. Oberbaudir.
-v. Siebert statt., Die damals geplante Linie sollte von Kochel
aus mit Umgehung der alten Strasse lings des Kochelsees zur
Vermeidung  einer bedentenden Mehrlinge wunmittelbar zum
Scheitel des Kesselberges emporgefiihrt werden, wobei jedoch
ein 200 m Janger Tunnel und ein 14m tiefer Einschnitt am
Scheitel nothig gewesen wiren. Sonstige Bedenken gegen die
Ausfiihrbarkeit des Baues wegen Ueberschreitung gefihrlicher
Gehiinge, sowie das Interesse der Seebewohner, die ausser allen
Verkehr gekommen wiren, veranlassten im Jahre 1891 die Auf-
stellung eines zweiten Planes, der nun auch zur Austiihrung kam.

Dieser Plan behandolt die Strecke bei Kochel sowie die-
jenige am Kesselberge fitr sich und lisst die jetzige Strasse
lings des Sees bestehen. Die eigentliche Kesselbergstrasse be-
ginnt am Kesselberg-Wirthshause bei Xm 67,5 und miindet in
Urfeld bei ¥m 70,5 wieder in die alte Strasse ein. — Die Aus-
arbeitung des Entwurfs erfolgte aufgrund tachymetrischer Auf-

" nahmen und eines Horizontal-Kurvenplanes, da eine einfachere
© Projektirungs-Methode wegen des wildgerissenen Gebirgs-Ge-

léndes nicht angewendet werden konnte.

Die ganze Neubaustrecke hat eine Linge von 7,4 km, gogen-
iber der alten Strasse um 2,75km mehr, und iiberwindet bei
Kochel ecinen Hghenunterschied von 21 km, am Kesselberge einen
solchen von 260 ™ nebst den verlorenen Steigungen von ctwa
70m,  TIn méchtigen Serpentinen fithrt die Strasse am links-
seitigen Gehiinge gegen den Scheitel, um hierauf gegen Urfeld
am rechtsseitigen Gehiinge sich hinabzusenken. Die kleinsten
Kurvenhalbmesser sind 30 m, abgeschen von zwei Wendeplatten,
deren #usserer Radius 20 m betriigt.

Im allgemeinen sind Steigungen von 5 und 5,5 9/, ange-
wendet, doch finden sich in scharfen Kurven und Wenden auch
solche von 2—3 9/, Die Breite der Strasse betrigt einschl. der
beiderseitigen Fussbinke von 0,75 m Breite 6 ™ mit entsprechendor
Verbreiterung in den Kurven unter 50 m Halbmesser. Die Lin-
schnittshoschungen im Felsen sind 1/ malig, in der Moriine 5/,
bis 1Y, malig, die Dammbéschungen meistens einmalig und mit
0,60 m starkem Steinpflaster versehen; an manchen Stellen sind
Stiitzmanern mit 1/; Anlauf angewendet. Simmtliche Griben
in den grosseren Steigungen sind gepflastert. — Das Felsgebilde
ist Wettersteinkalk und Hauptdolomit, als Sprengmaterial wurde
Pulver als geniigend befunden.

Zur Ueberschreitung der Wildgrilben sowie zur Ableitung
des Tagewassers sind 8 Briicken von 5—16m Spannweite und
eine Reoihe gewdlbter Durchlisse vorgeschen. Fiinf Briicken
davon werden als Steingewdlbe mit den gewonnenen Kalkbruch-
steinen, 8 mangels gentigender Konstruktionshshen als eisernc
ausgefiithrt; die Durchlisse werden simmtlich als gemauerte
Réhren mit Bruchsteinen in Portlandzementmortel zur Aus-
fihrung gebracht. Die Sicherheitsgelinder werden aus Granit-
sédulen in 4™ Abstand und mit doppelten eisernen Holmen her-
gestellt.

Seit 17. Oktober 1893 ist mit dem Bau begonnen; simmt-
liche Arbeiten werden in Regie und Regieaklkord ausgefihrt,
Fertig ist bis jetzt die Strasse bei Kochel mit 1,7 km Liinge,
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sowie am Kesselberge die ersten 2 km, zwei weitere km sind
gegenwiirtig in Arbeit. Tiir Unterkunft der Arbeiter, die zur-
zeit meist aus Deutschen bestehen, wihrend im Sommer auch
Italiener beschiiftigh waven, ist eine Arbeiterbaracke mit 200
Schlafstellen erbaut, desgleichen ist durch eine in der Niuhe
befindliche Marketenderei fiir deren Lebensbediirfnisse gesorgt.
Die Kosten der ganzen Strasse betragen 700 000 , die Massen-
férderung betrigt 100000 ¢bm, woven etwa 80 000 ¢bm Felsen.
Eine grosse Menge vorziiglich ausgefithrter grosser Photo-
graphien erliuterte die Ausfihrungen des Vortragenden.

In der Wochenversammlung vom 20. Dezbr. berichtete Hr.
kel, Bezirks-Ingenieur Ebert iiber ,ausgefiihrte Bahn- und
Strassenkreuzungen.

Frither bemiihte man sich beim Bahnbau Strassen und Wege
durch Anlage von Dimmen oder Einschnitten in Planichshe
iiber die Bahn zu fithren, um Kunstbauten thunlichst zu ver-
meiden. Infolge des gesteigerten Verkehrs achten sich die
Nachtheile dieser Art der Anlage immer fiihlbarer; da die
Bahnen fiir ihre Zige freies Gleise verlangen, miissen sich die
anderen Wege Verkehrs-Unterbrechungen gefallen lassen; trotz
Bewachung der Ueberfahrten ereignen sich oft gepug Gefdhr-
dungen und Ungliicksfille fir Zige und Fuhrwerke; Schienen-
briiche kommen, wenn auch in den letzten Jahren iiberhaupt
sehr selten, gerne an Ueberfahrten vor; die kapitalisirten Kosten
der Bewachung einer Ueberfahrt sind meist erheblich grosser,
als die Kosten eines Kunstbaues.

In dieser Erkenntniss ist die bayer. Staatseisenbahn-Ver-
waltung in den beiden letzten Jahren im Ersatz ciner grossen
Zahl von Planiekreuzungen durch Unter- und Ueberfithrungen
zielbewusst vorgegangen. (eringere Schwierigkeiten ergaben
sich in jenen Fillen, wo seinerzeit fiir die Strasse cin hiherer
Damm oder Einschnitt gemacht wurde, solche in Hiille und
Fille aber in den weitaus meisten Fallen durch die Verhand-
lungen mit den Adjazenten, den Gemeinden usw. X s gilt hierbei
meist, mit einem Minimum an Xonstruktionsdicke auszukommen,
Lisen bildet dabei hiufig den Retter in der Noth, wenn anch
nicht immer in schénen und zweckmissigen Formen. Normalien
sind bei der grossen Verschiedenartighkeit der Ifdlle selten zu
gebrauchen.

Wegeunterfiihrungen ecrscheinen am zweckmissigsten
besonders in der Nihe der Bahnhéfe, weil hierbei der freie
Ausblick tibex die Gleise und etwaige Gleisverschicbung durch
Pfeiler und Widerlager nicht gehemmt ist.  Die Decke der Kon-
struktion soll wasserundurchlissig, sie soll moglichst schall-
dampfend hergestellt sein und die spitere Unterhaltung soll
sich ohne besondere Kosten und ohne Betriebsstérung durch-
fithren lassen. Bei kleineren Bauten, bis 2 m Lichtweite, erfolgt
Abdeckung mit Riffelblech, bei grosseren werden Eisenpfeiler in
die Mitte der Strasse eingestellt und dem Deckblech ein Gefille
1:100 nach beiden Widerlagern gegeben oder es werden bom-
birte Triger verwendet. Die Schienen sind meist aunf Holz-
schwellen gelagert, in besonderen Fallen trotz grésserer Unter-
haltungskosten unmittelbar auf die Eisenkonstruktion, entweder
auf einzelne Quertriiger oder durchlaufend auf die Liangstriger.
In neuerer Zeit macht sich das Bestrcben geltend, die Kies-
bettung — natiirlich in thunlichst geringer Stiirke und daher
unter Anwendung von eisernen Querschwellen — auch fiber die
Briicken fortzufiihren.

Wogectiberfiihrungen konnen wie gewohnliche Strassen-
briicken gestaltet werden; nur wird auch hier meist geringste
Konstruktionsdicke verlangt. Haupttriiger erhalten oft keine
obere Querverspannung. Fithren solche Briicken iiber viel be-
fahrene Gleise, so rosten sie infolge des Dampfes und schwefel-
haltigen Rauches der Lokomotiven sehr stark, besonders an
jenen Stellen, wo sie am schwierigsten zu unterhalten sind und
in jenen Fiallen, wo die Triger mit der Fahrbahn seitlich ge-
schlossene und nach unten offene Kisten bilden. Die neueren
Wegetiberfithrungen erhalten daher moglichst gar kein nach
unten unverhiillltes Eisen; c¢s wird dies durch geeignete Form
der Haupttriiger und Umhiillen der Lings- und Quertriger der
Fahrbahn mit Beton zu erreichen gesmcht. Mit derartig kon-
struirten Briicken wurden seither gute Lxfahrungen gemacht
und ergaben Belastungsproben iusserst geringe Einsenkungen.
Von gemauerten Wegeiiberfithrungen wurden in letzter Zeit 17
ausgefiithrt und es sind deren iiber 100 vorgeschen. Bei den-
sclben kommen, um den Betrieb nicht zu stéren, ciserne, sehr
praktisch angeordnete Lehrgeriiste zur Anwendung. Beim Ent-
wurf der Eisonkenstruktionen werden die allgemeine Anlage,
dic Anordnung der Konstruktion, meist auch die-Querschnifte
von der Generaldirektion angegeben und die Einzel-Ausarbeitungen
den liefernden Firmen iiberlagsen, von crsterer aber wieder
gepriift,

Anhand einer grossen Anzahl von Werkplinen wurden die
verschiedenen Konstruktionsarten erldutert und manche inter-
essanten Einzelheiten besprochen, auf die hier nicht nither einge-
gangen werden kann, L.

Yermischtes.

Aus der Baukunst Chinas. Nebenstehend skizzirte zwei
Saulenfiisse befinden sich an der Vorhalle eines kleinen c!nne-,
sischen Tempelchens, welehes vor etwa 400 Jahren su Ehren
egines Seegottes im Ta-jeh-See von frommen Leuten  ervichbet
worden ist. Die Saulenfiisse (welche fibrigens sehr wohl I‘.IG].‘];II
Professor Jacobsthal als Vorbilder fiir die architektonische
Ausbildung der

Kugelgelenke .
an den Sockeln
der ecisernen
Siulen der Ber-.
liner Stadtbahn
hitten dienen-
kénnen)  nebst
dem unteren
; Theil der .
F Siulenschifte
: gind aus mar-

2 morartigem
e Kohlenkalk-
steingemeisself,
der obere Theil

der Siulen- °
schifte besteht
aus Holz und
rubht stumpf,
durch Diibel
verbunden, auf
dem unforen
steinernenTheil.
Es ist hier nicht etwa von einer Reparatur oder Ifilfs- und Noth-
Konstruktion die Rede, sondern diese Konstruktion der Siiulen
ist auch noch heutzutage hicrorts allgemein fiblich. Ein chine-
sischer Baumeister erklirte mir, das machien sie schlanerweise,
weil bei den ganz holzernen Siulen der untere Theil in dem
heissen Klima zu rasch wegfaulte; in alter Zeit seien dig Sdulen
ganz von Holz gemacht worden. Aber warum macht Thr die Saulen
denn nicht ganz von Stein, da die nahen Kalksteinberge so
gutes und billiges Material liefern? frug ich seodann. . Ja¥
sagte cr, iberlegen lichelnd, ,das wire ja Alles ganu zweck-
missig, aber Du, aus dem ,,Land der Tugend* (Name fiir Deutseh-
land) scheinst die Kunstgeschichte wenig xu kennen. In alter’
Zeit baute man nur aus Holz; in Lindern, deren Bewolner
rascher die Gesinnung #ndern und immer auf Neues sinnen,
baut man die Siulen schon lange ganz aus Stein; wir hier sind
noch micht so weit, wir sind erst beim Uehergangsstil.” — '

Hildebrand.
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Brendel’s freitragende Wand aus Polygonplatten,
(Deutsch. Gebrauchs-Musterschutz No. 29813). Die nebenstchend
abgebildete, von dem Baugewerksmeister Rudolf Brendel in
Chemnitz erfundene, aus sechsseitigen Polygonplatten von Gips
gebildete Wand hat die Eigenschaft, sich bequem und schnell
zusammensctzen zu lassen, dabei sich nicht nur selbst, sondern
auch eine dartiberstehende Wand von gleicher Hohe und Stéirke.
freischwebend zu tragen und endlich an jeder belichigen Stelle
festsitzende Négel mit daran hingenden Lasten an sich befestigen
zu lassen.

Die ecinzelnen Platten, von denen die Normalform a cine
Hshe von 60 ¢m, eine Breite in der Diagonale von 53 ¢m und eine
untere und
obere Seiten-
linge von 30em
besitat, haben
cine  Stixke
von 7em ypq-
sind  durch

halbrunde
Nuthen wund
dergl. Federn
(Spunde) mit
cinander ver-
bunden, wo-
durch dexr gan-
zen Wand eine
grosse Seiten-
steifigkeitund,
innigeter Ver-,
band der Plat-.
ten unber sich
crtheilt wird,
Das Gowicht
ciner einzelnen Normalplatte betréigh 18 k8 trocken, deren Inhalt
0,25 9m und os wiegh 1am Wand 72 ke, Die Widerlagsplatten »
werden zwischen, zu beiden Seiten an Mauern oder HolusHiulen
(Wandstielen) angebrachte, 7¢m von einander abstehende Falz-
leisten von 2 em Stérke cingeschoben und zum Schliessen. der
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untersten Schicht  dienen die Theilplatten agas.  Ausserdem |
finden mnoch 1!/, Polygonplatten ¢y Verwendung. — Die ecin-

goschrichenen Ziffern geben die Reihenfolge des Aufbaues an.

Fine solche Wand von 4,26 ™ Linge und 3,30 m Hohe wurde
zwischen zwei festen Holzstindern iin Beisein des Unterzeichneten
anfgebaut und auf ihre Tragfihigkeit von ihm gepriift. Nach dem
Aufbau der Wand wurde zuniichst die Holzschwelle, auf welcher
die unterste Plattenschicht ruhte, mit Ausnahme von zwei an
beiden Enden belassenen, 15 m Jangen Klgtzchen herausgeschnitten
und entfernt.,

Iis zeigte die Wand nach drei Tagen eine Durchbiegung
von nur 5mm, die jedenfalls auf Rechnung des ungenfigenden
I'ugenschlusses der trocken auf einander gesetzten Polygonplatten
gesetzt werden muss. ~- Hierauf wurde die Wand von oben
mittels eines Doppel -T - Trigers und darauf gelegter Gewichte
belastet. Die Belastung betrug cinschl. des Tragergewichtes
900 kg, withrend die Wand selbst cin Gewichb von 14,72 = 1008 kg
besass. Unter dieser Belastung zeigte die Unterkante der Wand
nach abermals 3 Tagen cine Durchbicgung von nur J§ mm,

Man kann sonach dic vorstchende Konstruktion zur Her-
stellung massiver, 7¢m starker, sich und eine zweite darfiber-
stehende Wand frel tragender Scheidungen empfehlen, die, weil
siv ohne alle Holzeinbindung und ausserdem als feuersicher zu
betrachten sind, durch diese Vortheile sicher cine ausgebreitete
Anwendung sich verschaffen diwften. —

Zum Schluss wird bemerkt, dass ein Anstrich von Wasser-
glaslosung auf die Stossfliichen der Polygonplatten den letzteren
cine grossere Ilirte, schiirferen Fugenschluss und demzufolge
innigeren Verband ertheilt. Die Konstrukiion des Hrn. Brendel
hat mit der sogen. Stabil-Keilmauer aus massiven Platten von
Reiss & Giilldner nur die Verbindung mittels Nuth und Feder
gemein, vertritt aber im iibrigen cine selbsténdige, neue Idee,
deren Wirksamkeit augenscheinlich in der Bildung von, durch
die punktirten Linien angedeuteten, auf einander folgenden
Spannwerken beruht.

Chemnitz, den 1. Dezember 1894.

Alwin Gottschaldt, Bmstr.
Prof. a. d. techn. Staatslehr-Anstalten.

Zum Begriff des Neubaues im Sinne des § 11 des
Fluchtliniengesetzes vom 2. Juli 1875, Der Polizeiprisident
zu Konigsberg erliess unter dem 13. Juli 1893 an den Haus-
eigenthiimer K. folgende Verfiigung: ,Sie haben den an der
Pregelseite belegenen Vorbau Ihres Hauses Magisterstr., No. 30
ohne polizeiliche Genehmigung wiederherstellen lassen. . . .. .
Tiir die Pregelgasse ist eine neue Fluchtlinie festgesetzt, die
Wicderherstellung des Vorbaues ist daher unstatthaft. ... ..
Der Vorbau ist demnach zu beseitigen.“ Nachdem K. mit der
gegen diese Verfigung gerichteten Beschwerde von dem Re-
gierungs-Priisidenten und mit der weiteren Beschwerde von dem
Oberprisidenten der Provinz Ostpreussen zurfickgewiesen war,
strengte er Klage an. Der vierte Senat des Ober-Verwaltungs-
gerichts versagte ihr den Erfolg.

Die hier fragliche Baulichkeit springt in der ganzen Breite
des Gebsudes von rd. 7m durchschnittlich 2m weit fiber die
1887 festgestellte Baufluchtlinie vor. An seiner Hinter-
geite lehnt sich der Vorbau an das dreistockige massive Wohn-
gebiude an, wihrend die fibrigen 3 Umfassungswinde bei einer
Hshe von rd. 2,3 m aus Holzfachwerk mit Bretterbekleidung be-
stehen. Das Dach ist auf holzerner Schalung mit Pappe ge-
deckt. Der Fussboden ist gedielt. Nach der vom Kliger vor-
gelegten Zeichnung befindet sich in dem Vorbau, durch cine
besondere Wand getrennt, ein Kloset. Bei den vom Kldger vor-
genommenen Bauarbeiten sind die ganze Vorderwand, die rechte
Seitenwand und die das Kloset abschneidende Wand sowie die
gesammte Pussbodendielung erneuert, so dass nur das alte Dach
und die linke Seitenwand stehen geblieben sind, wobeci hervor-
zuheben ist, dass es zweifelhaft geblieben, ob diese linke Seiten-
wand, die den streitigen Vorbau von demjenigen des Nachbars
trennt, diesem oder dem Kliger gehdrt oder eine gemeinschaft-
liche Wand ist. Es steht hiernach fest, dass von dem Vorbau
ausser der linken Seitenwand, die aber nach der Ansicht des
Senats wegen ihrer gleichzeitigen Eigenschaft als Seitenwand
des nachbarlichen Vorbaues — wobei die Eigenthumsfrage ganz
dahingestellt bleiben mag -— kaum inbetracht kommen kann,
nur das alte Dach erhalten geblieben ist, wihrend alle iibrigen
Theile des Vorbaues, sogar der gesammte Fussboden meu her-
gestellt sind. .

Der Gerichtshof nahm unter diesen Umstéinden an, dass
sich hier ein Neubau im Sinne des Gesetzes vom 2, Juli 1875
vollzogen habe. Er verwies darauf, wie er sich hiermit nicht
in Widerspruch mit cinem seiner fritheren Erkenntnisse setze.
In dem damaligen seiner Beurtheilung unterbreiteten Falle be-
stand der Vorbau aus einem Bauwerk, das sich noch 1,25m
unter den Erdboden hinab erstreckte, und es waren bei dem
betreffenden Bau die simmtlichen den Keller bildenden Winde,
ferner oberhalb der Erde die 4 gemauerten Seitenwinde unbe-
rithrt geblieben und nur das Dach und die’ Vorderwand fast
ginzlich erneuert. Der Senat bezeichnete es als auf der Hand -
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liegend, dass der gegenwiirbige Fall mit jenem keineswegs auf
die gleiche Stufe gestellt werden konne. Wenn es in dem
fritheren Frkenntniss heisse, dass die bestehen geblichenen Theile
ihrem Umfange und ibrer konstruktiven Bedeutung nach zu er-
heblich seien, um in der Erneuerung der iibrigen Theile einen
Neubau des ganzen Bauwerks zu erblicken, so treffe cin gleiches
hier nicht zu. Denn hier hitten gerade die der Erneucrung
unterzogenen Theile des Bauwerks dem Umfange und der Kon-
struktion nach eine so erhebliche Bedeutung, dass die unberiihrt
gebliebenen Theile dagegen vollig zurficktreten und von einer
blossen Reparatur nicht fiiglich mehr die Rede sein konne.
Der Senat rechnete hiernach mit einem Neubau im Sinne
des § 11 a. a. O. und demnach mit der Befugniss der Polizei-
behérde, ihn zu verhindern und, da er ohme polizeiliche Ge-
nehmigung vollzogen war, seine Wiederbeseitigung anzuordnen.
Der Gerichtshof sprach aber aus, dass das durch die Bescitigung
des Vorbaues frei werdende Gelinde des Kligers nicht ohne
weiteres Strassenland werde, so lange es zu diesem Zwecke
nicht — sei es durch Vertrag, Enteignung oder sonstwie — von
der Stadtgemeinde erworben oder sonst durch Bestimmung der
Rechtsbetheiligten, zu denen auch der Eigenthiimer gehort,
Theil der Strasse geworden sei. Ks stelie vielmehr dem Eigen-
thiimer immer noch das Recht zu, sein Geldnde zu polizeilich
crlaubten Zwecken zu nutzen und zu diesem Zwecke einzu-

friedigen. L. K.

Die Kurfiirsten-Briicke in Berlin. In dem Artikel {iber
den Umbau der lLangen Briicke (Kurfiirsten-Briicke) zu Berlin
in den No. 100, 101 und 102/3 des v. J. ist bisher nicht eor-
wahnt worden, welche Behorden an der Bearbeitung des Ent-
wurfes fiir den Neubau theil genommen haben. Es sei daher
noch erginzend hinzugefiigh, dass in diesem besonderen Falle
der architektonische Entwurf im Ministerium der sffentlichen
Arbeiten ausgefiihrt worden ist. KEs hat dies seinen Grund
darin, dass das auf der Briicke befindliche Denkmal des Grossen
Kurfirsten dem Staate gehort und daher die Ausgestaltung der
neuen Briicke, welche das Denkmal wiederum aufnimmt, der be-
sonderen Genehmigung Seiner Majestiit bedurfte. Die Stadt-
gemeinde hat daher die architektonische Ausgestaltung dem
Staate vollstindig tUberlassen. Die allgemeinen Gesichtspunkte
beziiglich der Lage der Briicke, Lichtweite und Lichthéhe der
Durchfahrts-Oeffnungen sind in gemeinsamen Konferenzen aller
betheiligten Behorden klar gelegt, bezw. sind durch die Strom-
baubehorden die besfiglichen Bestimmungen getroffen. Die
spezielle technische Bearbeitung ist, wie sonst, im technischen
Biireau der stiddtischen Tiefbau-Verwaltung exfolgt. Pr. B

Zur Frage des Submissionswesens giebt die Metzer
Zeitung eine Aeusserung wieder, welche Beachtung verdient.
Den Brauch, bei Submissionen dem niedrigsten Anerbieten den
Zuschlag ertheilt zu sehen, will die genannte Aeusserung da-
durch bescitigen, dass nicht der Mindestfordernde, sondern der
den Zuschlag erhilt, dessen Forderung dem arithmetischen
Mittel simmtlicher Angebote bei entsprechender Eignung am
niichsten steht. Sind z. B. zu der Ausschreibung einer Arbeit
8 Angebote eingelaufen im Betrage von 3407, 3900, 4203, 4807,
5203, 5418, 5529 und 5869 A, deren Summe 38 336 A betrigt
und deren arithmetisches Mittel 4792 /£ ergiebt, so wire der
Zuschlag dem Angebot von 4807 £ zu ertheilen unter der An-
nahme, dass die dieser Zahl vorhergehenden Angebote minder-
werthige sind. Die Notiz der Metzer Zeitung meint, dass wenn
dieses Verfahren cingeschlagen wiirde, das Streben von Unter-
nehmern und Lieferanten darauf gerichtet sein werde, bei Sub-
missionsangeboten den goldenen Mittelweg zu finden, withrend die
Behorden das Bewusstsein hitten, dass der Unternehmer bei
der Ausfithrung seiner Arbeiten werde bestehen konnen. Das
in diesem Vorschlage sich aussprechende Vertrauen stiitzt sich
allerdings auf ein durchaus mechanisches Verfahren, wobei Flle
denkbar sind, in denen es nicht zur Anwendung gelangen kann.
Immerhin wird es in nicht aussergewshnlichen Féllen der Be-
riicksichtigung empfohlen werden konnen, wobei noch erwithnt
werden mag, dass sich doch die Behsrden und Karperschaften
immer mehren, welche nicht in der Apnahme des niedrigsten
Angebotes den vortheilhaftesten Weg fiir die gute Fertigstellung
einer in Aussicht genommenen Arbeit sehen, —

Diirr-Licht. Unter diesem Namen wird von dem Ing. Diirr
aus Bremen eine neue Beleuchtungs-Vorrichtung verbreitef, die
auf der Anwendung fiberhitzter Petroleumdémpfe beruhend, bis
zu einer Leuchtkraft von 14 000 Normalkerzen gesteigert werden
kann. Die Vorrichtung ist beweglich und nimmt so wenig Raum
ein, dass sie bequem von einem Manne getragen werden kann,
Sie hat daher Bedeutung fiir Kriegszwecke und ist in diesem
Sinne kiirzlich vonseiten der héchsten Militér-Behorden einer
Probe unterworfen worden. Auch fiir Beleuchtung von Bau-
stellen diixfte sie unter Umstéinden sehr werthvolle Dienste thun.
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Die grosse Berliner Kunstausstellung des Jahres 1895
findet vom 1. Mai bis 29. Sept. in den Réumen des Ausstellungs-
palastes am Lehrter Babnhof statt. Vorsitzender der geschiifts-
fithrenden Kommission ist der Geschichtsmaler Prof. Ferd. Graf
Harrach, Schriftfihrer der Maler v. Eckenbrecher, Ge-
schaftsfilbrer Hr. H. Preckle. Auch diesmal werden Sonder-
ausstellungen besonders eingeladener Kiinstler veranstaltet, fiir
¢ine Abtheilung fiir Kunstgewerbe jedoch nur Werke zugolassen,
,die in Brfindung und Ausfithrung das Gepriige eines Kunst-
werks zeigen.® Das ist eine sehr wohlthitige Beschrinkung,
von der nur zu wiinschen wire, dass sie mit riicksichtsloser
Strenge gehandhabt werde, damit diec kunstgewerbliche Ab-
theilung nicht wieder das zerfahrene Bild zeigt, welches sie auf
der letzten Ausstellung infolge allzugrosser Riicksichtnahme auf
nicht gleich riicksichtsvolle Elemente darstellte. Von einer
umfassenderen Betheiligung der Architektur diirfte in diesem
Jahre mit Riicksicht auf die umfangreicheren Veranstaltungen,
die im Jahre 1896 anlisslich der in Berlin tagenden Wander-
versammlung deutscher Architekten- und Ingenieur-Vercine ge-
troffen werden miissen, Abstand genommen werden.

Preisaufgaben.

Der Wetthewerb fiir die Entwiirfe zu den Pariser Welt-
ausstellungsbauten des Jahreg 1900 ist am 12, Des. 1894
geschlossen worden. An demselben haben 94 mit Namen be-
zeichnete Entwiirfe und 16 Entwiirfe, welche nur ein Kennzeichen
oder Kennwort trugen, zusammen 110 Entwiirfe, theilgenommen.
Dem Preisgericht wurden 107 Entwiirfe vorgelegt, es scheint
also, dass 3 Entwinfe, vielleicht wegen Formfehlern, von der
Beurtheilung ausgeschlossen wurden. Diese iibten als Fachleute
die Hrn. Boeswillwald, Daumet, Ch. Garnier, Guadet,
Coquart, Pascal, Laloux, Moyaux, Loviot, Sédille,
Mayeux, Vaudremer, Ginain und die seitens der Kon-
kurrenten ernannten Hrn. Desligniéres und Dutert aus,
also wie man sieht, fast vollstiindig die bekannte #ltere Archi-
tekten-Generation nebst ecinigen Kinstlern, welche im lefaten
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Jahrzehnt zu Bedeutung und Ansehen iiber die Grenzen Frank-
reichs hinaus gelangt sind. In der That findet man unter den

mit Namen gezeichneten Entwiirfen nur wenig, deren Verfasser
bisher in weiteren Kreisen bekannt geworden sind. Das gilt
ingbesondere auch von den 3 Architekten, welche die 3 ersten
Preise von je 6000 Fres. errangen, den Hrn. Charles Girault,
Hénard und Paulin.
zwar 3 Preise zu je 6000 Fres., 4 Preise zu je 4000 Fres., 5
Preise zu je 2000 Fres., und 6 Preise zu je 1000 Fres. zur Ver-
theilung. Um sie rangen die oben bezeichneten 110 Architekten
vezw, Firmen, welche den standhaften Rest von 664 Architekten
bildeten, die sich um die Zulassung zu diesem grossen Wett-
treit bewarben. Wir werden die Namen der iibrigen gliicklichen
Gewinner der ausgesetzten Preise in einer der nichsten Nummern
achtragen.
Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir eine
opeicheranlage in Halle a. S, Auf einem zwischen der Hafen-
“ragse und dem Kothgraben in Halle belegenen Grundstiicke
oll eine den Anforderungen der Neuzeit entsprechende Speicher-
anlage errichtet werden. Zum Zwecke der Erlangung von Ent-
riirfen ist der Weg des 6ffentlichen Wettbewerbes unter deutsehen
rchitekten und Ingenieuren beschritten worden, der am 1. Mérs
395, Abends 6 Uhr, abliuft und in dem 8 Preiso von 2400,
500 und 900 ¢ zur Vertheilung gelangen. Preisrichter sind
die Hrn. Brth. Clemens in Wittenberg, Brth. Briinccke und
wth. Schneider in Halle, sowie Hr. Dir. Wankel in Schimebeck.
edingungen und Unterlagen durch Hrn. H. Prépper in Halle
5., Delitzscherstr. 13. Niheres nach Einsicht des Programmes.

Zu dem Wetthewerb um den Entwurif einer festen
‘heinbriicke zwischen Bonn und Beuel (s. S. 12) crhielt den
-sten Preis von 8000 % der Entwurf der Gutehoffnungs-
Gtte in Gemeinschaft mit Hrn. Arch. Bruno Méhring in
arlin; den zweiten Preis von 6000 £ der Entwurf des Hrn.
)b.-Ing. J. Kiibler in Esslingen in Gemeinschaft mit den Hrn.
xeh. Elsenloh}' und Weigle in Stuttgart; den driften Preis
‘on 4000 A die gemeinschaftliche Axbeit des Risenworkes
carkort und des Hrn, Prof. G. Frentzen in Aachen, und den
ierten Preis von 3000 ¢ der Entwuwrf der Hrn. Ob.-Ing.

Lauter und Arch. Haenle in Frankfurt a. M.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Dic Ernennung des Mitgl. des Patent-
ites, Prof. an d. techn, Hochschule in Charlottenburg Dr.
eeren ist auf weitere 5 Jahre erstreckt.

Der Int.- u. Brth. Zaar in Magdeburg wird in gl. Bigen-

shatt sur Intend. des IIT. Armee-K. nach Berlin; der Garn.-
auinsp. Brl'th. Bobrik in Kolberg nach Gleiwits, dor Garn.-
auinsp. Neumann in Gleiwitz nach Kolberg u. der Garn.-Bau-
nsp. Richter in Saarbriicken als techn. Hilfsarb. zur Bauabth,
8 Kriegsminist, nach Berlin 7, 1. April versetat.

Imganzen gelangten 18 Preise, und .

12. Januar 1895..

Baden. Die aus der Zahl der wissenschafilich gebildeten
Ingenieure, Masch.-Ingenicure und Architekten hervorgegangenen
Beamten fithren bei ihrer Anstellung in Abtheilung D Ziffer 3
des ncuen Gehaltstarifs den Titel ,Regierungsbawmeister, und
die Vorstiinde der Wasser- und Strassenbauinspekt. und der
Rheinbauinspekt., soweit diesen Beamten nicht der Titel ,Ober-
ingenieur® oder ,Baurath® verliehen werden sollte, den Titel:
,Wasser- und Strassenbauinsp. bezw. ,Wasserbauingp.® -

Bayern, Dem kgl. Ob.-Brth. bei d. ob. Baubehérde in
Miinchen Matheis ist das Ritterkreuz des Verdicnstordens der
Bayerischen Krone; dem kgl. Reg.~- u. Kreis-Brth. Bernatz in
Regensburg der Verdienstorden vom hl. Michael IV. KL ver-
lichen.

Der bisher z. Nordostsce-Kanalbau beurlaubte Reg.- u.
Kr.-Brth. Reverdy ist auf Ansuchen auf die bei d. kgl. Reg.
von Oberbayern erled. Reg.- u. Kr.-Brths.-S8telle versctzt; aut
die bei der kgl. Reg. von Oberfranken in Erledig. kommende
Reg.- u. Kr.-Brths.-Stelle fiir d. Ing.-Fach ist der Bauamtm.
Weinmann beférdert.

Preussen. Den Reg.- u. Baurithen Reuter in Bromberg,
Grapow in Berlin u. Wiesner in Berlin ist die Erlaubniss zur
Annahme u, Anlegung des ihnen verliehenen Ritterkreuzes I, Kl.
des kgl. wiirttemb. Friedrichs-Ordens ertheilt.

Der Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Capelle in Swinemiinde
ist als Hilfsarb. an die kgl. Eisenb.-Dir. in Berlin versetzt.

Der kgl. Reg.-Bmstr. Elten in Bromberg ist 7. Eisenb.-
Bau- u. Betr.-Insp. unt. Verleihung der Stelle eines solchen im
Bez. der kgl Eisenb.-Dir. Bromberg ernannt.

Der bisher mit der Leitung des Neubaues des Geschiiffs-
hauses fiir das Land- u. Amtsger. in Koblenz betraute Land-
bauinsp. R. Schulze ist der kgl. Reg. das. zur dienstl. Ver-
wendung tberwiesen.

Die Reg.-Bfhr. Otto Skalweit aus Freienwalde a. O. u,
Gg. Mahr aus Darmstadt (Ing.-Bfeh.) sind zu kgl. Reg.-Bmstrn,
ernannt.

Der Reg.- u. Brth. Semler in Kéln ist infolge seiner Rr-
nennung z. Geh. Reg.-Rath u. vortr. Rath beim Reichseisenb.-
Amt aus d. preuss. Staatseigenb.-Dienst ausgeschieden.

Dem bish. kgl. Reg.-Bmstr. Ernst Schmidt in Verden
a. d. Aller ist die nachges. Entlass. aus d. allgemeinen Staats-
bauverwaltg. ertheilt.

Der Stadtbauminsp. Fuhrken in Hannover ist gestorben.

Sachsen-Weimar. Dem Eisenb.-Dir. Brth. Kohl in Weimar
ist der Titel Ober-Brth. verlichen. ‘

Brief- und Fragekasten.

Hrn. M. (i in Berlin. Die Erscheinung rithrt nur davon her,
dass sich die mit hoherem Feuchtigkeitsgehalt beladene Luft aus
der Kiiche und den anstossenden Zimmern an der Wand abkiihlt
und infolge davon Wasser ausscheiden muss; die Wandfeuchtig-
keit hat daher ihren Ursprung nicht aussen, sondern im Tunern
selbst. Unter diesen Umstiinden niitzt ein Ueberzug der Aussen-
seite der Mauer wenig oder garnichts, sondern nur entweder
Aufstellung eines Ofens im Korridor, oder Bespannung der Wand
unter Belassung ecines geringen Zwischenraums mit Leinewand
und Tapete auf derselben. Bespannung und Tapete miissen
aber moglichst luftdicht sein. Niitzlich ist es, die auf don
}I}(olrridor gehenden Thiiren thunlichst immer geschlossen zu

alten.

Hro. A, in F. Aus dem Wortlaute unserer Angaben auf
8. 598 d. Jahrg. 94 geht mit unzweifelhafter Deutlichkeit her-
vor, dass unter den dort angegebenen Baukosten des Reichs-
hauses die Kosten fiir den Grunderwerb und die Bauleitun
nicht enthalten sind. Wie hoch dic letsten bisher sich ge-
stellt haben, sind wir ausserstande, Thnen mitzutheilen.

Hrn. Jos. C. P. in Prag. Wir nennen die Xylogenit- und
Papierstuck-Fabrik W. Schréder in Ehrenfriedersdorf (Sachsen)
die Fabrik fiir Holzgips-Trockenstuck von G. Adler I\Ta,chfolgmZ
in Butritzsch-Leipzig, die Anhalter Trockenstuck-Fabrik Rich.
Parthey in Dessau usw.

Abonnent in J. Wir empfehlen die Korkplatten von
Griinzweig & Hartmann in Ludwigshafen a. Rh.

Anfragen an den Leserkreis.

Welches System von Niederdruck-Dampfheizung mit der
Feuorstelle des Kiichenherdes zur Beheizung einer Villa von
8—10 Wohnriumen, Treppenhaus, Fluren, Gewichshaus usw. ist
hingichtlich der Leistungsfihigkeit und der Kostem das am
meisten zu empfehlende? " R.in K.

Offene Stellen.

Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur
Beschiftigung gesucht.

Reg.-Bmstr. und -Bfhr, Architekten und Ingenieure.

1 Bfir. d. Biirgermstr. Dr. Stranss-Rheydt. — Je 1 Arch. d. B. J, 98
Haggenstein & Vogler-Frankfurt a, M.; C. 28, E, 30 Exp. d. Dtsck. Bztg, —
1 Briickenbau-Ing. d. M. 12 Exp. d. Dtsch. Bztg, — 1 Heiz,-Ing. d. Rietschel

& Henneberg-Berlin, — 1 Bautechn, d. d. stidt. Tiefbanamt-Heidelberg,

wommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fiir die Redaktion verantwortl, K, B, O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW




No. 5.

DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXIX. JAHRGANG. 25
B?rlir‘x,h cﬁlenﬁl& Januar '1895.

Inhalt: Dic Wasserversorgung von Bukarest. — Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes. — Todtenschan, — Preisaufgaben. — Biicher-

schau, — Brief- und Fragekasten. — Offene Stellen.

Die Wasserversorgung von Bukarest.

: = [ritheren Zeiten war der Zustand viel giinstiger.

In der Zeit vom Anfange dieses Jahrhunderts bis in die
Ter Jahre hat sich die im unteren Theil des Donau-Tieflandes
an dem ganz kleinen Fluss der Dumbowitza liegende Stadt
mit dem Wasser dieses Flusses begniigen miissen. Dassolbe
lisst aber nach Menge und Beschaffenheit schr viel zu wiinsehen
itbrig. und ist dadurch auch wohl die Ursache zahlreicher
Epidemicn geworden, die in der Hauptstadt fortwihrend ge-
herrscht haben.

Im Winter ist die in der Dumbowitza zur Verfiigung
stchende Wassermenge verschwindend klein und im Sommer
ist das Wasser mit Sinkstoffen, besonders solchen vegetabilischer
erkunft so stark beladen, dass sclbst dic &rmsten Klassen der
Bevolkerung dasselbe nicht unmittelbar trinken, sondern es zu-
vor durch Alaun klaren. Die Bemittelteren haben dazn be-
sondere Vorrichtungen, bestehend in einem Filtrirkasten, in dem
cin kegelfsrmig ausgehohlter Sandstein sich befindet; dic Wohl-
habendsten benutzen Tonnenwagen, mit dencn sie sich aus der
Umgegend besseres Wasser herbeibolen lassen.

Von ciner Versorgung mit Brunnenwasser konnte im Buka-
roster Geldnde nicht die Rede sein, da das Grundwasser mit
Ammoniak, Sulfaten und Calcium-Verbindungen stark beladen
ist, so dass s in cinigen Theilen der Stadt sclbst zum Trinken
des Viches unbenutzt gelassen wird; iibrigens steht auch das
Brunnenwasser nur in spirlichen Mengen zur Verfiigung.

Wenn man die hier und da in der Bevélkerung Iebenden
Ueberlicferungen inbetracht zieht, wonach Bukarest einstmals sehr
gutes Trinkwasser gehabt hitte (Sagen und Volkslieder haben
durch Beschreibungen von Fontainen mit sieben Sprudeln, aus
denen Tag und Nacht Krystallwasser stromte, davon Kunde auf
die Nachwelt gebracht), so kommt man zu der Vermuthung,
dass Bukarest sich in alten Zeiten cinmal eciner kimstlichen
Wasserleitung zu erfreuen gehabt hat, und es wird diese Ver-
muthung durch die Auffindung von Thonrshren gestiitzt, die
den ganzen Untergrund von Bukarest durchzichen und mehrfach
auch ausserhalb der Stadt in der Richtung nach den Karpathen
zu bei Chausseebauten angetroffen worden sind. Diese Um-
stinde weisen jedenfalls darauf hin, dass die Dumbowitza
niemals als beste Bezugsquelle fiir Wasser gedient hat.

Im Anfange der 70er Jahre fingen die Bukarester Stads-
viter ernstlich an, sich mit einer Verbesserung der Wasser-
versorgung zu beschéftigen. 1876 wurde der franzésische Ingenieur
Guilloux mit der Berichterstattung fiber den Vorentwurf einer
Wasserversorgung beauftragt. Leider beschrinkte der genannte
Ingenicur sich auf einige Brunnenbohrungen bei Lunguleti
und Cosoba. Letste Stelle war in der sumpfigsten Region des
Dumbowitzabeckens so ungliicklich gewahlt, dass ganz natiix-
licher Weise der untersuchende Ingenieur zu der Ueberzeugung
kam, dass das Grundwasser untauglich und nach heutigen An-
schauungen die. Ursprungsstitte des Brunnenfadens (Crenothrix
polyspora) sei. Er hitte nach Lage der ortlichen Verhiltnisse
diese Ueberzeugung auch wohl schon ohne Vornahme von
Bohrungen gewinnen kénnen.

In der Zeit von 1879 bis 1881 wurden die schweizerischen
Ingenieure Culmann und Biirkli-Ziegler berufen, um ihr
Gutachten abzugeben und einen Entwurf aufzustellen, Unbegreif-
licher Weise schlugen diese Herren eine Versorgung mit ge-
klirtem und filtrirtem Dumbowitza-Wasser vor und wollten die
Fassungs-Anlagen in der nichsten Nihe der Sumpfregion bei
Bacu und Arcuda, nicht weit von dort, wo Guilloux seine ersten
Untersuchungen gemacht hatte, ausfihren. Bs wurden hier
zur Probe 4 Behalter aufgestellt, von denen zwei als Klar-
becken und zwei als Filter benutzt wurden. Nach Reinigung
an dieser Stelle wird das Wasser mittels einer 22km langen
Leitung aus Betonrohren nach dem Plateau von Cotroceni in
unmittelbare Nihe von Bukarest befordert und dort in einem
Hochbassin aufgespeichert, das die Weiterbeforderung und Ver-
theilung in der Stadt mittels natfirlichen Druckes bewirkt und
dessen Hohe zwischen den Koten 93—83 des Wasserstandes des
Schwarzen Meeres, also um 6—10m schwankt.

Kommen wir auf die eingerichteten Probefilter zurtick. Die-
selben waren moglichst einfach gewdhlt worden. Als Um-
rahmung diente ein einfach gehaltenes Bohlwerk und alle Becken
waren uniiberdeckt. '

Die ersten gefilterten Wassermassen waren kaum in Bukarest
eingetroffen, als sich auch schon Schwierigkeiten mit Bezug auf
Menge und Arten der im Wasser enthaltenen Bakterien heraus-
stellten. - Angesichts der Primitivitit der Einrichtungen, die
man getroffen hatte, kann diese Thatsache auch-wohl nicht
Wunder nehmen; denn eine grosse Zahl von Stddten ist heute

ukarest hat, wie viele Stidte, bisher an Wassermangel zu | mittels filtrirten Wassers versorgt und anerkanniermaassen gut
leiden gehabt und hat daran noch heute zu leiden; in | versorgt.

A

Sowohl diec Lage der Entnahmestelle als das Material
der Tassung und dic Konstruktionsweise der Werke (uniiber-
deckt) waren ungliicklich gewihlt und konnten nach dem Zu-
stande der gegebenen natiirlichen Verhiltnisse nicht als maass-
gebende Probeanlagen fiir das endgiltige Werk angeschen werden.
Die Bevotkerung von Bukarest war zwar in Anspritchen an
die Wasserbeschaffenheit nicht verwdhnt, doch aber nicht in
dem Maasse, um es ertriiglich zu finden, Millionen auszugeben,
um schliesslich doch noch kein gut brauchbares Wasser zu be-
kommen; so fielen die Culmann-Biirkli’schen Vorarbeiten er-
gebnisslos zu Boden. Nunmehr wurde cine Reihe von weiteren
auslindischen Ingenieuren nach DBukarest berufen. Es hitte
keinen Zweck, aul alle von ihnen erstatteten Gutachten einzu-
gehen; wir beschriinken uns daher auf die Darstellung des Gut-
achtens eines cinzigen unter ihnen, des belgischen Hydrologen
Moulan.

Hr. Moulan fasste dic Sache von ecinem neuen Gesichts-
punkte auf. Er nahm von Filtrirversuchen it Dumbowitza-
Wasser mit Riicksicht auf die schlechte Beschaffenheit desselben
Abstand, theils weil er cinen befriedigenden Erfolg davon nicht
erwartete, theils weil er die Abneigung der Bevolkerung der
Stadt gegen ecine derartige Versorgungsweise inbetracht zog.
Moulan wandte seine Aufmerksamkeit vielmehr folgenden zwei
Punkten zu:

1. einer Versorgung mittels meteorischem Oberflichen-Wasser,
2. eciner Quellwasser-Versorgung.

Der zweite Vorschlag sei hier zunéichst ciledigt. Nach
langen Kreuz- nnd Querwanderungen dureh dic ganze Umgegend
der Stadt setzte Hr. Moulan sich schliesslich bei Magurelle fest,
wo er auf cin Quellengebiet stiess, das freilich thatsichlich laingst
bekannt war. Oertliche Schwierigkeiten und vielleicht die Ei-
kenntniss, dass man es hier mit unzulinglichen Wassermengen
zu thun habe, liessen Hrn. Moulan, vielleicht schweren Herzens,
von seinem Lieblingsplan Abstand nchmen und waren die Ver-

| anlassung, dass auch die Stadt denselben fallen liess; infolge-

dessen machte sich nunmehr Hr. Moulan mit voller Thatkraft
an die nihere Untersuchung des anderen Vorschlages, zumal,
nachdem die Idee einer Grundwasser-Versorgung schon ziem-
lich festen Fuss unter einheimischen Ingenieuren gefasst hatte.

Moulan ging von der Annahme aus, dass 1 4km im nérd-
lichen Gelinde von Bukarest durch Drainirung 500 ¢bm Grund-
wasser = 6,28 ¢m Regenhshe in 1 Tag liefern kénnte. Lassen
wir den betr. Theil des Gutachtens scinem Wortlaute nach
folgen. Derselbe lautet:

»Wenn man durch Bohrung eines Brunnens so tief in die
wasserfiihrenden Schichten eindringen kénnte, dass dadurch eine
Strémungs - Geschwindigkeit von 5 mm fiir 1 m Gefille ent-
stinde und wenn man diese Tiefe zu 10 ™ annimmt, so wirde

1
0?8(())3 = 2000 ™ sein wnd die beecinflusste

Fliche demgemiss 20002 . # = 12,56 akm.  Die Tagesleistung
eines solchen Brunnens unter der obigen Annahme von 500 ¢bm
fiir 1 gkm wire dann 12,56 . 500 = 6280 cbm Wasser. Wenn
vom Grunde ecines solchen Brunnens aus ein Stollen angelegt
wiirde, dann wiirde je 14m der Stollenumfliche den Halbmesser
der Einflussfliche um 4 m vermehren, was einc Vergrosserung
der betr. Oberfliche um 4 ar als Beitragsfliche und, unter der
Annahme von 5 ¢bm fiir 1 Tag und b2 eine Vermehrung der
Wassermenge um 20 ¢bm ergehen wiirde.“

Aus diesen jedenfalls sehr willkiirlichen Voraussetzungen
zieht der Aulor folgendes Ergebniss:

sunter der Annahme der Drainirung einer Oberfliche von
10 9km bei einer Tiefenbohrung von 10 m erhiilt man als tig-
liche Wassermenge 6280 4 100 .20 . 10 = 26280 ¢bm, Tiihrte
man den Drain in noch tiefere Schichten ein, so wiirde das
Grebiet der beeinflussten Oberfliche mit dem Quadrate dieser
Tiefe (im Bereiche des Brunnens) sich vermehren.“

Wenn man die Moulan’schen Betrachtungen erweitert und
bei cinem 10km Jangen Stollen einc wasserfithrende Schicht von ?m
Machtigkeit, 15 ™ unter Erdoberiliche erhielte, so wiirde das cine
Menge von beilénfig 14180 -+ 30000 bm Wasser fiir 1 Tag ergeben.
Der Vorschlag des Hrn. Moulan musste in sich zusammen-
fallen wegen der Schwierigkeiten der Ausfithrung; er hitte a_m.uch
wohl fallen miissen wegen des vélligen Dunkels, welches i#iber
seinen Voraussetzungen lag. Man denke nur, dass Hr. Moulan
eine unterirdische Leitung in Aussicht nahm, die, ausgehend von
20m Tiefe unter Gelindehshe (der Tiefe des Drains) sich bis zu
dem bei Cotroceni anzulegenden Hochreservoir erstrecken sollte.
Unter der Annahme, dass das Gefille des Wasserspiegels mib
dem Geléndegefille nahe iibereinstimme, nimlich 2mm fir 1m

der Einflussradius
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betrage und das Leitungsgefille sich auf 0,25m fiir 1¥m be-
laufe, findet der Autor2 51(1)18 Linge von

e e = 28 m,

0,008—0,00005 — L1428

Und es sollten nach der Auffassung des Hrn. Moulan die
40 000 ©m Wasser, welche Bukarest tiglich bedarf, durch eine
unterirdische Leitung mit dem Endpunkte Cotroceni so gefiihrt
werden, dass dieselbe sich allmihlich in das Gelinde vertieft
und bei etwa 11,5km die unterirdische Draingallerie in den
wasserfithrenden Schichten 20m unter Erdoberfliche erreicht.

Unter Annahme der Richtigkeit aller Voraussetzungen, die
der Urbeber des Entwurfs iiber Rentabilitit, dauernde Ergiebigkeit
der wasserfithrenden Schichten, @iber Gefillverhltnisse des Gre-
landes und der Schichten sowie deren Kontinuitit macht, stellen
sich dem Entwurf die zwei Hauptfragen entgegen:

1. Ob in radialer Entfernung von 11,5Xkm von Bukarest ein
(Jelinde von 10km Linge und 8 km Breite gegeben ist, dessen
nachhaltig wasserfiihrende Schichten nicht unter 15 ™ tief liegen
und ob sich die Beschaffenheit des unterirdischen Wassers bei
der Berfihrung verschiedener anderer Schichten nicht nachtheilig
verindern wird

2. Welches das Verfahren ist und welchen Aufwand an Geld
und Zeit die Ausfihrung einer Draingallerie von 10 km Linge
in der wahrscheinlichen Tiefe von 20@ unter Geléndehshe er-
fordert; und dieselbe Frage tritt auf mit bezug auf die Zuleitung
zum Hochreservoir von 11,5 ¥m Linge.

Berechtigterweise hat die Bukarester Gemeinde-Vertretung
gegen derartige Pléne eine foérmliche Scheu empfunden und Hrn.
Moulan sammb seinen Hypothesen fallen lassen. Danach hielt
die Gemeind¢ es moch fiir gerathen, Hrn. Bechmann, Obering.
der Pariser Wasserwerke, zu einer Untersuchung und Begut-
achtung der Wasserversorgungsfrage zu entbieten. Da nun in
Ankniipfung an die Erzihlungen von der frither bestandenen
glinzenden Wasserversorgung der Stadt (s. oben) in der Buka-

rester Bevolkerung der sehnliche Wunsch lebte, dass das ngthige !
Trinkwasser aus den Hochquellen der Karpathen beschafft werden !

moge, sah Hr, Bechmann sich zun#chst genéthigt, einer Lisung
der Aufgabe in diesem Sinne ernstlich naher zu treten. Aber
schon eine von ihm in Begleitung des jetzigen Bukarester
Biirgermeisters Filipescu und des Oberingenieurs N. Cucu St.
unternommene Reise nach und in die Karpathen ergab die Ueber-
zeugung, dass, wenn es auch mdoglich werde, alle materiellen
Schwierigkeiten zu iibexrwinden, doch die Losung sich linger ins
Weite und Breite ziehen miisste, als die Interessen dexr Be-
villkerung es vertriigen. Die Voruntersuchungen und Vorstudien
wiirden allein 3 Jahre in Anspruch nehmen, die Ausfihrung selbst
aber nach Gutachten von kompetenter Seite mindestens 10 Jahre.
Die Iosten sollten sich nach ungeffhrer Schitlzung auf 25 Mill.
Francs belaufen.

Diese Umstande waren doch sehr geeignet, die Sympathie der
Bulkarester Bevslkerung fiir das Karpathenwasser herabzustimmen,
und es konnte sich daher Hr. Bechmann nunmchr den von dem
stidtischen Oberingenicur Hrn. Cuca unternommenen Vorarbeiten,
die gleich nach Aufgeben des Moulan’schen Entwurfs von diesem
eingeleitet worden waren, zuwenden. Es ist nicht iiberflitssig,
hier eine kleine Beschreibung derselben folgen zu lassen.

Hx. Cucu hatte die Absenkung eines weiten Tiefbrunnens
bei Arcuda unter Benutzung pneumatischer Griindung unter-
nommen, leider ohne einen unmittelbaren Erfolg; dazu kosteten
diese Vorarbeiten iiber 60000 Francs. Aber ein mittel-
barer Erfolg wurde insofern ersielt, als diese Arbeiten zu der
Ueberzeugung fithrten, dass auf der Hochebene, eingeschlossen
zwischen den Flussziigen Dumbowitza und Sabar, eine Grund-
wasserstrémung vorhanden sei. Und diese Entdeckung ermuthigte
Hrn. Cuen, weitere Forschungen in der genannten Gegend an-
zustellen. Es wurde cin eisernes Rohr von 55mm Durchmesser
mittels Wasserspiilung bis zur Tiefe von 25—30m durch eine
méchtige Lehmschicht getrieben und nachdem dies geschehen,
sprudelte das Wasser 2--8m ifiber Geléindehshe in wechselnden
Mengen von 71—144 ¢m an 1 Tag daraus hervor. Die Tempe-
ratur dos Wassers hielt sich bestindig auf 12,50 C. bei einer
Lufttemperatur von 290 C. und einer Hirte des Wassers von
14,50 franz. Diese Ausfithrung £3116 in die Mitte des Jahres 1883.

Auf der so geschaffenen Grundlage machte Hr, Bechmann
den Vorschlag, dic Bukarester Wasserversorgung mittels arte-
sischen Wasser bezw. Grundwasser zu beschaffen und empfahl
zunichst die geologischen Verhiltnisse in der Stadt und deren
unmittelbarer Umgebung genau zu erforschen, Arbeiten. die von
Hrn. Cucu schon vor Zuzichung des Hm. Bechmann in Angriff
genommen worden waren.

Die wissenschaftlichen Griinde geologischer Natur, dic Hrn,
Cucu leiteten, als er den, die unter den obwaltenden Umstinden
wahrscheinlich beste Losung der Frage enthaltenden Vorschlag,
nach Grundwasser zu forschen, machte, waren folgende:

Das Dumbowitza-Becken, in dem sich die ruminische Haupt-
stadt erstreckt, gehort der Tertifirzeit an und hat i Zeitalter
ihrer Bildung das Bett eines gewaltigen Binnenmeeres gebildet,
in das die Donau sammt ihren Nebenflissen und dic aus den
benachbarten Hohenziigen kommenden Gewiisser ibre Fluthen
ergossen. Die Kinder jener Zeit, die Tertifirbildungen, bestehen
aus wasserdurchlissigen und wasserundurchlissigen Nchichten,
welche theilweise in stark wechselnder Reihenfolge iiber ein-
ander gelagert sind. Da diese Schichten séimmtlich gegen die
Karpathen hin ansteigen, bezw. diesen angelagert sind, so
werden die wagsserdurchlissigen Schichten durch das auf den
Bergen niedergchende Tagewasser in reichlichem Maasse ge-
speist und hierdurch Grundwasser-Strémungen erzeugt, die sich
in unterschiedlicher Stérke nach der Donau-Einsenkung hin
bewegen.

Danach hatte also die Absicht, das Wasser aus dem Dum-
bowitza-Becken zu gewinnen, von vornherein viele Aussicht auf
Erfolg, und nachdem durch Versuchsbrunnen das Vorhandensein
eines Grundwasserstromes endgiltig festgestellt worden war,
konnte Hr. Cucu sich an die Ausfithrung eingehender Vorarbeiten
machen, indem er auf allgemeinen geologischen Grundlagen
fussend, nunmehr in die Einzelerforschung der Bukarcster
geologischen Region eintrat. Hierzu nur noch folgendes Nitherc:

Verfolgen wir den Lauf der Dumbowitza aus den Karpathen
bis unten in die Bukarvester Tiefchene, so haben wir cinen
Parallel-Grundstrom in den unteren Regionen, cingeklemint
zwischen den undurchlissigen Schichten der Tertifirformationen,
Hr. Ingenieur Moulan hiitte bei Magurelle durch das Auftauchen
der Quellen an der Oberfliche leicht auf das Allgemeine der
geologischen IMormation kommen konnen, da diese Quellen nichts
vom Geprige eines Lokalcharakiers an sich haben. Vielmehr
gind diese Quellen Bestandtheile einer generellen Strimung, wie
sich das leicht durch die topischen Formationen des Sobar-
gebictes beweisen lidsst. Das Zutagetreten der Quellen ist ein-
fach das Ergebniss der langen Einwirkung der Strimung, welche
die Umformungen im Korrosions- und Erosionsgebicte mit sich
brachte. Xs wurde dabei die Méchtigkeit der oberen Schichten
mit der Zeit so stark geschwécht, dass diese nicht mehr im-
stande waren, dem darunter stattfindenden Drucke der stromenden
Wagsermassen cinen ausreichenden Widerstand zu leisten, wo-
nach diese sich zutage dringten. Die Unregelmissigkeit der
Erscheinung lisst sich mit dem Einfluss erkliren, den das Vor-
handensein von Schlammassen und Sinkstoffen mit sich gebracht
hat, die in dieser Region aus Erosions- und Xorrosionsmassen
bestanden, welche gegen das Quellgebiet gedringt wurden und
dort lokale Verstopfungen verursachten.

Hs ist das Verdicnst des Hrn. Ingenieurs Cucu, diese Ver-
hiltnisse zucrst erkannt, auf sie hingewiesen und die Stadt-
behtrde zur Bewilligung der fiir eingehendere ‘Untersuchungen
erforderlichen Geldmittel veranlasst zu haben. Letutere werden
zurzeit bei Chiajna fortgesetst, da gegen die Weiterfiihrung bei
dem Anfangspunkte bei Arcuda u. a. auch strategische Riick-
sichten sprechen, insofern letzter Ort ausserhalb des Forti-
fikationsgiirtels liegt, der bekanntlich in neuerer Zeit Bukarest
in eine Giirtelfestung mit detachirten Forts umwandelt, wo-
gegen Chiajna innerhalb des Festungsgiirtels liegt.

Die Untersuchungsarbeiten bei Chiajna, welches otwa 6 km
weit von Bukarest, Dumbowitza aufwirts liegt, bestehen darin,
dass man eiserne Rohrenbrunnen in grésserer Anzahl nieder-
treibt., Mittheilungen fiber dic bisherigen Ergebnisse dieser
Arbeiten bleiben vorbehalten.

Charlottenburg. M.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg., Ver-
sammlung am 7. Degbr, 1894. Vors. Hr. Bubendey. Anwes.
70 Pers. Der Hr. Vorsitzende ertffnet die Sitzung mit der Mit-
thellung,. dass Hr. Bandir, Zimmermann zur Theilnahme an der
‘Wallotfeier in Berlin weile.

_ Hr. Paul H, Ehlers bespricht das Werk »Strassburg und
seine Bauten“ und empfichlt dasselbe einem eingehenden Studium
und zu allseitigem Ankauf,

Hlerauf fiihrt Hr. Emanuel Berg seine elektrischen Absperr-
Apparate flir Gas- und Wasserleitungen vor und erlfutert deren
Wu'kungswelse._ Hr, Schertel spricht iiber Konstruktion, Ein-
bau_ und Funktioniren von Wassermessern unter Vorzeigung ver-
schiedener solchey Apparate und von Diagrammen iiber die Ge-

nauigkeit der Messung; im Anschluss hieran werden einige
Schwimmerhahn-Konstrukbionen besprochen, welche einen unter-
brochenen Wasserzufiuss bewirken,” Nach einer weiteren Be-
sprechung wird auf Antrag des Vorstandes ein Ausschuss von
11 Personcn eingesetzt zur Aufstellung von Grundsitzen fiir
zweckmissige Einrichtungen der Wasserversorgungs- und Ent-
wissernngs-Anlagen in Wohnungen. c

Sitzung am 14. Dezbr. 1894, Vors. Hr, Zimmermann, anwes,
125 Pers. Nach Erledigung innerer Vereins-Angelegenheiten giebt
Hr. Zimmermann eine kurze Schilderung der Wallot-Teier in
Berlin, welcher er als Abgeordneter des Hamburger Vereins bei~
gewohnt hatte. Der Redner bescichnet die Feier als ein beispiel-
loses, einzig in seiner Art dastehendes Fest, welches so bald
keine Nachfolge haben werde.
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Alsdann hilt He F. Andreas Meyer einen hichst fesseln- -

den Yortrag fiber cine kitralich von ihm ausgefhrte Orientreise,
dic er aul Wunsch der Deutschen Bank in Berlin in Begleitung
der Hrn. Philipp Holzmann und W, H. Lauter aus Frankfurt
a. M. unternahm und dic den Zweck hatte, fiir das deutsche
Unternchmen der anatolischen Lisenbahn einen zweckentsprechen-
den Hafenplatz zu bestimmen. Die Reise fithrte nach Kon-
stantinopel, von da durch das Marmarameer und Kleinasien bis
Smyrna und zur Erythriischen 1bene, iiber Chios nach Griechen-
land und von dort zuriick nach Hause. Neben der rein tech-
nischen Seite der Reise schildert der Redner in lebendigen
Tarben die Schonheiten der Natur und der Kunstwerke aller
von ihm beriihrten Punkte — Schilderungen, welche durch eine
grosse Reihe vortrefflicher, eigener und von Hrn. Lauter ge-
fertigter Skizzen dem Horer illustrirt wurden — und giebt
interessante Beschreibungen der Zustinde und Verhiltnisse des
tiirkischen Reiches. Lgd.

Vers. am 21. Dez. 1894, Vors. Hr. Zimmermann. Anw-
70 Personen. Hr. Gleim verkiindigt und begriindet die Vor-
schlige des Vertranens-Ausschusses zn den Wahlen fiir 1895,
welche einstimmig von der Versammlung angenommoen werden.
Anstelle des nach achtjihriger crspriesslicher Thiitigkeit aus
dem  Schriftfithreramte  statutengem#ss ausscheidenden Hin.
(lassen wird Hr. Himmelheber gewihlt. Hr. Ehlers, scit
1801 als Rechnungsfithrer thitig, wird fiir eine weitere Amts-
dauer bestiitigt. Auch die Ergiinsungsvorschlige fiir die Aus-
schiisse erhalten allseitige Zustimmung.

Ankniipfend an den in der letzten Versammlung gehaltenen
Vortrag fiber seine Orient-Reise kommt Hr. . Andr. Meyer
auf die Frage zuriick, weshalb dic beiden mit laufendem Ornament
geschmiickten Oberflichen der von ihm jiingst in Mykene ge-
fundenen Stuckplatten spitz- und nicht rechtwinklig zu einander
gencigt scien. Gogeniiber der von Hrn. Michaelis geiusserten
Ansicht, es handle sich wohl um das Bruchstiick einer Giebel-
gesims-Tropfenplatte, bezweifelt Hr. Zimmermann wegen des
nicht genfigend grossen Maasstabes der Verzierung eine Ver-
wendung derselben in so bedeutender Hshe. Zustimmend ver-
muthet Hr. Hastedt die Herkunft von cinem Grabmonument.
Hr. Dr. Koldewey, der das Fragment als spiitestens dem 3. J.
vor Chr. angehorend nachweist, widerlegt damit die Michaelis’-
sche Vermuthung; Gicbelgesimse mit derartiger Bildung finden
sich erst bei den Rémern, Durch Aufskizzirung des Querschnittes
cines griechischen Sarkophags ldsst Redner die Herkunft der

Platte vom Rande eincs solchen als zutreffendste Erklirung

erscheinen,

Hierauf giebt Hr. Dr. Koldewey iiberaus anschauliche,
vielfach durch Humor gewirzte Schilderungen seiner Erlebnisse
auf den in den letzten Jahren mit Fachgenossen zum Zwecke
der Erforschung und Freilegung antiker und mittelalterlicher Bau-
denkmiler unternommenen Orientreisen. Er filhrt seine Zuhérer
von der Kiiste des Mittelmeeres fiber Damaskus zu den Ruinen von
Palmyra, tiber Homs und Haleb zu den assyrischen Bauwerken,
durch die Wiiste nach Bagdad mit seinen farbenprichtigen
Moscheen und Bazaren und weiter nach Persien und Arabion.
Dureh die lebensvollen Bilder von Land, Leuten und Herbergen,
vom Bau der Karawanenlager und ihrer Vertheidigung, von den
gefahrvollen Uebergiingen iiber die mesopotamischen Fliisse mit
ihren primitiven Briicken und Fihren und durch die Erzihlungen
vom Auffinden und Verwahren des Wassers, von der Jagd, wie
der Lebensmittelbereitung erntete der Hr. Vortragende den dank-
baren Beifall der Versammlung. Gstr.

Vermischtes.

Die Ursachen der Abdeckung des Domthurmes in
Ratzeburg durch den Sturm vom 12. Februar 1893.
In No. 96 des letzten Jahrgangs d. Ztg. ist in einer Kund-
gebung ,Zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Sturmes
vom 12, Ifcbruar 1894“ die Abdeckung eincs Nothdaches
vom Dom zn Ratzeburg durch den Orkan des genannten Tages
besprochen. An den Umstand, dass bei jenem Vorgang vier
Ankereisen von je 20 9°m Querschnitt zerrissen wurden, ist die
Tolgerung gekniipft, dass der Winddruck ecine Stirke gehabt
haben miisse von 280 000 -+ 5460 == 285 460 k2 oder bei 156 am
Grundfliche auf 1 9m 1830 k8 (bezw. auch ecin Viertel diescr
Kraft). Die Berechtigung dieser Folgerung ist aber nicht grisser,
als wenn bei der Sprengung eines Geldschrankes unter Anwen-
dung ecines Brechwerkzengs aus der Zerreissung eines Niets von
3 aem geschlossen witrde, der Einbrecher miisse einc Kraft auf-
gewendet haben von 3,0 % 3500 = 10 500 ke,

Fiix einc den Vorgang genau erklirende Rechnung fehlen
dic néthigen Angaben. Sie sind aber auch entbehrlich, da die
Sache durch gewihlte Unterlagen mit Bezug auf cine leicht zu
iibersechende Anordnung Ilar gestellt werden kann. Dies ge-
schehe wie folgt: o .

Ueber einer Oeffnung ven 6m Weite sind in Absténden von
3 m leichte Triiger gespannt, welche bestimumt sind, den durch
Sparren und Schalung ftibertragenen Winddruck aufzunehmen.
Tir die Triger wurde Einspannung an den Enden angeordnet
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und derart bewirkt, dass e¢in ¢ °m langer Ucberstand an beiden
Enden gegen festes Material (Eisen, Giranit) ausgekeilt wurde.
Man setzte 120 kg am Winddruck voraus und rechnete; Winddruck
gegen den Triiger 6.3 . 120 = 2160 ke,

Bei Einspannung an den Enden erforderlich

o 600.2160
12,750 T
Gewdhlt Profil No. 18 mit W= 162.

Der Triger wurde nun an beiden Enden durch den unteren
Flansch hindurch auf beiden Seiten des Steges unter Anwendung
von Passstiicken durch einen scharf angezogenen Bolzen von
13 mm Stirke gehalten, und man erachtete die vier Bolzen mit
einem Querschnitt von rund 4. 2,5 = 10 ¢m gegeniiber dem an-
genommenen Winddruck von 2160 ks, d. 1. 216 kg/aem fiir in hohem
Grade sicher.

Nun tritt ein Winddruck cin — statt 120k — nur von
90 kgjam, 4. i, fiir den Triger 6.3 .90k = 1620 ke,

Dann ist das auf dic Bolzenmitten bezogene Angriffsmoment

600 . 1620
]l[ = ’—ih)
6 em {iberstehenden Trigerenden einen Gegendruck hervor, der
gich unter der Annahme, dass die Resultirende des Gegendrucks
4 em von Bolzemnitte angreife, berechnet zu 20250 k& und an dem
Triger arbeiten jetzt nicht 1620 ke, sondern 1620 - 2. 20250
= 42620 kg, d. i. auf 1 aem Bolzenquerschnitt 4262 k¢. Die Bolzen
werden also der Geringfiigigkeit des Winddrucks ungeachtot
ohne Zweifel abbrechen und um so gewisser, als dic Kraft nicht
zentrisch angreift.

Es hat also dor Triger wie ein Brecheisen gewirkt und es
ditxfte unzweifelhaft sein, dass bei dem besprochenen Vorgang
(wie auch bei anderen idhnlichen Ereignissen — beim Stettiner
Babnhof in Berlin usw.) das Hebelgesetz in verhiingnissvoller
Weise zur Wirkung gelangt ist.

Es erscheint nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, dass in
dem bercchneten Falle der Bruch der Bolzen vermieden wird,
wenn statt der Unterkeilung der 6 ¢m langen Trtiger-Ueberstiinde
ein Filz- oder Kautschukstreifen untergelegt wird. Ein Blei-
streifen wiirde nicht zu empfchlen sein, weil derselbe nach der
Zusammenprossung beim Awufhdren des Druckes nicht seine
frithere Dicke wiedergewinnen, also Undichtigkeiten herbeifiihren
wiirde. H. Schloesser, Zivil-Ingenieur.

= 81000 emkg, Dieses Moment ruft gegen die

Zur Neuorganisation der preussischen Staatsbahnen.
Vor kurzem wurde zum Lobe der Neuorganisation &ffentlich
hervorgehoben, dass die fiir 1895,96 dadurch zu erzielende Er-
sparniss 2% Millionen £ betragen werde. Abgesehen davon,
dass jedenfalls fiir Sitze der Grossindustrie, wie Aachen, Krefeld,
Diisseldorf und Dortmund, und fiir dic Grosshandelsstadt Bremen
grosse Unbequemlichkeiten und Nachtheile entstehen, weil die
dasclbst verbleibenden Inspektionsvorstinde geringere Befugnisse
erhalten, als die am 1. April 1895 aufzulosenden Behsrden
(Betriebsiimter), erregt die Neuorganisation in weiten Kreisen
schwere Bedenken und man befiirchtet Schiden, die durch
25/g Millionen (nur 1/, 9/, der Eisenbahn-Einnahme) nicht auf-
gewogen worden. Bei der Theilung von 5 Direktionen in
Kommissionen im Jahre 1873 (aus denen 7 Jahre spiter die
Betriebsimter entstanden sind) wurde regierungsseitig die Schuld
an dem Misserfolge des damaligen Systems, das mibt geringen
Acenderungen am 1. April 1895 wieder eingefithrt werden soll,
der allzu grossen Ausdehnung der Direktionsbezirke und dem
daraus hervorgehenden Mangel an Uebersichtlichkeit und Ein-
heitlichkeit der Verwaltung beigemessen. Jene 5 Direktionen
hatten aber durchschnittlich nicht einmal 900km Linge (die
b kleineren Direktionen, die nicht getheilt wurden, hatten im
Durchschnitt weniger als 300 km), withrend nach dem 1. April 1895
die durchschnittliche Linge bei den 20 Direktionen mehr als
1400 km betriigt, bei zweien sich die Linge auf annshernd
1900 km, Dei einer sogar auf heinahe 2000km grhebt. Die im
Jahre 187273 beklagten Uebelstinde sind daher kiinftig in
verstiirktem Maasse zu crwarten, besonders da die Gesammt-
lange der preussischen Staatsbahnen seitdem auf das Finffache
angewachsen ist, da der Verkehr nicht nur stirker geworden
ist, sondern auch mchr Pflege beansprucht und da auf jeden
bautechnischen héheren Beamten im Durchschnitt mehr als
70km Streckenlinge fallen, wihrend man sich im Jahre 1872/73
mit 31kn Linge und mit erreichbaren Leistungen begniigte. Die
dem Staate durch Mangel an wirksamer Aufsicht drohende Ein-
busse kann leicht die 28/; Millionen iibersteigen, jedoch wird
das Ineinandergreifen der Betriebs- und Meliorations-Ausgaben
ihren Ursprung nicht sogleich erkennen lassen. L.

Das Linzer Thor in Salzburg, dessen vandalische Nieder-
legung in allen kiinstlerisch empfindenden Kreisen Oesterreichs
und Deutschlands grosse Misstimmung hervorrief, soll wieder
aufgerichtet werden, eine Nachricht, die allenthalben mit unge-
theilter Freude begriisst werden wird, Freilich bedurfte es dazu
grosser Veriinderungen im stédtischen Regimente. Der frithere
Biirgermeister und seine Partei wurden beseitigh und an- seiner
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Stelle der Biirgermeister Zeller zum Lenker der Geschicke der
Stadt berufen. Derselbe trat mit dem Prisidenten der Gesell-
schaft fiir Salzburgische Landeskunde und mit Mitgliedern des
Komités fiir die Erhaltung des Linzer Thores in Verbindung
und erdffnete denselben, dass man sich mit dem Gedanken trage,
das abgebrochene Thor an der Linzer Strasse, jedoch den ortlichen
Verhiltnissen entsprechend, etwas weiter hinausgeschoben, wicder
zu errichten.

Die kgl. Baugewerkschule in Gorlitz, die am 23. Okt. 1894
oroffnet wurde, versendet ihre ersten Nachrichten tber Ein-
richtung, Lehrplan, Besuch usw., denen wir entnehmen, dass
die Schule mit 84 Schillern erdffnet wurde, die sich auf eine
dritte und drei Parallelkurse der vierten, also zusammen auf
4 Klassen vertheilen. Von den 84 Schiilern sind 5 Maurer und
Zimmerer, 65 Maurer und 14 Zimmerer. Aus Gorlitz stammen
14 Schiiler, aus Schlesien 51, aus anderen preussischen Pro-
vinzen 15 und aus anderen deutschen Staaten 4. Als Direktor wurde
der bisherige Direktor der kgl. Baugewerkschule zu Nienburg, Hr.
Dr. R. Bohn berufen. Ausser ihm wirken an der Anstalt zur-
zeit noch 8 Lehrer, und zwar die Hrn. O. Woite, A. Schwidtal,
Reg.-Bmstr. A. von Pannewitz, Arch. A. W. Schmidt, Reg.-
Bmstr. A. Vieth, Arch. M. Tannert, H. Schulz und Dr.
med. Braun. Die Schule hat ihre vorldufige Unterkunft in
cinemn Gemeindeschulhause der Reichenberger Strasse gefunden;
doch hat sich die Stadt verpflichtet, ein den Bediirfnissen der
Anstalt entsprechendes neues Schulgebiude zu errichten. Zur
Unterhaltung der Anstalt leistet die Stadt Gorlitz einen jahr-
lichen Beitrag von 12 000 7.

Todtenschau.

Sir Charles Newton. Im Alter von 78 Jahren ist am
28. Novbr. vorigen Jahres in Westgate-on-Sea der englische
Archiologe Charles Newton, der Direktor der griechisch-rémischen
Abtheilung des Britischen Museums gestorben. Im Jahre 1816
als Sohn eines Geistlichen in Herefordshire geboren, studirte
Newton in Oxford und wurde 1840 Assistent der Antiken-Ab-
theilung des Britischen Museums. Im Jahre 1852 berciste er
Griechenland und andere L#nder klassischer Xunst und nahm
einen Konsularposten in Mytilini an, der ihm reichliche Gelegen-
heit zu archiologischen Untersuchungen in der griechischen
Levante bot. Seine Lebensarbeit war das Studium des Grab-
mal des Mausolos, welches durch die Erwerbung von 12 Fries-
reliefs aus dem tiirkischen Kastell Budrun, das sich an der
Stelle des alten Halikarnass befindet, angeregt wurde. Neben
Halikarnass waren es besonders Knidos und das Apolloheilig-
thum der Bramhiden bei Milet, auf welche die Untersuchungen
erstreckt wurden, die zu reichen Erwerbungen fiir die nunmehr
als Department of Greek and Roman antiquities ausgestaltete
Antiken-Abtheilung des Britischen Museums fithrten. Mit scltener
Energie war Newton auf die Bereicherung seiner Abtheilung be-
dacht, die bald den gleichen Abtheilungen der festlindischen
Muscen iiberlegen war. Noch in hohem Alter betheiligte er
sich an der Griindung der Society of Hellenic studies. Die
archiiologische Wissenschaft Englands beklagt in dem Dahinge-
schiedenen einen herben Verlust.

Preisaufgaben.

Wetthewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir die
Pariser Weltausstellungsbauten des Jahres 1900. In Er-
ginzung unserer Mittheilungen auf S. 24 geben wir in Nach-
stehendem die vollstéindige Liste der Preistriiger., Es haben
erhalten den ersten Preis von 6000 Fres. die Hrn. Charles
Girault, Bugéne Hénard und Edmond Paulin; den zweiten

Preis von 4000 Frcs. die Hrn. Cassien-Bernard Cousin,

Ch. A. Gautier, Larche & Nachon und Gustave Raulin;
den dritten Preis von 2000 Fres. die Hin. Blavette, Esquié,
Sortais, Foudoire & Pradelle und Tronchet & Rey;
den vierten Preis von 1000 Fres. die Hrn. Louis Bonnier,
Jacques Hermant, Louvet & Varcollier, Masson Dé-
tourbet, Mewés und Thomas & de Tavernier. Vom
20. Dez, ab war die in 23 Silen des Industriepalastes in den
Champs-Elysées eingerichtete Ausstellung dem Publikum gedifnes.

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwiirien
fiir eine neue reformirte Kirche in Hannover, das anscheinend
auf hannoversche Architekten beschriinkt ist, lduft am 1. Febr.
Mittags 12 Uhr ab. Wie die Zusammensetzung des Preisge-
richtes, das aus den Hrn. Prof. Dr. C. Gurlitt-Dresden, Brth.
Otto M arch- Charlottenburg, Stadtbrth, Bokelberg-Hannover
als Fachleuten besteht, erkennen lisst, diizfte man bei diesem
Preisausschreiben bereits einen Niederschlag der Ergebnisse des
Kongresses fiir den XKirchenbau des Frotestantismus zu er-
warten haben. —

Wettbewerb um den Entwurf einer festen Rheinbriicke
zwischen Bonn und Beuel. Die simmtlichen eingegangenen
Entwiirfe sind vom 20. Januar ab auf 14 Tage in der neuen Turn-
halle neben der Schiffsschule an der Theaterstrasse ausgestellt.

16. Januar 1896,

UZEITUNG.

Biicherschau.

Meyers Konversations-Lexikon, IMiinfte Auflage. Sechster

Band: Ethik bis Gaimersheim: siebenter Band: (iain bis Gross
kophta.
Die Betrachtung der zuletzt erschierienen heiden Bénde des
grossen Nachschlagewerkes rechtfertigt das Urtheil, welches wir
den vorangegangenen Biichern widmen konnten. Die gleichen
Grundsitze in textlicher, illustrativer und buchtechnischer Hin-
sicht beherrschen anch diese Binde und lassen nichits von einem
Nachlassen erkennen, das bisweilen an Werken, dic in zahl
reichen Binden erscheinen und zwischen deren einzelnen Bénden
lingere Zwischenriume licgen, bemerks werden kann. Die Artikel
Eyck, Facher, Farbenharmonic, Farnesische Kunstwerke, Feld-
eisenbahn, Feldmesskunst, Fenster, Fensterrost, Fernsprecher,
Festigkeit, Festungsbau, Feuerbach, Feuerschutz, Feuersichere
Baukonstruktionen und Gebaude, Filigran, Fliesen, Florens,
Freskomalerei des sechsten Bandes, im siebenten Bande dis
Abhandlungen iiber: Garnier, Gartenkunst, I'r. v. Giirtner, Gast-
hiuser, Genua, Geschoss, Gesims, Gewdlbe, Ghiberti, Fra Gioconde,
Giorgio, Giotto, Gips, Giulio Romano, Glaskunst-Industrie, Glas-
malerei, Gleiskreuzung, Goldschmiedekunst, Grabmiler, Gra-
phische Kiinste, Griechenland usw. sind bei aller Kiirze iber-
sichtlich orientirende Artikel, welche durch ausgicbige Litteratur-
nachweise dem tiefer Bindringenden die Pfade weisen. demjenigen
aber, der lediglich eine Uebersicht iber ein bestimmtes Gebief
gewinnen will, diese in zutreffender, relativ erschépfender und
wissenschaftlich zuverlissiger Weise ertheilen. Der illustrative
Schmuck der grosseren Artikel verdient auch in diesen beiden
Binden besonders hervorgehoben zu werden. Die schwarzen
Tafeln der Artikel Festungsbau, Gartenkunst, (asthiiuser, Grab-
miler, Goldschmiedekunst werden an Giite der Darstellung nur
{ibertroffen von den allerdings gliinzenden farbigen Tafeln, welchs
z. B. den Artikeln Glaskunst-Industrie, Glasmalerei usw. ge-
widmet sind. In diesen Tafeln erfdhrt der moderne Farbendruck,
soweit er sich dem Buchgewerbe cingliedert, Triumphe kiinst-
lerischer Darstellung. —

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Bs. in 8. Wir bedauern, Ihnen Thilringigche
Stidte, welche Wasserversorgungen mit Filtration besitzen, night
bezeichnen zu konnen. Sonstige Stidte mit derartigen Anlagen
finden Sic zahlreich angegeben in Grahmn, ,Die Art der Wasgser-
versorgung der Stddle des Deutschen Reiches®, Mimnchen,
Oldenbourg.

Wegen Vorrichtungen zuin Reinigen von Thonrohr-Xanslen
verweisen wir auf Blasius-Bitsing, ,Dic Stadtreinigung®,
2. Bd. des Weyl’schen Handbuchs d. Hygicne, 8. 282 if,

Hrn. Stadtbmstr. J. in ¢, Nach unserem Wissen ent-
hilt nur das Biirgerl. Gesetzbuch des Kénigr, Sachsen im § 388
eine Bestimmung, nach welcher der hoher bauende Nachbar ge-
zwungen werden kann, den Schornstein des Nachbars mit heranf
zu nehmen, wihrend in den sonstigen deutschen Rechtsordnungen
eine derartige Verpflichtung nicht ausgesprochen ist. Immerhin
milssen wir aus der hiufigen Wahrnehmung, dass solehes Herauof
nehmen von an der Grenze liegenden Schornsteinréhren olme
weiteres geschieht, den Schluss zichen, dass durch die Recht-
sprechung auch in anderen Rechtsgebieten jene Verpflichtung
festgestellt worden ist. Vielleicht giebt diesc Anregung Anlass
zur Mittheilung betr. Fille an uns.

Rathhaus-Wettbewerb Stuttgart. Wir pflegen grund
sitzlich auf Anfragen, welehe ohne Namensnennung an uns ge-
richtet werden, Antwort nicht zu ertheilen. Wenn wir diesmal
eine Ausnahme machen, so geschicht dies aus dem Grunde
weil der mit X X X unterzeichnende Einsender von Plauen hei
Dresden nach seiner Angabe im Namen ,vicler Abonnenton®
spricht. Wir finden, dass dem letaten Satze des Programms
fiir den Rathhaus-Wettbewerb Stuttgart cin anderer Sinn nicht
beigelegt werden kann, als der, dass dic unter Ziffer 1 genannten
Sale usw. so beschaffen sein sollen usw., dass sic neben dem
Zwecke, dem sie fiir gewshnliche Zeiten zu dienen haben, auch
sur Verwendung bei festlichen Anldssen sich cignen, und dies
cben deshalb, weil besondere Reprisentationsriume nicht gebaut
werden. -— Die Richtigkeit unserer Ansicht ist uns von berufener
Seite bestitigt worden.

Offene Stellen.

Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur
Beschiftigung gesucht.

Reg.-Bmstr. und -Bfhr, Architekten und Ingenieure.

1 Staatsbauassist. od. Reg.Bmstr. bezw. Arch. d. d. kigl. Garn.~Bau-
beamt,- Regensburg. — 1 Reg.-Bmstr. d. Stadtbauninsp, Lasser-Berlin,
Alexanderptatz 4. — 1 Bauassist. d. d. Oberbiirgermstr. Diisseldorf, -
1 Polizei-Bauassist. d_Oberbiirgermstr. Becker-Koln. — Je 1 Axch, d, G. 25,
E. 30, Exp. d. Dtsch. Bztg. — 1 Heiz.-Ing. d. Rietschel & Henneberg-Berlin.

b) Landmesser, Techniker, Zeichner usw,

Je 1 Bautechn. d. d. Kr.-Bauamt-Wittstock; M.- u, Z.-Mstr. Georg
Lehmann- Crossen a. O.; H. 2261, Haasenstein & Vogler-Breslan. — 1 Bau
leiter d. d. Atelier d. Ausstell.-Bauten f. d. Ausst. 1896 Charlottenburg
Hardenbergstr. 24, — 1 Biir.-Geh. d. Amtmann de la Chavallerie-Buer,

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Fiir die Redaktion verantwortl, K. E, O. Fritsch, Berlin. Druck vor Wilhelm Greve, Berlin SW
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Die Heizungs- und Liiftung

ggie Heizungs- und Liiftungsanlage des Rejchshauses
¥ ist nach den Grundsitzen des i. J. 1884 von der
Firma David Grove fiir den damals ausge-
schriebenen Wettbewerb aufgestellten und mit
dem ersten Preise gekronten Entwurfs*) aunsge-
fithrt. Die Anordnung der Haupt-Zu- und Ablaftkansle ist
im grossen und ganzen beibehalten; selbstverstindlich waren
einzelne Abweichungen, entsprechend den wihrend der Bau-
zeit erfolgten Verinderungen des Bauwerks nicht zu ver-
meiden.

Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

sanlage des Reichshauses.

1

Auf letztere wie iiberhaupt auf die technischen °

hydraulischen Fahrstiihle angeordnet. Ueber diesen Ridumen
befinden sich 2 Wohnungen fiir das Heizpersonal. Der
ganze Hof ist zur Aufpahme des Brennmaterials unter-
kellert, ebenso der Raum unterhalb des Feuerstandes der
Kessel, welcher zur bequemen Entfernung der Asche usw.
mit dem oberen Kesselraum durch einen hydraulischen Fahr-
stubl in Verbindung steht. iner der vorerwihnten 8 Kessel
ist stets zur Reserve zur Verfiigung, wihrend die iibrigen
7 Kessel je nach der Aussentemperatur in Betrieb ge-
nommen werden, alle 7 Kessel demnach nur bei der grissten
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Einzelheiten der Anlage ndher einzugehen, bleibt einer be-
sonderen Verdfientlichung vorbehalten, welche die aus-
fithrende Firma vorbereitet. Die nachfolgenden Mittheilungen,
denen lediglich eine schematische Grundriss-Skizze beigefiigt
ist, wollen iiber eine ganz allgemeine Beschreibung der Ge-
sammt-Anordnung nicht hinausgehen.

Die fiir die Anlage erforderliche Wirmemenge wird in

dem jenseits der Sommerstrasse errichteten Kesselhause
entwickelt. Es sind dort 8 Dampfkessel von zusammen
760 4m (¢d, GO0 HP) unmittelbarer Heizfliche aunfgestellt.
Die Kessel sind Zwel-Flammrohrkessel mit Galloway-Réhren
und rauchfreier Feuerung nach Patent Donneley. Sie
werden mittels selbstthitiger Speiseapparate, System Cohn-
feld, gespeist; zur Reserve dienen 2 Worthington-Dampf-
pumpen. Neben dem Kesselhause ist anf dem bezgl. (.}rund-
stiick gleichzeitiz der Maschinenraum zur Unterbringung
der Speisepumpen und der Pampe fiir den Betrieb der

*) Man vergl. Jhrg. 84, S. 265 u. 266 d. Dtsch. Batg.

- Kilte — 20 Grad C., in Anspruch zu nehmen sind.

Die
gesammte entwickelte Warmemenge beldutt sich im Hochst-
betrage auf stiindlich 6 Million. W. E. Der in den Xesseln
erzeugte Dampf. wird durch 2 Rohrstringe von 200 mm
Durchmesser in einem unterhalb der Sommerstrasse be-
legenen 110 ™ langen Tunnel nach dem Reichshause ge-
liefert. Eines dieser Rohre dient zur Reserve. Der Tunnel
ist begehbar und elektrisch erleuchtet, so dass zwischen
dem Kesselraum und dem Zentralranm im Gebiude selbst
ein unmittelbarer Verkehr stattfinden kann. Awusserdem ist
eine Telephon-Anlage zur Benutzung fiir das Heizpersonal
vorhanden.

Im Zentralraume, der an der Ostseite des Gebdudes
liegt, wird der Dampf, der einen Ueberdruck von 8 bis
8,5 Atm. hat, zundichst in einen Hauptventilstock geleitet
und dort in einzelne Systeme getrennt, um dann in den
gleich dahinter montirten Vertheilungssticken, die den ein-
zelnen Heizsystemen entsprechen, anf 1 Atm. reduzirt nach
den Bedarfsstellen geleitet zu werden. o
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Die Grundsysteme der Heizung sind: Dampfheizung
zur Erwirmung der Ventilationsluft im allgemeinen; Dampf-
Luftheizung fiiv die Erwirmung der Wandelhalle, der
Korridore und Sitzungssile (letztere haben jedoch auch
Warmwasserheizung in den Fensternischen); Dampf-Warm-
wasserheizung fiir die simmtlichen Bureauriume, die Biblio-
thek, die Wohnungen und die XKlosetriume; Dampf-Warm-
wasser-Liuftheizung fiir den Sitzungssaal und unmittelbare
Dampfheizung fiir die Beheizung der Oberlichte und der
Regenrohrschichte.

Diese Hauptgruppen werden zun#chst vom Zentral-
Bediennngsraum aus ab- und eingeschaltet; ebenso sammelt
gich hier auch wieder das gesammte Kondenswasser der
einzelnen Systeme. Durch 86 in iibersichtlicher Weise in
8 Gruppen angeordnete Sammelsticke wird der Abfluss des-
selben durck Ventile regulirt und rach 2 gusseisernén
Sammelbehiltern geleitet. An diese schliessen sich zwel
Dampfpumpen, die so mit den Reservoiren verbunden sind,
dass, sobald der Wasserspiegel iiber eine bestimmte Grenze
steigt, die Pumpe von selbst angeht und das Kondenswasser
durch den Tunnel zurtick pach dem Kesselhause driickt;
es gelangt hier in ein Grefdss oberhalb der Kessel, von dem
es den selbstthitigen Speiseapparaten bezw. der Zisterne
zufliesst. Der Abdampf der Pumpe wird im Geb4iude selbst
kondensirt und es werden mit der daraus entwickelten Warme
zwel Aspirationsschlote zur Ventilation des Zentralraumes
geheizt.

Die Dampfheizung, welche, wie erwihnt, nur zur Vor-
wirmung der Ventilationsluft dient, ist bei der Lufteintritts-
stelle auf der Westseite unterhalb der Kuppel der Wandel-
halle angeorduet, und zwar sind in dem rd. 8™ hohen Ravm
in 8 Geschossen ilbereinander in fibersichtlicher und leicht
zugéingiger Weise Dampfschlangen in einer Gesammtlinge
von rd. 14000 ™ montirt, welche 2850 dm Heizfliiche dar-
stellen. Die unteren Geschosse dienen zur Erwirmung der
Tuft fir die linke und rechte Gebiundehilite, das obere
Greschoss ist nur fiir den Sitzungssaal bestimmst. Die ein-
zelnen Kammern sind so angeordnet, dass in der Mitte ein
grosser freier Raum zur Bedienung bleibt; in diesem sind
auch die Ventilstocke zur weiteren Absperrung der einzelnen
Gruppen angeordnet. — Bei gelinder Aussentemperatur
werden nur wenige, bei niederer Anssentemperatur ent-
sprechend mehr Systeme im Betrieb erhalten werden.

Die Dampf-Luftheizung zur Beheizung der vor-
erwihnten Riume hat ihre Kammern mit den nothwendigen
Heizflichen ebenfalls im Keller und es sind diese so an-
geordnet, dass die Eingangsthiiren vom Zuluftkanal aus
unmittelbar zugingig sind. Jeder aufsteigende Heizkanal
hat seine besondere Kammer; diese ist mit Misehklappen,
welche vom Kontrollraum aus eingestellt werden, so ein-
gerichtet, dass sofort die Temperatur der aufsteigenden
Luft erhfht oder ermiedrigt werden kann.

Die Dampf-Warmwasserheizung zerlegt sich wieder in
5 einzelne Systeme, deren Kessel in dem Kellerraum unter-
halb der grossen Hofe untergebracht sind. Die Westseite hat
2 Bysteme; die Ostseite bedurfte dreier Systeme, weil hier
die grossen Riumlichkeiten der Bibliothek hinzutraten. —
Zum schpellen Hochheizer in den Morgenstunden dienen
Dampfwarmwasser-Anwirmer oder Schnellwérmer mit ge-
ringem Wasserinhalt, wihrend zur Wirme-Aufspeicherung
fiir den Nachmittag und fiber Nacht grossere Dampf-Warm-
wasserkessel (10 Stiick mit zusammen 40 0001 Inhalt) ein-
geschaltet werden. Durch letzte Anordnung wird eine
grissere Betriebs-Sicherbeit und ein stetigerer Betrieb ver-
biirgt. — Von den einzelnen Systemen steigen die Haupt-
leitangen nach dem Dachboden, vertheilen sich dort nach
den Fallstriingen, um unterwegs die zumtheil in den Fenster-
nischen, zumtheil an den Mittelwdnden aufgesteliten Warm-
wasser-Heizkdrper zu speisen., Siammtliche Heizkirper
sind aus glatten schmiedeisernen Flichen hergestellt: Doppel-
rohr-Register, Rohrschlangen, Zylinderdfen. Letzte kamen
nur in wenigen Réumen im Erdgeschoss zur Ausfihrung.
Die Heizkorper eines Raumes selbst sind in ihren Grissen-
Verh#ltnissen so konstruirt, dass die Heizfliche in /3 und 2/
zerlegt ist; dementsprechend sind auch die Riicklauf-
-eitungen angeordnet, und es entstehen dadurch 2 Leitungen,
eine mit /3 und eine mit %3 der-angeschlossenen Heizfliche,
welche im Keller, bevor sie in den Sammelstock eintreten;
wieder einzeln regulirt werden kdnnen. Diese Anordnung
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bezweckte, moglichst den jeweiligen Windstrémungen bezw.
den verschiedenen Verh#ltnissen der Nord- oder Siidseite -
des Gebiudes Rechnung zu tragen. D. h. mit anderen
Worten: man kann, sobald die Sonne auf einen Theil des
Gebdudes scheint, sofort einen entsprechenden Theil der
Heizfliche ansschalten und ebenso, sobald ein scharfer Wind
auf die Geb#iudeflichen driickt, die betreffenden Heizflichen .
voll einstellen. Awusserdem ist jeder Heizkirper im Raum
selbst mit den ndthigen Absperr- und Regulir-Vorrichtunges
versehen. — Eine bemerkenswerthe Einrichtung wurde bei
der Anbringung der Heizkirper in den Fenstern getroffen.
Es sind hier, um die kalten Luftstrémungen der grossen
Fensterflichen aufzuheben, nicht nur Heizkirper in den
unteren Briistungen, sondern auch Heizflichen in halber
Fensterhthe (in der mittleren Quertheilung) angeordnet.
Die Temperatur des Wassers in der Heizung selbst wird
durch Fernthermometer im Kontrollranm angezeigt. '

Das System der Dampfwasser-Luftheizung dient nur
zur Erwirmung der Ventilationsluft des Sitzungssaales nnd
zur Erwirmung desselben selbst. Man hat die niedrige
Temperatur und das Wirme-Aufspeicherungsvermigen der
Warmwasserheizung gewihlt, um mdglichst Ieicht dem
Temperaturwechsel des Raumes selbst, welcher beim Ent-
leeren und Wiederfilllon des Saales durch die Personen
stattfindet und der in Zahlen ausgedriickt rd. 50 000 W. E.
betrigt, entsprechen zu kinnen.

Ueber die Dampfheizung zur Beheizung der Oberlichte
wire pur zu erwédhnen, dass deren Flichen so angelegt
sind, dass sie nicht stérend fiir das Auge wirken und dabei
ihre Wérme moglichst unmittelbar an die Glasflichen ab-
geben, so dass ein Thauen und Schwitzen derselben ver-
mieden wird.

Dies wiren imgrossen die Grundziige der Heizung
selbst. Hierzu sei noch bemerkt, dass slimmtliche Riume
mit Ausschluss der Vorhallen, fiir welche nur <4 1009 (,
nothwendig sind, auf 4 20°¢ C. erwidrmt werden und dasg
zur Beheizung des Gebdudes selbst verwendet werden:

2275 am glatte schmiedeiserne Warmwasser-Heizflichen,
1618 am . schmiedeiserne Dampfluft-Heizflichen und ~
2650 1m desgl. zur Erwirmung der Ventilationslutt.
Zur Montage der Anlage waren imganzen rd, 26 000 ™ Rohr
erforderlich, —

Die kurze Beschreibung der Ventilations-Anlage
mag mit der Westseite des Gebdudes, bei dem Lufteintritt
beginnen. — Die frische Luft wird fitr gewthnlich iher
Dach durch die 2 Eckthiirme am Konigsplatz aus einer
Hohe von etwa 35™ dem Freien entnommen. Es ist dem-
nach anzunebmen, dass sie wirklich moglichst rein wund
stanbfrel dem Gebdude zugefilhrt wird. Es ist jedoch auch
die Vorkehrung getroffen, im Falle an gewissen Tagen die
Luft in hheren Schichten mit Unreinigkeiten gemiseht sein
sollte, sie aus tiefer gelegenen Schichten und zwar unter
der Rampe am Konigsplatz her zu entnehmen (im urspriing-
lichen Entwurfe war s. Z. vorgeschlagen, die Luft wvon
der grossen Fontaine zu entnehmen).

Es sind bei vollem Betriebe der Liiftungsanlage stiind-
lich rd. 200 000 ¢bm Tuft erforderlich. Von diesen entfallen
45 000 ¢bm auf den Sitzungssaal selbst, entsprechend einem
mehr als 5maligen Luftwechsel; die iibrigen Sitzungssile,
die Restauration und der Lesesaal erhalten einen 2maligen,
die Klosets und Garderoben einen 2—8maligen, die ibrigen
Riume einen lmaligen Luftwechsel. Die von-den RBek-
thiirmen oder der Rampe her entnommene Luft tritt zp.
nichst in einen grossen Vorraum, um dann die Filteranlage
behufs weiterer Reinigung zu passiren; die Filter bestehen-
aus Grove’schen Streiffiltern mit dahinter liegendem Tuch.
filter. Das ranhhaarige Flanelltuch zu denselben ist be-
sonders zu diesem Zwecke apngefertigt. Imganzen sind
950 qu Filterflicke zur Reinigung der Luft vorhanden. —
Nachdem die Lmft gereinigt ist, tritt sie in die bereits bei
der Dampfluftheizung erwihnten Vorwirmekammern; hiep
wird sie zunichst anf -4 10 bis 12° C. erwirmt, dann auf
90 bis 95 9/, der Suttigung befeuchtet und in weiter zuriick.
liegenden Warmekammern auf 4 209 C. weiter erwirmt,
Diese Luft von -+ 200 C. wird mit einem Feuchtigkeits.
gehalt von 45 bis 50 % den Riumen unmittelbar zugefiihrt,
oder fiir Rdume mit Luftheizung vorher in den ebenfalls
bereits erwihnten Heizkammern nach Bedarf hoher erwitrmt,

Die Bewegung der Luftmengen geschieht fiir die beiden
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Haupt-Gebiudetheile rechts und links durch 4 Ventilatoren ' der Abluft ausgebildet, ebenso der Rawm unter den Tri-

von je 2,1™ Durchmesser, welche hinter den Nachwirme-
kammern angeordnet sind, die die Luft aus diesen bezw.
aus den dazu gehdrigen Kontrollkammern schépfen und sie
in das Hauptkanalnetz der Zuluftvertheilung driicken, von
wo aus die Luft in einzelnen Kanilen, welche in den Ge-
schossen 2,2 bis 4,5™ iiber Fusshoden ausmiinden, in die ein-
zeluen Riume gelangt,

_ Die Anordnung des Hauptzuluftkanals im Keller ent-
spnch"o der Liage der Korridore der oberen Geschosse, o
dass die Trennungswénde zwischen Korridor und den Réumen
bequem zur Unterbringung der senkrechten Kanile dienen
konnten und sich auf diese Weise sowohl Zuluft- als Ab-
luftkansle unmittelbar an die Sammelkanile anschliessen.
Der Abluft-Sammelkanal liegt im Keller neben dem Zuluft-
kanal. Die Abluft wird also im allgemeinen chenfalls von
sammtlichen R&umen zuriick nach dem Xeller gefiihrt,
dort gesammelt und nach -1 grossen in den Hofen geordneten
Abluftschloten geleitet, die auf dem Dachboden mit den
2 Thiirmen an der Ostseite in Verbindung gebracht sind,
durchr welche die Abluft ins Freie gelangt. Die Bewegung
der Abluft geschieht ebenfalls mittels 4 Ventilatoren von
je 1,67 ™ Durchmesser, die gleichfalls darch Elektromotoren
getrieben werden. Die Miindungen der Abluft in dem Raum
selbst Dbefinden sich einmal dicht fiber Fussboden, einmal
dicht unter der Decke behufs Abfibrang der kilteren und
wirmeren Luftschichten. Die Regulirung der Klappen in
den R#umen tiberhaupt geschieht durch eigens hierzu kon-
struirte Mechanismen, die die Kinstellung eines beliebigen
Querschnittes fiir jeden Kanal ermdglichen. Die Schieber
der Stellvorrichtungen sind aus Bronze mit Bronzegriffen
und eingravirter Schrifc hergestellt und iiber den Pancelen
befestigt. Zugketten usw., wie bisher fiblich, sind hier
vollstindig fortgefallen,

EKine Abweichung von der vorerwilnten Art der Ab-
liftang machen die Korridore und Klosets, deren Abluft-
kandle unmittelbar iiber Dach gefihrt und mit kupfernen
Deflektoren versehen sind. Die Klosets selbst haben keine
unmittelbare Luftzufihrung erbalten, da in denselben ein
Unterdruck vorherrschen soll, so dass die Luft aus den
umgebenden Riumen das Bestreben hat, nach den Klosets
zu ziehen und nicht ein umgekehrter Lufistrom stattfinden
kann.  Zu diesem Zwecke ist die Abliftung noch durch
Anbringung von Wasser-Ventilatoren verstirkt. Diese
sind so in die Spiilleitung der Pissoir- und Klosetriume
cingeschaltet, dass letstere nur funktioniren kinnen, wenn
der Ventilator geht, indem das Verbranchswasser desselben
zur Spiilung selbst dient.

Ebenso wie die Heizung fiir den Sitzungssaal, wie be-
reits erlantert, vollstindig fiir sich behandelt ist, so ge-
schieht dies auch mit der Liftung. Zur Bewegung der
Zu- und Ablaft fir den Saal dienen 4 Ventilatoren von je
1,229 Darchmesser, 2 fiir die Zufiihrung und 2 fir die
Abfiithrung, ebenfalls elektrisch betrieben. .Aus der bereits
bei der Heizung erwihaten Vorw#rmekammer des dritten
Geschosses im Hauptanwirmeraume der Luft wird dieselbe,
nachdem sie auf -+ 12 Grad C erwirint ist, durch zwei
Ventilatoren nach den Warmwasserluft-Heizkammern des
Sitzupgssaales gedriickt. Hier wird dieselbe je nach Be-
diirfniss weiter auf die Temperatur zwischen 17 und 25
Grad C. erwéirmt und tritt dann in 2 anfsteigende Schichte
ein, die zu einem grossen begehbaren Rundkanal fihren,
der oberhalb der Voute des Saales seitlich des grossen Ober-
lichtes angeordnet ist. Von hier ans tritt die frische Luft
durch eine Anzabl Oeffnungen, die von unten nicht sichtbar
sind, wagrecht unterbalb der (tlasflichen in den Saal einm.
Die einzelnen Ocffuungen sind durch Xlappen regulirbar
und es ist der Zustromungs-Querschnitt mittels Anemo-
meters ein fiir allemal so eingestellt, dass eine gleichmissige
Gteschwindigkeit der zuzufithrenden Luft rings um die Voute
stattfindet.

Die Absaugung der verdorbenen Luft geschicht sowohl
fiir den Saal wie fiiv simmtliche Tribiinenplitze unter
den Sitzen selbst durch kleine, mit Gittern versehene Ocff-
nungen; hinter ihnen sind Schieber angeordnet, die hehufs
Erlangung gleichmissiger Greschwindigkeit der gesammten
Abluft ebenfalls mittels Anemometers ein fiir allemal fest-
gestellt sind. Der Raum unterhalb des Fusshodens des
Sitzungssaales ist als begehbarer Hohlranm zur Aufnahme

biinenplitzen. Von dem Hohlraum des Saalfusshodens fiihren
4 Abluftkanile von je 1,5 4m die Luft nach dem Sammel-
raum im XKeller und ebenso 6 Kanile von je 0,4 au die
Luft von den Tribiinen ab. Der Abluft-Sammelraum ist
mit den bereits erwidhnten Abluft-Ventilatoren ausgestattet,
die die Luft durch einen besonderen Kanal nach den Ab-
luftschloten driicken, in denen sie sich hinter den Ven-
tilatoren an die Abluft der ibrigen Gebiudetheile an-
schliesst. Die vorbeschriebene Art der Liiftung des Saales
von oben nach unten war s. Z. vom Preisrichter-Kollegium
zur Ausfiihrung vorgeschrieben. In dem aufgestellten Ent-
wurf war jedoch nicht nur dieser Weg, sondern auch der
Weg der Litftung in umgekehrter Richtung von unten nach
oben ermdglicht, und es ist dies auch bei der Ausfithrung
beibehalten worden. Man kann durch einfaches Umstellen
einer Klappe die Zuluft zum Saal so leiten, dass sie von
der Kontrollkammer aus unmittelbar in den vorbeschriebenen
Abluft-Sammelraum unterbalb der Sitze und durch die unten
angebrachten Oeffnungen unmittelbar zum Saal gelangt.
Durch die Oeffoung einer zweiten Klappe im Luftzufithrungs-
kanal, der oberhalb der Voute liegt, wird dieser in unmittel-
barer Verbindung mit dem Abluftkanal auf dem Dach ge-
bracht und auf diese Weise die umgekehrte Richtung der
Ventilation erzielt.

Bei der bedeutenden Luftmenge von 43000 ¢dm ijir
die Stunde kann selbstverstéindlich von einer Gefahr da-
durch, dass die Abluftkanile zeitweise als Zuluftkanile
benutzt werden, nicht mebr die Rede sein, da beide Kanile
in ihrer Ausstattung gleichmissig ausgefiibrt sind und dem-
nach auch gleichmissig rein erbalten werden miissen, —
Die Miglichkeit der Umkehrang der Ventilation hat jedoch
wesentliche Vorziige. Der Weg von unten nach oben ist
zur Benutzung gedacht, sobald keine Personen mehr im
Saal sich befinden und man Geriiche usw. auf dem schnellsten
Wege los werden will, da diese schwer nach unten abzu-
ziehen sind. TEbenso wird dieser Weg gewihit werden
miissen, um an wirmeren Tagen in den Morgenstunden dem
Saal kiltere frische Imft zuzufiibren, um ihn anf moglichst
niedriger Temperatur zu erhalten.

Die s. Z. geplante Kiihlanlage mittels Eismaschinen
ist vorldufig nicht zur Ausfibrung gelangt; jedoch ist im
Maschinenraum Vorkehrung getroffen, dass derartige Ma-
schinen jederzeit aufgestellt werden konnen.

‘Welche Methode der Luftzufithrung sich in der Praxis
withrend der Sitzungen am glinstigsten herausstellen wird,
muss die Erfahrung lehren; jedenfalls ist hier mit den vor-
handenen Mitteln in einfachster Weise die Moglichkeit ge-
geben, diese Frage endgiltig zur Lidsung zu bringen.

Der Kraftbedarf zum Betriebe simmtlicher Ventilatoren
tlir Zu- und Abluft betrdgt zusammen 72 H.P. und es
diirfte wohl das erste mal sein, dass die Elektrizitit in
so weitgehendem Maasse zum Betriebe von Ventilatoren
Anwendung gefunden hat. Die hochste Umfangsgeschwin-
digkeit der Ventilatoren betriigt nur -25m und es wird be-
merkbares Geriusch seitens der Ventilatoren und Elektro-
motoren nicht verursacht. Die 12 Ventilatoren werden von
einem einzigen Schaltbrett aus, welches in iibersichtlicher
Weise in einem der Kellerrdume angeordnet ist, an- und
abgestellt. Die Tourenzahl der Ventilatoren kann von hier
aus in 10 Intervallen bis auf die Hilite der Maximaltouren
erméssigt werden, Die fibrigen Kontroll- und Regulirvor-
richtungen der Wirmegrade, der Klappenstellungen usw.
spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der so umfangreichen
Anlage, da ohne sie der Dienst ausserordentlich erschwert
wiirde. Im Erdgeschoss ist ein Zentral-Kontrollraum an-
geordnet, in dem sich ein technischer Beamter wihrend der
Betriebsstunden aufzuhalten hat, Auf einem einzigen grossen
Tablean werden simmtliche Minimal- wnd Maximal-Tempe-
raturen der einzelnen Ri#iume selbstthiitig verzeichnet; bei
allen Réumen, in denen die Temperatur 17 bezw. 20 ° C.
{iberschreitet, fallen, sobald dies der Fall ist, rothe Klappen
herab, so dass fortlaufend die Verh&ltnisse der Temperaturen
in den R#umen selbst stets dem Beamten vor Augen sind,
ohne dass dieser erst zur Kontrolle zu schreiten n&thig hat.
Die Art des Anzeigens durch Zéntralisation der Maximal- und
Minimal-Thermometer ist ganz neu und zum ersten mal hier
zur Ausfihrung gebracht. - Die rotirenden Kontaktscheiben,
die dazu erforderlich waren, werden durch Wasser-Turbinen
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bewegt. — Die Konstruktion der Maximal- und Minimal-

' Luftgeschwindigkeiten

Thermometer selbst diirfte als bekannt vorauszusetzen sein. !

Ausser diesem Thermometer-System ist noch ein zweites
System (Monch) in Anwendung gebracht, das ausschliesslich
fiir die Sitzungssile dient und die Einrichtung bat, dass
man jeden Temperaturgrad mittels des Telephons abhiren
kann. Es setzt dies System den technischen Beamten in-
stand, namentlich bei den Sitzungssilen, wo die Temperatur
durch Entleeren und Fiillen der R#ume schnell wechseln
kann, sich sofort von dem Zustand der Temperatur itber-
zeugen und die entsprechenden Gegenmaassregeln treffen
zu kinnen. Vor dem Tableau fiir die Ferntelephon-Anlage
ist ein Tisch angeordnet, auf welchem die Apparate zur
Fernregulirung der Mischklappen fiir die Sitzungssile an-
gebracht sind. Diese Regulirung findet durch hydraulische
Uebertragung nach System Grove statt. Zwei gleiche zylin-
drische Gefisse, mit dichten Xolben versehen, sind durch
zwei Leitungen untereinander verbunden und mit Wasser
gefitllt. Das eine Gefiiss bezw. dessen Kolbenstange ist
mit dem Hebel der zu regulirenden Klappe verbunden,
withrend die Kolbenstange des zweiten Gefiisses mit einem
Handrad versehen, an den Tisch festgeschraubt ist. Wird
nun der letzte Kolben bewegt, so muss sich genan in der-
selben Weise auch der XKolben an der Klappe bewegen,
wodurch letzte gedffnet oder geschlossen wird. Um sicher
zu sein, dass diese Bewegung auch wirklich stattgefunden
hat, ist eine pneumatische Kontrolleitung angelegt, die die
Bewegung der Klappen oder des Schiebers dem Beamten
am Kontroll-Tableau durch eine kleine roth gefarbte Wasser-
siule vor Augen fithrt. Zur Bewegung der Abluftklappen
von den Sitzungssilen hat man, weil diese keiner so hdufigen
Umstellung bediirfen, das Drahtseilsystem, wie dies bei den
‘Weichenstellunger der Bahnen vorkommt, in Anwendung
gebracht und 4 Haupt-Zentralstationen gebildet, von denen
aus die einzelnen Klappen mittels Kurbeln, die ebenfalls
in tibersichtlicher Weise auf einem Tableau angebracht sind,
an- und abgestellt werden kinnen. — Zur Kontrolle der
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sinl in den Vertheilungskaniilen
stationire Anemometer angebracht, ebensc in den Kontroll-
kammern zur Feststellung des Feuchtigkeitsgehaltes Feuch-
tigkeitsmesser. Die Dampfspannung ist an vielen Stellen
durch Manometer ersichtlich gemacht. Die Temperatur der
Dampf-Warmwasserkessel wird jedoch mittels Fernthermo-
meter in dem vorerwibnten Kontrollraum angezeigt, Die
Regulirang der gesammten Anlage findet somit im grossen
und ganzen im Keller bezw. vom Kontrollraume aus statt.
Hier hat es der Beamte in der Gewalt, sobald ihm die
Fernthermometer-Anlage zu niedrige Temperaturen anzeigt,
entweder bei der Dampf-Luftheizung die Klappen fiir wirmere
Luft weiter zu offnen oder auch bei der Warmwasserheizong
die einzelnen Systeme mebhr oder weniger in Gang setzen
zu lassen. Tetzteres muss jedoch durch einen Mann ge-
schehen, der nach den Dampf-Warmwasserkesseln selbst
geschickt wird. Zur Ausfiihrung dieser und #holicher Ver-
richtungen hat der technische Beamte fiir jede Geb#ude-
hilfte 2 Leute zu seiner Verfiigung, die mit den gesammten
Regulirungs-Einrichtungen vertraut sind und die auch gleich-
zeitig zur Reinigung und Instandhaltung der Apparate be-
nutzt werden, Ausser diesen Leuten sind noch 4 Mann
zur Bedienung der Kessel und der iibrigen Maschinenanlage
nothwendig. Simmtliche Leute sind in erster Linie dem
Maschinenmeister unterstellt, in zweiter Linie einem In-
genieur, Letzter hat die Aufsicht iiber das gesammte tech-
nische Personal sowie die Verantwortlichkeit fiir den Betrieb
und die Kontrolle iiber die richtige Thittigkeit der Anlags;
er giebt an, wieviel Dampfkessel im Betrieb zu erhalten
sind, welche und wieviel Ventilatoren gehen, welche Anzahl
Heizflichen fiir die Erwirmung der Luft in Betrieb zu
nehmen ist usw. Zun diesem Zweck muss er selbstver-
stindlich iiber die jeweilige Benutzungsweise des Hauses
vollstdndig orientirt sein. Die dkonomische Seite der An-
lage, der Kohlenverbrauch, welcher hier eine sehr grosse
Rolle spielt; wird im wesentlichen von seinen mehr oder
minder geschickten und schnellen Anordnungen abh#ingen.

BEmgic Ausbeute der Berge Tirols an Bau- und Industriegestein
erstreckt sich auf Marmor, Serpentin, Porphyr, Granit,
=3 Kalkschiefer, Thon- und Glimmerschiefer, Talkschiefer,
Dolomit, Kalkstein, Kalktuff, Konglomerat und Sandstein.

Die bedeutendsten Marmorlager befinden sich siidlich des
Brenner, in den Bezirken Brixen und Meran, im Mareiterthal
und im Vintschgau, sowie im Trentino, im Fleimserthal, bei
Mori, Castione, Lavarone und Predazzo. Nordtirol besitzt Mar-
morbriiche im Innthal, am Untersberg, bei Wils, bei Jenbach und
Stams. Weisser und rother Marmor findet sich bei Rattenberg,
ausserdem an der Loferer Alpe bei Thierberg, in der Nihe von
Kufstein, sowie im Spertenthal unweit Kitzbithel. Der schwarze
Marmor kommt von Kirchdorf (Bez. Kitzbiihel).

Der edelste Marmor lagert zwischen dem Laaser- und dem
Mortellthale, an den sonnigen Hingen, iiber welche die schim-
mernden Firnenhinge der Ortlerberge in die Wolken ragen; am
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Rande des ewigen Schnees und des Gletschereises. Der Vintseh-
gauer Marmor gleicht jenem von Carrara. Wenn er auch
nicht die volle Weichheit und Bildungsfihigkeit des letzteren
erreicht, so ist er dagegen dauerhafter und wetterfester und
entspricht in Reinheit und Glanz allen Anforderungen. Dies
beweist das herrliche Denkmal Walthers von der Vogelweide,
das seit dem Jahre 1889 den Johannesplatz in Bozen schmiickt.
Der weisse prichtige Marmor lebt und leuchtet unter der Gluth
des Stidtiroler Himmels; den kiinstlerisch dargestellten Schwinen,
die den Sockel des Denkmals sieren, entstrémt erquickender
Bergquell. Der Marmor aus dem Vintschgau wurde schon von
den Romern verarbeitet, was einc aus diesem Gestein ange-
fertigte, mit romischen Inschriften verschene Siule bekundet,
die man in dem Garten des Grafen Sarntheim in Bozen aufge-
stellt hat. Zahlreiche alte Stdtiroler Marmorarbeiten sind im
Vintschgau, im Meraner Burggrafenamt, im Trentino zu finden;

Ein Werk iiber die Dresdener Frauenkirche.
(Hierzu die Abbildungen auf S, 33.)

ygeben vielen sonstigen trefflichen Eigenschaften ist den An-
gehorigen des sichsischen Volksstammes ein Zug eigen,
=222 der nach seinem Ursprunge wohl mit ihrem stark ent-
wickelten haush#lterischen Sinne zusammenhiingt: der Trieb,
Jnichts umkommen zu lassen. Wibrend man anderwirts meist
nur zu schnell bei der Hand ist, Erbstiicke der Viter, welche
dem lebenden Geschlecht imwege sind, der Vernichtung preis-
zugeben, werden sie hier gern beiseite gestellt und fiir den Fall
aufbewahrt, dass man sie ,vielleicht“ doch noch einmal benutzen
konnte. Und wenn der erbberechtigte Besitzer sich schliesslich
dennoch dieser Habe entiussert, so wird sie nicht selten von
cinem anderen erworben, lediglich um sie zu retten.

Dass dieser im bésten Sinne ,konservative“ Zug sich auch
auf Baurisse erstreckt hat, denen sonst schon ihr unbequemes
Format schnellen Untergang zu bereiten pflegt, hat bekanntlich
in den letzten Jahrzehnten zu bedeutsamen kunstgeschichtlichen
Entdeckungen gefiibrt, die nicht allein der Baugeschichte Dres-
dens, sondern auch derjenigen Berlins zugute gekommen sind.
Und es scheint, als ob man nur mit der nithigen Geduld in
den offentlichen Archiven und Bibliotheken sowie in den Samm-
lungen des Privatbesitzes zu forschen brauche, um fiberall neue
Schitze anfzuspiiren.

Als das bedeutendste Ergebniss dieser Art, das bis jetst
erzielt worden ist, diirfen wohl die jiingsten Ermittelungen sur

Baugeschichte der Dresdener Frauenkirche angesehen
werden, die ecinem jiingeren Dresdener Gelehrten, Dr. J, L.
Sponsel gelungen sind. Mit einer Durchsicht der vom Konig
Friedrich August II. hinterlassenen Kupferstich-Sammlung he-
schiftigt, stiess derselbe auf eine Mappe, in der sich neben
mebren Orgel-Entwirfen aus dem Anfang des 18. Jahrh. und
mehren in Kupfer gestochenen Plinen der Frauenkirche auch
verschiedene gezeichnete Kirchenbaupline befanden. Die Ver-
muthung, dass diese Pline #lteren Entwiirfen zur Frauenkirche
angehorten, fithrte zu einer sorgfiltigen Durchforschung des
Rathsarchivs, welche jene Vermuthung nicht nur bestitigte,
sondern zugleich eine noch grissere Zahl zugehoriger Zeich-
nungen ans Licht brachte, die bis 1888 von dem stidtischen
Hochbauamte verwahrt worden, aber vollig unbekannt geblieben
warven. ‘Weitere systematische Forschungen in den fibrigen
¢ffentlichen und Privat-Sammlungen Dresdens haben schliesslich
ergeben, dass —— abgesehen von der um die Mitte unseres Jahrh,
veranstalteten Aufnahme Eichbergs — nicht weniger als 96
iltere, filr die Baugeschichte der Frauenkirche wichtige Zeich-
nungen und Kupferstiche vorhanden sind, von demen bis jotut
nur der kleinere Theil bekannt war. Nicht minder ergiebig hat
sich der noch erhaltene, bisher unbenutzte Stoff an Urkunden
zu jener Geschichte erwiesen, den Dr. Sponsel im Rathsarchiv.
theilweise auch in den Akten des ovang.-luther. Landes-Kon-
sistoriums gefunden hat. :

Die Frucht aller dieser Forschungen und Studicn liegh seit

(Fortsetzung auf Seite 34.)
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Diagonal-Schnitt des ausgefithrten Entwurfs
mit der von Biihr geplanten Laterne.

(Nach dem Stiche von Lindemann 1735.)

Bezeichnungen in den Grundrissen,
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in viclen Kirchen und Burgen des Etschlandes sind zahlreiche
bearbeitete Marmorblscke hineingebaut. BErwihnenswerth sind
der Chorlder Kirche zu Laas, das Portal der Kapelle im Schlosse
Tirol bei Meran, die Pfarrkirche von Schlanders, die vielen
gothischen Thiirme im Etschlande usw. Der Vintschgauer
Marmor wurde namentlich von den Baumeistern mittelalter-
licher Zcit vielfach verwendet. Das Standbild der heil. Madonna
auf dem Sandplatz zu Meran, die Madonnen-Reliefs tber den
Hausportalen der grésseren Vintschgauer Gehofte sind alle
meist aus Marmor hergestellt.

Grossere, aus dem genannten Gestein Stidtirols errichtete
Kunstbauten aus neuerer Zeit hat Bayern aufzaweisen. Die
Gilyntothek, die Propyléen, das Siegesthor, die ornamentalen

Theile der Basilika in Minchen, die Walhalla bei Donaustauf

(Regensburg) sind simmtlich aus Marmor hergestellt, der den
l-anser Briichen entnominen ist. Laas und Hoflen, an sich un-

19, Januar 1893,

hinauffihrenden Marriterthale.  Die dortigen Briiche, vou be-
trachtlicher Ausdechnung und Hohe, sind vom Sterzinger Babn-
hofe aus in 3 bis 4 Stunden zu erreichen. Der Sterzinger
Marmor, aus fast reinem kohlensauren Kalk bestehend, besitat
ein schines Krystallgefige und eine Druckfestigkeil. die fast
jene des Granits erreicht, Er ist hart, vollstindig wotlerbe-
stindig und leicht politurfihig: infolge dessen cignel er sich
besonders fitr alle feineren Bildhauerarbeiten, welche ein hartes
und_ widerstandsfahiges Material erfordern. Arbeiten aus Ster-
singer Marmor, welehe aus dem 13, Jahrhundert herrihren,
haben das Sterzinger Rathhaus an seinen Ornamenten und
Figuren, sowie der Dom zu Brixen aufzuweisen. Spitere Bild-
hauerarbeiten aus dem genannten Gestein finden sich an der
Triumph-Pforte zu Innsbruck und am Schionbrunner Schlosse.
Der Serpentin kommt bei Predazzo im Fleimserthal vor,

" bei Primiero und im Pfitscherthal, welches bei Sterzing an den

bedcutende Orte an der oberen Etsch, haben infolge ihres schénen :

Marmors einen Weltruf erlangt.

In Laas besteht seit dem Jahre

1868 eine Marmor-Werkstiitte; 1879 wurde daselbst cine Fach-

schule errichtet. Aus der crsten sind seither bedeutende Kunst-

Stephanskirche in Bremen, Altar, Taufstein und Kanzel in der

Pfarrkirche zu Heidelberg, der Doppelaltar in der Kirche zu
Iittlingen (Baden), das Dcnkmal fiir die Gefallenen in Kassel,
die Apostelfiguren der Basilika zu Trier, die grossen Figuren am
Monumentalbrunncen zu Philadelphia, unter welchen die Gtestalt
des Moses durch ihre Hthe von 4,5 m hervorragt, ferner der
Hochaltar in der Wiener Votivkirche, die Hermen im Sitzungs-
saale des DTarlamentsgebdudes in Wien und die Gruppe des
Grafen Eberhardt im Barte su Stuttgart. Diese 5,48 m lange,
3,79 m hohe, 3,79 m tiefe, im Schlossgarten aufgestellte Gruppe
ist einc der grossten der aus einem Stiicke hergestellten Marmox-
arbeiten der neueren Zeit. Die Laaser Bildhauerei-Werkstitte
ist ihrem Zwecke entsprechend ecingervichtet, mit Drehbinken,
Steinzirkularsigen, Steinsigen usw. ausgeriistet und wird mit
einer Wassergewalt von 30 Pferdckriften betrieben. Die dortigen
Marmorbriiche sind meist Eigenthum der Gemeinden; letztere
haben das Steingewinnungsrecht gegen eine Entschidigung, welche
nach der jeweiligen Ansbeute berechnet wird, an Unternchmer
verpachtet.

Der theoretische Unterricht an der mit der Marmor-Werk-
stéitte in Verbindung stehenden Fachschule beginnt am 15. De-
zember und endet am 15. Juli; die praktische Unterweisung der
Lehilinge oder Schiiler crstreckt sich bis ‘zum 15. Angust. Der
theoretische Unterrieht crstreckt sich auf das Zeichnen und
Modelliren, der praktische auf Steinmets- und Bildhauerarbeiten.
Die Fachschule zu Laas sowie jene in Prodazzo und Trient
haben es sich zur Aufgabe gemacht, anstelle fremder, kost-
spicliger Arbeiter tiichtige, einheimische Krifte heranzubilden,
welche zu Hause fiir die vaterlindische Industrie mit besonderer
Irende und Hingebung arbeiten und das Interesse und Vex-
stiindniss fiir die Sache bei der ganzen Bevilkerung wecken sollen.

~ Der weisse Stcrzinger Marmor kommt aus dem vom
Lisackthal abzweigenden, zu den Eisfeldern der Oetzthaler Alpen

Eisak herantritt und von da hinauffihit in das Gebiet der
Zillerthaler Alpen; ausserdem bei Matoni an der Nordseite des
Brenner. Die Tiroler Sexpentine zeichnen sich durch ihre ge-
schlossene Formation, durch grosse Hirte und Zihigkeit aus.

werke hervorgegangen, unter anderen der Hochaltar in der ' Diese Eigenschaften ermiglichen es, auch diinne Platfen grisster

Art zu verarbeiten. Der dunkelgriine, durch perlmutierartige,
glinzende, hellere und durchsichtige Farben unterbrochene Grund
sichert dem leicht politurfihigen Sterzinger Serpentin cine
grosse Verwendbarkeit. Aus den Sterzinger Serpentinbriichen
Iassen sich Blocke fiir Saulen bis zu 4 ™ Linge und Platten bis
zu 4 am herstellen.

An den sonnigen elanden, zwischen denen der Kisak hinah-
rauscht gen Siiden, in das Land der Verhcissung, von dem ur-
alten, winkeligen Stiadtchen Klausen an bis zur Mendola tritt
Porphyr zutage. Die michtigsien Briiche dieses Gesteins sicht
man bei Weidbruck an der Pforte des ladinischen Gridnerthals,
bei Leifers, Briuzoll, Auer und Monsigl. Der Porphyr Virols
besitzt eine ausserordentliche Hirte und grosse Iestigkeit. Die
Politur, der er fahig ist, sind secine dunkelviolette, griine oder
schwarze Grundfarbe, durchsctzt mit durchsichtigen Quarz- und
anderen Gebilden, machen den Porphyr zu einem prachtvollen,
wetterfesten und unverwiistlichen Baustein. Diese schiitzens-
werthen Eigenschaften treten so recht bei den Sockeln und
Postamenten, S#ulen und Brunnenschalen hervor, welehe aus
dem genannten Gestein hergestellt sind.

Yon Granit hefindet sich ein michtiges Lager in der Nihe
der Frangzensfeste; grauer Granit im Zillerthal und bei Pfons
im Bezirke Inngbruck, bei Nassereit aw Fernpass, im Octs- und
im Stubaithal.

Ferner sind zu erwiithnen der graue Sandstein von Maria-
stein und im Pillerscethale, der rothe Sandstein von Kitzbithel,
der Xalkschiefer aus dem Fennthale, aus ¥liersch, Imst und
Schonwies; der Kalktuff des Pillersecthales und Ober-Innthales,
sowie die mannichfachen Kalksteine des Innthales. Asbest
kommt aus dom Zillerthale, liegt aber bereits im Bereich der
Gletscherzone, so dass dessen Gewinnung sehr erschwert und
vertheuert wird. Quarz wird am Brenner gesammelt. Schwerspath
bricht man am Gross- und Kleinkogel, bei Brixlegg und Kitzbiihel.

‘ W. K.

Mittheilungen aus Vereinen.

 Architekten-Verein zu Berlin. Sitzung der Fachgruppe
far Architektur, am Montag, den 17. Desz. 1894, Vors, Hr.
Wallot; anwesend 68 Mitgl. und 2 Gaste.

Es war das letzte Mal, dass der allverchrte Meister den
Vorsitz in der Fachgruppe fiir Architektur fiihirte, aus welchem
Anlags beschlossen worden war, nach Schluss der Sitzung cin
gemeinsames Essen stattfinden zu lassen. Gleichzeitig wurde
Hrn, Wallot fiir seine mehrjihrige Thitigkeit als Vorsitzender

mehr als Jahresfrist in cinem grésseren Werke vor, mit dem
sich der Verfasser Anspruch auf den Dank aller derjenigen
Architekten erworben hatv, denen die Geschichte ihrer Kunst am
Herzen liegt.!) Denn es gewihrt cinen fiberraschenden Einblick
in das Baugetriebe des vorigen Jabrhunderts, und erméglicht
durch seine Aufschliisse fiber die Entstehung des Bahr’schen
Entwwrfs zur Frauenkirche nunmehr auch die volle Wiirdigung
des Meisters und seiner berihmten Schépfung.

Ich habe an anderer Stelle?) versucht, eine solche Wiirdi-
gung zu geben und mgchte mich hier nicht wiederholen. Auch
von ciner abgerundeten Darstellung der Geschichte des Baues
will ich aus demselben Grunde absehen. Dagegen erscheint es
mir umsomehr Pflicht, hier etwas niher auf das Sponsel’sche
Buch einzugehen, als ich fiir jene frithere Arbeit nur die beiden
ersten, allerdings wichbigsten Lieferungen dessclben hatte be-
nutzen kénnen.

. Das Werk, dem das zu einer Wiedergabe der Abbildungen
In angemessencm Maasstabe ausreichende, aber noch handliche
Format von 26,5 zu 34,7 em gegeben worden ist, gliedert sich

) 9 Die ;«‘raueykirche zn Dresden. Geschichte ihrer Entsiehung
,\1\011 Georg Bithrs frithesten Entwiirfen an bis zur Vollendung nach dem

ode des Erbauers von Jean Louis Sponsel, Dr. phil, Direktorial-
ASSisienigen am kgl. Kupferstich-Kabinet zu Dresden, Mit 40 Abbildungen
auf 25 Lichtdrnckseiten, Wilhelm Baensch, kgl. S. Hofverlags-Buchhand-
lung, Dresden 1893.

Ver 3 .Der Kirchenban des Protestantismus“, herausgeg. von der
Lreinigung Berliner Architekten, S. 136—146, Die hier mitgetheilten Ab-
bildungen sind dieser Quelle entnommen.,

von selbst in 2 Haupttheile. Der eine unterbreitet dem Leser
das gesammte urkundliche Material, also einerseits simmtliche
Protokolle, Berichte, Gutachten usw. iiber den Bau der Frauen-
kirche, dic in den Akten der verschiedenen Behirden sich ge-
funden haben, andererseits (auf 25 Lichtdrucktafeln) cin ver-
kleinertes Abbild der wichtigsten auf ihn besiiglichen Zeichnungen
und Stiche nebst einer photographischen Aufnahme des Inncren
und Aeusseren der Kirche in ihrem gegenwirtigen Zustande,
dencn ein beschreibendes Verzeichniss der fiberhaupt bekannten
110 Darstellungen von ihr angeschlossen ist. Der zweite Theil
giebt aufgrund dieses Stoffes cine zusammenhingende Geschichte
und, mit ihr verbunden, eine umfassende Beurtheilung des Baues
nach den verschiedensten Seiten; ergiinzt wird er durch eine
Reihe von Belegen und Anmerkungen, in welchen insbesondere
auf #ltere Schriften iiber das Denkmal und gewisse demsclben
gewidmete Urtheile cingegangen wird.

Von jenem ersten Theile ist an dieser Stelle natiirlich nicht
viel mehr zu sagen, als was oben schon gesagt wurde.. Nicht
nur die Entstehungs-Geschichte des Baues an sich, sondern
auch die Verhaltnisse des Dresdener Bauwesens zurzeit August I
werden uns in eciner Anschaulichkeit vorgefithrt, wie dies in
dhnlicher Weise kaum von einem anderen Bauwerke und einer
anderen, gleich weit zuriickliegenden Zeit bisher geschehen
ist. Auch #iber die Perstnlichkeit Georg Bihrs, die von der
Nachwelt mehrfach mit einem sagenhaften Schimmer umkleidet
worden ist, erhalten wir interessante Aufschliisse.8) — Die mit-
getheilten Abbildungen beziehen sich diberwiegend auf den ersten,
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der Fachgruppe cine vom Reg.-Bmstr. Zeidler kunsivoll auf

Pergament gemalte Adresse iiberreicht.

Den Vortrag des Abends hiclt Hr. Wever itber: .Die
Bedeutung des Modernen in der Architektur® Der
Redner untersuchte zuniichst an Hand cines iltern Aufsatzes
des bekannten und berithmten Gottinger Rechtslehrers v. Thering
~fiber die Mode~, was man {iberhaupt unter modern zu
verstehen habe. Hierbei wurden die Begriffe Mode, Sitte, Moral
und GGesetz eingehend belenchtet und der Unterschied zwischen
ihnen an mechren, schr gesehickt gewshlten Beispielen iiber-
zeugend auseinander gesetzt.

Nach dieser lingeren Kinleitung ging der Redner dazu iiber,
das Moderne in der Architektur hauptsichlich an der verschieden-
artigen Grundrissgestaltung der Wohnungen zu erkliren. Als
Beispiele wurden westphiilische Bauernhiiuser, ein franzisischer
Schlossbau des Mittelalters und des 18. Jabrhunderts, cin
italienischer Schlossbau der Renaissance als Reprisentanten der
Vergangenheit herangezogen, wéhrend die Moderne durch mehrere
Wohngebaude der Thiergartensirasse in Berlin vertreten war.
Vs war interessant zu schen, wie die verschiedenen Anforderungen
der verschicdenen Zeiten zu ganz verschiedenen, hochst charak-
teristischen Anlagen gefithrt haben.

Der Redner kommt zu dem Schlusse, dass die wichtigste
Aufgabe des modernen Architekten sei diejenigen Formen zu
finden, welche den Bediivfnissen seiner Zeit am besten ent-
sprechen.  Der Hauptwerth ist daher auf die Grundriss-Ge-
staltung zu legen, auf die zweckentsprochende Anordnung der
Innenriiume, die der Liebensweise threr Bewohner anzupassgng sind.

: g.

Hauptversamml. vom 7. Jan. 1895. Vors. Hr. Hinckeldeyn;
anwesend 67 Mitgl, und 5 Giste.

Der. Vorsitzende begriisst dic Anwesenden herzlichst und
spricht den Wunsch aus, dass das neue Jahr fiir das Vereins-
leben cin recht gesegnetes werden moge. Nach Erledigung dex
Ringiinge crfolgt dic Mittheilung, dass die allerhichste Ge-
nehmigung sur Annahme der Richter’schen Krbschaft ertheilt
worden sei.

Dic Subskriptionsliste fir das Denkmal fiir den verstorbenen
Abgeordneten Berger-Witten wird nochmals in Umlauf ge-
sdtat.  Der Wunsch scheint berechtigt, dass die Beitriige aus
den Kollegenkreisen fiir dies Unternehmen recht reichlich fliessen
mdchten, da es sich um die Xhrung cines Manues handelt, der
stats fur die fachlichen Interessen auf das Wirmste einge-
treten ist.

An Schinkelarbeiten sind im Hochbau: Entwurf zu dem
Gebiude fiir dic bildenden Kiinste auf eciner Weltausstellung
¢ Entwiirfe, und im Gebiete des Ingenieurwesens: Entwurf zu
ciner Thalsperre 8 Entwiirfe eingegangen. )

Dic Versmmlung genehmigt alsdann den Vertrag mit der
Tirma Ernst & Sohn iber die Neuherausgabe des Werkes Berlin
und seine Bauten aus Anlass der 1896 in Berlin stattfindenden
Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architeliten- und
Ingenieur-Vercine in der Form, wie er vom Redakbions-Aus-
schusse mit der Firma vereinbart und vom Vorstande ein-
stimmig gebilligt worden ist. Der Vertrag muss schon um
deswillen als sehr giinstig bezeichnet werden, weil von den
beiden Vercinen nunmehr keinerlei Vorschiisse zu leisten sind.

In den Vercin aufgenommen werden die Hrn. Reg.-Bfhr.:
Harves-Berlin, Ehrlich-Breslau, Leo-Hamburg und Schlodtmann-
Hamburg.
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Es sind nunmchr verschiedene Wahlen zu vollzichen, die

i folgendes lirgebniss liefern.

Der Ausschuss fiir die Vorbereitung des Schinkelfestes wird
aus den Hrn, Béhm, Borrmann, Brandt, Birde, Diestel, Frobenius,
Guth, Hauck, Jost, Xnoblauch und Zillner gebildet.

Der Ausschuss fiir die Beunrtheilung der Schinkelpreis-
Bewerbungen setst sich wie folgt zusammen: a) Im Hochbau
dic Hrn.: Appelius, Bggert, Hinckeldeyn, Jacobsthal, March,
Muthesius, Schwechten, Vollmer, Wolff. b) Im Ingenicurwesen
die Hrn.: Beer, Dresel, Gerhardt, A. Keller, Kummer, Miller-
Breslau, v. Miinstermann. Endlich werden in den Ortsausschuss
fiir die Vorbereitung der Wanderversammlnng 1896 die Hrn.
A, Wiebe, Appelius, Hobrecht I., Klinke, Kiister, v. Miinstermann
und Sarrvazin gewihlt.

Nunmehr erhilt Hr. Maler Otto Vorlacnder-Holzminden
als Gast des Vereins das Wort, wm fiber ,kirchlich deko-
rative Malereien Westphalens im Mittelalter® an
der Hand zahlreicher von ihm gefertigter farbiger Aufnahmen
und Skizzen mit besonderer Berticksichtigung der Stadt Soest
zut sprechen. Der Redner gab zunichst cinen kurzen Ueberblick
iber die Entstehung der mittelalterlichen Kunst Niedersachsens
und ging dann zur Schilderung der einzelnen Bauwerke, sowohl
romanischer wie gobhischer, katholischer, wie protestantischer
iiber, Der Vortrag erntete mit Recht lebhaften Beifall. Nach
Schluss der Sitzung hatten die Zuhorer Gelegenheit, diec meister-
haft ausgefiihrten Skizzen, welche bis zum 11. d. Mts. im Saale
ausgehéingt geblichen sind, zu bewundern. Pbg.

VYermischtes.

Ueber die Betheiligung der preussischen Kreis-Bau-
beamten an der Begutachtung wasserbautechnischer Fragen
wird uns folgendes geschricben.

Nach den bestchenden Bestimmungen sind die Kreisaus-
schilsse befugt, in allen ihrer Entscheidung obliegenden, zur
allgemeinen [Landesverwaltung gehorigen baulichen Angelegen-
heiten dic konigl. Kreisbaubcamten durch Vermitteluny der
vorgesetzten Dienstbehorde als Sachverstindige heranzuziehen.
Von dieser Befugniss wird selbstverstindlich bei allen wichiigen
Fragen Gebrauch gemacht, und es bilden dann die Gubachten
der Kreishaubeamten die Grundlage fiir die weiteren Ent-
schlicssungen der Kreisausschiisse.

Zu den Geschiften der letzteren gehdrt auch die Beurtheilung
wichtiger wasserbautechnischer Fragen, wie die Konzessionirang
von Stauanlagen, Entwisserungsanlagen usw. Es sind nun be-
reits zahlreiche Kreisbau-Beamtenstellen von solchen jiingeren
Beamten besetst, die nur fir das Hochbaufach geprift sind,
und das kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese fiir die
Beurtheilung manchmal sehr schwieriger wasserbautechnischer
Tragen naturgemiss nicht dasjenige Maass von Fachkenntnissen
besitzen, um cin unbedingt sachverstindiges Urtheil fillen zu
konnen. Darunter leidet nicht nur die Sache selbst, sondern
auf die Dauer auch die Autoritit der Baubeamten in hohem
Grade.

Dieser Ulebelstand tritt immer dringender hervor, da die
Zahl der jiingeren, filr den Wasserbau nicht gepriiften Kreis-
baubeamten von Jahr zu Jahr wichst. Es ist daher eine baldige
Acnderung dahin dringend erwimnscht, dass die zur allgemeinen
Landesverwaltung gehorigen Wasserbausachen nur der sachver-
stindigen Beurtheilung durch Wasserbaubeamte unterworfen
werden. Allerdings wiirde dazu die Einrichtung einer Anzahl

als Kreuzbatt mit flachen Fliigeln, mit einer zentralen Holzkuppel
und einem Glockenthurm itiber dem Chor gestalteben Enbwurf,
sowie auf denm zwr Ausfihrung gelangten dritten Plan, bei dem
urspriinglich gleichfalls cine Ausfiihrung des Kuppelthurmes in
kupfergedeckter Holzkonstruktion vorausgesetzt worden war. Von
dem dazwischen liegenden zweiten Entwurf, dessen Grundriss ein
Quadrat mit eingestelltom Kreise und 2 Thiirme an der I_—Iauptfront
zeigt, liegen nur zwei Grundrisse und ein Durchschnitt vor.

8) Ich- will hler nur erwiihnen, was nunmehr iber die Thitighkeit
Bihrs vor seiner Anstellnog als Raths-Zimmermeister in Dresden fest-
gestellt ist. Zur Zelt der letzteren hatte der i J. 1666 zu Tirstenwalde
Pei Lauenstein als Sohn eines Webers geborene Meister bereits das
39. Lebensjahr erreicht, besass jedoch noch nicht das zinftige Meister-
recht, sondern musste dieses erst nachtriiglich sich erwerben. In dem bei
seiner Vereidigung aufgenommenen Protokolle heisst es, dass er .da,s
7immerhandwerk erleriif, auch dranf etliche Jahre als Geselle gearbextqt,
hertach anf andre mechanische WissenscHaften sich gelegt und es darin
siemlich weit gebracht habe. Bei seiner Verheirathung 1. J. 1699 wird er
im Kirchenbuche als ,Kiinstler® pezexchnet, und i. J. 1711 berichtet
Marperger von ihm, dass er ,stattliche Orgelwerke, so nach Florenz ge-
kommepn, verfertiget und sich sonst noch durch Anfbauung vieler kost-
barer Hinser berithmt gemacht habe.® Nach dem allen kann Bihr, wenn
er auch aus dem Handwerk hervorgegangen war und seine endgiltige
T.ebensstellung in dessen Rahmen sich grindete, doch unmdglich ais Hand-
werker im gewohnlichen Sinne des Wortes betrachtet werden. Rinem
solchen hitte der Rath der damals an der Spitze Deutschlands stehenden
siichsischen Hauptstadt auch schwerlich die bedeutendste Aufgabe anver-
traut, die er zu vergeben hatte. Es liegt nabe, zu vermuthen, dass der
Meister.seine Ausbildung als Architekt durch Mitwirkung an monumentalen
Bangusfihrungen in anderen Lindern — sel es in Suddeutschland und
Qesterreicht oder-in Itallen — sich erworben hatte, wenn auch ein be=
stimmtes Zeungniss hierfiir nieht vorliegt.

Ausfiihrliche Erdrterungen lassen sich an denjenigen Theil
des Buchos kniipfen, in welchem der Verfasser seine persénliche
Auffassung der von ihm ermittelten Thatsachen darlegt und aus
den einzelnen, unscrer Kenntniss zugiinglich gewordenen Vor-
géngen ein Bild der gesammtben Entwicklung des Werkes vom
ersten Gedanken bis zu seiner Vollendung ableitet. Denn es
ist klar, dass ein solches Bild — je nach der Rigenart und dem
Standpunkte des Darstellenden — in sehr verschiedener Gestalt
sich zeigen wird.

Dass Hr. Dr. Sponsel dabei tberall das Richtige getroffen
hat, diirfte er selbst kaum fiir sich inanspruch nehmen. Aber
auch wer seine Ansichten nicht durchweg billigh, muss nicht
allein dem ungewthnlichen Fleisse, sondern auch der Liebe
und dem Geschick, mit welchen er in alle inbetracht kommende,
seinem Fachgebiete zumtheil doch sehr fernstchende Fragen sich
vortieft hat, die hochste Anerkennung zollen. Von Begeisterung
fiir seinen Gogenstand erfiillt, hat er es jedenfalls verstanden,
das vornehmste Ziel, das ihm gesteckt war, zu exrcichen: bei
jedom Leser wirmste Theilnahme fitr Dresdens Frauenkirche
und ihren Schépfer su erwecken. Wenn ich mir gestatte, einige’
Punkte hervorsuheben, in denen ich von seiner Auffassung ab-
weiche, so moge er dies nicht als einen Angriff auf seine ver-
dienstvolle Arbeit betrachten, sondern als einen durch seino
Anregung hervorgerufenen Versuch, zur Aufhellung der inter-
essanten Geschichte jenes Kirchenbaues ein bescheidenes Scherf-
lein beizutragen. (Schiuss folgt.)
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neuer Wasserbau-Beamtenstellen erforderlich werden, da solche
bisher nur an den schiffbaren Gewdissern vorhanden sind. Das
dtirfte aber nicht davon abhalten, in diesem auf die Dauer un-
haltbaren Zustande so bald wie méglich cinen Wandel eintreten
zu Jassen.

Zur Werthschiitzung osterreichischer Baukunst. Die
von Hrn. Areh. Oskar Marmorck in Wien neu begriindete Zeit-
schrift; ,Neubauten und Konkurrenzen in Oesterreich und
Ungarn, Organ fiir das Hochbaufach und seine Interessenten®,
leitet fhren ersten Artikel: ,An unsere Leser® mit folgendem
Satze cin:  ,Als jiingst ein Wiener Kunstsehriftsteller an dem
neuen deutschen Reichstagsgebiude und an  der wmodernen
deutschen Baukunst im allgemecinen abfillig Kritik iibte, da
traten die grossten deutschen Fach- und politischen Journale
nieht blos diesem individuellen Urtheile scharf entgegen, sondern
ergriffen diese Gelegenheit, um sich iiber die moderne Wiener
und sterreichische Architektur fiberbaupt in geringschitzendster
Weise auszusprechen.®

Wir legen Werth darauf, vor der internationalen Fachge-
nossenschaft festzustellen, dass sich die Dentsche Bauzeitung
unter den erwihnten Blittern nicht befunden hat. Wenn
auch wir uns fiir verpflichtet gehalten haben, jemem leicht-
fertigen Urtheile — und zwar eingehend -- “cntgegen
treten, so haben wir dies doch in rein sachlicher Weise gethan
und uns der groben Taktlosigkeit, aus solchem Anlass nach der
Regel: ,Haust du meinen . . . . usw.“ zu verfahren, nicht
schuldig gemacht. Geringschitzung gegen die osterreichische
Architektenschaft zu #ussern, konnte uns auch um so weniger
cinfallen, als wir — unbeschadet so mancher abweichenden An-
sicht in Einzeldingen — das kiinstlerische Wollen und Konnen
derselben nach seinem hohen Werthe voll zu wiirdigen wissen. Wir
kénnen es nur bedauern, wenn man unbedachte Aeusserungen
cinzelner Blitter der Gesammtheit zuschiebt und so dazu bei-
trigt, dic Entfremdung noch mehr zu erweitern, welche leider
im Laufe der Jahre zwischen der Fachgenossenschaft Oesterreichs
und Deutschlands bereits eingetreten ist.

Preigaufgaben.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen zu Speicher-
bauten in Halle a/S. Es handelt sich, wie wir in Erginzung
unserer Ankiindigung auf S. 24 nachtragen, um ecine Speicher-
anlage fiir Lokal- und Transit-Verkehr, die mit cinem Kosten-
aufwande von 350000 M. zu errichten ist und Raum fiir ins-
gesammt 10 Million. k8 Melasse, Diingemittel, Zucker, Getreide
und Kolonialwaaren bietet. Auf eine spitere Vergrisserung
der Anlage ist Riicksicht su nechmen. Der unregelmiissige Bau-
platz liegt an der Hafenstrasse und am Kothgraben, der schiffbar
gemacht wird und mit der Schiffs-Saale in Verbindung steht.
¥in Gleisanschluss an die Hafenbahn ist vorzusehen. Die Seite
des Bauplatzes nach dem Kothgraben ist die wichtigere; soweit
die Front in der Hafenstrasse nicht durch Zufahrten in Anp-
spruch genommen wird, soll sie zu spitercr Bebauung mit
stadtischen Wohnhiusexn liegen bleiben. Neben den Lager-

rdumen mit den Zugangstreppen und den nach den neucsten .

Erfahrungen zn wihlenden Hilfsmitteln zur Bewerkstelligung
des Umsehlagverkehres sind in der Anlage vorzusehen Riiume
fiir Mischungs- und Reinigungs-Einrichtungen, Steuerabfertigungs-
riume, zwei Privatlagerhiuser, ein Verwaltungsgebiude und ein
Aborthaus. Die Anlage kann sich in mehren Geschossen auf-
hauen, doch ist anch eine andere, sich fiix den Betrieb als
praktisch und rentabel erweisende Ausfiihrung nicht aus-
geschlossen. Die Ausfithrung ist in Ziegelfugenbau gedacht und
soll in der Wahl der Architekturformen den Charakter der
Anlage zeigen. An Zeichnungen werden vorlangt: ein Lageplan
[:1000, die Grundrisse simmtlicher Geschosse der Haupt- und
Nebenanlagen 1:200, Schnitte der Gebdiunde und maschinellen
Anlagen 1: 100, bezw. 1:50, eine Kostenberechnung nach der
Flichen- und nach der Raumeinheit, sowie ein Erliuterungs-
bericht mit den hauptstichlichsten statischen- Umrechnungen
und der Begrindung und Berechnuug der maschinellen Hebe-
vorrichtungen. Der Einsendungstermin, 1. M#rz 1895, Abends
G Uhr, erscheint uns ebtwas kurz gegriffen nnd ferner will
uns scheinen, als ob die Arbeitsleistung im Verhéltniss zu
den Preisen cine etwas umfangreiche wire. Noeben den be-
reits angefithrten 3 Preisen sollen weitere Entwiirfe zum Betrag
von je H00 M. angekauft werden.

Wetthewerb um den Entwurf einer festen Rheinbriicke’

zwischen Bonn und Beuel. An der Bearbeitung des mit dem
ersten Preise ausgezeichneten Entwurfs haben der Direktor der
Briickenbanabtheilung der Gutehoffnungshiitte, Prof. Krohn
in Sterkrade und das Baugeschift K. Schneider, Berlin W,
Schillingstrasse 16, an der Bearbeitung des mit dem zweiten
Preise ausgezeichneten Euntwurfes das Baugeschift von B. W,
Scheidt in Koln und die Drahtseilfabrik von Felten &
Guilleaume in Deutz theilgenommen. .
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19. Januar 1895.

Personal-Nachrichten.

Deutaches Reich. Den Reg.- u. Bauriithen Wendel in
Strassburg i, Bls. u. Walloth in Colmar ist der Charakteor als
Geheimer Brih. verlighen,

Braunschweig. Anstelle des bish. Rekt. der hers. techn.
Hochschule in Braunschweig, Prof. Dr. Blasius, ist der Geh.
Hofrath Prof. Korner fiir die Zeit vom 1. Aug v. .J. bis z.
31. Juli 1896 =z, Rektor gewdhlt und bestiitigt worden.

Hessen. Der gr. Reg.-Bfhr. Wilh, Rahn aus Darmstadt
ist ». Reg.-Bmstr. ernannt.

Preussen, Dem Wasser-Bauinsp, Lierau in Dirschau ist
die stind. Wasser-Bauinsp.-Stelle das., welche bisher von Danzig
aus durch Brth. Steinbick verwaltet wurde, verlichen.

Der Wasser-Bauinsp., Brth. Schramme in Magdeburg tritt
am 1, Apr. d. J. in den Ruhestand.

Die Reg.-Bfhr. Karl Tischmeyer aus Alsleben, Pcter
Schmitz aus Kiln, Heinr. Walbe aus Lauban und Alfr,
Breslauer aus Berlin (Hochbfch.); — Karl Stobbe aus XKI,
Plehnendorf u. Georg Lotzin aus Danzig (Ing.-Bfch.) sind zu
kgl. Reg.-Bmstrn. ernannt.

Der kgl. Reg.-Bmstr. P. Saminski ist z. Stadthmstr. in
Berlin ernannt und ist demselben die nachges. Entlass. aus dem
Staatsdienste z. 1. Apr. ertheilt.

Der Wasser-Bauinsp., Brth. Krebs in Merseburg ist ge-
storben.

Sachsen. Ernannt sind: Der Betr-Dir. Larrass in Dres-
den-A. z. Finanzrath u. Mitgl. der Gen.-Dir. der Staats-Kisenb.;
der Betr.-Insp., Brth. Nobe in Dresden-A. z. Betr.-Dir. das.; der
Bauinsp. Andrae in Dresden-A. z. Betr.-Insp. das. und d. prid.
Bauinsp. Herrmann in Crangzahl z. etatm. Bauinsp. das.

Versetzt sind: Die Bauinsp. Hartmann in gl. Kigensehaft
von Altenburg nach Dresden-A.; Thieme-Garmann von Flsha
nach Altenburg I. u. Scheibe von Schinheide nach Flsha. Die
Reg.-Bmstr. Fickert in gl. Eigenschaft von Plauon i. V. an
die Bauinsp. Schwarzenberg; Trautmann von Dresden an die
Bez.-Masch.-Meisterei Desden; Stauss von Leipzig zur Bauinsp.
Dresden-N. II.; Plagewitz von Dresden-N. zur Bau-Haupt-
Verwaltg.; Cunradi von Dresden-N, an das Sekt.-Biir. Schin-
heide; Bahse von Dresden 2. Bez.-Bauinsp., Dresden-N.;
R. Miiller vom Sekt.-Biir. IL. z. Seckt.-Biir. I. in Dresden wu.
Anger von d. Masch.-Haupt-Verwaltg. z. Masch.-Ober-Insp.

Als Reg.-Bmstr. ist Bornemann bei d. Bauinsp. Frei-
berg I. angestellt. Der Reg.-Bfhr. Schmidt ist z. Reg.-Bmstr.
bei d. Masch.-Hauptverwaltg. u. der Reg.-Bfhr, Kluge z. Reg.-
Bmstr. bei der Masch.-Oberinsp. ernannt.

Der Finanzrath Pressler in Dresden ist infolge Krankheit
in Wartegeld versetzt, — Die Reg.-Bmstr. Dérstling bei d. Bebr.~
Telegr.-Oberinsp. u. Fleck bei d. Bau-Hauptverwaltg. sind aunf
Ansuchen entlassen.

Wiirttemberg. Dem techn. Leiter der Gesellschaft fiir den
Bau der Eisenb.-Linien Salonik-Monastir u. Dedeggatsch, Kapp
aus Rottenburg a. N., vormals Baudir. der Anatolischen Eisenb.
ist der Titel u. Rang eines Brths. verliehen.

Brief- und Fragekasten. .

Hrn. Reg.-Bmstr. N. in B. Zur Leitung der Wicder-
berstellungsarbeiten des Miinsters in Ereiburg ist bis sur Stunde
noch kein Dombaumeister berufen worden. Die bisher ausge-
fithrten Arbeiten sind von dem Vorstande der Bauhiitte des
Miinsters, Hrn. Arch. Fr. Xempf geleitet worden.

Hrn, C. und J. in M. Wir wiren Ihnen gerne gefillig,
miissen aber zu unserem Bedauern aussprechen, dass wir nac
der genannten Stadt keine Bezichungen baben, aufgrund deren
wir zuverldssige Auskunft iiber die von lhnen gewiinschten
Firmen erhalten konnten. Vielleicht wenden Sie sich an die
Zeitschrift des osterr. Ing.- und Architekten-Vercins in Wien,
Eschenbachgasse.

Hrn, Arch. W. E. in L. Schlagen Sie Dtsch. Bauutg.,
Jahrg. 1893 S. 89, 177, 333, 308, Jahrg. 1894, S. 221, sowie
Baukunde des Architekten, zweiter Band, Abschn. XII, 8. 812—
870 nach. Ausserdem nenmen wir das Werk: Schultze, ,Bau
und Betrieb von Volksbade-Anstalten®.

Hrn, Reg.-Bmstr. K. B. in Fr. Wir empfehlen IThnen
das Studium der Aufsitze: ,Das Mauern bei Frostwetter®
8. 108 und 8. 152, Jahrg, 1893 der Dtschn. Buztg.
~ Hrn. Arch. K. Br. in St. J. 8. Die Aufsiitze in No. 99,
101 und 103/104 Jahrg., 1892, sowie der Aufsatz S. 282 Jahrg.

1893 der Dtschn. Batg. geben Ihnen vielleicht die gewiinschien

Aufschliisse. '
Anfragen an den Leserkreis. .

Ist @ber die zulfssige Beanspruchung des Bambusrohres

etwas bekannt, besw. welches ist der kleinste Biegungsfestigkeits-

Cotffizient 7 s handelt sich um cine Stange von 4 m Liinge

mit minimalstem Bigengewicht. Giebf es ein anderes Material,
welches hbei gleicher Schwere cinen ebenso grossen Bruch~
widerstand leistet ? Ww. H in L.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Far die Redaktion verantworil. K. B. O, Fritsch, Berlin. Druck von ‘Wilbhelm Greve, Berlin SW
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“V‘M{n‘lmlt: F‘“.’.i‘*';“f fiber die zelehnerische Darstellung der Entwiirfe zu | Vercinen. — Vermischtes. — Personal-Nachrichten, — Brief- und Frage-
Binde der W, Sgnal-Sichernngs-Stellwerken. - Die Entwiirfe fiir die Ge- | kasten. — Offene Stellen,
ide der WeltaussteNuug des Jahres 1900 zn Paris, - Mittheilungen aus

Einiges tiber die zeichnerische Darstellung der Entwiirfe zu Weichen- und Signal- Sicherungs - Stellwerken.

) ND([('“'] ]’11'1‘/11-*\1&('1101’1 Staatsbahnen ist fitr die zeichnerische ! eine Bemerkung unter der Verschlusstafel zur Kenntniss bringen.
arstellung der Entwiizfe zu Weichen- und Signal-Siche-  In richtiger Darstellung wird die Verschlusstafel fiir diesen

rungs - Stellwerken die im Jahre 1893 von der kgl. | Vorgang das Bild Abbildg. 4 zeigen mitssen,
“isenbahn-Direktion in Berlin herausgegebene »Anweisung tiir Der Vorgang der Wiedertestlegung des Fahrstrassenhebels o

das Entwerfen von Lisenbahnstationen mit besonderer Beriick- ~ durch Freigabe des Blockfeldes b ist dabei durch das Zeichen ,® ¢
sichtigung der ng'nak und Weichenstellwerke® (Druck von H. . angedeutet, d. h. Wiederblockirung durch einen mechanischen
8. Herrmann, Berlin) maassgebend, ‘

Dic auf die Entwitrfe der Stellwerke besiiglichen Vorschriften Abbildg. 3.

8§ 21 und 22 d. genannten Anweis.) sind als Ersatz der bis »y .y
dahin giltigen #lteren Vorschriften a>us dem Jahre 1885d auffu— dtadbony cf;e';"n)_yiz/"/f ”‘Jéq”m': I
fassen, die nicht mechr den Fortschritten in dem Bau und der - :,- N § E 3
Einrichtung von S'Lgéll\\'orksan_laggn gentigten. Leider entsprechen Blocefolder ﬂa&‘&e;lﬁ :g "? §
di¢ neuen Vurschgx[ton, soweit sie sich auf die zeichnerische ' e bel §' Hebel
Darstellung der Verschluss- und Blocktafeln beziehen, nicht den - “‘r‘r“"‘ AT T s BT
gehegben Erwartungen und dem vorhandenen Bediirfnisse; sie LA _____ i K .- B -- e
sind nicht pur zu unvollkommen, sondern fithren durch ihre ® © ® @
Fassung bei genauer Befolgung geradezu Unrichtigkeiten herbei. ===== =5 B

Es kaon hier die Einwendung erhoben werden, dass es nicht O Sﬁ = O S_J[; -
in der Absicht gelegen habe, bis ins kleinste ausgearbeitete Vor- | 1 | =7 R I
schriften, sondern nur einen Anhalt zu geben, der bei der J] —— ——— ——-

D;;rstellungdnlcr V(irsghlusstafeln im allgemeinen als Richt-
schmur zu dienen habe. Dass diese Einwendung hinfillig ist, | vy Terschi s Vers ine i cwer
et it Ao 1T i gang (Verschiebung des Verschlusslineals im Blockwerk).
}]i:;:-[=11(l“iir;‘(:/legirgélidﬁnnffs Ié’ﬁlsg dochdd(.nBLent}rﬁlbehmde daran | Aus”der vorstehenden Darstellung lisst sich auch der betriebs)-
ehtune dor Stolls °ke andhabung der Bezeichnung und Bin- | technisch wichtige Umstand herauslesen, dass der Signalhebel 4
richtung der Stellwerks-Entwiirfe einzufithren und dies ist nur | qabe; frei beweglich bleibt und das Signal somit jederzeit auf Halt
moglich, wenn die Vorschriften wenigstens alle hierfiir infrage | yupfickgelegt worden kann, ohne dass dabei die Fahrstrasse in
kommenden Dinge erbrtern. Ausserdem sind auch die Vor- | Mfigleidenschatt gezrogen (e’ntriegelt) wird,
; fh“-ften ‘%ateachhd}a SIO ausfiibrlich, dass man sie nicht mehr Das in den Vorschriften fiir die Darstellung des Fahrstrassen-
als Gﬁ’fen ) ossen A‘n'la t auffassen kany. o . hebels gewihlte Zeichen ,—“ ist unzweckmiissig, da es dem
ine gute Verschlusstafel muss derart eingerichtet sein, | 7Zgichon fiir gezogenc Woichenhebel gleich ist und somit cine
dn.'ss man imstande ist, die beim Zichen cines Signales sich ab- Verwechsclung zulisst. Es ist deshalb cine Aenderung der Be-
spielenden Vorginge simmtlich, in strenger Reihenfolge ’ =
und der Wirklichkeit entsprechend, zu verfolgen. Diesen Abbildg. 4.
drei Bedingungen geniigt cinc den gegebenen Vorschriften an-
gepasste Verschlusstafel nicht.

Zunichst ist die Behandlung der Fahystrassenhebel sehr
unvollkommen. In § 220 der Anweis. heisst es: ,lahrstrassen- Blockrelder
hebel sind in der Verschlusstafel ebenfalls besonders darzustellen
und durch kleine Ilateinische Buchstaben zu bezeichnen, welche |  —f—p—7—--mm-
den grossen lateinischen Buchstaben der Signale entsprechen,
gegebenenfalls unter Hinzufiigung der Kennziffer. Die Spalten
fiir diese Hebel sind nur fir diejenigen Zugfahrten durch das
Zeichen ,—“ auszufiillen, deren Wege durch dieselben festgelegt
werden.® Der Fall tritt in der Verschlusstafel also nur in die | ~ —~—t——~--=-- -
Frscheinung, wenn der” zugehirige Signalhebel gezogen wird.
So lange keine Blockabhingigkeit vorhanden ist, hat dies nichts
zu bedeuten; schlimmer wird es jedoch, wenn das Signal unter
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zeichnung erwiinscht. Als einfach und zweckmiissig erscheint

clektrischem oder mecha- Abbildg. 1.
nischem Block liegt. In Y . das Zeichen ,[¢, wobei dic senkrechte Lage die Ruhelage, die
diesesn Falle stellt sich Station el lrerh T ; . . /s \ v
nach den Vorschriften z. B. i i um 459 nach rechts oder links geneigte Lage (,, /¢ oder ,\“)
der Vorgang: das Signal4 . O I \sbas; die gezogene Stellung bedeutet. (Das Zeichen ist der knebel-
im Stellwerk I wird von Bloghselder QE;Z artigen Form der Fahrstrassenhebel entlehnt, die die Signal-
der Station elektrisch frei- - ——J4 - °re)__ | bauanstalt Gast in Berlin anwendet.)
gegeben und dann ge- A Ala Es ist natfirlich, dass infolge des Uebergangs der Block-
;ogen, wie beistehend ge- ~ T T T T~~~ zeichen auf die Fahrstrassenhebel auch in der Blocktafel die
zeichnet dar. (Abb. 1.) ) | ______ ® fiirbdie Fa}lirstrz;lssenhebdel geltenden kleinen lateinischen Buch-
i rstellung giebt o2 3. staben zu branchen sind. . L
eir? }zsi:c]]?:; Slg(;lduggrgv(ﬁ- o7 I G Wie aus den Abbildg. 2 und 4 ersichtlich, ist fiir_ecinen
ginge, denn bei vorhan- sich gleichzeitig an 2 Orten abspielenden Vorgang im Gegen-
doném Fahrstrassenhcbel I I Rt B 7 satz zu den Vorschriften (§ 229 u. Abb. 11) nor eine Nummer
liegt nicht der Signalhebel gewihlt, Bei der Freigabe eines Blockfeldes ist _dxe Nummer
selbst, sondern der Fahr- Abbildg. 2. bei der freigebenden Stelle in_den Kreis, bei der frei-
strassenhebel unter Block, werdenden Stelle neben den Kreis gestelit. Es durfte
es kann also auch nur der Stalions = Vrelbve LT zweifellos sein, dass diese Darstellungsart der vorgeschrichenen
letztere und nicht de E} (G- an Klarheit und Einfachheit iiberlegen ist. .
Signalhebel freigegeben o aln; /. o e Bei der Darstellung der Weichenverschliisse ist in den Vo%]-
werden, Die Darstellung ckielder “|ser schriften ein Unterschied zwischen Weichen, die vom Stel}\vollc
wiirde also richtig wie in e Hebel aus gestellt, und solchen, die vom Stellwerk nur verrlego{'
Abb. 2 dargestellt earfo]gen. a| | Ala werden, nicht vorgesehen (5. § 224 der Vorschr.). H.wrdurphﬂ\vﬂ}(1
Ganz unklar wird die ——p—7 1 ~"""- — die Uebersichtlichkeit einer Verschlusstafel ungilinstig beein 1{;}3 .
Verschlusstafel ~bei der s I ot Der Umstand ist leicht dadurch zu heben, dass man das eﬁ';
Darstellung des  Vor- @ =EERES ﬁ o7 schlusszeichen der verriegelten Weichen mit einem Kreise umzie
e X . - -Z" I3 nd N « .
&tellwe kd%s Slﬁlnag 4 123 T e O‘tl)1 die"ia .I)Xbbildg. 11 der Vorschr. beliebte Fortlassung des
Stel ot d ‘;; en 13;15111__ ----- Sienalbildes iiber den Spalten fiir die Signalhebel zur Hebung
gs?ﬂen %l;elﬁserﬁ ’I l ein de? Uebersichtlichkeit der Verschlusstafeln beitriigh, dixfte zu
Siopal B im Stellwerk IT frei gegcben und dadurch der Fahy- bemgﬁz}lﬁsgggﬁ ist os hiufig winschonsworth, sehnell itber-

B
0, bel @ in gezogener Stellung festgelegt. Nach den 3 . 1 §
%;‘:sﬁfl}fneexf erschein% fu% diesen Vorg?mg dasl Bild Abbildg.hS. se;,heg }futkbnpeﬁle, ggef“ﬁu?ﬁi?ﬁilﬁli g;)srgh%‘;xsg;i I;iﬁci:ﬁah;%?lot:?g
Hj i ist von dem Vorgange der Festlegung des Fahy- | als dehubzwel : 5 . ‘st
strasgflﬁzglel; nichts zu sehen;b man kann densclben nur durch | mit einer anderen zu verschliessenden Weiche gekuppelt it
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ist bei einer nach Vor-

Diese schnelle Uebersichtlichkeit Vo
Sie ist

schrift ausgebildeten Verschlusstafel nicht vorhanden.

CHE BAUZEIT

jedoch leicht durch Einfihrung bestimmter, an die Verschluss-

zeichen der Weichen zu setzender Zeichen zu erreichen. Beispiels-
weise witrde es geniigen, wenn das Verschlusszeichen der Schut'{,‘-
weiché mib einem ,a“ (d. h. abweisend), also »@+“ und »%—"
dasjenige der lediglich infolge Kuppelung verschlossenen Weichen
mit einem ,“ (d. h. werthlos) versehen wiirde und dasjenige
der durchfahrenen Weichen ohne weiteres Zeichen bliebe.

Bei dieser Gelegenheit sei auch noch erwihat, dass die in
der Anweisung in § 5 gegebenc Vorschrift zur Bezeichnung dp}'
ganzen Kreuzungsweichen nicht gentigt. Nach der Vorschrift
sind alle mit den 4 Buchstaben @, b, ¢ und d méglichen
Variationen ecrlaubt., Thatsichlich wird die Bezeichnung der
ganzen Kreuzungsweichen auch sehr verschiedenartig gehandhabt
und dadurch eine Unklarheit in dic Verschlusstafeln hinein-
getragen, o

Ucber die Einrichtung der Blocktafeln ist in den Vor-
schriften nichts enthalten, es muss deshalb angenommen werden,
dass hierfiir dic alten, nicht ausdriicklich anfgehobenen ‘Vor-
schriften noch maassgebend sind. In diesen sind bei den Stell-
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Bestimmungsstelle) enthaltenen elektrischen Blockabhiingigheiten
wiederholt. Der Zweck soll zweifellos sein, auf die einander
ausschliessenden Signale nochmals besonders hinzuweisen. Leider
ist damit der Uebelstand verkniipft, dass Blockverschliisse (Ver-

- schlusslineale) als in den Blockwerken der Stellwerke vorhanden

i
!
|
|
|

werks-Blocktafeln stets die in der Blocktafel der Station (als !

angezeigh werden, die nur im Stationsblock vorhanden sind,
Sind nun in dem Blockwerk cines Stellwerks neben den schein-
baren aunch wirkliche Blockverschhisse vorhanden, indem dieses
Stellwerk noch Signale anderer Stellwerke unter Block hilt, so
kann schliesslich bei verwickelten Blockwerken cine so grosse
Unklarheit cintreten, dass cs nicht mehr moglich ist, aus der
Blocktafel die wirklichen Blockverschliisse von den scheinbaren
zu unterscheiden. Auch in Stations-Blocktafeln erscheinen viel-
fach Blockabhiingigkeiten, fir dic wirklicke Verschliisse nicht
erforderlich und deshalb auch nicht vorhanden sind. Wenn man
sich nicht dazu entschliessen kann, diese scheinbaren Abhiingig-
keiten fortzulassen, so wirc wenigstens ecine Kennzeichnung
dersclben durch ein geeignetes Zeichen sehr zu empfehien.

Hoffentlich geben die vorstehenden Zeilen der maassgeben-
den Behorde der proussischen Staatshahmen Veranlassung, in
cine Priifung der genannten Vorschriften einzutreten.

—_,

Die Entwiirfe fiir die Gebdude der Weltausstellung des lahres 1900 zu Paris.

nter dem ersten Akt des grossen Ausstattungsdramas von
1900, welches seit dem Jahre 1855 in Zwischenriiumen von
== otwa 11 Jahren der schaulustigen Welt durch Frankreich
dargeboten wird, ist der Yorhang gefallen. Die Fabel des Stiickes
ist seit dem genannten Zeitpunkte die gleiche geblieben; sie
lasst sich bequem in das eine Wort ,Gloire® zusammenfassen.
Die Exposition dagegen ist diesmal ecine von den friheren Lnt-
wicklungen des Stiickes verschiedene. Nicht nur deshalb, weil
¢s diesmal gilt, in der Ausstellung einen ,mirvoir du Sieele,
qui va finir* zu schaffen, sondern auch wegen der nothwendigen
grosseren riumlichen Ausdehnung, welche jede folgende Veran-
staltung dieser Art gegeniiber der vorhergehenden in Paris nun
cinmal haben muss. Man crinnert sich noch, welchen unge-
heueren Flichenraum die Pariser Weltausstellung des .Jahres
1889 einnahm und wie man, je weiter sich das Ausstellungs-
gelinde vom Mittelpunkte, vom Champ de Mars befand, mehr
und mehr den Eindruck der erzwungensten Rauwmfiillung bei
oft ausserordentlich diirftigen Eigenschaften des Ausstcllungs-
gutes gewann. Dieser Eindruck, der ziemlich allgemein getheilt
wurde, hiitte als Lehre fitr cine kiinftige Veraustaltung dienen
kénnen und sollen. Es war nicht der Fall und so wird man
im Jahre 1900 die Gloire zunichst wieder in ciner riumlichen
Uel;lerbix‘tung der Dbisher veranstalteten Weltausstellungen
suchen.

Als das Dekret vom 13. Juli 1892 bekannt wurde, dass im
Jahre 1900 zu DParis eine ,Iixposition internationale et univer-
selle“ abgehalten werden solle, da war der Kampf der Geister
entfesselt. Bs handelte sich mit Riicksicht auf die cben ge-
nannte rdumlich grossere Ausdehnung dieser Ausstellung um
die Wahl eines geeigneten Platzes. Nicht ohne wilde Leiden-
schaftlichkeit wurden die Lrorterungen gefiihrt; galt es doch
fiir eine Reihe infrage kommender Stadttheile der Wahrung von
Intercssen, weleche die Zukunft dieser Stadttheile in hohem
Maasse zu_beeinflussen geeignet waren. Die Deutsche Baustg.
hat iiber diesen Kampf der Meinungen ausfithrlich berichtet.
Die Wahl fiel auf das altbewithrte Ausstellungsgelinde mit dem
Marsfeld als Mittelpunkt, zu welchem noch einige nachher zu
besprechende Gebicte hinzugezogen werden sollten. Damit war
dieser Kampf beendigt, und als am 27. Juli 1894 das Parlament
den Kredit fiir die Vorarbeiten fiir die Ausstellung bewilligte,
da war man aus dem Stadium der Erwigungen bereits in das
Stadium positiver Arbeit ibergetreten. Am 9. August 1894
wurde durch ministericllen Erlass das Ausschreiben eines &ifent-
lichen Wettbewerbes fiir alle franzdsischen Kiinstler zur Er-
langung von Plinen fiir die Bauten der kiinftigen Ausstellung
verfiigt und das Ausschreiben am 13. August versffentlicht.

Das Ausstellungsgebiet sollte umfassen: das Marsfeld, den
Trocaderohiigel mit den Seineufern, das breite Quai d’Orsay,
die Invaliden-Isplanade, das Quai de la Conférence und die
parallel mit ihm laufende Allce la Reine, das alte Palais de
Ulndustrie in den Champs-Elysées und das um dieses Gebaude
gelegene Droieck, welches cinerseits von der Seine, gegen Westen
von der Avenue d’Antin und nach Norden von der Lingsaxe des
I‘n}dustrlepalastes begrenst wird und seine Spitze gegen den
Lintrachtsplatz richtet. Mit dem Gelinde der Ausstellung von
1889 verglichen, wiye das Ausstellungsgebiet fir 1900 vergrossert
um den Quai de la Conférence und den Industriepalast mit den
benachbarten Gebieten. Dass diese Vergrésserung gegen das
hprvorragende Zentrum der Stadt hin vorgenommen wurde, ist
ein ausserordentlich gliicklicher Gredanke, der in den Ausstellungs-
Einnahmen erheblich in die Erscheinung treten wird. In der
Hauptaxe des Invalidenhtels sollte die Seine mittels einer
grossen Briicke fiberschritten werden.

An Gebiiuden waren zu entwerfen: die niher bezeichneten
und umgrenzten Bauten fiir die Aufstellung des Ausstellungs-
gutes, Yestsile und Sile zur Vertheilung der Preise, ein Ge-
béude fiir die mit der Ausstellung verbundenen Kongresse, cin
Verwaltungs-Gebiiude, die nothigen Verbindungen der beiden
Flussufer usw. I'iir die (fartenanlagen, Springbrunnen und andere
Wasserkiinste, sowic fiir sonstige dokorative Avordnungen fiir
das Ausstellungs-Geliinde waren kiinstlerische Entwitrefe verlangt,
tir die Verkehrs-Verbiltnisse und -Mittel cingechende Vorschliige
zu machen. Tiir die von der letzten Ausstellung herrithrenden
Banten des Marsfeldes war volle IFreiheit hinsichtlich der Niedoer-
legung, Erhaltung oder des Umbaues gelassen, der Riffelthurm
nicht ausgeschlossen, Nur fiir den Trocaderopalast war eine
Ausnahme gemacht; derselbe darf nicht verindert werden, or
kann hichstens vergréssernde Anbanten nach der Parkseito er-
halten. Den Konkurrenten war aufgegeben, nur voriibergehende
Konstruktionen ins Auge zu fassen, aber danach zu trachten,
mit der gréssten Sparsamkeit des Materials die grosste deko-
rative Wirkung zu erzielen. Dieser Hinweis scheint bei der
Beurtheilung der Pline von entscheidender Wichtigheit gewesen
zu scin, Die 18 besten Entwiirfe sollter mit 3 Preisen von je
6000 Tres, 4 Preisen von je 4000 Fres., 5 Preisen von je
2000Fxcs. und 6 Preisen von je 1000 Fres. belohnt werden. Im Ver-
hiltniss zu der geforderten Arbeitsleistung crscheinen diese Preise
in ihrer Einzelbemessung und in ihrer Summe als sehy geringe.
Diese Meinung wird allenthalben getheilt. Der »Temps“ giebt
derselben mit folgenden Worten Ausdruck: . Wenn man die Aus-
stellung durchgegangen und wenn man sich Rechenschaft abge-
legt hat ither die ungeheuere Summe nicht nur an Talent, son-
dorn auch an Arbeit und Ausgaben fiw jeden der Bewerber,
wenn man sich auf der anderen Seite sagen muss, dass der
Staat selbst bei den in erster Linic ausgezeichneten Entwiirfen
nicht die geringste Verpflichtung tibernimmt, dass er vielmehr
das Recht hat, dic ganze Anlage aus einer Summe der Gedanken
der einzelnen Lntwiirfe heliebig zusammen zn stellen, so wird
man dic fiir Preise ausgeworfene Smnme von 50 000 T'res. be-
sonders mager finden. Die Entlohnung steht in keinem Ver-
hiltnisse sur Arbeitsleistung.“ Daher und durch den Vorbehalt
fir die Ausfihrung mag es anch gekommen scin, dass die Be-
theiligung an dem Wetthewerbe eine fiir die Bedeutung dex
Aufgabe unverhiltnissmissig schwache war. Gegen 670 Archi-
tekten liessen sich zur Theilnahme am Wettbewerb einschreiben,
nur 108 haben Entwitrfe abgeliefert. Mancher deutsche Wobt-
bewerb der letaten Zeit von geringerer Bedeutung hat diese
Zahl von Theilnehmern weit iibertroffen.

Wir haben bercits auf den S. 24 und 28 kurz dber das
Ergebniss des Wetthewerbes berichtet. Bezeichnend fiir die
kiinstlerische Bewerthung desselben ist, dass sich die mit den
hochsten Preisen ausgeszeichneten Entwiirfe mit niichternster
Brwigung moglichst eng an die bestehenden Baulichkeiten des
Maxsteldes anschliessen und diese niichterne Erwigung auch bei
der Errichtung der iibrigen Bauten walten liessen. Dieses Be-
streben zeigt sich auch bei einer grossen Reihe der fibrigen mit
Preisen ausgezeichneten Entwiirfe, sodass, wenn man von den
Arbeiten ausschweifender Phantastik absieht, der Wetthewerb
ausserordentlich arm an packenden neuen Gedanken erscheint, und
das kiinstlerische Niveau desselben ein nicht allzuhohes ist. Man
wird uns erlassen, die Entwiirfe fir hiangende Gsrten, fiir eine
Nachbildung des Vesuv, fiir die Anlage von Lagunen usw. zu
besprechen. Sieht man ausserdem noch von ciner Reihe von
Entwirfen ab, die grosse kiinstlerische Ideen ohne Riicksicht
auf die vorhandenen Mittel zn verwirklichen trachten, so bleibt
oin grosser Rest, aus dem auch die preisgekronten Entwiirfe
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hervorgegangen sind, der cin mithsames Quiilen und dngstliches
Frwiigen verriith und zu keinen freien, kiinstlerisch hochragenden
neuen Ideen komnt.

Was nun die hervorragenderen Entwinrfe im einzelnen be-
trifft, so wollen die drei mit dem ersten Preis gekrénten Ar-
beiten tbercinstimmend den Eiffelthurm beibehalten und dic
iibrigen Gebdude des Marsfeldes von der letaten Ausstellung in
theilweiser Umbildung fiir die neuen Zwecke benutzen. Hénard
tragt das altc Palais de I'Industrie ab und entwirft von den
¢'hamps-Elysées nach der Invalidenesplanade eine (GiebSudegruppe
von grossartiger Perspektive. Auch Esquié¢, dessen Entwurf
mit einem Preise von 2000 Fres. ausgezcichnet wurde, beseitigt
den Industriepalast, jedoch auch simmtliche alten Bauten des
Marsfoldes; an die Stelle des Riffelthurms tritt cine grosse
Kaskadenanlage, hinter der sich mit einuer interessanten Fassade !
der gewaltige Industriepalast aufbaut, dessen Mittelpunkt ein
grosser [Flachkuppelraum einnimmi. Bonnier beseitigt gleich-
falls alles, was von 1889 iibriz ist. einschliesslich des Industrie-
palastes, und entwirft fiir das Marsfeld eine grossartige Industrie-
halle, deren THauptgallerie in der Lingsaxe des Marsfeldes
liegt: von ilr ans aweigen dic Scitengallerien fischgratartig ab.
Avtacrlich konnnt die Mittelhalle in einem michtigen Bogen
mit einer dreivetheilten Vorhalle zum Ausdruck. Aunf der In-
validencsplanade befinden sich die Fest- und Kongressile usw.
Line monmuentale Brieke fihrt iber die Seine und verbindet
div Esplanade mit dem anstelle des Industriepalastes errichteten
Palaste fiir dic schonen Kiinste. Einen kiinstlerisch bedeuten-
den Butwurf lieferte Jacques Hermant. Er behalt dic grosse
Maschinenhalle, den FEilfelthurm und den Industriepalast bei,
triigt aber die Paldste der schénen und der freien Kiinste ab
und crrichtet an ihrer Stelle einen gewaltigen Bau mit einer
in den griissten Abmessungen gechaltenen Zentralgallerie. Ein
grossartiger Ilestsaalbau ist bei der Invalidenbriicke quer tiber
den Fluss gelagert und findet in Siulenhallen #hnlich dencn
des Platzes vor St. Peter in Rom eine kiinstlerich bedeutende
Fortsetzung. Den Festsaalban kriint cine gewaltige Kuppel; vorihm

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. In der geselligen
Versammlung am 3. Januar d. J. brachte der stellvertrotende
Vorsitzende Hr. Reimer eine reiche Sainmlung von Skizzen zur
Yorlage, die er einer i, J. 1883 in Gemeinschaft mit Hrn, Messel
unternommenen Studienreise.nach Italien .verdankt. Aus den.
erliuternden, zumtheil mit der Schilderung kleiner Reise-Erleb-
nisse gewliraben Bemerkungen, mit denen er diese itherwiegend
malerissh aufgefassten reizvollen Architektur- und Landschafts-
bilder begleitete, entwickelte sich in der nur aus etwa 20 Per-
sonen bestehenden Versammlung ein lebhafter Austausch der aus
gleichem Anlass und an denselben Orten gewonnenen Tindriicke
und Erfahrungen, der den Abend zu einem besonders anregenden
machte. — Durch Hrn. Fritsch wurden cinige Proben des (auf
5. 15 d. Bl beschriebenen) Koster’schen Kunstfourniers u. zw.
sowohl einer cigentlichen Fournierplatte, wie eines zum Yrsatze
von Linoleum bestimmten Fussboden-Belages vorgelegt.

An der 8. ordentlichen Versammlung, die am 17. Januar d.J.
statthatte, betheiligten sich 89 Mitglieder. Der Vorsitzende,
Hr. v. d. Hude, machte Mittheilung von der Aufnabme des Hrn.
Malers G. Theuerkauf als Mitglied und giebt, auf den zweiten
Punkt der Tagesordnung itbergehend, einen Riickblick iber die
Berathungen des Vorstandes mit den Unterzeichnern des in der
vorigen Sitzung eingebrachten Antrages, der die Aufnahme neuer
Mitglieder zum Gegenstand hat. Als Ergebniss dieser Berathungen
sind der Versammlung die folgenden, die Geschiftsordnung ab-
findernden Antrige vorgelegt worden: 1. Fiir die Zukunit ist
das Vercinsmitglied, welches dic Aufnahme eines neuen Mit-
gliedes empfiehlt, gehalten, in der beschlussfassenden Vorstands-
sitzung personlich iber den Aufzunebhmenden die zur Be-
urtheilung seiner Eignung als Mitglied né&thigen Aufschliisse zu
ertheilen. 2. In Fillen, in welchen es sich um die Aufnahme
von Mitgliedern handelt, die dem Vorstande nicht oder nicht
geniigend bekannt sind, ist derselbe berechtigh, nach freiem
Ermessen eine aus 3 Mitgliedern bestehende Vertrauens-
Kommission mit der Irhebung weiterer Nachrichten fiber die
Aufzunehmenden zu betrauen. Die Wahl dieser Kommission ist
auf die Tagesordnung der niichsten Sitzung zu setzen. — An
der diese Antriige betreffenden Debatte nahmen die Hrn. Ebhardt,
Korte, Meydenbaucr, Reimarus und Schilling theil. Bei der
darauf folgenden Abstimmung werden dic beiden Antrige bei
2 Stimmen-Enthaltungen mit den iibrigen gegen 4 Stimmen zum
Beschluss erhoben. L

Sodann halt Hr, Prof. F. Ehemann den programmissigen
Vortrag itber ,Das Schloss in Wiirzburg.“ Der Vortrag war
durch eine Sammlung von Photographien und durch eine grosse
Anzahl von schwarzen und farbigen Aufnahmen von Einzelheiten
des Schlosses, vom Vortragenden und vom Prof. Max Koch
gezeichnet und gemalt, auf das reichste illustrirt. Nach einer
kurzen historischen Einleitung und Mittheilung iiber den Erbauer
des Schlosses gehen die Ausfiilhrungen zunfichst auf die Gesammt-

und zwischen den Siulenballen bildet die Seine ein Wasserbecken.

. Masson-Detourbet verwandelt das Marsfeld in ein Wasser-

beeken von 100 m Breite und 200 m Linge, uin darin nantische
Uebungen und dic maritime Ausstellung abzuhalten; Biffelthurm
und Maschinenhalle bleiben erhalten und werden verschonert;
der Industriepalast in den Champs-Elysées wird wngebant und
erhiilt drei michtige Kuppeln. Tropay-Bailly trachtet in
geschickter Weise den Kiffelthurn durch eine Monmumental-Archi-
tektur zu umbauen und bildet anf dem Trocaderohiigel 2 gewaltige
ovale Platzanlagen, die von Siiulenhallen umgeben sind; sie sind
die I'estbauten dieses Entwurfes. Einen mehr bemerkenswerthen
als schinen Entwurf zu einem gewaltigen Kuppelbau in Eisen
liefert A. de Baudot. Zumtheil bomerkenswerthe, zumtheil
absonderliche Einzelheiten enthalten die Entwiirfe von Guille-
monat, Phille, Roux et Guillemont, Morice, Leclere, Boutron &
Schoellkopf usw. Es wiirde zu weit fiihren, auch nur die her-
vorragenderen Entwiirfe in ihren interessantesten Punkten an-
zufithren.  Hohe, Breite und Tiefe, Orient und Occident, go-
schichtliche Vergangenheit und modernste Bestrebungen, alles
war den Bewerbern recht, etwas Neues, etwas Packendes uu
finden. Leider ist es nicht gelungen. Die Weltausstellung des
Jahres 1889 hat wns neue, fruchtbare Gedanken fiir die Idinst-
lerische Gestaltung des Eisenbaues und kithne Konstruktionen
fitr die Ueberdeckung weiter Réume gebracht. Die Columbische
Weltausstellung des Jahres 1893 hat diese Gedanken zumtheil
weiter gebildet und die Konstruktions-Freiheit vergrossert. Wenn
jedoch nicht alle Anzeichen triigen und wenn nicht der Aus-
stellungs-Architekt Bouvard selbst den bedeutenderen Theil der
Arbeiten fiir sich zu gewinnen versteht, so wird die Weltaus-
stellung von 1900 nicht den kiinstlerischen Fortschritt zeigen,
den man von einer Ausstellung, die ein grosses Jahrhundert
abschliesst und ein neues erdffnet, zu erwarten berechtigt ist.
7Zu einem solchen Lirgebniss wiirden die, wie es uns scheinen
will, von etwas niichternen und engherzigen Erwigungen aus-
gegangencn Entscheidungen des Preisgerichtes nicht am wenigsten
beigetragen haben. — H. —

anlage und das Aeusscre ein und verweilen lingere Zeit bei dem
grossartigen Treppenhause und den ihm unmittelbar ange-
schlossenen Theilen mit ihren reizvollen Durchblicken. Eine
cingehendere Besprechung widmet der Vortragende den kiinst-
lerisch bedeutenderen Innenrfiumen der gewaltigen Anlagen,
wobei er durch die ungemein flotten farbigen Auinahmen aus
dem Treppenhause, dem Thronsaal, dem Spiegelzimmer usw.
wirkungsvoll unterstiitzt wird. Von baulichen Einzelheiten sind
es namentlich die Bronzearbeiten und diec Schmiedwerke, welche
den Redner zu eingehenderer Besprechung veranlassen. Der
Vortrag und namentlich die mit ihm verbundene Ausstellung
von Aufnahmen wird durch den Beifall der Versammlung aus-
gezeichnet, dem der Vorsitzende noch besondere Worte des
Dankes folgen lisst.

Vermischtes.

Aus Heidelberg. Die Einrichtungen der Universitit Heidel-
berg sollen auf Anregung der mathemathisch-naturwissenschaft-
lichen Klasse dieser Universitdt durch die Anlage einer
Sternwarte ausgebaut werden und zwar soll zu diesem Zweeke
dic unter der Leitung des Prof. Valentiner stehende Stern-
warte von Karlsruhe nach Heidelberg verlegt werden. Damit
wird dieses Institut endlich einen Ruhepunkt auf seinen Wan-
derungen finden. Nach seiner ersten Errichtung in Mannheim or-
kannte man bald, dass hier nicht der geeignete Boden fiir ein der-
artiges Institut sei und glaubte es mit den mathemathisch-natur-
wissenschaftlichen Fachern der technischen Hochschule zu Karls-
ruhe vereinigen zu konnen. Hicr hat die Anstalt denn auch mehr
als zehn Jahre ein in den #Husseren Verhiltnissen sehr be-
schrinktes Dasein gefithrt. In den Gebsiuden der technischen
Hochschule selbst wurde mit sehr dirftigen Mitteln ein hoch-
gelegenes Observatorium eingerichtet und spater im Erbprinzen-
garten hinter dem Gebfiude der vercinigten Sammlungen ein
Bauwerk ervichtet, welches nur den allerbescheidensten An-
forderungen entsprach. Mehr und mohr festigte sich das Gefiihl,
als ob die technische Hochschule in Karlsruhe doch nicht der
gecignete Ort fiir cine solche Anlage sei. Nunmehr hat die
philosophische Fakultit der Universitiit Heidelberg bei der
badischen Regicrung die Verlegung der Stexnwarte nach Heidel-
berg durchgesetzt. Fiir dicselbe wird mit einem XKostenauf-
wande von 229000 4 auf der Hohe des Gaisberges, auf einem
Platze, welcher von der Stadt Heidelberg mit grosser Liberalitit
unentgeltlich zur Verfigung gestellt wurde, ein neues Gebidude
errichtet, fiix welches der badische Landtag die erste Rate mit
80000 £ bercits bewilligh hat. Das neue Institut, dessen
Programm Prof.Valentiner ausgearbeitet und dessen Pléne Bez.-
Bauninsp. Koch entworfen hat, zerfillt in eine astrometrische
und ejne astrophysilkalische Abtheilung und enthilt ausser den
erforderlichen Beobachtungs- und Arbeitszimmern auch die
Wohnungen des Direltors und seiner Gehilfen, - Nicht ohno
Kampf wurde die Bewilligung der oben genannten Summe bei
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den Stinden durchgesetst. Das Hauptmoment fiir die Bewilligung 1'
war die Liberalitit der Stadt Heidelberg, welche neben der |
Schenkung  der Baustelle noch mit einem Aufwande von
110000 . zur Anlage einer Wasserleitung wnd ferner eines
Zufahrtsweges sich verpflichtete. Als dann noch cine Ameri-
kanerin, Miss Kath, Wolfe-Bruce fiir den Fall der Ge-
nehmigung des Instituts eine Summe von 40000 J£ zur An-
schaffung eines astrophysikalischen Instrumentes stiftete, da
durfte die Kammer diesen beiden Stiftern nicht nachstehen und
bewilligte die Summe.

Bei den Wiederherstellungsarbeiten des Heidelberger Schlosses
spielt der im Zusammenhang mit dem den ganzen Friedrichsbau
umfassenden Wiederherstellungsplan in Aussicht genommene
Ausbau der beiden Obergeschosse des Friedrichs-
baues eine grosse Rolle. Das treibende Moment hierfiir bildet
ein Vexmichtniss des um die Erhaltung des Schlosses schr ver-
dienten Stadtrathes Mays in Heidelberg, welcher scine umfang-
reiche Sammlung pfalzischer Alterthimer der Stadt Heidelberg
vermachte, wodurch die Sammlungen derselben so anwuchsen,
dass die Réume des ersten Obcrgeschosses des Friedrichsbaues,
in welchem dieselben aufgestellt sind, nicht mehr ausreichen,
Bei dieser Sachlage hielt es der vom Grossh. Ministerium der
Finanzen eingesetste Ausschuss fiir die Wiederherstellungsarbeiten
des Schlosses filr begriindet, Antriige zu stellen, welche die
vollige Wiederherstellung des Friedrichsbaues im Innern und
Aecussern mit Einschluss der Erneuerung des Daches zum Ziele
hatten. Die Antriige sind sowohl von dem genannten Ministerium
wie auch vom Grossherzog genehmigt worden. Diese Genehmi-
gung ist dem Stadtrathe in Heidelberg mittels eines Erlasses der
Grossh. Doméanendirektion bekannt gegeben und demselben ersffnet
worden, dass die im Staatsvoranschlage fiir 1894/95 genchmigte
Bauherstellung bis nach Fertigstellung der von der Grossh. Re-
gierung in Bearbeitung gegebenen Pline und Kosteniiberschlige
fiir die Herstellung dieses ganzen Schlosstheiles ausgesetat
bleiben. Diese Lage der Dinge wird Jeden, der fiir die Ex-
haltung dicses einzigen Juwels des deutschen Baukunst auch
nur einige Empfindung hat, auf das freudigste beriihren.

¥s sei bei diesexr Gelegenheit noch mit einem Worte die Berg-
bahn zum Schlosse beriihrt. Als der Plan der Anlage derselben
auftauchte, sahen die Freunde eincr Verbindung von Natur und
Kunst, wic sie im Heidelberger Schloss und seiner Umgebung
in so wunderbarer Weise gegeben ist, der Ausfithrung des Planes
mit grosster Besorgniss entgegen, da man eine Entstellung des
schénen landschaftlichen Bildes befiirchtete. Der Verfasser hatte
bei einem jiingsten Besuche in Heidelberg Gelegenheit, die Berg-
bahn zu besichtigen und er muss der Wahrheit die Ehre geben
und gestehen, dass dieselbe in so dezenter Weise in Einschnitten
angelegt ist, dass sie nicht als stérend empfunden wird. Wo
sie die serpentinartigen Auffahrtswege zum Schlosse durch-
schneidet, sind die Durchidsse in hiibscher Weise ausgebildet,
so dass ihre Anlage auch fiir diese Stellen nicht bedauert zu
werden braucht. Freilich ist ein Theil der friedlichen Ruhe
dahingegangen; ein anderer Theil aber ist durch die zunehmende
und npicht aufzuhaltende Bebauung dieser Strassen ohnedies

schon geraubt. o —H. —

Der Entwurf zu dem neuen Rathhause in Gelsenkirchen,
Bei der Versffentlichung dieses Bauwerkes in No. 1/2 der Dtsch.
Bztg. wird im Text angefiihrt, dass der Architekt fiir dasselbe
im wesentlichen die Grundrisslosung beibehalten hat, welche
der in dem vorangegangenen Wettbewerb mit dem ersten Preise
ausgezeichnete Entwurf aufwies. Weiterhin wird dann fostge-
stellt, dass diesec Grundriss-Anordnung nach erfolgter Nutznahme
des Gebiudes als ganz vorziiglich sich bewshrt habe. — Es
wiire vielleicht nicht ganz diberfliissig gewesen zu erwihnen, dass
der fragliche Entwurf mit dem Kennwort ,Erweiterungsfihig®,
der i. J. 1891 den ersten Preis erhielt und dessen Grundriss in
der That mit ganz geringen Aenderungen fiir die Ausfiihrung
iibernommen worden ist, von dem Architekten Erdmann &
Spindler in Berlin herrithrt. —

Die Architekten der deutsch-nordischen Handels- und
Industrie-Ausstellung in Litbeck (S. 16) sind aufgrund eines
unter den Fachgenossen Liibecks und benachbarter Stidte ver-
anstalteten Wettbewerbes ausgewihlt worden. Die Ausfithrung
des Hauptgebdudes ist Hrn. Arch. Groothoff-Hamburg, die-
jenige des Hauptrestaurants sowie des Gebiudes fiir Land- und
Forstwirthschaft Hrn. Arch. Thielen- Hamburg, diejenige der
Maschinenhalle und des grossen Eingangs-Thores den Architekten
Hrn. Hahn bezw. Jul. Grube in Lilbeck iibertragen. Alle
Bauten sind auf ausdrlicklichen Wunsch des Ausstellungs-Aus-
schusses im Holzbau entworfen.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich, Der Wirkl, Admiralititsrath u. vortr.
Rath Rechtern ist z. Geheimen Admiralititsrath ernannt.
- Der Int.- u. Brth. Ahrendts von d. Int. dos XV. Armee-
K. wird z. 1. Apr. in gl. Eigenschaft z. Int, des IV. Armee-K.

nach Magdeburg versetat.
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Bayern. Den Ob.-Ing. Ries in Nitmberg und Zclt in
Miinchen, dem Bez.-Ing. Lehner in Treuchilingen ist der Ver-
dienst-Orden IV. KI. vom hl. Michael: dem Ob.-Ing. Mennel
bei der Gen.-Dir. ist der Titel u. Rang ecines Gen.-Dir.-Iiathes
verliehen.

Versetzt sind: Dic Betr.-Ing. Kieffer v, Weiden z. Ober-
bahnamte Rosenheim, Reinsch von Rosenheim 7. Oberbabnamte
Minchen, Zangl von Wirzburg z Gen.-Dir. u. Markert von
Landshut z. Oberbahnamte Niirnberg: der Abih.-Ine. Weiss
von Laufen nach Landshut. — Die Banamts-Assessoren Kurz
in Aschaffenburg u. Risser in Amberg sind ihrem Ansuchen
entsprechend gegenseitig versetst.

Der Bez.-Ing. Hartmann in Bayreuth ist gestorben,

Elsass-Lothringen. Eraunt sind: Der Kreis-Bauinsp.
Wigner in Molsheim z. Bauinsp. b. d. Bez-Prisid. in Strass-
hurg: der Bauinsp. Kapp in Colmar z Krs.-Bauinsp. in FErstein;
der Bauinsp. Knapp in Metz z. Krs.-Bauinsp. in Rappoltsweiler;
der Bauinsp. Bauer in Strassburg z. Krs-Bauninsp, in Mols-
heim; der Reg.-Bmstr. Rueff in Saargemiind z. Bauinsp. b. d.
Besn.-Pris. in Metz u. d. Reg.-Bmstr. Sautter in Molsheim 2
Bauinsp. b. d. Bez.-Prisid. in (‘olmar.

Versetzt sind: Die Krs.-Bauinsp. Cailloud von Forbach
nach Weissenburg u. Irhr. v. ('loedt von Erstein nach Forbach,

Die Krs.-Bauinsp. Eberbach in Rappoltsweiler u. Brth,
Sallmann in Weissenburg sind gestorben.

Preussen. Dem Reg.- u. Brth. Rohrmann in Bromberg
ist d. Rothe Adler-Orden IV. K1. u. d. Brth. Hense in Berlin
der kgl. Kronen-Orden III. KI. verlichen.

Dem Landbauinsp., Brth, Dr. Steinbrecht in Marienburg
ist die Annahme u. Anleg. des ihm verlichenen Ritterkreuzes
L. KL des kgl. wiirttemb. Friedrichs-Ordens und dem Arch, B,
Schaede in Berlin die Anlegung der ihm vom Fiirsten zu
Schwarzburg-Sondersh. verlichenen Medaille fir Verdienste um
Kunst u. Wissenschaft gestattet.

Der Bauinsp., Brth. Bastiar in Liincburg u. der Land-
bauinsp., Brth. Peltz in Posen sind zu Reg.- u. Baurithen ey-
nannt u. den betr. dort. Regierungen iiberwiesen.

Dem Rektor der techn. Hochschule in Hannover, Prof. Dr.
Kohlrausch ist der Charakter als Geh. Reg.-Rath verlichen
u. dem Lehrer an d. kgl. Kunstschule in Berlin, Arch. Schwenkeo
ist das Pridikat Professor beigelegt.

Der Stadtbmstr. Szalla in Berlin ist z. Stadtbauinsp,
ernannt.

Der Ing. Gary in Berlin ist z. Vorst. der kgl. Priif.-Stat.
fiir Baumaterialien, welche fortan eine Unterabthlg. der kgl
mechan.-techn. Versuchsanstalt bilden wird, v. 1. April d. J,
ab berufen.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. L. in B. Die Benutzung einer anderweit veréffent-
lichten Darstellung oder einer photographischen Aufnahme eines
Bauwerks als Unterlage fiir eine zur Verdffentlichung bestimmte
Federzeichnung ist gesetzlich durchaus zulissig und nicht einmal
an die Angabe des Urhebers oder der benutzten Quelle ge-
bunden, da das Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schrift-
werken, Abbildungen usw. vom 11. Juni 1870, sowie das Gesets
betreffend den Schutz der Photographien vom 10, Januar 1876
in ibren § 1 ausdriicklich von einer Vervielfaltigung bezw. Nach-
bildung auf mechanischem Wege sprechen. Nach unserer
Empfindung ist es indessen ein Gebot der Billigkeit und des
litterarischen Anstandes, jene Angaben trotzdem nicht zu unter-
lassen. Mit einer solchen Angabe ist auch die unmittelbare
Verwerthung einzelner Abbildungen aus vorhandemen Werken
fiir cin neu herzustellendes Schrittwerk in sehr weitem Umfange
gestattet. Bedingung ist nur, dass bei dem letzteren das Schrift-
werk als die Hauptsache erscheint und die Abbildungen nur zur
Erldnterung des Textes usw. dienen (Ges. v. 11, Juni 1870, § 7
und 43, sowie Gesetz betr. das Urheberrecht an Werken d.
bild. Kiinste v. 9. Januar 1876, § 6, 4). Ja, sclbst einem
Sammelwerke ohne Text, das ,einen eigenthiimlichen litterarischen
Zweck* verfolgt, kénnen derartige Abbildungen eingereiht werden,
sobald sie ,nach ihrem Hauptzwecke nicht als Kunstwerke zu
betrachten sind“ (Ges. v. 11. Juni 1870, § 7a. und § 43). Piwr
architektonische Versffentlichungen diirfte dieser letzte Umstand
mit verschwindenden Ausnahmen wobl immer zutreffen.

Offene Stellen.
Im Anzeigentheil der heut. No, werden zur

Beschaftigung gesucht.

Reg.-Bmstr, und -Bfhr, Architekten und Ingeniesure.

1 Reg.-Bmstr, (Hochb.) d. d. Magistrat-Konigsberg i. Pr. — 1 Staats-
bauassist. od. Reg. Bmstr. bezw. Arch. d. d. kgl. Garn.-Baubeamt. - Regens-
burg. — 1 Bfhr. d. Arch. ¥ritz Eo6berlein-Gera-R., — Je 1 Arch. d. Gg.
Liithge-Ratibor; D. 54, M. 62 Exp. d. Disch. Bztg. ~ 1 Ing., d. 4. Kraft-
iibertragungswerke Rhbeinfelden-Berlin NW., Schifftbanerdamm 22,

b) Landmesser, Techniker, Zeichner usw.

Je 1 Techn. 4 Hof-Steinmetzmeister L. Niggl-Berlin, Tempelhofer
Ufer 30; Bez.-Bmstr. F. Stahl-Diirkbeim a. I_I.; Aug, Spruth-Greifswald;
Peter Biischer-Miingter i M.; N. 6_R. Leipzig, Hauptpostlagernd; U, 45
Exp. d. Dtsch. Bztg, — 1 Zeichner d. Adolf Oidimann-Aachen.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Fiir die Redaktion verantwortl, K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilhelm Greve, Berlin 8W
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Gez. v. H, Stier.

Der ,Weisse Saal“ im Kgl. Schlosse zu Berlin nach seinem Ansban durch Stiiler (1844).

Die jiingsten Veranderungen im Kgl. Schlosse zu Berlin.
(Hierzu die Abbildungen auf S. 44 n. 45, sowie eine Bildbeilage.)

mgit, der Thronbesteigung 8. M. des jetzt regierenden
? by Kaisers und Xonigs ist fiir das ehrwiirdige

4| Hohenzollernschloss an der Spree eine neue Zeit
di angebrochen. Tiefgreifende Aenderungen an
© geinem Bestande sind in Amssieht genommen,
und zu einem Theile bereits durchgefiihrt worden. Es gilt
picht nur, den hier und da verblichenen oder durch die
Zuthaten einer spiteren, kleinlichen Zeit beeintriichtigten
Glanz des stolzen Baues wieder herzustellen, sondern vor
allem, nach und nach Einrichtungen zu treffen, durch welche
die fiir wesentlich einfachere Bediirfnisse geschaffene An-

lage auf die Hohe der aus den heutigen Lebensgewohn-
heiten und aus der heutigen Stellung der preussischen
Krone abzuleitenden Anspriiche erhoben wird.

Wer das Berliner Schloss und seine Geschichte kennt,
weiss, dass derartige Maassnahmen eigentlich schon lingst
unabweislich waren und woh! nur unterblieben sind, weil
Kaiser Wilhelm I. auf diesem Gebiete seinem Sohne nicht
vorgreifen wollte. Zwar haben sich seit der Fertigstellung
des Baues durch Kinig Friedrich Wilhelm I. unter seinen
sammtlichen Nachfolgern auf dem preussischen Konigsthrone
Aenderungen im Schlosse vollzogen. Aber diese erstreckten

Ein Werk iiher die Dresdener Frauenkirche.
(Schluss.)

EEngs will mir zuniichst scheinen, dass wir aufgrund der in
1l den Urkunden dargebotenen Nachrichten fiber das Ver-
=== halten und einzelne Aeusserungen der am Bau unmittel-
bar nnd mittelbar betheiligten Personlichkeiten dic &usseren
Umsténde, unter denen die Frauenkirche entstanden ist, in
einem ganz anderen Lichte betrachten miissen, als dies bisher
itblich war.

Eine hierher gehorige, weit verbroitete Auffassung, nach
welcher der Bau der Frauwenkirche von der Dresdener Biirger-
gchaft als eine ,demonstrative“ Kundgebung des Protestantis-
mus unternommen worden wire, hat sich Hr. Dr. Sponsel zwar
nieht ausdriicklich zu eigen gemacht, er ist ihr aber auch eben
50 wenig entgegen getreton. Xch mochte daher hier nicht wo-
betont lassen, dass es fiir jene, noch im vorigen Jahre von Prof.
Dr. Gulitt auf dem Kongress fiir den Kirchenbau des Prote-
stantismus vertretene Ansicht in den Urkunden an jedem Anhalt
fehlt, Die cvangelische Lehre hatte damals im Glauben des
sichsischen Volkes doch wohl zu feste Wurzeln geschlagen, als
dass der durch leicht erkenubare #ussere Griinde herbeigefithrte
Uebertritt des Landesherrn zum Katholizismus ernstliche Be-
fiirchtungen und das Bediirfniss nach einer baulichen Bethiti-
gung der Bekenntnisstreue Dresdens hiitte erwecken konnen,
Vielmehr spricht alles dafiir, dass Rath und Biirgerschaft mit
dem Bau einer durch ,splendor und Capacitit® hervorragenden
Kirche in der That nichts anderes beabsichtigt baben, -als ihrer-
geits zu dem monumentalen Schmucke der Residenz einen wiir-

digen Beitrag su leisten. Die wohlwollende Stellung, die sowohl
August der Starke wie sein Nachfolger zu dem von ihnen wieder-
holt mit Geldmitteln unberstiitzten Unternehmen behaupteben,
lisst nicht minder darauf schliessen, dass auch sie dasselbe nie-
mals in anderem Sinne aufgefasst haben. — Selbstverstindlich
bleibt dadurch die hier wohl keiner weiteren Begrindung be-
diirftige Thatsache unberithrt, dass der Bau aunf der Grundlage
protestantischer Empfindung fusst und aus ihv heraus ge-
staltet worden ist. Und wenn auf dem oben erwihnten Kon-
gresse ein anderer Redner seinen Zweifel an dieser Thatsache
theils aus dem Eingehen . des Rathes auf die Bauliebhabereien
August’s II, theils aus dem Umstande ableiten wollte, dass
Bihr die Gedanken fiir seine Kuppelkonstruktion vermuthlich
aus dem Studium katholischer Kirchenbauten geschépft habe, so
ist man versucht, dies zum mindesten fiir ,naiv® zu erkliren. —

Noch fester eingewurzelt ist dic Annahme, dass die Schwierig-
keiten, mit denen Bihr wihrend der Ausfilhrung seines Baues
zu kimpfen hatte, iiberwiegend persénlicher Avt — der Ausfluss
einer von Feinden und missgiinstigen Neidern angezettelten und
fortgesetzten Intrigue — waren. Gewann doch die tragisch ab-
schliessende Lebensgeschichte des berithmten Meisters hierdurch
einen gewissen dramatischen Reiz. Hr. Dr. Sponsel hat sich dieser
Ansicht nicht nur angeschlossen, sondern er hat ihr sogar neue
Nahrung zugefiihrt, indem er als Tréiger jener Intrigue ausdriick-
lich 2 Manner — den Gouverneur von Dresden, Grafen Wacker-

barth, sowie den Landbaumeister (spiteren Oberlandbaumeister) -

Knoffel — nambaft macht und als ihren Zweck bezeichnet, dem
letztgenannten Baubeamten anstelle Bihrs den Auftrag su dem
bedeutsamen Kirchenbau zu verschaffen., Aus den iiberlieferten
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sich im wesentlichen pur auf eine neue dekorative Aus-
stattung der von den Monarchen perstnlich bewohnten
Zimmerreihen im jeweiligen Geschmacke ihrer Zeit, sowie
auf einzelne Erneuerungen und Zusitze im Inneren und
Acusseren. Selbst die umfassende Bauthitigkeit, die Konig
Friedrich Wilhelm IV, in den ersten Jahren seiner Regierung
dem Schlosse zuwendete und welcher die Anlage der Terrasse
auf der Lustgartenseite, der neue Aushaun des Weissen Saales
und der zu diesem fiithrenden Prachttreppe sowie die Krénung
des grossen Fosander'schen Portals mit der Schlosskapelle
angehiren, ging — streng genommen — nicht fiber jenen
Rahmen hinaus und vermied jeden organischen Eingriff in
das vorhandene Gefiige des alten Baues.

Weitgehende Absichten in dieser Beziehung hegte da-
gegen Kaiser Friedrich IIL, der schon als Kronprinz mit
der Frage eines zeitgem#ssen Erweiterungs- und Ausbaues
des Berliner Schlosses aufs eifrigste sich beschiftigt hatte.
Von den vielen skizzenhaften Plinen, die er fiir diesen
Zweck im Laufe der Jahre von verschiedenmen Architekien
hatte ausarbeiten lassen, ist nur der letzte Gffentlich be-
kannt geworden. Zu einem bestimmten Rntschlusse fiher
den fiir die Ausfiihrung zu wihlenden Entwurf, geschweige
denn zu einleitenden Schritten filr die Verwirklichung des-
selben ist der hochsinnige Fiirst wihrend seiner kurzen, im
Ringen mit dem unerbitilichen Tode verbrachten Regierungs-
zeit nicht mehr gelangt. BEr hat jene Absichten, gleichsam
als frommes Vermichtniss, in die thatkriftize Hand seines
erhabenen Schnes gelegt und dieser hat nicht gezdgert, an
die Erfiillung der itberkommenen BEhrenpflicht heranzutreten.

‘Was in den ersten Regierungsjahren S. M. Kaiser
Wilhelms II. am Schlosse geschehen ist, geht allerdings
gleichfalls nicht weiter, als die Bauthitigkeit unter den
fritheren Monarchen. Die Riume, in welchen die Majestiten
und die kaiserliche Familie wihrend der Wintermonate
residiren — die auf der Siidseite, am Schlossplatz gelegenen
Sile und Zimmer des I. Obergeschosses — haben zumtheil
eine neue dekorative Ausstattung erhalten und sind mit
den fiir die heutigen Anspriiche an Xomfort unentbehrlichen
Anlagen versehen worden, Die 5 #usseren Portale wurden
mit prichtigen, in Kunstschmiédearbeit hergestellten Thor-
fligeln geschlossen. Gelegentlich der Schiffbarmachung des
an der Ostseite vorbeifliessenden Haupt-Spreearms ist zwischen
ihm und dem Bauwerk ein Terrassengang angelegt worden.
— Aber wihrend diese Arbeiten erfolgten, ward gleich-
zeitig ein anderes Unternehmen vorbereitet, dessen im
vorigen Jahre zu einstweilizem Abschluss gebrachte Durch-
fiilhrung 4ls der erste Schritt zu einer organischen Umge-
staltung des Berliner Schlosses betrachtet werden kann:
der neue Ausbau des die nordwestliche Ecke der
Anlage bildenden Gebidudetheils. Mit ihm will die
nachfolgende Mittheilung sich beschiftigen.

Den Ausgangspunkt filr die hier getroffenen Aende-
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rungen hat die Nothwendigkeit einer Umgestaltung des im
II. Obergeschoss gelegenen Hauptfestraumes, des, Weissen
Saales” abgegeben. Die Uebelstiinde, welche nicht nuar
aus der zn geringen Grosse, sondern noch mebr aus der
isolirten Lage des Saales hervorgingen, waren jederzeit als
unertriglich empfunden worden. Wie ein Blick auf den
bisherigen Grundriss (S. 45) zeigt, hing namlich dieser
Raum, der nach dem urspriinglichen Plane Eosanders die
Schlosskapelle aufnehmen sollte und daher mit der vom
Portal III zuginglichen grossen Haupttreppe in unmittel-
bave Verbindung gesetzt ist, mit den auf der Lustgartens
gseite befindlichen iibrigen Festsilen des Sclilosses, den sog.
. Paradekammern® nur durch 2, dicht nebeneinander liegende
Thiiren zusammen. Dagss sich bei grisseren Festen hierauns
Stockungen entwickeln mussten, die unter Umstinden sogar
hatten gefihrlich werden kénnen, ist klar. Ein ,Zirkunliren*
der Festgesellschaft war aufs Husserste erschwert, ein
schnelles Zuriickweichen in Nebenrdume villig unmiglich,
ein zeitweises Gedringe im Saale selbst also kaum zu ver-
meiden. Am storendsten aber machte sich bei dem grissten
der alljahrlich im Schlosse zu begehenden Feste, dem
Krénungs- und Ordensfeste, der Umstand bemerklich, dass
der Weisse Saal, in welchem die Festtafel stattfindet, zu-
gleich den einzigen Zugang von den Paradekammern zur
Schlosskapelle bildete. Die nenernannten Ordensritter,
welche sich bei diesem Feste im Ostfligel des Schlosses
versammeln, werden nach Empfangnahme ihrer Dekorationen
von dort bekanntlich zunichst nach dem Rittersaale und,
nachdem sie hier vor den Majestiten defilirt haben, weiter
zum Gottesdienste in die Kapelle gefiihrt, wohin ihnen so-
dann die Ritter der hichsten Orden, die Minister, der Hof
und die Majestiiten mit den Prinzen und Prinzessinnen in
feierlichem Zuge nachfolgen. Da aber die Anordnung dex
TFesttafeln von langer Hand vorbereitet werden muss, so
blieb nichts iibrig, als den Weg durch den Weissen Saal,
an diesen vorbei zu nehmen und sie dem Anblicke einst-
weilen durch Ueberdeckung mit Tiichern zu entziehen.

An Vorschligen, wie die im Vorstehenden geschilderten
TUebelstinde wenn auch nicht beseitigt, so doch wesentlich
gemildert werden kinven, hat es schon frither nicht gefehlt.
Auf S. 44 sind die Entwiirfe wieder gegeben, welche zu
diesem Zwecke von Hrn. Arch. Hermann Ziller (1879)
und von Hrn. Geh. Reg.-Rth. Prof. J. C. Raschdorff
(1888) aufgestellt worden sind. Beide laufen darauf hin-
aus, die nordwestliche Ecke des ersten Schlosshofes durch
einen Bau auszufillen, welcher neben der vorhandenen Ver-
bindung des Weissen Saales mit dem sogen. ,Koniginnen-
Gemach* und durch dieses mit der Bilder-Gallerie eine
zweite Verbindung desselben mit der auf der Innenseite
des Nordfliigels liegenden Zimmerreihe herstellte. Dassg hier-
durch innerhalb der Festriume eine Zirkulation ermoglicht
und somit gegeniiber dem bisherigen Stande der Dinge eine

Acusserungen einiger Mitglieder der Stadtverwaltung geht in der
That hervor, dass man in diesen Kreisen zeitweise cinen solchen
Verdacht gehegt hat, Aber ein zwingender Beweis fiir die Be-
rechtigung desselben ist nicht erbracht und die mitgetheilten
Vorgéinge lassen eince andere Erklirung durchaus zu. Denn
wenn man das Verhiltniss Wackerbarths und Knoftels zu jenem
stidtischen Bau nach Maassgabe der heutigen Verhiltnisse be-
urtheilt, so kann man ihnen etwa die Stellung der Baupolizei
zuweisen, von deren Thitigkeit grosstidtische Architekten —
insbesondere diejenigen Berlins — ja bekanntlich so manches
herzbewegende Lied zu singen wissen. Das lange Hinauszichen
der Entscheidung, die riicksichtslose Kritik der vorgelegten
Pline und Modelle, ja selbst der von Wackerbarth an Knoffel
ertheilte, in seiner Tragweite nicht ganz aufgeklirte Auftrag
zur Vorlage eines (Gegenplanes bedingen durchaus noch nicht
die Annahme, dass die betreffenden Beamten in ihrem Verhalten
durch Neid oder gar durch ecigenniitzige Absichten sich haben
bestimmen lassen; ja selbst den Vorwurf iibertriecbener Aengst-
lichkeit und Schwerfilligkeit wird man ihnen kaum machen
kinnen, wenn man bedenkt, um was fiir einen wichtigen und
aussergewdhnlichen Bau es sich handelte. F#llt doch zugunsten
der angeschuldigten Minner vor allem der Umstand insgewicht,
dass die Griinde, aus denen sie die beiden ersten, von Bghr
vorgeleglen Entwiirfo beanstandebten, einer inmeren (auch von
Dr. Sponsel anerkannten) Berechtigung keineswegs entbehrten und
dass die demzufolge von Béihr vorgenommenen Aenderungen jedes-
ma] als wesentliche Verbesserungen seines Planes sich darstellen.

Aehnliches gilt von den angeblichen Anfeindungen, die der
Meister in den spiteren Stadien des Baues infolge seines Ent-

schlusses, das Kuppeldach und die Laterne der Kirche in Stein
auszufithren, erdulden musste. Gewiss hat er fiir diesen Ge-
danken einen langen und schweren Kampf zn bestehen gehabt,
Aber ein derartiger Kampf gegen die vorsichtige Beschrinktheit
seiner Zeitgenossen bleibt keinem auf neuen Bahnen wandelnden
Genie erspart. Zieht man den damaligen Stand techmnischer
‘Wissenschaft inbetracht, so wird man den M#nnern, welche der
Kiihnheit der Biahr’schen Vorschlige nicht zu folgen vermochten
und daher eine Verantwortung fiir dieselben ablchnten, aus
diesem Verhalten unméglich einen pers¢nlichen Vorwurf machen
kénnen. Von feindseligen Aeusserungen gegen den Architekten
der Stadt findet sich nirgends eine Spur; denn das beriichtigte Gut-
achten des citlen Chiaveri ist erst geraume Zeit nach Bahrs Tode
abgegeben worden. Man muss bei gewissenhafter Abwigung der
Sachlage im Goegentheil zu der Ueberzeugung kommen, dass
diesem von allen Seiten — insbesondere aber von seinem Bau-
herrn, dem Rathe — cin Vertrauen entgegen gebracht worden
ist, wie os unter #hnlichen Umstéinden wohl wenig Architekten
zutheil geworden sein diirfte. BEs verdient das um so mehy
hervorgehoben zu werden, als der Meister mit vielen seiner
vergangenen, gleichzeitig lebenden und spiteren Fachgenossen
die Schwiche theilte, in seinen Kostenanschligen, die angesichts
der in jenem Falle vorliegenden Schwierigkeiten der Geldbe~
schalfung von ganz besonderer Wichtigkeit waren, nicht eben
zuverlissig zu sein. —

Bedeutsamer noch als die dusseren Verhiltnisse, unter denen
Biihr sein Werle geschaffen hat, sind jedenfalls die Motive, von
denen er selbst bei dieser Schipfung sich hat leiten lassen.
Und die Reihenfolge der von ihm aufgestellten 3 (besw: 4)
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namhafte Besserung erzielt worden wiire, liegt auf der
Hand. Aber abgesehen davon, dass bei dem Gange von
den Paradekammern zur Schlosskapelle der Weisse Saal
noch imwer hatte berfihrt werden miissen, stand der zu
erzielende Vortheil doch kaum im richtigen Verhiltniss zu
den Optern, die eine solche Anlage — insbesondere durch
die Verfiusterung der hinter jenem Verbindungsbau liegenden
Riume der unteren Geschosse — erfordert hitte. Binem
Bediir{nisse, das Lkaum minder dréngend war, als der
bessere Anschluss des Weissen Saales an die Paradekammern,
deyr Beschaffung von Nebenrdumen fiir die Zwecke des bei
Iesten zu entfaltenden inneren Dienstes, hiitte dadurch
kanm geniigt werden konnen. Es kann daher nicht Wunder
nehmen, dass S. M. der Kaiser mit einer Abhilfe auf diesem
‘Wege nicht zufrieden war, sondern nach einer vollkommeneren
Lisung verlangte. Nachdem eine Berathung stattgefunden
hatte, zu der einige der hervorragendsten Architekten
Berling zugezogen und der zufolge von diesen verschiedene
Vorschlige eingereicht worden waren, stellte der Architekt
S. M. des Kaisers und XKonigs, Hr. Hofbrth. Thne einen
Entwurf auf, dem der nunmehr verwirklichte Gedanke zu-
grunde liegt: durch eine Verbreiterung des westlichen
Schlossfiigels auf der Innenseite neben dem Weissen
Saale und der zu diesem fiihrenden Treppe eine neue
Gallerie anzulegen, nach der beide Riume in ausgiebigster
Weise gedffnet werden konnten.

Der dem Grundriss des fritheren Zustandes zurseite
gestellte Grundriss des gegenwirtigen Zustandes zeigt die
betreffende Anordnung, wie sie im zweiten Geschosse des
Schlosses sich darstellt. Die als eine Fortsetzung des
Koniginnen-Gemachs zu betrachtende, von diesem nur durch
eine leichte SHulenstellung getrennte neue Gtallerie hat bei
einer Linge von rd. 38m eine lichte Weite von 6,70 ™ er-
halten. Die Gesammt-Tiefe des Westfliigels ist demzufolge
nach dem Hofe zu um etwa 8™ gesteigert worden. Selbst-
verstdndlich ergiebt sich hierans die Nothwendigkeit, einen
entsprechenden Gallerieban demniichst auch der Siidhilfte
des Westfliigels vorzulegen und ebenso das zwischen beiden
liegende Portal um das gleiche Maass zu verlingern; auf
der Hofseite der Schlosskapelle wird also gleichfalls eine
Gallerie entstehen, die mit jenen beiden anderen durch
Treppenldufe in Verbindung gesetzt werden kann. Neben
den unmittelbaren, nach dem frither Gesagten keiner weiteren
Erlauterung mehr bediirftigen Vortheilen, welche durch die
besprochene Anlage fiir die Benutzung des Weissen Saales
erzielt worden sind, wird demnach der noch grissere, ja
geradezu unschitzbare Gewinn zu verzeichnen sein, dass
die bisher nur durch die Ostlichen Theile des Schlosses ver-
bundenen Festriume im Nord- und Siidfiiigel aunch auf der
Westseite in Zusammenhang gesetzt werden. Der kleine,
hiermit verkniipfte Nachtheil, dass durch die itber dem
Portal zu errichtende Gallerie, die Ansicht der Kuppel
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vom Hofe aus etwas beeintriichtigt werden wird, kann dem-
gegentiber nicht insgewicht fallen. Vorliufig hat man
sich iibrigens damit begniigt, dem nordlichen Pfeiler des
Portals. und der ihm vorgesetzten Séule ihre neue Stellung
anzuweisen, —

Auf die Vertinderungen, die infolge des neuen Gallerie-
baues in den unteren Geschossen getroffen werden mussten,
soll spéter besonders eingegangen werden. Hier sei zu-
néchst nur auf die Verlegung der frither in der nordwest-
lichen Ecke des ersten Hofes befindlichen, in ihrem unteren
Theile vollig innerhalb des Westfliigels liegenden T'reppe
aufmerksam gemacht, die — vermuthlich wegen ihrer sehr
unzureichenden Beleuchtung — den Namen der »Hollen-
treppe® fihrte. Als Ersatz fiir dieselbe ist in dem den
pAltdeutschen Kammern“ zunichst belegenen Raume eine
neue stattliche Treppe angeordnet worden, der man in der
Fassade die frither um 2 Axen westlicher befindliche schine
Portal-Architektur vorgesetzt hat. Der stliche Nebenraum
des bezgl. Treppenhauses ist zu einem Anrichtezimmer um-
gestaltet; von dem zwischen dem Treppenhause und der
neuen Gallerie iibrig gebliebenen Durchgangsflur sind
2 kleine Riume abgetrennt worden, in denen erkrankte
Festgiiste Zuflucht finden kénnen.

Was den Weissen Saal selbst betrifft, so ist die einzige
Vertnderung, die er im Grundriss erfahren hat, die Be-
seitigung der frilher aut der Nordseite befindlichen, zum
Aufenthalte der Musiker und einzelner als Berichterstatter
zugelassener Zuschauer bestimmten Empore. Die Linge
des i. L. 16™ breiten Raumes ist dadurch auf 81,71m ge-
steigert, zwischen beiden Hauptmaassen somit das Ver-
hiltniss 1: 2 hergestellt worden. Die Musiker sind fortan
auf eine mit 3 Balkons in den Saal vorspringende Tribiine
angewiesen, die zur Hauptsache den durch Durchbrechung
der Pteiler verbundenen 8 Fensternischen der Nordwand
abgewonnen ist. Die gegeniiber liegende, den Saal vom
Treppenhause scheidende und aus letzterem zugingliche
Empore, die bei feierlichen Staatsakten in ihrem mittleren
Theile der Kaiserin und ihrem Gefolge, in ihren seitlichen
Theilen der Diplomatie zum Aufenthalte dient, ist erhalten,

aber niedriger gelegt worden. An der Ustlichen Lings-
wand des Saales ist iiber den unteren Oefinungen eine Reihe
von Logen angeordnet, von denen jedoeh nur die iiber dem
Koniginnen-Gremach liegenden beiden Logen bequem zu be-
nutzen sind. Einiger kleinen aber wirkungsvollen Ab-
dnderungen, denen die vom Saal zur Kapelle und von dort
zur Empore fiihrenden Treppenldufe unterzogen worden
sind, mag hier nur beildufig Erwihnung geschehen. Eine
eigenartige Wirkung wird fiir die aaf der grossen Haupt-
treppe Aufsteigenden dadurch erzielt, dass der Boden der
liber den beiden Treppentffnungen angeordneten Wasser-
becken aus Gflasplatten gebildet ist, also als Oberlicht zur
Geltung kommt.’

Iintwiirfe gewdbrt immerhin cinigen Aufschluss fiber die Art,
in welcher der Gedanke des Baues in ihm allmihlich bis zur
lieife sich entwickelt hat. Aber auch in dieser Bezichung kann
ich Hrn. Dr. Sponsel nicht #iberall beistimmen.

Am leichtesten wird man Einsicht in dic geistige Werkstast
des Meisters erlangen, wenn man die Frage zu beantworten
sucht: Welches Ideal hat ihm bei seinem Entwurfe vorgeschwebt?

War ¢s Ausgangspunkt und vornehmste Absicht Bihrs, in
dem ihm anvertrauten Kirchenbau einen idealen Typus des eigen-
artigen protestantischen Gotteshauses zu schaffen? So weit ver-
breitet diese Meinung ist, so kann ich sie doch nur in dem
Sinne ancrkennen, als es fiir einen Architekten vom Range des
grossen Drosdener Meisters ein selbstverstindliches Ziel war,
sein Werk auch in dieser Bezichung auf die hgchste Stufe zu
heben. Jm dibrigen nimmé die Franenkirche, vom Standpunkte
der Anpassung an die eigenartigen Bediirfnisse” des protestan-
tischen Kultus, unter den Werken ihrer Zeit keineswegs eine
Sonderstellung ein. Sie hat eine solche nur gewonnen, weil die
Aufgabe, deren L@sung gleichzeitig von nicht wenigen mit der
gleichen Linsicht in das Wesen derselben begabten Architekten
angestrebt wurde, hier mit ungleich reicheren Mitteln, im Rahmen
eines Monumentalbaues zur Lisung gelangte. Dass inbesondere
die Wahl einer Zentral-Anlage, die auf der gegebenen Baustelle
und mit Riicksicht auf die unterzubringende Kirchgiinger-Zahl
gar nicht zu umgehen war, ecben so wenig als ein Verdienst
Bihrs betrachtet werden darf, wie sie als aussergewohnlich
gelten kann, braucht an dieser Stelle keiner besonderen Aus-
cinandersotzung.

Auch die Ansicht, der Meister habe seinen Entwurf von

vorn herein so angelegt, dass er die Ausfilhrung cines in Stein
Ionstruirten Kuppeldaches zuliess, und es sei somit dieses spiter
von Bihr in so bewundernswiirdiger Weise geléste Problem als
der eigentliche Ausgangspunkt fiir die Anlage der Frauenkirche
zu erachten, vermag ich nicht su theilen. Hr. Dr. Sponsel
sucht dieselbe zu stiitzen, indem er die Umschrift einer nach
dem ersten Entwurfe Bihrs hergestellten Medaillo: ,Ni cuprum
pietas supplet, lateritius esto!“ (Wenn die frommen Beitriige nicht
zu ciner Kupferbedachung ausreichen, so soll diese von Ziegel-
steinen sein!) mit dem Nebensinne verbindet, als sei damals
schon an die Moglichkeit einer massiven Ausfihrung des Kuppel-
dachs in Ziegelstein gedacht worden. Ein Techniker wird in-
dessen dieser Auffassung wohl schwerlich beitreten. Ibenso
wenig wic der erste, war der zweite Plan fiir eine derartige
Konstruktion angelegt und erst der dritte, i. J. 1726 aufgestellte
Entwurf gewiihrte die Moglichkeit an sie zu denken. Aber auch
dieser war urspriinglich auf eine Holzkuppel mit Kupferbedeckung
berechnet; denn dass die auf ihn bezogene Bemerkung: ,der
untere Theil des Taches und was grosse Flichen seien, kénne
mit besonderen Tachsteinen bedeckt werden, sich wiederum
auf die Absicht einer Ausfihrung in massiver Ziegelkonstruktion
beziehen solle, ist villig unglaublich.

Wann und auf welchem Wege Bihr auf jenen Gedanken ge-
kommen ist, wird sich wohl niemals ermitteln lassen; wir miissen
uns mit der Vermuthung begniigen, dass sein auf Erzielung
hiichster Monumentalitit gerichteter Sinn ihn in plstzlichem
Entschlusse auf die zur Ausfiilhrung gebrachte Lésung ge-
fithrt hat. *) — ]

Die zutreffendste Antwort anf jene oben gestellte Frage
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26. Januar 1895.

Die wichtigste und interessanteste Umgestaltung, die
dem Weissen Saale zutheil geworden, ist diejenige seiner
Architektur. Als s. Z. in der politischen Presse zuerst
von der Absicht einer solchen Umwandlung verlautete,
regten sich in den Fachkreisen manche Bedenken. Denn
wenn auch dieser Schipfung Kionig Friedrich Wilhelms IV.
und Stiilers von keiner Seite ein besonderer Kunstwerth
beigemessen wurde, so schien sie durch ihren 50 jahrigen
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Bau- u. Kunstdenkmiler Berlins aufgrund 4lterer Zeichnungen
dem ehemaligen Zustande des erst 1728 (durch Bohme) aus-
gebauten Weissen Saales widmet, waren die Schmalseiten
desselben durch Pilaster mit verkrépftem Gebilk je in cin
breites Mitteifeld (mit einer reich umrahmten und von ge-
waltigen Kartuschen mit Tropden usw. bekronten Thiir)
und 2 schmalere Seitenfeller (mit Kaminen und Spiegeln)
getheilt; die Langseiten zeigten zwischen den Fenstern eine
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Vorschlige zur Herstellung eines Verbindungsbaues an der nordwestlichen Ecke des 1. Schlossholes,

Vorschlag vou H. Ziller (1879).

f

Bestand doch ein gewisses histo-

Yorschlag von J. C. Raschdor{f (1888),

einfache Rahmentheilung; fiber dem

risches Anrecht auf Erhaltung ge-
wonnen zu haben und es war nicht
fiber jeden Zweifel erhaben, dass
an ihre Stelle etwas Besseres treten
wiirde. Angesichts des fertigen

Gegimse der Aussenwand sassen
kleinere, im Flachbogen ge-
schlossene Oberfenster mit barocken
Umrahmungen und Verdachungen.
Die Decke war als ein korbbogen-

Werkes muss jedoch jedes derartige

formiges Tonnengewilbe gebildet.

Bedenken verstammen. Wie es bei

Seinen Namen hatte der Saal von

niherer Rinsicht in die Sachlage
nicht bestritten werden kann, dass
die Ver#nderungen in der allge-
meijnen Anordnung, insbesondere
in der Mohenlage der Emporen,
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der Stuckmarmor-Bekleidung der
‘Wiande erhalten. — Von der Ge-
stalt, die ihm i. J. 1844 gegeben
worden war, liefern die vorange-
stellte (dlemWerke , Berlin und seine

auch solche in der architektonischen

i 1
[5X i e

Bauten* entnommene) Perspektive

Gliederung des Raumes bedingten,
50 muss es rilckhaltlos anerkannt
werden, dass seine gegenwirtige
Erscheinung kiinstlerisch ungleich hoher steht als die frithere,

Nach der Beschreibung, die das Borrmann’sche Inventar der

Bisheriger Querschnitt und Stidwand des ,Weissen Saalsé,

¢ sowie der nebenstehende Quer-
schnitt ein Bild. Bei aller Gefallig-
keit der im Sione der damaligen
Berliner Schule gestalteten Einzelformen war fiir die Gesammt-

| Erscheinung doch der Umstand verh#ngnissvoll, dass zur BEr-

diirfte man finden, wenn man von dieser monumentalen (Gie-
sinnung des Meisters ausgeht, ihre Bethitigung aber zunichst
nicht auf konstruktivem, sondern auf rein kiinstlerischem Ge-
biete sucht. Monumentalitdt im kiinstlerischem Sinne ist or-
ganische Gestaltung und das Streben nach dieser ist es,
welches allen 3 der Reihe nach entstandenen Entwiirfen Bahrs
ihr bezeichnendes Geprdge verliehen hat, wic es auch den
héchsten Reiz des noch heute vor uns stehenden ausgefiihrten
Bauwerks bedingt. Als die organische Losung des Aufbaues
fiir eine kirchliche Zentral-Anlage erschien Bihr das Ausklingen
des Bauwerks in einem mittleren Kuppelthurm, der sich in
natiirlicher Weise aus der Bedachung der unteren Baumassen

*) Mit Entschiedenheit mochte ich beiliufig auch an dieser Stelle dem
alten, leider von Hrn, Dr. Sponsel iubernommenen M#rchen entgegentreten,
als habe Bihv die fur eine massive Ausfilhrung des Kuppeldachs erforder-
liche Verstirkung des Kirchenmauerwerks, lediglich im Einverstfndniss mit
dem Maunrermeister, auf eigene Verantwortung heimlich vorgenommen, ohne
den Rath hiervon in Kenntniss zu setzen. — Wenn sich in den Akten keine
Nachricht dariber findet, dags der Rath die stiirkere Anlage der Mauern ge-
nehmigt habe, so findet sich doch eben s0 wenig eine Angabe, dass Bihr
wegen einer solchen eigenmichtigen Handlung zur Verantwortung gezogen
worden sei. Man hat nur nithig, die beiden auf der unteren Hiilfte von S, 82
neben eingnder stehenden Grundrigse zu vergleichen, um zu sehen, dass der
zur Ausfuhrung gebrachte mindestens doppelt so viel Mauermasse enthitlt,
als der auf Holzkonstrulktion der Kuppel berechnete. Und jenes Vorgehen des
stiidtischen Architekten, das sicher auch eine Verdoppelung der Baukosten
zurfolge hatte, sollte ungeahndet geblieben sein, withrend man dis Gelder fitr
die Kirche in mihseligster Weise zusammen betteln und zusammen borgen
musste? — Wenn das betreffende Aktenstitck des Rathes nicht verloren ge-
gangen ist, so bleibt nur die Annahme iibrig, dass man — um die Blrger-
schaft nicht aufzuregen — von einem b6ffentlichen Beschlusse iiber die von
Bithr gemachien Vorschllige einstweilen abgesehen, diese aber unter der Hand
genelmigt hatte,

Cntwickelte — ein Motiv, das einen meist als vollig unter-
geordnet behandelten Bautheil, das Dach, zum Range cincs fiir
die kiinstlerische Gesammtborscheinung hedeutsamen Gliedes
erhob und fir die gegebene Baustelle num so mehr Berechtigung
hatte, als die damals auf allen Seiten cingeschlossenc Kirche
in ihren unteren Theilen nur wenig zur Geltung kommen konnte.
Dieser kiinstlerische Gedanke liegt schon dem ersten Entwurfe
zugrunde; er ist — den abweichenden Grundrissen angepasst —
fiir den zweiten und dritten Entwurf iibernommen und schliess-
lich, in letzter Steigerung, in Steinkonstruktion tibersetzt worden.
— Sollte dic Bedeutung Béhrs in den Augen der Fachgenossen
vermindert werden, wenn man — von allen um seinc Person
gesponnenen Sagen absehend — sein Wirken und Streben in
letzter Linie auf rein kiinstlerische Motive zuriick fiihrt? Ich
glaube os nicht. —

Mag es mit diesen Erérterungen, denen sich noch viele an-
schliessen liessen, die aber hoffentlich manchen Fachgenossen
zu eigenem Studium des Sponsel’schen Buches veranlassen,
genug sein. Ich kann nur wiederholen, dass die Verschiedenheit
unserer Auffassungen meine Achtung vor der in dieser Arbeit
vorliegenden Leistung in keiner Weise beeintriichtigh hat. Wer
bei einer Beurtheilung der Frauenkirche und ihres Schépfers
etwas itber das Zicl hinaus schiesst, ist mir jedenfalls sym-
pathischer als ein Norgler, der von einem Bau dieses Ranges
nur die kleinen, aus dem Konflikt zwischen Monumental- und
Bediirfnissban entsprungenen Mingel sicht und dadurch den
Vordacht erweckt, dags ihm der Blick fiir die wirkliche Grésse
ciner derartigen Schipfung verschlossen ist.

—_— T, —
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Bisheriger Zustand.

Gegenwiirtiger Zustand,

PER NEUE /’:USBAU DES WEISSEN )SAALES M }{GL. )SCHLOSSE zZu ﬁERLIN

Architekt: Hofbau

leichterung des Zusammenhanges mit dem Treppenhause an
den Schmalseiten statt der bisherigen Dreitheilung eine
Fiinftheilung gewihlt und in weiterer Folge davon an den
Winden eine zweigeschossige Architektur durchgefiihrt
wurde. Es war dadurch der Maasstab der letzteren in

rath Ernst Ihne,

einer Weise heruntergedriickt worden, dass der Raum sich
gegeniiber der krattvollen Ausstattung der aus der Er-
bauungszeit des Schlosses herrithrenden Paradekammern
unméglich behaupten konnte nud einen geradezn kleinlichen
Eindruck machte.
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Hr. Hofbrth. Ihne hat mit seinem Entwwrfe fiir die
Neungestaltung des Raumes in gliicklicher Weise auf die
Hauptmotive der urspriinglichen Anlage zuriick gegriffen;
auch er hat ein eingeschossiges Architektur-System, eine
Dreitheilung der Schmalseiten und eine korbbogenfirmige
Gestaltong der als Muldengewtlbe avgeordneten Decke ge-
wihlt. Daneben hat er sich jedoch die Aufgabe gestellt,
picht nur die Langseiten und Schmalseiten des Saales in
einer einheitlichen Spitrenaissance-Architekiur zusammen
zu fasssen, sondern auch die Deckentheilung in engste Be-
ziehung zu der Gliederung der Winde zu setzen. Wie
schwierig diese, mit hohem kiinstlerischen Geschick geldste
Aufgabe unter den gegebenen Verhiltnissen war, wird jeder
Architekt zu beurthejlen wissen. Galt es doch ebensowohl
in fest stehende Hohen-Verhiltnisse sich zu schmiegen, wie
mit den vorhandenen Fenstertffnungen usw. sich abzufinden.

Eine eigentliche Beschreibung des Saales, dessen Em-
poren 6™ iiber dem Fussboden sich erheben, wihrend die
Oberkante des Hauptgesimses auf 9,79™ und der Scheitel
der Gewdlbegurte auf 13,12 ™ liegen, ist an dieser Stelle
durch die mitgetheilten Zeichnungen wobl iiberfliissig ge-
macht; nwmr aunf den reichen plastischen Schmuck der die
Wirkung der Architektur unterstiitzt, sowie auf die farbige
Haltung des Ganzen und die zu verwendenden Stoffe soll
in Kiirze eingegangen werden.

In den 4 Mittelfeldern der Decke sind in bistorischer
Reihenfolge die 4 Wappen des Hauses Hohenzollern — als
Burggrafen, Kurfiirsten, Konige und Kaiser — angeordnet;
in den grossen, unteren Hanptfeldern haben allegorische
Flachreliefs — ideale Darstellungen des Krieges und des
Friedens in ihren verderblichen und segensreichen Folgen
— Platz gefunden. Den letzten reihen auf den Seiten
der Treppenhaus-Decke Viktorien-Gestalten sich an, wihrend
die 8 Felder an der Kapellenwand mit reich umrahmten
Relief-Portrits der Kaiser Wilhelm I., Friedrich III. und
Wilhelm IT. ausgefiillt sind. TIn die beiden grossen Wand-
nischen der dusseren Treppenhaus-Winde sind Relief-Bildnisse
(als Reiterfiguren gestaltet) des Grossen Xurfiirsten und Fried-
richs d. Gr. eingesetzt worden. Alle diese figiirlichen Reliefs
sowie die dekorativen Skulpturen an den Saalwinden sind
aus der Hand von Prof. Otto Lessing hervorgegangen,
wéhrend das Ornament der Decken von Bildhauer West-
phal herriihrt. Als selbstindige plastische Kunstwerke
treten hinzu die in den 8 Pfeilernischen der Ostwand und
den 4 Pfeilernischen der westlichen Fensterwand aufge-
stelltenStatuen des Grossen Kurfirsten und der 8 preussischen
Kinige, die vor Kaiser Wilhelm II. geherrscht haben —
‘Werke der Bildhauer Schaper, Bose, Schott, Toberentz,
Calandrelli, Eberlein, Unger, Hundrieser und Baum-
bach, — die an dieser verhiltnismissig niedrigen Stelle
ungleich besser zur Geltung kommen, als die alten 12
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Kurfiirsten-Statnen, welche frilher auf den Siulen der
Schmalseite des Raumes standen. Es war bekanntlich ein
eigenartiger, aber sehr ansprechender und fiberwiegend mit
Erfolg gekronter Gedanke S. M. des Kaisers, seine Vor-
fahren nicht in der zumeist iiblichen, ihre Krscheinung im
spateren Lebensalter wiedergebenden Avifassung darstellen
zu Jassen, sondern etwa in dem Alter, in welchem sie auf
den Thron gelangten. Iubezug auf die Durchfiihrung der
von den betreffenden Kiinstlein in sehr kurzer Zeit ge-
schaffenen, vorliufig nur im Modell aufgestellten Figuren
ist wohl noch nicht durchweg das letzte Wort gesprochen.

Als ein Modell fiir die kiinftige Ausfilhrung ist im
iibrigen zum wesentlichen Theile die ganze gegenwértig in
Erscheinung tretende Ausstattung des Saales zu betrachten.
Nur die in Stuck hergestellte Decke soll endgiltig an
ibrem Platze verbleiben; doch soll die jetzige unechte
Vergoldung der Ornamente und des Grundes fiir die leicht
gelblich getonten Reliefs durch echte Vergoldung ersetzt
werden. Die Architektur der Wiande, vorlaufig in Holz
hergestellt, weiss gestrichen und in den ornamentirten bezw.
dekorativen Theilen unecht vergoldet, soll kiinftig aus
Marmor und vergoldeter Bronze bestehen; und zwar soll
fiir den Sockel griinlicher Pyrenien-Marmor, fiir die Be-
kleidung der Figuren-Nischen giallo antico, fiir die Sdulen
und Pilaster-Schifte pavonazzetto, fiir die sonstigen Flichen
und Gesimse weisser Marmor gewihlt werden. Weisser
Carrara-Marmor soll auch den Stoff fiir die Konigsfiguren
liefern. Kriftige Farben kommen nur in den Wappen der
Decke, sowie an dem aus dem fritheren Saale iiber-
nommenen, s. Z. von Professor E. Doepler d. J. ent-
worfenen Throne vor, der seinen Platz vor dem mittleren
Pfeiler der westlichen L#pgswand erhalten hat. —

Die Wirkung des Saales in seiner endgiltigen Gestalt
diirfte eine iiberwiltigende sein und den Rang, auf den
er durch seine Bestimmung Anspruch erheben kann,
kiinstlerisch zu trefflichstem Awusdruck bringen. Sie ist
auch jetzt schon eine michtige, iiber diejenige der alten
Paradekammern hinaus gehende, trotzdem die Ausstattung
einzelner R#ume unter den letsteren, inshesondere des
Rittersaales, kiinstlerisch eine reichere ist. Der Architekt
hat diesen gewiss nicht gering anzuschlagenden Erfolg
vor allem wohl dadurch erzielt, dass er in erster Linie
nicht Pracht, sondern Wiirde erstrebte und als vornehimnstes
Mittel hierzu eine Ausbildung des Saales wihlte, der diesen
in grossartiger Einheit, als Schopfung aus einem Gusse
erscheinen lsst,

Auch die Gestaltung der neuen neben dem Saale an-
gelegten Gallerie, die gleichfalls ein durch Gurte getheiltes
Korbbogen-Gewidlbe erhalten hat, ist noch keine endgiltige.
Vorlgufig ist sie zur Hauptsache mit alten schtnen Gobelins
aus kgl. Besitz geschmiickt, welche die Fenster verdecken.

(Schluss folgt)

Mittheilungen aus Vereinen.

Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein. In der
Versammlung am 17. Dez. 1894 sprach Hr. Arch. Secstern-
Pauly iber seine seitherigen Arbeiten als Mitglied der Kom-
mission fir die Aufnahme des deutschen Bauernhauses. Er legte
dabei mehre Aufnahmen interessanter alter Bauernhiuser aus
der n#heren Umgebung Frankfurts vor und beschrieb sodann
die verschiedenen Bauweisen der Bauernhiuser in Deutschland,
wobei er darauf aufinerksam machte, dass es von grosser
Wichtigkeit sei, bei den im Gange befindlichen Aufnahmen nach
cinheitlichen Grundsitzen zu verfahren und dabei auch die
(irenzen der cinzelnen Bauweisen festzustellen. Bei der hierauf
folgenden Diskussion wurde noch darauf hingewiesen, dass os
die hichste Zeit sei, mit den Aufnahmen rascher vorszugehen,
da die charakteristischen alten Hiuser immer mehr verschwin-
den und durch neuwe Hiuser ersetzt werden. Es soll deshalb
die 7. 7. aus 4 Mitgliedern bestehende Kommission sich durch
Kooptation verstirken, damit es méglich wird, das dem Verein
sugewiesene Gebict sorgfiltig zu durchforschen. Ferner wurde
beschlossen, den Verband zu ersuchen, bei den itbrigen Vereinen
darauf hinzuwirken, dass diec Aufnahmnen nach denselben Gesichts-
punkten, insbesondere auch beziiglich der TFeststellung der
Grenzen der Bauweisen, vorgenommen werden.

Die crste Vereinsversammlung im neuen Jahre fand am
7. Jan. statt. In derselben hielt Hr. Arch. Franz von Hoven
einen sehr interessanten Vorbrag iiber die Befestigungskunst des
Mittelalters, Nach ciner einleitenden Besprechung des rimi-
schen Vertheidigangssystems sowie der urspriinglichen germani-

schen und keltischen Befestigungsweise verbreitete sich der Vor-
tragende eingehend ither die komplizirten und oft sehr sinn-
reichen Vertheidigungs-Einrichtungen der mittelalterlichen Stidte
und Burgen. Durch zahlreiche Photographien, sowie auch viele
cigenen nach der Natur gefertigten Skizzen erliuterte er dic
besonderen Einrichtungen zum Schutze der Mauern und Thore in
der Zeit vor Erfindung des Schiesspulvers, sowie die ver-
schiedencn Arten des Angriffs bei den oft langwierigen Be-
lagerungen. Er schilderte hierauf die Umwilsungen, welche
die Finftihrung der Belagerungsgeschiltze zurfolge hatte und
schloss mit der Beschreibung des Vauban’schen Befestigungs-
systems. Eine in grossem Maasstabe ausgefithrte Vogelperspektive
brachte die ehemaligen Festungswerke am hiesigen Schneidwalle
in der Zeit der Belagerung von 1552, sowie die zur Zeit des
dreissigjibrigen Krieges erfolgte Verinderung derselben zur
Ansicht; cine Reihe von Stadtansichten von Merian erklirten die
durch das Vauban’sche System eingefiithrten Verbesserungen. Zum
Schlusse bemerkte Redner noch, dass er diesmal ein Thema
gum Vortrag gewiihlt habe, welches zwar filr unsere Zeit von
keinem praktischen Werth mehr sei, dass wir aber von der Art
und Weise, wie die mittclalterlichen Architekten und Ingenieure
den ihnen gestellten Aufgaben gerecht wurden, sehr viel lernen
konnten. Die ganze mittelalterliche Befestigungs-Avchitektur ist
nur aus rein konstruktiven Elementen, sowie aus der ecisernen
Nothwendigkeit der Vertheidigung hervorgegangen, und dennoch
entbehren ihre Werke einer kiinstlerischen Aushildung nicht.
Wie sehr waren dic oft prichtigen Stadtthore, mit deren Nieder-
legung man im Anfang dieses Jahrhunderts nur allzu eilfertig
war, geeignet, die Macht und Grosse des Gemeinwesens, welches
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sie zu sehittzen bestimmt waren, zum kiinstlerischen Ausdruck
zi bringen,  Die noch erhaltenen Werke sollten uns Fingerzeige
geben, auch unsere modernen Konstruktionen. von innen heraus
kiinstlerisch zu gestalten, anstatt alle Jahre eine andere historische
Stilperiode aufzuwiirmen und die modernen Konstruktionen wohl
oder ibel damil zu verkleistern.

An diesen Vortrag schlossen sich Mittheilungen des Hrn.
Stadibauninsp, Wolff iiber einen verwandten Gegenstand von
besonderem lokalen Interesse, die im Jahre 1893 ausgefithrte
Wicderherstellung der Bockenheimer Warte, Redner besprach
an der Hand des Belagerungsplanes den Bau des 15, Jahr-
hunderts, sowice die Veriinderungen, welche spiiter vorgenomien
wurden und aul die Gestalt des Wartthurms von wesentlichem
Einilusse gewesen sind. Er charakterisirte die einzelnen, streng
zu unterscheidenden Bauperioden mit Beaug auf dic Bestimmung
des Bauwerks und entwickelte in klarer, ibersichtlicher Weise
die Grundsitze, welche fiir die Emcuernng des oberen Thurm-
geschosses sowice des Helmes als leitend anfgestellt wurden und
die mit der heute in massgebenden Fachkreisen vertretenen Auf-
fassung i{iber die Wiederherstellung und Irhaltung von Bau-
denkmalern vollstindig fibercinstimmen. Die kurze Mittheilung,
welehe an anderer Stelle im grisseren Rahmen Gegenstand ein-
gehender Erdrterung sein wird, wurde durch eine vortreffliche
neu angefertigte Aufnahme des Thurmes erginst. Fr. W.

Architekten-Verein zu Berlin. Sitzung der Fachgruppe
fir Ingenienre am 14. Jan. VYors. Hr. Garbe.

Der Vorsitzende berichtet zunichst itber einen von der
Fachgrappe fiir Architektur an den Gesammbvorstand gerichtoten
Antrag, wonach die Geschiiftsordnung dieser Fachgruppe dahin
gedindert werden soll, dass der Vorstand in Zukunft aus dem
Vorsitzenden des Gesammtvorstandes als erstem Vorsitzenden,
einem zweiton Vorsitzenden, der als solcher Mitglied des Ge-
sammbévorstandes ist, einem Schriftfiihrer und dessen Stellver-
treter, sowie aus den Vorsitzenden der stindigen Ausschiisse,
die fiir die Zwecke der Gauppe erforderlich werden, besteht.
Dio Wahl des #zweiten Vorsitzenden und der Schriftfithver erfolgt
in der Februar-Versammlung der Gruppe nach den Regeln, dic
bei der Wahl vom (eschiifts-Ausschusse des Vereins-Vorstandes
beobachtet werden. Dieser Antrag war der Fachgruppe fiir
Ingenieure vom Vorstande sur Aeusserung tibersandt worden.
Eine Vorbesprechung mit dem Vorstande der Fachgruppe fir
Architektur zur Klirung der Sache hat stattgefunden, eine Ueber-
cinstimmung der Anschauungen ist aber nicht erzielt worden.
Hr. Karl Meier #ussert sich dahin, dass anstatt die Fach-
gruppen zu stérken, es fiir den Giesammtverein besser wilre, sie
wieder aufzuliisen, zumal eine grosse Zahl von Kollegen ihnen
gar nicht beigetreten wire.

Auf Antrag des Hrn. Pinkenburg, damit begriindet, dass
diese wichtige I'rage gar nicht auf der Tagesordnung gestanden
habe, wird die weitere Berathung und Beschlussfassung aunf die
Februar-Sitzung der IMachgruppe verschoben.

Es erhilt nunmehr Hr. Reg.-Bmstr. Nakonz als Gast des
Vereins das Wort su dem Vortrage: Die Kanalisirung der
oberen Oder von Kosel bis zur Neissemiindung.

Die Kanalisirung dieses betrichtlichen Theiles des Oder-
stromes erwies sich in erster Linie als nothwendig, um fiir den
Absatz der schlesischen Xohle und der sonstigen Erzeugnisse der
oberschlesischen Industrie eine den heutigen Anspritchen geniigende
Wasserverbindung mit der norddeutschen Tiefebene zu schaffen.
Die Linge der kanalisirten Strecke betriigt rd. 80 km; das
Gefille rd. 1:3000. Zwdlf Staustufen in einer mittleren Ent-
fernung von 7¥m und einem gréssten Gefille von 2,6 m sind
eingerichtet worden; die Minimal-Wassertiefe ist auf 1,5 m fest-
gesetzt, so dass grosse Kidhne von 8000 Ztr. Ladefihigkeit nun-
mehr die Oder bis Kosel befahren konnen. Erst hierdurch ge-
winnen der Bau des Oder-Spreekanals und die Kanalisirung der
Unterspree in Berlin ihre volle Bedeutung, da nunmehr eine
leistungsfihige Wasserstrasse vom Herzen Schlesiens aus bis
Hamburg besteht. ,

Die Schleusen sind 9,6 m in den Hiuptern breit und haben
eine nutzbare Kammerlinge von 56 m; ihre Griindung erfolgte
auf Beton mibtels Trichterfiillung. Fir das aufgehende Mauer-
werk ist in ausgichiger Weise Stampfbeton mit Klinker-Ver-
blendung verwendet worden. Das Fiillen exfolgt durch Umliufe,
die in G wagrechte Rohre aunf der Kammersohle ausmiinden, so
dass die Filllung moglichst ruhig und gleichmissig erfolgt. Die
Wehre sind Nadelwehre und haben 2 bis 3 Oeffnungen, wovon
die cine 25m breit ist und als Schiffsdurchlass dient.

Der bei Kosel ausgefithrte Hafen besitst zunéichst ein grosses
Becken von 800 m Linge und 60 m mittlerer Breite; es ist aber
eine Erweiterung auf drei solcher Becken vorgeschen. Es sind
6 Kohlenkipper fiir Wagen von 300 Ztr, Tragfihigleit in Aussicht
genommen, ausserdem grosse Kohlenlagerplitze mib eisernen
Ladebiihnen. .

Der Vortrag wurde unterstiitzt durch eine stattliche Anzahl
von Plinen und Zeichnungen und der Redner erntete verdienten
Beifall fiir seine interessanten Ausfithrungen. Pbg.
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Charlottenburg, den 11. Januar 1895,
Der Rektor: Slaby.

Glithende Winde bei eisernen QOefen usw. Der Verfasser
des Aufsatzes fiber die glithenden Wande bei eisernen Ocfen usw.
in No. 1/2 . J. fertigt die begiiglichen Ausfiihrungen in No. 80
Jahrg. 1894 mit Worten, wie fragliche Hypothesen, villig irrige
Auffassungen, Phantasien usw. ab. Derselbe hathierbei jedoch iiber-

sehen, dass die keineswegs ,ganz fraglichen Hypothesen® dieser
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Ausfithrungen auf ciner von ihm selbst aufgestellien Hypothese
iber den hygienischen Nutzen der Zerstorung der in der Luft
befindlichen organischen Keime bei Berfihrang mit @iberhitaten
Metallflichen aufgebaut worden sind. Er setzte hicrbei nur das
Vorhandensein schidlicher organischer Keime voraus uad be-
griindete scine Anschauung damit, dass itber niitzliche organische
Keime in der Luft nicht das geringste bekannt sei bezw. dass
bis jetzt Niemand etwas Bestimmtes dariiber wisse.

Gerade diesc Umstinde diirften nicht dagu bercchtigen,
das Vorhandensein solcher Keime zu bestreiten. Sie sollten
eher Veranlassung geben, dem Verhalten der in der Luft vor-
handenen organischen Keime und der Produkte der inneren
Lebensthutigkeit derselben, d. h. der in der Luft enthaltencn
fitherischen Stoffe, niher zu treten und dic Bedeutung derselben
in hygienischer Beziehung immer mehr zu erforschen.

Diec Behauptung, ,dass uns die Natur in diesen Dingen
garnichts sage¥, steht im Widerspruche mit der durchaus zu-
troffenden Interpretation des Begriffes ,Experiment” durch einen
bekannten Professor der Miinchener polytechnischen Hochschule.
Hiernach ist das Experiment eine Frage an die ,Natur®, auf
welche dieselbe gezwungen ist, zu antworten. Js.

{(Mit dieser Entgegnung betrachten wir die Erorterungen
iiber den fragl. Gegenstand als abgeschlossen. D. Red.)

Ueber die Vorzugsstellung des Juristen gegeniiber
anderen Berufsarten hat sich kiirzlich ein Miinchener Anwalt
— Max Bernstein — offentlich in einer Weise ausgesprochen,
die auch in den Kreisen der Techniker ein Echo finden wird.
Bs handelte sich um einen Pressprozess, bei welchem der Amts-
anwalt u. A, die Aeusserung . that, die Presse urtheile sehr
hinfig itber Dinge, von denen sie nichts verstehe, — dic Kunst
des Regierens sei die schwerste, und es solle daher Jemand,
der sic nicht gelernt habe, nicht darein reden; — ,dic Juristen
lachen manchmal tber Pressiusserungen wegen deren juristischer
Unrichtigkeit.“ Die Entgegnung hierauf seitens des Vertheidigers
— des Rechtsanwalts Max Bernstein, dessen journalistische und
und dichterische Leistungen in Miinchen allseitig ancrkannt
werden, — liess an Deutlichkeit nichts zu wiinschen {ibrig.
Nachdem er zuerst gezeigt, dass Juristen und Journalisten hin-
sichtlich ihrer Urtheile sich einander nichts vorzuwerfen hitten,
fuhr er fort: ,Ich bin selbst Jurist, aber ich theile die Volks-
meinung, dass kein Beruf, und auch nicht der des Juristen, das
Privileg giebt, vom Regieren besonders viel su verstehen.® —
Fiir die Regierungskunst werde weder fiir die héchsten noch fir
andere Stellen ein Befdhigungsnachweis verlangt, sondern es
sel jeder miindige, unbescholtene Staatsbiirger zur Beschiftigung
mit o&ffentlichen Dingen berechtigt. — Wie lange wird es
wihren, bis sich diese Erkenntniss so weit verbreitet, dass sie
das Eis juristischer Sclbstherrlichkeit zum Schmelzen bringt? L.

Das Linzer Thor in Salzburg bildet die Darstellung cines
Kunstblattes, welches der k. k. Konservator der Zentralkommission,
Hr. Prof. V. Berger in Salzburg dem Andenken des schénen
Thores gewidmet und allen denen gesandt hat, ,die in der
schweren Zeit des Kampfes denselben mit ihren Sympathien
begleiteten oder auch persinlich fiir die Erhaltung des Linzer
Thores eingetreten sind. Das Blatt bildet eine vortreffliche
photolithographische Wiedergabe von Chr. Holler in Wien nach
einer schinen und wirkungsvollen Federzeichnung des Hrn. Prof.
C. Mell in Salzburg. Unter dem Kunstblatt steht:

1613 —14. Der Biirger baut’s zur Wehr, zur Zier,

Fin Biirgerdenkmal steht es hier.
1894. Mit Ueberhast, aus Missverstand
Brach nieder es der Biirger Hand.

(tewiss werden alle Kunstfreunde der pietétvollen Handlung des
Hrn. Prof. Berger Dank wissen, auch angesichts des gliicklichen
Umstandes, dass die Ereignisse diese Handlung iiberholt haben.

Ein Dielen-Treiber zum Zusammentreiben der Dielen eines
Fusshodens, den die Firma Anthon & S¢hne in Flensburg fiir
30 J in den Handel bringt, zeigt in seiner Konstruktion eine
Verbindung von Kniehebel und Schraube, wodurch ein grosser
Druck und eine augenblickliche Wirkung bei nur geringer Kraft-
anwendung erreicht wird. Der Apparat ist fiir Fussboden auf
Querbalken. konstruirt.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Gelegentlich des Kronungs- und Ordensfestes
haben erhalten: Den Rothen Adlerorden II. KI. mit Bichenlaub
der Pras. der Risenb.-Dir. zu Altona Jungnickel. — Den
Rothen Adlerorden III. Kl mit der Schleife der Geh. Brth.
Lochner in Trfurt; Ober- u, Geh. Brth. Naumann in Breslaun;
Geh. Brth. Porsch in Frankfurt a. M.; Geh. Reg.-Rath Dr.
Slaby, Prof. an d. techn. Hochschule zu Berlin; Ober-Hofbrth.
Tetens, Dir. der Schlossban-Komm. in Berlin; Geh. Brth.
Zastrau in Berlin u. Geh. Reg.-Rath, Reg.- u. Brth, v. Zschock

26. Januar 1895,

in Liegnitz. — Den Rothen Adlerorden IV, Klasse der Reg.- u.
Brth. Bormann in Arnsborg; Reg.- u. Brth. Dittmar in
Stade; Masch.-Ob.-Ing. bei 4. 1I. Werft-Division kKrhards;
Eisenb.-Dir. F'ischer in Breslau: Eisenb.-Dir. IFithr in Han-
nover; Reg.- n. Brth. Gehlen in Kéln: Int.-u. Brth. Gerstner
in Altona; Reg.- uw. Brth. Grossc in Erfurt: Reg.- u. Brth.
HHaarbeck in Essen: Brth. u. Landesbauinsp. Hagenberg in
Hildesheim; Masch.-Ob.-Ing. Hempel bei der Schiffs-Prif.-
Komm.; Mar.-Schiffb.-Insp. Kasch in Berlin: Reg.- u. Brth,
Koch in Berling Prof. Miiller-Breslau an d. techn. Hoch-
schule in Berlin; Reg.- u. Brth. v. Miinstermann in Berlin;
Reg.- u. Brth. Neumann in Halberstadt; Ileg,- u. Brth,
Pescheck, Oderstrom-Baudir. zu Breslau; Eisenb.-Dir. Ludw.
Schmidt in Frankfurt a. M.; Reg.- u. Brth. Schwering in
Berlin; Prof. Stier an der techn. llochschule zu Hannover;
Postbrth. Stiiler in Posen; Eisenb.-Dir. Stirth in Dortmund;
Mar.-Schiffb.-Insp. Wiesinger in Berlin und Reg.- w. Brth.
Wille in Magdeburg. —- Den kgl. Kronenorden IIl. KI. Hof-
brth. Haberlin in Berlin u. Mar.-Ober-Brth. Schulze, Ressort-
Dir. in Berlin. -— Den kgl. Kronenorden IV. Kl Privat-Bmstr.
Koch in Kassel und Priv.-Bmstr. u. Stadtverordneter Nagel-
schmidt in Xéln.

Der Charakter als Geh. Brth. ist verliehen: Den Eisenb.-
Dir. Spoercer in Koly, Uhlenhuth in Hannover und Wevchan
in Berlin; den Reg.- u. Bauréithen Schilling in Koln, Reuter
in Bromberg, Sattig in Erfurt, Schmidt in Neuwied,
Housselle in Berlin und Schaper in Koln.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Bfhrr, E. K. % Ueber Aushlithungen an Mauerwerk
handelt die Denkschrift des ,Verbandes der deutsch. Areh.-
u. Ingenieur-Vereine® s 8. 107 Jahrg. 1894 d. BL

,Griinspanartiger Aunsschlag an Verblendsteinen kann
u. E. nur cinireten, wenn das verwendete Thonmaterial Kupfer-
erze enthielt und nicht vollstiindig durchgesintert ist, oder wonn
etwa bei Lagerung oder Versand die betr. Steine mit Kupfer-
lgsungen in Berithrung kamen, Vielleicht schen Sio auch cinen
Ueberzug von griinen Flechten (welcher auf schlechien oder
schlecht behandelten Steinen sich zuweilen einstellt, als ,griin-
spanartig” an? Einer Behandlung mit chemischen Priparaten
miisste zuniichst eine griindliche Untersuchung der Ursachen im
Einzelfalle durch cinen als Chemiker wohldurchgebildeten Sonder-
fachverstiindigen der Ziegeltechnik vorhergehen; dicser wiirde
alsdann auch Sie otwa mit Rathschligen zur Beseitigung der
fraglichen Ausscheidungen? unterstiitzen konnen.

Hrn W. S. in Marburg. Nach Erkundigungen, die wir
in Hamburg eingezogen haben, hat die Firma Karstadt die Hex-
stellung ihres Dachdeckungs-Materials seit etwa 2 Jahren auf-
gegeben. Eine umfassende Anwendung scheint dasselbe niemals
gefunden zu haben; seine Benutzung fiir einzelne Bauten der
i, J. 1889 veranstalteten Hamburger Ausstellung, der einige
Versuche vorausgegangen waren, musste unterbleiben, da die
Baupolizei den Stoff micht als femersicher amerkannte. — Sollte
fiir Thren Zweck nicht eine Deckung mit glasirten Ziegeln in
farbiger Musterung angezcigt sein? Wenden Sie sich diesorhalb
an die bekannte Firma Ludovici in Ludwigshafen.

. Hrn. M. & M. in W. Die Konstruktion wird dureh ong-
lische Fabrikanten hergestellt, die Sie wohl am suverlissigsten
durch die Geschiiftsstelle der Zeitschrift , The Builder in London,
W. C.,, Covent Garden, Catherine-Street 46, erfahren.

. Theerdestillationen betr. Ihre Aufrage gehért nicht
in unser Arbeitsgebiet. Setzen Sie sich mit einer maschinen-
technischen Fachzeitschrift in Verbindung,

Hrn. Arch. A. D. in L. Unsercs Wissens besteht ocine
rechtliche Verpflichtung fiir die Bezahlung nicht. Es wird im
ibrigen ganz darauf ankommen, wie lange Sie bereits bei Ihrem
Chef thifig waren und ob Sie zu seiner Zufriedenheit gearbeitet
haben, um unter Umstinden hieraus eine Bitte um Entschidi-
gung ableiten zu kdnnen.

Hrn. G. T. in L. Musikpavillons finden Sie zerstreut im
»Architektonischen Skizzenbuch® (Berlin, Ernst & Sohn), sowio
in der architektonischen Rundschan, herausgegeben von Eisen-
lohr & Weigle in Stuttgaxt.

Offene Stellen.

Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur
Beschiftigung gesucht.

Reg.-Bmstr, und -Bfhr, Architekten und Ingenieure.

1 Stadtbmstr. d. d. Stadtrath-Hohenstein. — 1 Reg.-Bmstr, (Hochb.)
d. d. Magistrat-Konigsberg i. Pr. — 1 Garn.- od. Rep.-Bmstr, u. 1 Bfhr.
bezw. Arch. d, d, Garn.-Baubeamien 1V.-Berlin W., Kaiser-Allee 125/126. —
Je 1 Arch, d. d. Stadtbrth. v, No&l-Kassel; Oberbauinsp, Freese-Oldenburs;
Arch. Max Kiister-Hannover; M. 62, BExp. d. Dtsch, Baztg.

) Landmesser, Techniker, Zeichner usw.

1 Landmesser d Stadtbauamt, Abth. 1V.-Honnover, — Je 1 Landmess,~
Gehilfe d. Landmesser Betz-Hagen i. W5 P. 65, Exp, 4, Dtech. Bztg, — Je
1Bautechn. 4, @, Oberbiirgermstr.-Diisseldorf; Bez..Bmstr. F. Stahl-Dirk-
heim 2. H.; Aug, Spruth-Greifswald; N, 63, Exp, d. Dtsch. Bztg, ~ 1 Zeichner
d. Adolf Oidtmann-Aachen.

Hierzu eine Bildbeilage: Die jlingsten Verinderungen im Kgl. Schlosse zu Berlin,

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fiir die Redaktion verantwortl, K,E.O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW
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Der Wetthewerh fiir die Erlangung von Entwiirfen einer festen Rheinbriicke zwischen Bonn und Beuel.

TR

, yas von deutscher Zunge jetst allerwiirts anerkannte Wort
3 Ernst Moritz Arndt’s: ,Der Rhein Deutschlands Strom,
=== nicht Deutschlands Grenze®, ist nun wohl dank den ruhm-
reichen Erfolgen der letaten Jahrzehnte zur Thatsache geworden
und wird es hoffentlich dauernd bleiben, wenigstens in politischer
Bedeutung.  Nicht so fiir den Verkehr. Iiir diesen bildet dor
Strom an vielen Stellen noch gegenwiirtig ein nicht stets zu
iiberwindendes Hemmniss, dessen Beseitigung die beiderscitigen
Ufer-Anwohnor und deren Hintersassen sehnlichst herbeiwiinschen
und zumtheil auch nach Kréiften anzubahnen versuchen. Die
Rheinlande gelten ja mit Recht fiir einen der gesegnetsten
Landstriche in Deutsehland. Sie sind demgemiiss mit Verkehrs-
wegen mancherlei Art ausgestattet, um Handel und Wandel von
Ort zu Ort hinein und hinauszufiihren und an der Verbreitung
der Kultur und des Fortschritts nach allen Richtungen hin mit-
ruwirken. Auf weite Strecken hin werden diese Verkehrsadern
jedoch durch die Macht des Stromes selbst unterbunden, weil
dauernde, fiir einen weitgehenden Verkehr benutzbare Ucber-
briickungen des Stromes nur in geringer Zahl vorhanden sind,
so dass der Durchgangsverkehr von cinem Ufer zum anderen

und dann weiter hinaus nur an wenigen bevorsugten Stellen
lebhaft pulsiren kann, wihrend andere wichtige Uferpunkte unter |

dem Mangel der sicheren und dauernden Yerbindungen beider
Ufer crheblich am Emporkommen behindert werden.

Auf der ganzen innerhalb des preussischen Staatsgebictes
liegenden 345,6 km langen Stromstrecke zwischen Biebrich und
Emmerich sind 6 feste Rheinbriicken vorhanden, nimlich:

1. dio Eisenbahnbriicke bei Horchheim oberhalb Koblenz
mit seitlichem Fussteg,

2. die Lisenbahn- und Fussgingerbriicke in Koblens,

3. die Eisenbahn- und Strassenbriicke in Xoln,

4. die Jisenbahnbriicke oberhalb Diisseldorf (bei Hamm),

5. die Risenbahnbriicke bei Hoclifeld—Duisburg,

6. die Eisenbahnbriicke bei Wesel.

Die
Schiffbritcken und Transportanstalten bleiben hier vorerst als
nicht feste und nicht dauernde Verbindungen ausser Betracht.
Die Stromstrecke Biebrich—Emmerich wird durch die ange-
fithrten festen Ueberbriickungen in sieben Abschnitte getheilt,
deren Durchschnittslinge je 49,4km betragen wiirde. Die Ver-
theilung ist aber eine wesentlich andere, weil " die Verkehrs-
Interessen je mach der Produktionskraft der anwesenden Be-
volkerung verschiedene sind und letzter bei der Anlage von
Ueberbritckungen des Stromes billigerweise in erster Linie Rech-
nung zu tragen ist. Auffallenderweise ist aber gerade die hin-
sichtlich des Verkehrs wie der produktiven Leistungsfihigkeit

; am hichsten zu schitzende Stromstrecke von Koblenz bis Kiln

in dieser Hinsicht am schlechtesten bedacht. Hier sind an der
95,4 km Jangen Stromstrecke (== 27,5 9/, der ganzén Strecke
Biebrich—Emmerich) gar keine Ueberbriickungen des Rhein-
stroms vorhanden, obwohl mehre wichtige Ortschaften an dieser
Stromstrecke liegen, welche auf den in ihnen miindenden Strassen-
zigen dem Rhein betrichtlichen Verkehr zubringen, ohne den-
sclben in geecigneter Weise auf das andere Ufer iiber- und weiter-
fithren zu konnen. Insbesondere werden durch diesen Mangel
dic Stidte Nenwicd, Andernach und Bonn betroffen, als natitr-
liche Vermittler des fiberrheinischen Verkehrs zwischen der Eifel
und dem Westerwald, soweit die beiden crstgepannten Stidte
inbetracht kommen, und zwischen der Eifel und dem Siegerland
bezw. dem Bergischen Land im Bereiche von Bonn und dem gegen-
iiberlicgenden Flecken Vilich-Beuel als Vorplatz von Siegburg.

Die Stadt Bonn nimmt unter den Stidten der Rheinprovinz
eine hervorragende Stelle ¢in, wenn auch nicht durch ihre Ein-
wohnerzahl, welche sich am Schlusse des Jahres 1893 auf nur

i 43 400 ortsansiissige Einwohner besifferte, so doch durch ihre

Bedeutung als Sitz der rheinischen Hochschule und als Vorort
des ganzen oberrheinischen Fremden-Verkehrs, sowie — nicht
in letzter Stelle -— als Mittelpunkt der hier zusammenlanfenden,
vorhin erwihnten Verkehrslinien.

Zur Bewdltigung des iiberrheinischen Verkehrs sind in und
bei der Stadt Bonn zwei nennenswerthe Verkehrsmittel vor-
handen, cinc flicgendc IFihre (Gierponte), welche zu kurfiirst-
licher Zeit einer Gesellschaft, den sogenannten ,Briickenbeerbten®
fiir die Beférderung von Personen und Fuhrwerken vom rechten
nach dem linken Ufer hinfiber privilegirt war, und die von der
vormaligen Rheinischen Kisenbahn-Gesellschaft im Jahre 1870
crofincte  Oberkasseler Trajekt-Anstalt. Die fliegende Fihre
innerhalb des Stadtgebicts von Bonn ist auch gegenwirtig noch
als Privat-Unternehmen vorhanden, obgleich zur franzgsischen

* Zeit das Privilegium aufgehoben war; der Betricb der Iihre ist
{ in den letzten Jahrzehnten durch ein hin- und heritber fahrendes

augserdem zur Vermittelung des Verkehrs dicnenden |

Dampfschiff wesentlich unterstittzt. Die Oberkasseler Trajekt-
Anstalt dient lediglich dem wenig bedeutenden Eisenbahn-Ueber-
gangs-Verkehr. Beide Anstalten konnen aber dem Verkchr nicht
in befriedigender Weise bewitltigen; derselbe wird zudem fast
in jedem Winter viele Wochen lang durch Hochwasser und Eis-
gang ginslich unterbrochen. Wer dann von Siegburg oder
Beuel nach Bonn zu gehen gendthigt ist, muss den weiten Um-
weg iiber Koln einschlagen, wenn er es nicht wagen will, sich
in schwankendem Nachen der zerstdrenden Gewalt der Bis-
schollen auszusctzen. Scitdem nun Bonn sowohl wie seine Um-
gebung in den letzten 15 Jahren cinen unerwartet hohen Auf-
schwung in seinom Verkehrsleben genommen hat, wurde auch

Deutsche Stéddte in amerikanischem Urtheil.

g m 48. Bande der in New-York erscheinenden Monatsschrift
@ »The century, illustrated monthly magazine® unternimmt

es einer der ersten amerikanischen Kritiker, Albert Shaw,
Betrachtungen fiiber deutsche Stidte anzustellen und zwar im
Juniheft 1894 unter dem Titel: ,Die Verwaltung deutscher
Stiadte* (The government of german cities.) und im Juliheft
unter dem Schlagwort: ,Was deutsche Stiadte fiir ihre Biirger
thun“ (What gorman cities do for their citizens.) Die Be-
trachtungen ergehen sich vielfach in Gegeniiberstellungen deut-
schier und amerikanischer Stidte, Vergleiche, welche wesentlich
zugunsten der deutschen St#dte ausfallen. Schon ans dem
ersteren Grunde, des interessanten Vergleiches halber, wiirde
sich der folgende Auszug aus den Betrachtungen des amerika-
nischen Beobachters rechtfertigen.

Bs kann, damit beginnen die Betrachtungen, beobachtet
werden, dass der stidtische Haushalt als eine Wissenschaft und
Kunst und hervorgegangen aus den Lebensbedingungen, wie sie
sich in der ersten H#lfte unseres Jahrhunderts entwickelt haben,
in Deutschland sich in einem grdsseren Fortschritt befindet, als
in irgend einem anderen Lande. Und wenn auch zugegeben
werden muss, dass die deutschen Stidte linger gezdgert haben,
sich mit den modernsten Woblfahrts-Einrichtungen zu versehen,
s0 muss doch ancrkannt werden, dass, als sie einmal an diese
Aufgabe heraniraten, sie sich derselben in einer griindlicheren,
systematischeren und sachlicheren Weise widmeten, als die
Stadte irgend eines anderen Landes, weder in Europa noch in
Amerika und Australien. Die Deutschen waren in ihren Lebens-
gewohnheiten eher ein primitives, einfaches Volk, weniger an-
spruchsvoll (fastidious) als dje Englénder, Franzosen oder Ameri-
kanér. Zu einem grossen Theile waren sie eine Landbevilke-
rupg und sowohl auf dem Lande wie in den Stidten war das

Durehschnitts-Einkommen einer Familic sehrklein und die Lebens-
bediirfnisse waren ausserordentlich bescheiden. Die Maassnahmen
in den Stiidten waren beeinflusst von dicsen einfachen und alt-
modischen Gewohnheiten der Familic und des gesellschaftlichen
Lebens und waren den Forderungen einer zusammengestrimten
kiinstlichen Bevélkerung gegenitber in gleicher Weise verstind-
nisslos und ungecignet; ausserdem nahmen sic keine Riicksicht
auf Gesundheitspflege und Stadtentwicklung.

Aber in Deutschland fand cine grosse Verfinderung der Ver-
hiltnisse statt und der verfinderte Zustand kommt nirgends
deutlicher zum Ausdruck, als in der Ausdehnung und dem Fort-
schritt der Stiidte. Die Bevolkerungszentren wachsen mit ausser-
ordentlicher Schnelligkeit durch Zulluss aus den lindlichen Be-
zivken. Die Deutschen befinden sich in cinem schnellen Ueher-
gang von einem ackerbauenden Volke in cine Industriebevilkerung,
Latsprechend diesem schmellen Wachsthum der Industrie und
der stidtischen Bevolkerung in Deutschland kann ein ausge-
sprochener Fortschritt in den Lebensanspriichen bemerkt werden,
und eine intensive Entwicklung des Nationalstolzes hat das
Volk und die regierenden Faktoren bereitwillig zwr Annahme
von Verbesscrungen und ehrgeizig gemacht, in Dingen mit
Frankreich, England und Amerika zu rivalisiren, die man frither
vernachldssigt hatte. Und es scheint, als ob die Deutschen
diesem Werke modernen Fortschrittes besonders in ifentlichen
Angelegenheiten mehr wissenschaftlichen Geist und wissen-
schaftliche Methode entgegen gebracht hitten, als irgend ein
anderes Volk. Die Gewohnheit einer griinilichen Untersuchung,
die geduldige, erschiopfende Behandlung irgend eines Gegen-
standes haben den neuen Fortschritten in den Kiinsten des
zivilisirten Lebens den Stempel einer Eigenart aufgedriickb.

Vor allem hatten die Deutschen schon bald ein System dex
offentlichen Verwaltung entwickelt, welches sparsamer war und
weniger versagte, als irgend ein anderes System und.sie waren
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das Bediirfniss nach einer besseren Verbindung beider Ufer ein |
immer dringenderes.

Auch die stidtische Verwaltung und die Gemeinde-Vertretung |
traten, nachdem das Bediirfniss in den verschiedensten Kreisen .
erwogen. und lebhaft besprochen war und Komitées zur Forde- |
rung der Sache sich gebildet hatten, der Briickenbau-Frage |
ernstlich niher.

nach Ausarbeitung eines Vorplanes durch den kgl. Wasserbau- .

Inspektor Hrn. Isphording zu Bonn, nach Aufstellung der
Finanzirungs-Pline fiir das Unternehmen und nachdem ein Ver- |
such, die Frage durch Vermittelung eines Bankhauses zum Aus-
trag zu bringen — man darf wohl sagen gliicklicherweise — ge-

scheitert war, entschloss die Vertretung der Stadt Bonn sich |
im Jahre 1894, fiir die Brlangung von Entwiirfen der Briicke .

cinen dffentlichen Wottbewerb auszuschreiben, um je nach dem |
Ausfall des letateren die Briicke selbst zu bauen oder den Plan
des Briickenbaues aufzugeben.

Das Ergebniss dieses Wettbewerbs, das nunmehr vorliegt
und beziiglich dessen auf die Mittheilungen auf S. 24, 28 u. 36
verwiesen werden kann, muss als ein in hohem Grade befricdi-
gendes bezeichnet werden, weniger zufolge der Anzahl der ein-

|
Nach 5jabrigen reiflichen Durchberathungen, |
I
|
f

i Verhiltnisse eingehender zu beleuchten
lokalen Seiten, soweil sie ein weiteres Interesse erregen kinnen,

gegangenen Entwiirfe, als zufolge der Gediegenheit der meisten
Bearbeitungen, insbesondere der 4 preisgekronton, Ausser diesen
sind zur engeren Wahl noch die Entwitrfe mit den Kennworten
»Elastischer Bogen® und ,Volldampf voran® gekommen.  Die
ibrigen 10 Entwiirfe, unter welchen sich recht hervorragende
Leistungen bemerkbar machen, mussten theils wegen konstrok-
tiver Bedenken, theils wegen Nichterfiillung der Programm-
Bedingungen bei der Preisertheilung ausserbetracht bleiben.
Das durch die ecingegangenen Entwiirfe gelicferte Material
ist so reichlich und so werthvoll, dass es nicht nur von der
Stadt Bonn fiir dic hoffentlich jetzt auch nicht mehr lange aus-
bleibende Ausfithrung ohne wesentliche Abinderungen henubat
werden kann, sondern auch fiir die ganze Tachwelt in kiinst-
lerischer und wissenschaftlicher Hinsicht lehrreich und fordernd
zu wirken berufen erscheint. s diirfte daher am Platze sein,
die fiir die Gestaltung der Entwiirfc maassgebénd gewesenen
und auch diec mehr

nicht ganz zu ibergchen.

Bei der Aufstellung des Programms fiir den Wettbewerb
hatte man namentlich folgende Gesichtspunkie im Auge. '
(Fortseizung folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- und Ing.-Verein fiir Niederrhein und Westfalen.
Vers. am Montag, d. 7. Jan. 1893. Vors.: Hr. Bessert-Nettel-
beck. Anw.: 52 Mitgl., 1 Gast.

Hr. von Busekist berichtet tiber das Vercinsleben im ver-
flossenen Jahre. Die Zahl der Mitglieder ist nahezu dieselbe ge-
blieben wie am Ende des Vorjahres, indem sic von 250 auf 248
herabging. Neu hinzutraten im Laufe des Jahres 16 Mitglicder,
wiahrend 4 starben und 14 ausschieden. Die Versammlungen sind
durchschnittlich von 38 Mitgliedern besucht worden, wihrend
diese Zahl in den Vorjahren 30 bezw. 35 Mitglieder betrug, s
haben 15 Versammlungen stattgefunden, in denen 13 Vortriige
gehalten wurden, theils aus dem Gebiete des Hochbaues, theils
iber Gegenstinde des Ingenieurwesens, theils allgemeinen Inhalts.

In den Sommermonaten ward das Vercinsleben rege gehalten
durch Ausflige, welche mnach grosseren Bauausfithrungen, in-
dustriellen Anlagen, Kirchen usw. veranstaltet waren. Die
Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine in Stragsburg ist von den Verbands-Abge-
ordneten Schultze und Xiel besucht worden. '

Hr. Stiitbben hilt den angckiindigten Vortrag iiber die
bauliche Umgestaltung der Stidte Neapel, Palermo, Rom und
Florenz.

Der Vortragende beschreibt an der Hand zahlreicher Pline
und Photographien nach einer Schilderung der Strassen- und
Wohnungszustinde in Neapel zucrst die dort seit der grossen
Cholera-Epidemic des Jahres 1884 ausgefithrten Arbeiten des ,Risa-
namento®, niimlich die Wasserversorgung, die Kanalisation, die
Niederlegung und Erhthung alter gesundheitswidriger Stadttheile,
die Strassendurchbriiche und Neubauten an denselben sowie die
Stadterweiterung. Die Wasserversorgung wurde als Quellwasser-

leitung aus dem Serinothale durch eine englische Gesellschaft,
die Kanalisation zumtheil nach dem reinen Schwemmsystem,
zumtheil nach dem Trennungssystem dureh die Stadt selbst her-
gestellt.  Nach dem Trennungssysteme sind dic unteren Ent-
wisserungsgebicte behandelt, deren Regenwasser unmittelbar in
den Golf fliesst, wiihrend das Schmutzwasser aufgepumpt werden
muss, um zusammen mit dem Inhalte des oberen Entwiisserungs-
Systems in einem 15¥m langen Auslasskanale bei Cumac in die
offenc See zu miinden.

Die Verbesscrungen der alten Stadttheile Neapels (lo
sventramento genannt) umfassen durch Abbruch und Umbau
cine Stadtfliche von 98 he mit 87000 Binwohnern. Die Er-
werbungen geschahen aufgrund eines besonderen Gesclzes tiber
Zonenenteignung vom 15. Januar 1885, Die beiden grossen
Strassendurchbriiche Corso Re d’Ttalia und Corso Garibaldi,
erstere 27 m breit und mit Einschluss zweier Aeste 2400 m lang,
letztere 21 ™ breit und 1000 m lang, sind nahezu fertiggestellt.
Dic Ausfiihrung ist dexr Societd del risanamento di Napoli tber-
tragen, welche auch die neuen Wohngebiiude fir Arbeiter (case
cconomiche), fir mittlere Birgerfamilien (case civili) und fiir
Vornchme (palazsi signorili) in grosser Zahl ecrrichtet hat. Der
leitende Architekt ist P. P. Quaglia. Die Grundrisse der ver-
schiedenartigen Gebiude wurden des niheren besprochen, des-
gleichen auch deren Architektur. Letstere leidet an einer
gewissen Einférmigkeit, dic auch bei den Entwiirfen der neuen
Stadttheile (z. B. desjenigen auf dem Vomero) vorhanden ist.
Im fibrigen aber wurde den grossen Unternchmungen, zu welchen
der Staat einen Zuschuss von 100 Millionen Lire leistete, volle
Anerkennung gezollt. .

Das ,Risanamento” von Palermo stiitzt sich auf einen Ent-
wurf (Piano di bonifica) mit ausfiihrlichem Erliuterungsberichte
des Ingenieurs Giarusso vom Jahre 1885 und wurde durch Gesetz

30, als das Wachsthum der Stidte und die Forderung nach neuen
Verbesserungen eine Vergrésserung in der Zahl und der Ver-
echiedenheit der offentlichen Funktionen nothwendig machte, in
der besten Weise vorbereitet, diese einzuleifen. So zuversicht-
lich waren sie in der Kraft ihrer administrativen Organisation,
dass sie es wagen konnten, in den Bereich der stédtischen Ver-
waltung Dinge mit einzubeziehen, welche sonst der privaten
Thitigkeit und Kontrolle iiberlassen sind.

Nach diesen allgemeinen Erérterungen wendet sich der Be-
richt zunichst zu dem Nachweis, dass deutsche Stidbe entgegen
Isr vielverbreiteten Annahme schneller wachsen, als ameri-
kanisehe, Dicse Annabme ist in gleicher Weise in Amerika
slbst wie in Europa verbreitet. Daher kommt es auch, dass
die amerikanischen Reisehandbiicher peinlichst bestrebt sind,
"»n Reisenden in deutschen Stidten auf alle Gegensténde anti-
quarischen oder historischen Charakters hinzuweisen, dagegen
diec Entwicklung der Stidte vollig vernachlissigen. In fast allen
4llen fehlt es an einer Wirdigung der vollen Grosse und Be-
“:utung des Umwandlungs-Prozesses der europdischen Stidte.
Jie meisten von ihnen haben einen alten oder mittelalterlichen
_ern, aber gleichwohl sind sie so neu, wie unsere amerikanischen
ciidte wnd in mancher Bezichung sind sie moderner und untex-

shmender.

Das gchnelle und den amerikanischen Stidten iiberlegene
»achsthum der deutschen Stédte zeigt der inrede stehende Be-
sht an einer grossen Anzahl von Beispielen. New-York hatte
370 950 000 Einwohner, Berlin 800 000; 1880 ist das Verhalt-
niss 1,515301 zu 1,578794. Philadelphia war vor 80 Jahren eine
rossere Stadt als Berlin; seither aber hat sich seine Einwohner-
iahl'nur um eine halbe Million vergréssert, wihrend Berlin um
Jne Million zunahm. Im Jahre 1875 besass Hamburg 263 540
amwohner, Boston 342 000; 1890 waren die bezgl. Zahlen 569 260

448 000; 1880 besass Hamburg 410 127 Einwohner, 1890 die

eben bezeichnete Zahl von 569 260 Scelen; Baltimore, das ameri-
kanische Hamburg, besass zu denselben Zeitpunkten nur 332 813
und 484 439 Seelen. Leipzig wuchs von 127 000 Einwohnern des
Jahres 1875 durch Eingemeindungen und natiirliche Vergrosserung
auf 355000 im Jahre 1890; St. Louis von 350 000 Seeclen des
Jahres 1880 auf nahezu 452000 des Jahres 1890. Das Wachs-
thum Leipzigs war daher ein verhilinissmiissig schnelleres.
Miinchen wuchs in 10 Jahren von 230 000 Képfen auf 849 000,
diec es 1890 hatte; Breslau in derselben Zeit von 272 900 auf
335 200. Cincinnati dagegen nur von 255 189 auf 296 908 Seelen.
In gleicher Weise werden Kéln und Cleveland, Dresdem und
New-Orleans, Milwaukee und Magdeburg, Frankfurt a. M. und
New-Jersey, Hannover und Louisville, Diisseldorf und St. Paul
usw. einander gegeniiber gestellt. Das Wachsthum von Indiana-
polis, Alleghany, Columbus, Syracuse, Worcester, Toledo, Rich-
mond, New-Haven, Paterson, Lowell, Nashville, Scranton, Fall-
River usw. ist von den bliihenden Handels- und Industriestidten
Deutschlands, wie Elberfeld, Barmen, Stettin, Krefeld, Halle,
Braunschweig, Dortmund, Mannheim, Essén usw. mehr als iiber-
holt worden.

Von dem Freimuth des amerikanischen Berichterstatters
moge die Aeusserung Zeugniss ablegen, welche er dem Abschnitt,
welcher der physischen Umwandlung deutscher Stidte gewidmet
ist, voransetzt. Wenn es einer wagen wiirde, zu behaupten, dass
amerikanische Stidte in diirftiger Weise mit den besten neueren
Tinrichtungen versehen sind und, mit curopiiischen Stidten ver-
glichen, nur einen traurigen (sorry) Anblick bieten, der erhilt
unfehlbar die Antwort, dass uusere Stddte sich noch in ihrer
Kindheitsentwicklung befinden, wihrend die Stéidte in Furopa
wiirdigen Alters und reich sind an Exrungenschaften einer langen
Reifeentwicklung. Es ist freilich zuzugeben, dass alte Kirchen
und historische und Kunstdenkmiiler den européischen Stidten
den Eindruck alter Stédte verlichen haben. Aber, fiihrt.der
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vom I Juli 1804 zur Ausfithrang genchmigt unter Uebertragung
des meapolitanischen Zonen-Enteignungsgesetzes auf Talermo
und unter Bewilligung eines Staatszuschusses von § 687 000 Lire
in Gestalt von fiskalischen Grundstiicken. Den Geldbedarf be-
rechnet Giarusso auf rd. 43 Millionen Lire, wovon die Stadt
bis jetzt rd. 27 Millionen bewilligt hat. Die Arbeiten sind vor
kurzem in Angrifl genommen worden. Es handelt sich um mehre
grosse Strassendurchbritche durch das labyrinthische Gassennets
der Stadt, unter Beseitigung aller anstossenden gesundheits-
widrigen Wohnungen, ferner um Abbruch und Hebung einiger
zu tief liegenden Stadttheile und schliesslich wm Durchfihrung
einer geordnelen Schwemmkanalisation. Die letztere ist vom
Ingenieur Luigi Castiglia entworfen und auf 61/, Millionen Lire
veranschlagt. Die Anordnung des Netzes ergiebt cin klar durch-
gebildetes Riickensystem. "Den neuen Stadttheilen, dem amplia-
mento, licgt leider ein vein schematischer Entwurf szugrunde,
der anf kiinstlerische Wirkungen keinen Anspruch erheben kann.
Das Foro Italico, ein priichtiger Spaziergang am Meere, soll
um 100 » parkiihnlich in die See vorgeschoben werden. Die
Wasserversorgung, welche aus den 50 km entfernten Madonic-
(iebirgen kommt, ist von einer Privatgesellschaft bereits fertig
gestellt,  Die Lage der Stadt in der #usserst fruchtbaren conca
d’oro, umgeben von herrlichen hohen Bergen, ist eine unvergleich-
liche und entziickend schine.

Dic hauptsichlichsten Umgestaltungen von Rom bestehen
in der Anlage der prichtigen Via Nazionale und einiger anderer
Strassendurchbriiche, wodurch manche schlechte Wohngegend
aufgeriumt wurde, und ferner in der Anlage mehrer neuen Stadt-
viertel an der Porta Pia, auf dem Esquilin, am Testaccio, am
tiianicolo und in den Prati di Castello. Mit Ausnahme des
Esquilin, welcher in jiingerer Zeit durch bessere Pflege der
Strassen und Plitze, besonders des grossen Victor Emanuel-
Platzes, ein freundliches Ansehen erhalten hat, ist von dieser
romischen Stadterweiterung wenig Vortheilhaftes zu berichten.
Namentlich seit dem grossen Krach, der seit einigen Jahren
ither Rom hereingebrochen ist, sehen die neuen Viertel mit
ihren unfertigen, verlassenen und verfallenen Hiusern zumtheil
wahrhaft trostlos aus. Im hohen Grade aber verdient Lob der
neue Promenadenpark (passeggio) auf und an dem Gianicolo,
herrlich angelegt und unterhalten, prichtige Spazierginge und
Aussichten auf Stadt und Landschaft darbictend. Das grosste
Werk aber, welches in der ewigen Stadt vorgenommen wurde,
ist die oft besprochene Tiber-Regulirung. Sie hat die Ursache
vieler Zerstérungen und Ucberschwemmungen beseitigt, viele ge-
sundheitswidrige Behausungen verschwinden lassen; aber schoner
ist Rom durch sie vorliufig nicht geworden. An den beiden
geplanten Prachtstrassen, welche die in Quadermauern einge-
fassten Flussufer begleiten sollen, sicht man nur wenige ver-
cinzelte Neubauten sich erheben. Heute ist deshalb der Anblick
der grossen Menge von Abbruchstellen, von Schutt und Ruinen
geradezu abstossend, besonders in der Nihe der Engelsbriicke, wo
dic Via Nazionale vorlaufig mit einer unschonen Schleife endigt
und den Tiber auf einer hisslichen Eisenbriicke iiberschreitet.
Diese Briicke ist indess ein Provisorium, wie ja der ganze un-
fertige Uferzustand demnéchst durch Neuanlagen ersetst werden

soll, Es ist zu wiinschen, dass Rom den jetzigen Stillstand
bald fiberwinden und sich so verjiingen und verschénern moge,
wie ¢s den P’lanverfassern vorgeschwebt hat.

Nachdem der Vortragende noch kurz die rémische XKanali-
sation und die reichliche Wasserversorgung beschrieben hatte,
ging derselbe schliesslich auf Florenz fiber, von wo er dic
Stadterweiterung und den Umbau der Stadtmitte besprach.
Von der Stadterweiterung wurde der bekannte Viale dei colli,
eine durch Parkanlagen geschmiickte Aussichtsstrasse an den
Higeln des linken Arnoufers rithmend hervorgehoben. Das
»tisanamento e riordinamento del centro® ist gegenwilrtig
nahezu vollendet und eine Unternchmung, welche trotz ihrer
Mingel vorbildlich sein kénnte fiir manche deutsche Stadt: Eine
Stadtfliche von 10,5 b2 Grésse wurde mit Ausnahme einiger Ges
béude von Kunstwerth vollstindig von Baulichkeiten freigelegt.
Es wurden neue Strassen und cin gerfiumiger freier Platz an-
gelegh und dann die so gewonnenen necuen Baublécke mit Neu-
bauten nach modernen Verkehrs- und Gesundheits-Anspriichen
besetzt. Die Enteignungen erfolgten aufgrund des zuerst fiir
Neapel erlassenen Zonengesetzes. Die Ausgaben haben rd. 9
Millionen Lire betragen, wovon 2,5 Millionen durch Riickein-
nahmen gedeckt werden sollen. :

Der Vortragende schloss mit der Empfehlung, auf den vielen
Reisen, welche Architekten und Ingenieure nach Italien unter-
nehmen, nicht blos den unermesslichen Schiitzen der Kunst und
der Geschichte, sondern auch den modernen Bestrebungen der
italienischen Stidte einige Aufmerksamkeit zu widmen; auch
auf modernem Gebiete kinne man im neucen Italien vieles und
sehr Beachtenswerthes sehen und lernen.

Der hichst anziehende Vortrag crntete den lebhaftesten
Beifall der Versammlung.

Architekten-Verein zu Berlin. Allgemeine Versammlung
vom 21. Jan. Vors. Hr. Hinckeldeyn; anwesend 86 Mitglieder
und 9 Géste.

Der Vorsitzende geniigh zunidchst der traurigen Pflicht, die
Anwesenden von dem Ableben cines der dltesten Mitglieder, des
Brths. E. Romer-Dresden in Kenntniss zu setzen. Der Ver-
storbene gehorte dem Vercin seit 1843 an und es wurde ihm
im Oktober 4. J. aus Anlass seiner 50jahrigen Zugehorigkeit
zum Verein ein Diplom #iberreicht. Das Andenken an den Ver-
storbenen wird durch Erheben von den Sitzen geehrt.

Nach Erledigung der Einginge theilt Hr. Hinckeldeyn
ferner mit, dass Hrn. Brth. Hoffmann ebenfalls das Diplom
fiir 50 jéhrige Zugehorigkeit zum Vereine itbersandt worden sei.
In Zukunft sollen diejenigen Mitglieder, die dem Vereine 50
Jahre angehért haben, zum Schinkelfest als Ehrengiiste geladen
werden.

*Zur Aufnahme in den Verein haben sich 15 Personen ge-
meldet. — Es erhilt nunmehr Hr. Adler das Wort zu dem
Vortrage: Ueber die Alexanderschlacht in der Casa del
Fauno in Pompeji. Auf diesen bedeutungsvollen und inter-
essanten Vortrag werden wir an besonderer Stelle eingehend
zuriickkommen, Pbg.

Verfasser fort, fiir unsere Besprechung sind sie jiinger als
ihre amerikanischen Schwestern. Ilhre Biirger sind nicht
annihernd so reich, wie die unserer Stidte. Sie leiden unter
dem Verlust an produktiver Kraft und Reichthum durch die
Auswanderung von hunderttausenden der besten jungen Leute,
nachdem sie dieselben erzogen und ausgebildet haben. Sie
seufzen unter so schweren Biirden, welche ihnen die Militur-
verwaltung auferlegt, dass -die Mittel, die filr stiidtische Zwecke
verwendet werden kénnen, nur mit Mihe einkommen und kaum
verglichen werden konnen mit den Einnahmen, welche wir in
Amerika fiir stidtische Zwecke erheben konnen, wo die Abgaben
fir nationale  und staatliche Zwecke verhiltnissmissig leichb
gind. Und doch haben deutsche Stidte angesichts der weib
ungiinstigeren Verhiiltnisse, als wir sie irgend zu unscrer Ent-
schnldigung anfithren kénnen, sich mit den neuen stddtischen
Problemen des letzten - Viertels unseres Jahrhunderts befasst
und haben sie weit schneller und vollstindiger geldst, als
amerilkanische Stidte. ‘

Die physische Veriinderung der deutschen Stddte ist eine
sehr bemerkenswerthe. Der Bebauungsplan ist eine Haupt-
sache; in den Mittelpunkten alter Stidte haben grosse Durch-
briiche staltgefunden. Der Zug nach den Vororten ist allent-
halben der Schliissel zu st@dtischer Entwicklung. Durchgehende
Strassenziige und Verkehrsmittel, welche den Verkehr nach und
von dem Geschiftszentrum erleichtern, sind nothwendig. Vor
50 Jahren brauchte man daran noch nicht zu denken. Alle
deutschen Stidte passen jetzt ihr Strassensystem den Forderungen
eines schnellen Verkehrs an, Das gebriuchliche amerikanische
Systemx ist das Schachbrettmuster; das deutsche System ist eine
Verbindung des radialen und konzentrischen mit dem rektan-
guldren und parallelen und es bedarf keiner Griinde um zu be-
weisen, dass dieses kombinirte System das bei weitem bequemste
ist, Hauptstrassenziige werden jetzt in dentschen Stadten prak-

tischer geplant und ausgefiihrt, als in amerikanischen. Es besteht
in Deutschland keine Meinungsverschiedenheit dariiber, dass gute
Strassen, selbst wenn fiir sie betriichtliche Kosten aufgewendet
sind, billigsind und dass schlechte Strassen so viel Ausgaben verur-
sachen, dass nur ein sehr reiches Land wie die Vereinigten Staaten
sie unterhalten kann. New-York hat damit begonnen, gute Strassen-
démme zu bauen, aber dieselben werden nur nach und nach und
ohne die ndthige Sorgfalt ausgefithrt. Berlin hat seit etwa
20 Jahren das Asphaltpflaster als Strassenbelag aufgenommen
und seine Verwendung steigh von Jahr zu Jahr, obgleich der
grosste Theil der Stadt mit Steinpflaster versehen ist. Die
Unterhaltung der Strassen ist so weitaus viel besser, als alles
das, was auf dicsem Gebiete in Amerika unternommen wird,
dass Vergleiche demiithigend (humiliating) sind. Hier fehlt
die natiirliche Usberlegung, weshalb die Strassen von Hannover,
welche ausgezeichnet gepflastert und unterhalten sind, viel besser
als die von Jersey City oder Newark sind, welche Stidte so
gross wie Hannover und reicher als dieses sind. Trotz der
Grosse und des Reichthums dieser Stédte sind ihre Strassen
wahrscheinlich die unscheinbarsten und verlorensten in der ganzen
gzivilisirten Welt. Die Strassen von Dresden stchen weit iiber
den Strassen einer unserer ersten Stidte, Washingtons, und die
Strassen von Hamburg, Miinchen, Leipzig und den meisten der
kleineren deutschen Stidte sind weit besser und weit mehr der
neuesten Erfindungen der betreffenden Gebiete theilhaftig ge-
worden, als im allgemeinen die der amerikanischen Stidte.
Auch der territorialen Aussenentwicklung der deutschen
Stédte widmet der amerikanische Berichterstatter eine eingehende
Betrachtung. Als man einmal die Bedeutung und den Werth
der Entwicklung der Vororte erkannt hatte, haben es die
deutschen Stédte unternommen, ihre periphere Entwicklung ge-
wissenhaft zu beobachten, um frithzeitic Maassnahmen vorzu-
beugen, die spiter nur mit grossen Unkosten wieder bescitigt
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Das neue Stadthaus in Posen, das am 9. Januar d. J. .

feierlich eingeweiht worden ist, hat seinen Platz neben dem
alten Rathhause, anstelle des fritheren Stadtwaagehauses er-
balten und ist mit dem Rathhause durch eine Britcke verbunden.

Der von Hrn. Stadtbaurath Griider entworfene und ausgefithrte |

Bau, dessen Fassaden in Ziegelverblendung und Werkstein-
gliederung hergestellt sind, ist im Stile moderner deutscher

Reuaissance gehalten. Ein durchbrochenes Thiirmchen auf dem |

Dachfirst, ausgekragte Thilrmchen an den 4 Gebiunde-Ecken,
sowie Giebel fiber den vorspringenden Mittelbauten beleben die
Masse. Am reichsten ist der Mittelbau der gegeniiber der
Wronkerstrasse liegenden Hauptfront behandelt, dessen Erd-
geschoss zu ciner Arkaden-Vorhalle aufgelost ist; hier wird der
Giebel, in dessen beiden Obergeschossen die hohen Fenster des
Stadtverordneten-Saales sich dffnen, von zwel weiteren Erker-
thiirmchen mit phantastisch geformten Spitzen eingerahmt. Tm
Innern leitet eine Eingangshalle, deren gewélbte Decke auf
2 Sandstein-S#ulen ruht, zu dem miichtigen, gleichfalls auf
Ssulen tiberwolbten Treppenhause. Im Erdgeschosse liegen dic
Riume der Kimmerei-, Steuer- und Sparkasse, im L Obergeschossc
der Magistrats-Sitzungssaal und die Dienstzimmer des Ober-
Biirgermeisters und der Stadtriithe, wihrend im II. und III. Ober-
geschosse ausser dem durch beide Geschosse reichenden Sitzungs-
saale der Stadtverordneten und dessen (mit jenem zugleich fiir
festliche Zwecke zu verwendenden) Nebenrdumen die iibrigen
Dienstzimmer der stiidtischen Verwaltung untergebracht sind.
Die Dekoration der Hauptriume ist unter vorwiegender Ver-
wendung von stucco lustro durchgefihrt. Die Kosten des mit
ciner Zentralheizung verschenen Hauses, das im Juli 1891 be-
gonnen und zumtheil schon im Oktober 1893 bezogen worden
ist, haben 500 000 ¢ betragen. — Das nunmechr entlastete alte
Rathhaus, das seine interessante, dussere Exscheinung bekanntlich
zur Hauptsache einem gegen die Mitte des 16. Jahrh. durch den
Italiener Giov. Batt. de Quadro aus Lugano ausgefiihrten Um-
bau verdankt, soll demnichst in seinem fritheren Glanze her-
gestellt werden.

Herstellungsarbeiten am Kurlinder Palais in Dresden.
Durch die Fiirsorge des Prisidenten des kgl. sichs. Landes-
Medizinal -Xollegiums, Geh. Rath Dr. Giéinther ist Dresden
eine Schenswiirdigkeit crsten Ranges wiedergegeben worden.
Das Kollegium hat jetzt das frither den verschiedensten Zwecken
dienende sog. Kurlander Palais inne, welches 1726—29 wohl
nach Plinen Longuclunes filr den Grafen Wackerbart errichtet
wurde. Durch Restaurirung wenigstens zweier Riume, des
grossen, ebwa 250 Personen fassenden Festsaales und des
anstossenden, durch Gobelins nach Teniers d. J. geschmiickten
Raumes ist dem Inncren des Baues wieder dic alte Vornehmheit
guriickgegeben worden. Mit Ausnahme des Festsaales im Briihl’-
schen Palais besitzt Dresden keinen Innenraum, der in gleich
glinzender Weise die Kunst jener Bliithezeit crhalten zeigt, als
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den in Weiss und Gold, sowic mit Bildern Louis Silvestres ge-
schmiickten Festraum dieses Palais, Die ganze Ruumanordnuag,
die monumentale Treppe, die zierliche Durchbildung aller Liinzel-
heiten tritt mach eciner Zeit starker Verwahrlosung wieder
glinzend zutage.

Es ist dieses Festhalten der iiberlieferten Kunstwerthe seitens
ciner Behorde um so erfreulicher, als gerade in diesen Tagen
ein anderes Werk Longueclunes zwecklos zerstort wurde: die
1737 erbauten ,Wasserhiuser® der Neustidter Hauptsirasse
wurden vom Stad tbauamé fiir, wic man hort, 150 4 auf Abbruch
an einen Eisenhéndler verkauft und von diesem sofort rettungs-
los zerstért. Steche erwihnt dieser, in ihrem ornamentalen
Schmuck wie ihrer Monumentalitit von grossem Kiinstlerthum
zeugenden kleinen Werke in ,Dresden und seine Bauten®, da
sie ein trefiliches Vorbild fiir die heute so seltene Kunst ab-
geben, auch kleine Nutzbauten schdnheitlich auszufiibren. Sie
waren aber durch dic neue Wasserleitung unnothig geworden
und standen den Nachbarn, namentlich den Besitzern der in der
Nihe aufgestellten Bediirfniss-Anstalten imwege. Aber selbst
wenn man dic Berechtigung ihrer Entfernung ancerkennen wollte,
wire es nicht miglich gewesen, die’ reizvollen Bauwerke an
anderem Orte zur Aufstellung zu bringen?

Flandrisches Fussmaass. Zu der Mittheilung auf S. 16
d. Bl. erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass in
Deutschland vielfach eine Flandrische oder Brabanter Lille im
Gebrauch war, welche in den verschiedenen Theilen unseres
deutschen Vaterlandes allerdings verschiedene Grissen hatte, so
7. B. in Aachen = 0,6802 m, in Bremen = 0,6944 m, in Frank-
furt a. M. = 0,6992 m, in Hamburg = 0,614 m in Leipzig
= 0,6856 m, withrend sie in Briissel = 0,695 m war.

K. Ditmmler.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Arch. J. B. in W. JIhre Anfragen richten Sie am
besten an den Vortragenden, Hrn. Bauinsp. J. Wever, Berlin O,,
Frankfurter Allee 1106a., sclbst.

Hrn. Arch. R. in 0. s erscheinen die Zecitschriften:
Bouwkundig Weekblad, Amsterdam, Marnixstraat 402; Archi-
tectura, Amsterdam, Nassaukade 369 und De Opmerker, s’Graven-
hage, Van-Speykstraat 117,

Hrn. Stdtbmstr. X. in 8. Aus Anlass ciner dhnlichen
Arbeit, der Hebung einer Villa um 90 ¢m haben sich uns die
Hrn, Stiebitz & Képchen, Maurer- und Zimmermeister in
Berlin, Thurmstr. No. 70, genannt. Diesclben haben im Jahre
1878 fiir den Magistrat in Berlin ein eingeschossiges Schulgebiude
um mehre Meter gehoben. Vielleicht veranlassen Sie die ge-
nannte Firma zu einem Gutachten.

Hrn. Areh. J. G. in D, Lesen Sie den Aufsats: ,Ueber die
Stanglfe?ftigkeit hoher Schornsteine” im Jahrg. 94 d. Dtsch. Batg.,

. 198 ff.

werden konnen. Angliederungen von ausserhalb der Stadtgrenze
liegenden Gebieten sind an der Tagesordnung. Seit 1870 haben
dic meisten deutschen Stidte ihre Grenzen erweitert, cinige
derselben in recht betriichtlichem Umfange.

DBerlin und Hamburg haben grosse (ebietserwerbungen ge-
macht; Minchen hat besonders im Jahre 1890 ausgebreitete
Vorstiidte angegliedert. Leipzig einverleibte in den Jahren 1889,
90 und 91 grosse Gemeinden der Vororte-Bevolkerung und er-
warb Gebiete, welche cs drei und ecin halb mal so gross machen,
wie es vor 1889 war. Koln, welches eine der gedringtesten und
engsten Stidte in Deutschiand war, ist durch grosse Gebiets-
erwerbungen im Jahre 1888 und frither eine der bedeutenderen
Stidte geworden. Magdeburg verdoppelte seine Fliche; Altona,
Chemnifz, Bremen, Karlsruhe und anderce Stidte haben in wenigen
Jahren ihr Gebiet erheblich erweitert. Am gewaltigsten ist
Berlin-gewachsen; in niichster Zukunft wird es grosse Gebiete
oinverleiben. Die Bewegung hat gut begonnen und die nichsten
10 Jahre werden Zeugniss ablegen von einer stetigen Entwick-
lung der Stadtflichen und einer weiteren Vertheilung von aufs
neue zusammengedringten Bevolkerungsmassen, wodurch das,
wag in der Periode von 1870—90 entstanden ist, wieder vollig
umgestossen wird (that will quite eclipse the achievements of
the period 1870—90). Dieses Wachsthum der dentschen Stiadte
ist natiirlich erwartet worden, sowohl durch Bauunternehmungen
wie auch durch Anlage necuer Staditheile durch Privatgesell-
schaften. So ist Berlin aufgebaut worden und so sind Ham-
burg, Miinchen, Leipzig, Dresden und die anderen grosseren
Stéidte in jhren neuen Theilen entstanden. Die stddtischen Ver-
walbtungsbehsrden regeln in der strengsten Weise die Anlage und
Weite der neuen Strassen, bestellen das beste Pflaster, ent-
sprechen allen Wiinschen fir die Kanalisation und iben auf den
Charakter der Gebiude hinsichtlich der Materialien, der Héhe,
der Strassenflucht und der allgemeinen Erscheinung ihren Ein-
fluss aus, Auf diese Weise ist es der Gier der Spekulanten
genomwmen, die harmonische Entwicklung der Stadt zum stéren

oder die Gesundheit durch schlechte Konstruktionen und unge”
niigende sanitdre Anordnungen in Gefahr zu bringen.

Was nun die Vorkchrungen fiir Handel und Verkehr anbe-
langt, so erkennen die stéidtischen Behorden vollkommen die
vitale Wichtigkeit der Iliscnbahnen und des Strassenverkehrs
fiir den Handelsaufschwung. Liner der schlimmsten Missgriife,
welchen unsere amerikanischen Stidte gemacht haben, ist, dass
sie es iibersehen haben, das Ein- und Auslaufen der Fisenbahnen,
die Anlage von zentralen Stationen mit entsprechendem Platze
friihzeitig in Rechnung su zichen. (erade unscre neueren
Stidte haben diesen Umstand mit einer Dummheit (stupidity)
vernachlissigt, die beinahe unvorzeihlich ist mit Riicksicht ani
die Thatsache, dass heutzutage die einzige Frage der Lisenbahnen
das kommerzielle Schicksal einer Stadt entscheidet. Der Bericht
gedenkt dann der Kisenbahnverhilinisse von Berlin, Leipzig,
Dresden, und berticksichtigt namentlich auch den Wasserverkehr
in Berlin, Hamburg, Dresden usw. Von der Sprce ist gesagt,
der Beobachter komne nicht verfehlen, zu bemerken, in wie
wunderbarer Weise dieser schmale Fluss fiir Handelszwecke
dienstbar gemacht ist (to notice the marvelous use). Er wird
durch prichtige Steindémme (magnificent stone embankments),
die sich mehre Meilen (engl.) an beiden Ufern hinziehen, eingefasst.
und hat unterhalb dexr hohen Ufer breite und bequeme Stein-
landungsplitze, die sich am Wasserlauf hinzichen. Der
Frachtenverkehr auf der Spree von eincin Punkte der Stadt
gum anderen ist ein ungeheurer und entlastet bedeutend die
Strassen der Stadt. Amerikanische Stédte haben vergleichsweise
einen geringeren Gebrauch von ihren Wasserliufen gemacht. —

Der Bericht geht nun zur Schilderung der Verwaltungs-
kérper deutscher Stédte fiber, auf dic hier micht cingegangen
zu werden braucht, und wendet sich dann in einem zweiten
Abschnitf mit der schon angefithrten Ueberschrift: ,,Was deutsche
Stidte fiir ihre Biirger thun®, stidtischen Einzelfragen zu. Hier-
fiber berichten wir in einem Schlussartikel. (Sechluss folgt.)

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fir die Redaktion verantwortl. K. E, O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilhelm Gre

ve, Berlin SW
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